PRZEDMIAR ROBOT

“Lp. Opis Jedn.obm. llosé
18[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 50*12/1000
d.3.trasa drog w terenie rowninnym. =0,6
1Krotnos¢ = 1,5 (Wielokrotnos¢ krotkich odcinkdw)
19[Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m° 900*1,5 =
d.3.Jkoparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1350
II-IV. Glebokos¢ wykopu do 3,00 m.
20Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowe- m° 900*1,0*
d.3Jgo kruszywa - z piasku 01=
1 90
21JANAL. Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wyko- Ins 900*0,3*1/|
d.3.Jnanie obsypki z gotowego kruszywa 30 cm nad rure - 2=135
Ipiaskiem
1350-90-
22 asypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- I’ 135=1125
d.3.wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
Imechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
hym 30 cm) - kat.gr. I-1,
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi
23 |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio
d.3. mag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 1350-1125=
1 mowytad. (Wywo6z nadmiaru urobku) m3 225
3.2 |Przylacza wogociagowe - roboty montazowe
24  [Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE - ruro-
d.3. [ciagi 0 $r. 40 mm (naktady na 1 przytacze) - dlugosé
2 rzytacza ponad 15.0 do 50.0 m rzylacz. 50
25
d.3.  JANAL. Oznakowanie trasy wodociaggu utozonego w zie- 50*13 =
2 Imi tasma z tworzywa sztucznego m 650
26  [Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen po-
d.3. giomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
2 kat.I-11 m 390
27
d.3.
2 IANAL. Studnie wodomierzowe kzt. 4
28
d.3.
3 Obstuga geodezyjna kpl. 50




