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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli

i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowag z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /
.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdInosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrodto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy bedacy niniejszym opracowaniem
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest okreslenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej pt. ,,Przebudowa i poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie” a nastepnie wykonanie robét budowlanych
na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu oraz po wydaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzgdzenia dokumentacji projektowe] oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez
Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowg, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i
ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca
w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziatania.

Podstawa opracowania

— Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Obiektu Domu Sportu, wykonana przez

p. Grzegorza Brzdske, z dnia aktualizacji grudzien 2017r,

— Dokumentacja budynkéw typowych, projekt budowlano-wykonawczy, czes¢
architektoniczno-konstrukcyjna — remont Domu Sportu w Radlinie, proj. prowadzacy mgr. inz.
arch. Norbert Warnecki, maj 2000r.,

— Ekspertyza techniczna budowlana wybranych elementéw konstrukcyjnych obiektu Dom
Sportu w Radlinie, mgr inz. Jerzy Gliwa, marzec 2000r.,

— Projekt budowlano-wykonawczy kottowni gazowej na potrzeby c.w.u. z grudnia 2006 r.,

— Projekt budowlano-wykonawczy zamienny wezta wymiennikowego c.o., c.w.u., wentylacji i
technologii wody basenowej dla Domu Sportu w Radlinie pt. ,,Remont domu sportu —
wymiennikownia” z marca 2004 r.,

— Projekt budowlano-wykonawczy zamienny pt. ,Remont domu sportu — wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna”.

Powyzsze opracowania zostaty udostepnione przez Zamawiajgcego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 2177/313, 2176/313, 2175/313, 1669/314:
— Powierzchnia dziatek (tgcznie): 6 913,00 m?
— Powierzchnia zabudowy: 3 443,50 m?
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2266/314

22671314

1669/314

158/313 | 4243/313

21771313

21761313

21751313

Istniejgcy budynek

Budynek byt modernizowany w latach 2000-2005.

Parametry techniczne

— Powierzchnia zabudowy obiektu 3 443,50 m?

— Powierzchnia uzytkowa obiektu 6 274,00 m?

— Kubatura obiektu 41 801,00m3

— Wysokos¢ obiektu 17,90 m - sredniowysoki (12m < SW < 25m)
— llos¢ kondygnacji budynku 2

— llos¢ stref pozarowych 1

Obiekt sktada sie z zespotu budynkéw potfaczonych ze sobg bezposrednio.
— Segment A — czes¢ dwukondygnacyjna (kondygnacja przyziemia stanowigca zaplecze
technologiczne basenu oraz kondygnacja hali basenowej i sportowej). W segmencie tym
znajduje sie hala basenowa, hala sportowa obie z widowniami, potgczone ze sobg klatkg
schodowg i dostepnymi z niej na rdznych poziomach pomieszczeniami (sanitariaty, biura
administracji obiektu, itp.). Basen posiada zjezdzalnie zewnetrzna.
— Segment B MOSIR — czes¢ dwukondygnacyjna. Zawiera hol wejsciowy do budynku, sklep
sportowy, szatnie, zaplecze dla matego basenu, saune, sale lekcyjne oraz w przyziemiu
pomieszczenia gospodarcze
— Segment B SZKOtA SPORTOWA - czes¢ dwukondygnacyjna. Zawiera maty basen oraz matg
sale sportowa (obie bez widowni), w przyziemiu sale lekcyjne

Dane materiatowe — brak danych na temat materiatéw uzytych do budowy budynku.

— Segment A, uktad warstw stropodachu zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjna z 2000r. :

stronalb



* Strop podwieszany wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych w postaci ram stalowych
wypetnionych zelbetem gr 2,5cm, wsparte na belkowaniu stalowym podwieszonym do
dolnych paséw wigzaréw kratowych dachu,

» Stropodach w konstrukcji wiezarow dachowych stalowych,

* Ptyty korytkowe

» Zaprojektowano w 2000 r:

= Wylewke betonowg wyréwnawczg gr 1,5cm,
= Qcieplenie z ptyt styropianowych gr 14,0cm
= 2xpapa termozgrzewalna

Budynek w latach 2000-2005 r. zostat zmodernizowany. Ponizsze dane z projektu budowlanego:

— zmodernizowano hol wejsciowy oraz zamontowano dzwig zewnetrzny,

wykonano remonty niecek basenowych i podbasenia,

dobudowano zewnetrzna zjezdzalnie,

wykonano remonty szatni,
ocieplono $ciany zewnetrzne oprdcz kondygnacji przyziemia segmentu B MOSIR oraz

przyziemia segmentu A,
Sciany ocieplono styropianem gr 6,0cm
stupy zelbetowe basendw oraz hal sportowych styropianem gr 8,0cm

— ocieplono stropodach
stropodach segmentu A — styropianem gr 14,0cm
stropodach segmentu B MOSIR — granulatem z wetny gr 8,0cm wdmuchiwanym do przestrzeni

stropodachu wentylowanego
— wymieniono okna zewnetrzne na aluminiowe oraz na PCV wraz z podmurowaniem Scian oraz
wykonaniem nowych nadprozy,
* podmurowanie $cian wykonano z bloczkow z betonu komadrkowego gr.=36,0cm.

WE s,
SZKOLiIE 0o

SEGMENT B

SEGMENT A
MOSIR
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Podziat na strefy pozarowe

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla Obiektu Domu Sportu, wykonang przez

p. Grzegorza Brzdske, z dnia aktualizacji grudzien 2017r. konstrukcyjnie caty obiekt stanowi jedng strefe
pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury §227.1 dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW) zaklasyfikowanego do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL | i ZL Ill wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie wynosi 5000 m?.

Budynek nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe. Sposdb podziatu nalezy wskazac¢ w ekspertyzie pozarowe;j
dla obiektu, ktorg nalezy wykonaé przed wykonaniem projektu budowlanego oraz uzgodnic z
Komendantem wiasciwej jednostki strazy pozarnej.

Zgodnie z zaleceniami ww. IBP zaktada sie wydzielenie strefy na granicy Segmentu B MOSIR oraz
segmentu B Szkota Sportowa. W przypadku innych ustalen wynikajgcych z wykonanej i uzgodnionej

ekspertyzy pozarowej nalezy dostosowac projekt przebudowy do wymogow ekspertyzy.

proponowany podziat
na strefy pozarowe

DWEJSCIE
O SOy,

WES ) GLomng

SEGMENT B
MOSIR

SEGMENT A
MOSIR

1.1.1 Instalacje sanitarne

Budynek posiada istniejace przytacze cieptownicze. Wezet cieplny pracuje na pokrycie zapotrzebowania
zima na cele c.o., c.w.u., wentylacji oraz technologii wody basenowej. Wezet cieplny zlokalizowany jest w
podbaseniu cz. A. Cieptg wode uzyskuje sie w okresie zimy z trzech zasobnikéw wody uzytkowe;.
Zasobniki zasilane sg w okresie zimy z dwdch wymiennikéw.

Obok wezta ciepta znajduje sie kottownia gazowa pracujgca latem na cele c.w.u., wentylacji oraz
technologii wody basenowej. Ponadto w obiekcie wykonana jest instalacja kolektoréw stonecznych
wspierajgca przygotowanie ciepfej wody uzytkowej latem. Zastosowana technologia umozliwia ponadto
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wsparcie podgrzewu wody basenowej przez kolektory stoneczne, w przypadku gdy zapotrzebowanie na
c.w.u. zostato pokryte.
Ukfad c.o.
Wymiana ciepta na cele c.0. zachodzi w wymienniku ptytowym, skrecanym firmy SWEP typ G52 PTI. Uktad
zaprojektowano jako zamkniety z urzgdzeniem stabilizujgco-uzupetniajgcym typu DHA Reflex GG350 z
pompg P25/2. Zastosowano pompe obiegu pierwotnego podwajng firmy Wilo typ Wilo-dop 50/160r.
Parametry wody grzewczej dla c.0. wynoszg 80/60 °C.
Na rozdzielaczu przewidziano trzy obiegi grzewcze:

— Obieg grzejnikowy o mocy 75,0 kW;

— Obieg grzejnikowy o mocy 215,0 kW;

— Obieg ogrzewania podtogowego duzego basenu o mocy 15,16 kW.

Catkowita moc obiegu c.o. wynosi 305,16 kW.
Dla zapewnienia przeptywu w poszczegdlnych obiegach zastosowano pompy. Parametry wody grzewczej
w obiegu podtogdwki wynoszg 45/35 °C. Regulacja temperatury czynnika nastepuje w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej juz w zrédle ciepta oraz na zaworach dwudrogowych. Ukfad zabezpieczony jest
zaworem bezpieczenstwa.
Uktad c.t.
W celu wymiany ciepta na cele wentylacji i technologii zastosowano wymiennik ciepta ptytowy, skrecany
firmy SWEP typu G108 PT. Uktad zaprojektowano jako zamkniety z naczyniem wzbiorczym Reflex 300 N.
Uktad wyposazony w pompe obiegu pierwotnego podwadjng firmy Wilo typ Wilo-dop 50/160r.
Parametry wody grzewczej dla niskich parametréw w okresie zimy wynoszg 90/70 °C.
Na rozdzielaczu przewidziano siedem obiegdw grzewczych:

— Obieg zasilania centrali wentylacyjnej ,Natryski-duzy basen” o mocy 48,0 kW,

— Obieg zasilania centrali wentylacyjnej ,Duzy basen” o mocy 147,0 kW;

— Obieg zasilania centrali wentylacyjnej ,Natryski i maty basen” o mocy 55,0 kW;

— Obieg zasilania centrali wentylacyjnej ,Szatnie - maty basen” o mocy 18,0 kW;

— Obieg zasilania centrali wentylacyjnej ,Duza sala gimnastyczna” o mocy 58,0 kW;

— Obieg technologii wody basenowej o mocy 208,0 kW;

— Obieg technologii wody basenowej o mocy 75,0 kW.

Sumaryczna moc Quent=326,0 kKW i Quecnn. = 283,0 kW. Catkowita moc obiegu c.t. wynosi 609,0 kW.

Dla zapewnienia przeptywu w poszczegdlnych obiegach zastosowano pompy. Regulacja temperatury
czynnika nastepuje na zaworach dwudrogowych. Regulacja poszczegdlnych obiegdw wentylacyjnych
odbywa sie uktadem czujnikdéw oraz pomp i zaworéw dwudrogowych. Uktad zabezpieczony jest zaworem
bezpieczenstwa.

Kottownia gazowa

Kottownia wyposazona w kociot firmy Viessmann typu Vitorond 200 o mocy znamionowej 320 kW, na gaz
ziemny z regulatorem Vitotronic—200. Uktad wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex
n-110, uktad pompowy oraz system uzdatniania wody. Zabezpieczenie instalacji i kotta za pomoca
zawordw bezpieczeristwa typu SYR. Odprowadzenie spalin z kotta przewodem @250 mm
dwuptaszczyznowym z blachy kwasoodpornej umieszczonym na zewnetrznej scianie budynku.
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Kociot pracuje latem na potrzeby c.w.u., wentylacji oraz technologii wody basenowej. Parametry wody
grzewczej wynoszg 80/60 °C.

Wentylacja mechaniczna

W budynku wystepuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna duzego basenu ptywackiego z
zapleczem szatniowo-natryskowym, basenu matego rekreacyjnego z zapleczem szatniowo-natryskowym,
pomieszczen klasowych szkoty sportowej i sitowni, kawiarni z zapleczem, szatni i sanitariatéw, wentylacja
duzej i matej sali gimnastycznej oraz wentylacja wyciggowa pomieszczerh magazynowych dla technologii
wody basenowe;j.

1.1.1 Instalacje Elektroenergetyczne

Budynek MOSIR zasilany jest linig kablowg nN w uktadzie TN-C-S, ze stacji transformatorowej SN/nN,
zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej. Réwnolegle do kabla zasilajgcego utozony jest niepodtgczony kabel
rezerwowy. Energia elektryczna w budynku rozdzielana jest za posrednictwem jednosekcyjnej
rozdzielnicy gtéwnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy. W pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnej zlokalizowano uktfad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej oraz
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). Przycisk PWP zamontowano na $cianie w poblizu
pomieszczenia sekretariatu. Do rozdzielnicy gtéwnej podtgczony jest kondensator mocy do kompensacji
mocy biernej (zataczany recznie, bez regulatora).

Ukfad zasilania obiektu nie ulega zmianie.

Zdjecia budynku

Fot. 1 Wejscie gtéwne
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Zakres robo6t budowlanych

Zakres prac budowlanych

Etap |
— docieplenie $cian budynku,
— wymiana stolarki okiennej wraz z montazem rolet wewnetrznych w oknach,
* w pomieszczeniu trenerdw wykonaé przebicie otworu okiennego analogicznie jak otwér
ponizej,
— wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
Etap Il

— ocieplenie dachu budynku.

Zakres prac elektrycznych

Etap | (segment A i segment B MOSIR)

— demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

— demontaz okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego zwigzanego z istniejgcym
oswietleniem podstawowym i awaryjnym,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

— budowa nowego systemu kompensacji mocy biernej,

— budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 177 kWp z magazynem energii elektrycznej,
— budowa nowego oswietlenia podstawowego,

— budowa nowego oswietlenia awaryjnego,

— budowa zasilania urzagdzen branzy sanitarnej,

— budowa nowej instalacji odgromowej,

— budowa potaczen wyrdwnawczej (w zakresie zasilania urzadzen branzy sanitarnej).
Etap Il (segment B Szkota Sportowa)

— demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

— demontaz okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego zwigzanego z istniejgcym
oswietleniem podstawowym i awaryjnym,

— budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,5 kWp,

— budowa nowego oswietlenia podstawowego,

— budowa nowego oswietlenia awaryjnego.

Zakres prac sanitarnych

Etap |

— montaz instalacji do odzysku wody poptucznej,

— modernizacja Zzrodta ciepta (modernizacja istniejgcej kottowni gazowej oraz wykonanie
instalacji pomp ciepta typu powietrze-woda),

— modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej obstugujgcej duzy basen,

— dodanie chtodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej obstugujacej duzg sale gimnastyczng
oraz wykonanie w pomieszczeniu sitowni instalacji klimatyzacyjnej,
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— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Etap Il

— wykonanie instalacji kolektorow stonecznych,

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur oraz wskaznikow

— wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,
— dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej

lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania formalno — prawne

Dziatka jest wtasnoscig miasta Radlin,

Budynek oraz dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdow,

Dziatka znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej,

Dla dziatki obowigzuje MPZP (UCHWALA NR BRM.0007.092.2013 RADY MIEJSKIEJ W
RADLINIE z dnia 19 grudnia 2013r.),

Dziatki znajduja sie na obszarze oznaczonym jako 2.UP - tereny zabudowy ustugowe;j ustug
publicznych oraz 8.KS —tereny parkingéw,

Zapisy planu dla 2.UP - tereny zabudowy ustugowej:

= 1) podstawowe przeznaczenie terenéw: ustugi publiczne wraz z przynaleznym

zagospodarowaniem terenu.

= 2) dopuszczone przeznaczenie terenu: ustugi, ustugi sportu i rekreacji, ustugi zdrowia.

= 3) nakazy:

= 3) geometria dachu:

= - dla obiektéw ustugowych jedno-, dwu- , wielospadowe o nachyleniu do 459, fukowe,

= - dla pozostatych obiektow — dachy ptaskie,

= b) maksymalna wysokos¢ zabudowy —nie wiecej niz 15,0 m,

= c) maksymalny procent powierzchni catkowitej zabudowy — Pz — 60%,

= d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnych — Pb — 40%;

= ¢e) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,5,

= f) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,

= g) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej 1100,0 m2,

= h) lokalizacja w granicach dziatki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub
garazu dla kazdych
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= rozpoczetych 50,0 m2 powierzchni uzytkowych z wytgczeniem powierzchni pomocniczych,
technicznych i gospodarczych.

= 4) zakazy zagospodarowania i zabudowy tymczasowej oraz ustug transportowych i
komunikacyjnych,

= 5) dopuszcza sie:

= 3) ustugi konferencyjno-szkoleniowe.

= b) jedno mieszkanie na dziatce budowlanej.

* Dodatkowe wytyczne z MPZP:

= 7. Dla nowych i przebudowywanych obiektow nalezy stosowa¢ materiaty i kolorystyke, taka
jak:

= 1) elewacje budynkow:

= 3a) tynki, cegta licowa, ceramiczne materiaty licowe, kamien, drewno, szkto, elementy
stalowe;

= b) zakaz stosowania zewnetrznych oktadzin z tworzyw sztucznych, blach trapezowych, zakaz
nie obejmuje

= obiektdw o przeznaczeniach: PU oraz obiektow infrastruktury technicznej;

= 2) pokrycia dachowe budynkéw: dachéwka, blacha ptaska, blachodachéwka, gont
bitumiczny - ograniczenia

= materiatowe nie dotyczg dachow budynkéw gospodarczych, w tym garazy oraz pozostatych
budynkow

= o dachach ptaskich;

= 3) kolorystyka elewacji pastelowa, pokrycia dachowego odcienie czerwieni, brazu, szarosci,
czerni

Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywacé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywad na srodowisko.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamoéwienia) po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadac przede wszystkim
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.
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Sposéb funkcjonowania budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nalezy wykonac ekspertyze pozarowg dla budynku, poprzedzong doktadng inwentaryzacjg budowlana.
Warunki ochrony pozarowej oraz niezbedne odstepstwa od warunkdéw technicznych zgodnie z wykonang
i uzgodniong ekspertyza.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:
— sala sportowa wraz z widownig oraz sala gimnastyczna, a takze basen duzy z widownig
i basen maty oraz pomieszczenia zaplecza sportowego - kategoria ZL |
— czes$¢ szkoty oraz pomieszczenia adm.— biurowe - kategoria ZL IlI
— pomieszczenia zaplecza technicznego i magazynowego, w tym kottownia gazowa,
wymiennikownia CO, oraz pomieszczenia techniczne pomocnicze - kategoria PM

tacznie w obiekcie moze przebywac okoto 160 oséb bedacych jego statymi uzytkownikami, natomiast we
wszystkich pomieszczeniach w budynku podczas zorganizowanych imprez moze jednoczes$nie przebywac
maksymalnie okoto 550 osdb.
Dla budynkdéw SW zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL 1l wymagana jest klasa odpornosci
pozarowe;j ,,B”.
Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:
— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;
— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych powinna miec klase reakcji na ogient co najmnie;j E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym
oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;
— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: Al1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachow odpowiadajg przekrycia:
— klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.
— klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwaga
Prace etapu | i etapu Il nalezy wykonywa¢ w ramach jednego zadania budowlanego.
Wymagania ogdlne

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukgji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.
Dostarczane urzadzenia musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkg;ji
z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza
dostawy sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadarh Wykonawcy nalezy wykonanie badan
i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepisdow prawa oraz ochrony mienia w obrebie
terenu budowy.
W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym
staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych
wykonywanych na obiekcie,
— zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen,
— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchow,
— udziat we wszelkich odbiorach,
— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robdt budowlanych wtascicielom dziatek, na ktdrych prowadzone byty te
roboty,
— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzgdzen oraz sieci technicznych,
— zapewnienie wymaganych nadzorow witascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,
— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,
— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania,
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Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych bedgcych przedmiotem zamédwienia.
Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (plikdw tekstowych i plikdw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych
W umowie.
Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a takze osoby trzecie
nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby byé majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej.
Woraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez
Zamawiajgcego, Wykonawca:
— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych w sktad
dokumentac;ji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celé6w zamodwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,
— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,
— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordéw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworow,
— zobowigzuje sieg, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych,
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Zg0dnosc¢ z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonac projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody
Srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,,nieczynienia znaczgcej szkody” rozumie sie definicje
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.
Nalezy spetni¢ min.:
— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktorymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3,
— zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt maja ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotworczych lotnych zwigzkdw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone w
ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi rdwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania),

— zastosowanie OZE — Fotowoltaiki, kolektoréw stonecznych oraz pomp ciepta typu powietrze-
woda.

Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu —na mapie do
celow projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego (dopuszcza
sie w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodny z
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzgdzania.
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.
Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— uzgodnienie z rzeczoznawca d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP — zgodnie z dobrg praktyka
projektowa w zakresie projektdw branzy sanitarnej i technologii.

Dokumentacja winna zawierad:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposdb czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— inwentaryzacja budowlana obiektu,

— petna ekspertyza konstrukcyjna obiektu wraz z wykonaniem odkrywek fundamentow,
— ekspertyza pozarowa dla budynku,

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celéow projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektura, konstrukcja, elektryka, sanitarka) wraz z ww. uzgodnieniami dla
kazdej z branz,

— warunki techniczne od dostawcow mediow,

— opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

— badania gruntu

— inne wymagane prawem opracowania.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,

dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét.

Projekt powykonawczy musi byé sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu

uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi byé zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujace

zakresy i sposob prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem uruchamiania.

— Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.
— W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzgdzad raporty, a sprawozdanie po
ich zakonczeniu, przekazac do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawiera¢ w szczegdlnosci:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

protokét z zakonczenia prac korncowych,

whnioski z préb rozruchowych,

eliminacja zagrozen,

wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do

zatozen projektowych,

whioski i zalecenia dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu:

— Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawierac:
zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
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* petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

* instrukcje stanowiskowe BHP,

* wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,

* harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,

* opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

» wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

» wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatow eksploatacyjnych.

* Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).

— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét podstawowych, rodzajow robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Specyfikacja
musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programul.

Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienie kosztoryséw wraz z przedmiarami robét budowlanych.
Osobno zostang przedstawione kosztorysy na montaz paneli fotowoltaicznych, montaz centralnego
ogrzewania, montaz oswietlenia wraz z materiatami.

Wymagania ogdlne dotyczgce robdt budowlanych

— Roboty budowlane nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.
— Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére w
sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej.
— Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na
dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
— Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzagdcédw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie ich
instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzagdzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen zastanych w miejscach w
ktorych bedg realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz wiasciciela
budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywréceniem
stanu pierwotnego.
— Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
— Kadra Wykonawcy powinna:

zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

posiadac aktualne badania lekarskie,

posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,
— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy
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stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

Wymagania ogdlne dotyczgce serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego odbioru
korncowego inwestycji.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
— roboty budowlano—montazowe - minimum 3 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego,
— panele fotowoltaiczne — minimum 1rok na 97% wydajnosci, minimum 25 lat na 83%
wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru
korncowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 15 lat.
— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 3 lat gwarancji,
— Pompy ciepta i pozostaty osprzet instalacji minimum 3 lat gwarancji,
— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 3 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie
zobowigzania.
Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dostarczone wyroby:
— stanowig wiasnosc¢ osoby trzeciej albo jezeli s3 obcigzone prawem osoby trzeciej
— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajgcq z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub za
posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komérki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancja jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizac;ji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany
przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobdéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe —wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.
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Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegélnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowe;j
lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btedéw prace
dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwaranc;ji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamdwienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od otrzymania zadania.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:
— os$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametrow
technicznych,
— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.

Wymagania szczegdtowe dotyczace robét budowlanych

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét
oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na wtasny
koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét:
— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. Rozporzadzeniem),
— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,
— tymczasowe sktadowiska dla wyrobdw budowlanych, materiatéow z rozbidrek - nadmiar ziemi
i gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja
zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy nie
stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.
— tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne,
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Zapewnienie medidow na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw
energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki, itp. W cene
kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu
kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikdw. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakoniczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i skladowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene
kontraktowa, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowej i montazowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdéw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgca
wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych
szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych
pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na
wysokosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i srodkdw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,
— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w poblizu robot
wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkdéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac ucigzliwych/hatasliwych w godzinach 9.00-18.00.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej. Wymagany
przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osadb trzecich.

strona |25



Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbidrki, przeznaczajgc go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegolnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzgdzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspétpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Branza architektoniczno — budowlana

Etap |

Prace demontazowe

— Rozbidrka sciany zewnetrznej w miejscu montazu nowego okna w pomieszczeniu trenerow
(po uprzednim wykonaniu nadproza w Scianie),

— Demontaz okien i drzwi zewnetrznych,

— Demontaz daszka nad drzwiami wejsciowymi w segmencie B MOSIR, oraz w Segmencie A
(schody boczne, 2 szt.)

— Demontaz wiatrotapu w segmencie B MOSIR wraz z bramkami wejsciowymi,

— Demontaz oktadzin wykonczeniowych oraz obrébek blacharskich na schodach zewnetrznych,
— Skucie odspojonych tynkdw,

— Demontaz elementéw drobnych z elewacji (napisy, kamery, ekrany reklamowe, lampy
o$wietlenia, jednostki klimatyzacji, kraty wentylacyjne, itp.),

— Demontaz a po zakorniczeniu prac ociepleniowych ponowny montaz, telebimu,

— Demontaz komindw oraz kanatéw wentylacyjnych biegnacych po elewacjach,

Kolorystyka

— Elewacja w kolorze jasnoszarym z kolorowymi lub ciemnoszarymi (RAL 7026) elementami
ozdobnymi. Nalezy zapewni¢ min 30% elewac;ji w kolorze innym niz jasny,
— Okna (aluminiowe i PCV) w catym obiekcie: obustronnie szaro-niebieski RAL 7026,
* Parapety zewnetrzne RAL 7026,
* Parapety wewn - wymienié¢ na nowe, konglomerat w kolorze jasnym szarym,
— Drzwi zewnetrzne aluminiowe obustronnie szaro-niebieski RAL 7026,
— Obraébki blacharskie dachowe i gzymsowe: RAL 7026.
— Balustrady schodowe i balkonowe zewnetrzne: szaro-niebieski RAL 7026.
— Pozostata kolorystyka do ustalenia na etapie projektu.
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Ocieplenie $cian powyzej cokotu

— styropianem, a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowac do
ocieplenia wetne mineralng,
— W miejscu stosowania wetny mineralnej nalezy usung¢ istniejgcy obecnie na $cianach
styropian, a grubos¢ ptyt z wetny dostosowac odpowiednio do grubosci catego ocieplenia (nie
dopuszcza sie uskokdéw na elewacji), min. A = 0,034 W/mK dla wetny na petnej grubosci,

* wspodtczynniku przenikania ciepta min. A = 0,033 W/mK, gr.= 12,0cm,
— glify okienne zewnetrzne: ptyty ze styropianu/wetny mineralnej, gr min. 2cm,
— wykonczenie tynkiem silikonowym barwionym w masie, gramatura K1,5,

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy:

— przygotowac elewacje do prac — usungc tablice, okablowanie biegngace po elewacji i inne
elementy umieszczone na elewacji, np., oSwietlenie, kamery, zdemontowac daszki, tablice
upamietniajgce, obrdébki blacharskie, rury spustowe i rynny, parapety zewnetrzne, instalacje
odgromowsg, itp.,

— wykonac prace przygotowujgce podtoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usungc¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowad, itp.).
Projekt powinien by¢ poprzedzony wykonaniem odkrywek na Scianach oraz powinien wskaza¢
czy istnieje koniecznos$¢ usuwania warstw izolacji zewnetrznej. W miejscach wydzielenia stref
ppoz. nalezy usung¢ istniejacy styropian i wykonac ocieplenie wetna mineralna do petnej,
wymaganej grubosci,

* dopuszcza sie wykonanie podklejenia istniejgcych ptyt styropianowych klejem
poliuretanowym, poprzez punktowe otwory — jako rozwigzanie systemowe,

* powyzsze rozwigzanie musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty zapewniajace iz
zastosowany system zapewni wtasciwo$¢ NRO dla sciany,

* przed przystgpieniem do robdt nalezy w kilku miejscach dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci
dziatania kleju poliuretanowego / przyczepnos¢ do podtoza — zgodnie z wytycznymi producenta
systemu,

— ptyty styropianowe/z wetny mineralnej nalezy kotwi¢ do warstwy muru nosnego, rozstaw
kotew zgodnie z wytycznymi producenta,
— wykonaé obrébki blacharskie na podwyzszonej $cianie attykowej, uszczelni¢ papa od strony
dachu,
— zamontowac¢ ponownie na elewacji wszystkie elementy, ktére byty zdemontowane przed
pracami ociepleniowymi, w razie koniecznosci (uszkodzenie lub zuzycie elementu) nalezy
zamontowac nowe elementy,
— prace dociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi
oraz wymogami ppoz. Ociepli¢ rowniez glify okienne.
— kolorystyke oraz wzér elewacji nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Montaz budek legowych na elewacjach
Przed rozpoczeciem prac i pod nadzorem ornitologa nalezy zabezpieczy¢ wszystkie potencjalne
miejsca legowe w celu uniemozliwienia ich zasiedlenia przez ptaki. Nalezy zamontowac na
elewacjach budki dla ptakow:
— 6 budek typu wrdébel (lub 3 podwdjne) na elewacji potudniowej segmentu B Szkota sportowa
— 6 budek typu jezyk (lub 3 podwdjne) na elewacji potudniowej segmentu A,
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Ocieplenie $cian cokotéw ($ciany piwniczne/fundamentowe powyzej gruntu oraz $ciany

przyziemia)

— styropian XPS, a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowac do
ocieplenia wetne mineralng powyzej gruntu,
* wspodtczynnik przenikania ciepta min. A = 0,033 W/mK, gr.= 12,0cm,
— glify okienne: styropianem XPS, gr.2 cm,
— wykonczenie tynkiem dekoracyjnym, identyczna kolorystyka tynku mozaikowego
i mineralnych ptytek klinkierowych,
* nasegmencie A - mozaikowy z dodatkiem mikki,
* nasegmencie B - mineralne ptytki klinkierowe klejone na elewac;ji,
* wykonczenia Scian bocznych schoddw nalezy wykonad identycznie jak $ciany cokotéw.

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa pionowa.
Izolacje cieplng mocowac zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz wymogami
ppoz.

Wykonanie izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej pionowe] na $cianach fundamentowych

i piwnicznych ponizej gruntu.

Na scianach fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowg, oraz
ociepli¢ styropianem XPS, min. A = 0,033 W/mK, gr.= 12,0cm. Izolacje przeciwwilgociowa wykona¢
masami MDS (po zagruntowaniu), wykonczyé masa PMBC, zabezpieczyc folia kubetkowa. Uszczelnic
wszystkie przejscia instalacji przez Sciany.
Do wykonania izolacji nie nalezy rozbierac istniejgcych schodéw. Nalezy ociepli¢ Sciany boczne schodéw,
jesli pod schodami znajdujg sie pomieszczenia.
Wymagania jakie musi spetnia¢ zastosowana masa izolacyjna:

— odpornos¢ na wysokie temperatury > +70°C;

— odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

— wodoszczelnos¢ — bada sie szczelno$¢ powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do

stosowania jako powtoka chronigca przed wilgocig gruntowg i wodg niespietrzajgcg sie muszg

wytrzymac 24 godz.;

— mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

— odpornosé na nacisk > 0,06 MN/m?;

— odpornos¢ na wode;

— odpornosc¢ na deszcz osiggana najpozniej po 8 godz.;

— opor dyfuzji pary wodnej - warto$¢ wspotczynnika g minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;

reakcja na ogien: co najmniej ,trudno zapalny”;

— brak sktadnikéw wchodzacych w reakcje ze styropianem;

Wymagania dla maty ochrono drenujgcej — produkt musi posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

— Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
— Wysokos¢ kubetkdw: ok. 9 mm, grubos¢ minimum 0,6mm
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— Uktada¢ kubetkami do styropianu

Wykonanie opaski wokét budynku oraz chodnikéw

Chodniki nalezy wykona¢ odtworzeniowo, okraweznikowac. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych ptyt
chodnikowych oraz kostki betonowej, jedynie elementow nieuszkodzonych i w dobrym stanie.

Opaski wokét budynkéw wykonaé na szeroko$¢ min 50cm, z otoczakéw na geowtdkninie. Opaski
wykonac¢ odtworzeniowo oraz z miejscach w ktérych obecnie nie ma opasek.

Montaz stolarki okiennej

— Na granicy stref ppoz. nalezy zamontowac okna aluminiowe, ppoz. o wymaganej odpornosci
ogniowej. Dopuszcza sie otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych — klamki
nalezy wyposazy¢ w kluczyki. Dopuszcza sie nizszy wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej okien
ppoz.,
— Wspodtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

Okna wielkoformatowe na halach basenowych oraz sportowych

— wykonac jako aluminiowe,

— szklenie zespolone, potréjne: ESG 6/18ar/Float4/18ar/VGS44.2,

— wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,

— szkto zewnetrzne wysoko selektywne, przeciwstoneczne,

— szkto bezbarwne lub w odcieniu szarym,

— zamontowac rolety zewnetrzne, kaseta oraz prowadnice zintegrowane z fasadg, rolety
z napedem elektrycznym,

— catosc fasady stupowo-ryglowej musi posiada¢ dokument zgodnosci z §225WT na okres
60minut.

— klasa korozyjnosci: C4, elementy stalowe fasady elewacyjnej: cynkowane i malowane (min
catkowita gr. warstw 240um, ilos¢ warstw min 3), czas skutecznej ochrony >25lat.,

Okna w pozostatych pomieszczeniach

— wykona¢ jako PCV,

— Szklenie potrdjne min. 4/18Ar/4/18Ar/4, zespolone,

— wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,

— okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno)- tylko w
oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,

— okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym,

— parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetéw
zewnetrznych z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz parapetu osadzié
w tynku formujgc specjalng szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetow
Srubami od zewnatrz okna, parapet nalezy montowac pod spdd okna,

— parapety wewnetrzne — wymieni¢ na nowe, konglomerat w kolorze jasnym szarym,

— okna montowac¢ w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych (nie
dopuszcza sie montaz dolnych ram na piane do konstrukcji budynku),

— okna nalezy osadzi¢ na gtebokosci zdemontowanych okien - nie nalezy wysuwac¢ okien do
przodu elewacji,
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— wszystkie elementy bedgce czescig okna (np. zaluzje, rolety wewnetrzne) nalezy
zdemontowac przed wymiang okna,
— zamontowac na wszystkich oknach rolety wewnetrzne (poza oknami ppoz.),
— okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.
— Orientacyjne wymiary okien:
* Okno w pom treneréw — szer. 5,5m, wys. dostosowac do wygladu elewacji (nie mniej niz
1,2m),
Prace towarzyszace wymianie okien

— zabezpieczenie podfogi pomieszczen,

— wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarskg lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

— po wymianie okien pomieszczenia nalezy uprzatnac.

Montaz stolarki drzwiowe;j

Drzwi wejsciowe do kottowni i pom technicznych:
— stalowe,
— U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),
— zdwoma zamkami z wkfadka patentowa, uszczelki EPDM,
— minimum 3 szt. zawiaséw,
— szerokos¢ przejscia po otworzeniu drzwi musi wynosié min. 90cm,

Drzwi wejsciowe do budynku:
— aluminiowe,
— drzwi gtéwne i wejsciowe do szkoty — oba panele (gérny i dolny) przeszklone — szkto
bezpieczne,
— pozostate drzwi — dopuszcza sie dolny panel jako petny,

orientacyjne wymiary: 1szt.- 2,1x3,0m; 2szt.-1,5x2,2m; 1szt.-1,5x2,2m; 1szt.- 1,5x2,5m;1szt.-
1,0x2,2m; 1szt.-1,2x2,3m;

— U (drzwi)= min.1,3 W(m2K),

— zdwoma zamkami z wktadka patentowg, uszczelki EPDM,

— minimum 3 szt. zawiasow,

— w drzwiach dwuskrzydtowych, szerokos¢ przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, zas gtéwnego skrzydta min. 90cm,

Brama garazowa:

— aluminiowa,
— U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),
— petna,

Prace towarzyszgce wymianie drzwi:

zabezpieczenie podtogi pomieszczen,

wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,
— po wymianie pomieszczenia nalezy uprzatngc
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Montaz schodéw technicznych wejsciowych na dachy (3szt., schody z dachu Segmentu B

MOSIR na dachy wyisze)

— Schody systemowe w konstrukcji stalowej, stopnice z kraty ocynkowanej,

— Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, klasa korozyjnosci: C4, elementy stalowe:
cynkowane i malowane (min catkowita gr. warstw 240um, ilo$¢ warstw min 3), czas skutecznej
ochrony >25lat.,

— Kotwione do $cian konstrukcyjnych, rozstaw kotew max 200cm, odlegtos¢ schoddéw od Sciany
min. 15cm,

— Schody zabezpieczone barierka.

Remont schodéw zewnetrznych

Schody zelbetowe nalezy wyremontowaé. W przypadku zawezenia szerokosci schodow po wykonaniu
ocieplenia $cian, schody nalezy poszerzy¢ do wymiaréw zgodnych z WT.
— usungc istniejgce oktadziny na schodach oraz odspojone tynki na sciankach bocznych,
— wykonac remont elementdow zelbetowych,
— schody na elewacjach bocznych (stopnice i podstopnice oraz spoczniki) wykonczy¢ betonem
lastryko, zacieranym na ostro,
— schody wejsciowe gtdwne wykonczy¢ ptytkami gresowymi, ptomieniowanymi, klejonymi na
catych powierzchniach, gr. min. 2,0cm,
— $cianki boczne i spdd schoddéw wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym lub ptytkami (identycznym
jak na cokotach),

Remonty elementéw betonowych (schody, balkon, itp.)

Remont betondéw wykonac z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatdéw do napraw betondow (beton
polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

Remont elementéw stalowych (balustrady, podpory zjezdzalni, itp.)

— oczyscic¢ ze starych powtok malarskich,

— elementy mocno skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem

i wymiarami,

— balustrady nalezy zweryfikowa¢ pod katem montazu do elementow zelbetowych schoddéw,
w razie koniecznosci wykona¢ ponowny montaz,

— catos¢ malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Nalezy uzyska¢ warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia,
(nanies¢ min. dwie warstwy farby),

— w przypadku ztego stanu elementdéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementow na nowe.

Remont balkonow

— Usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe z balkonu wraz z obréobkami blacharskimi,
— Usung¢ betonowe warstwy dociskowe (wykonczeniowe) az do ptyty konstrukcyjnej,
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— Wykonac¢ naprawe ptyty konstrukcyjnej (j.w.), zabezpieczy¢ przeciwwodnie, wykonac¢
warstwy dociskowe (i w miare mozliwosci ociepleniowe), wykorczy¢ balkon ptytkami
mrozoodpornym, antyposlizgowymi R11, jasno szare, na zaprawie klejowej cementowa,
wysokoelastyczna (C2 S2 lub C2 S1),

— wykonac obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete
min. 2,0 cm poza obrys balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,

— montowac ponownie balustrady balkonowe po wykonaniu ich remontu (oczysci¢, malowacd
proszkowo). Wysokos¢ balustrad min 1,10m — w razie koniecznosci nalezy podwyzszy¢
balustrady.

Montaz wiatrotapu w konstrukcji aluminiowe;j

Wiatrotap wykonac¢ odtworzeniowo, szerokosci zgodnie z WT. Po demontazu wiatrofapu nalezy ocenié¢
stan techniczny fundamentowania i w razie koniecznosci wykonac niezbedne naprawy fundamentéw.
Wykonac izolacje przeciwwilgociowa oraz cieplna scian fundamentowych wiatrotapu.

Konstrukcje scian i dachu wykonac z systemowych profili aluminiowych z przektadkag termiczng —
szczeg6ty montazu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wykona¢ rynne systemowa z rurg spustowg, odprowadzenie wody na teren zielony.

— U=0,9W/m?K (dla catej sciany szklanej),
— szyby wewnetrzne Scian bezpieczne (klejone),

— szyby wewnetrzne dachu bezpieczne (klejone), szyby zewnetrzne dachu bezpieczne
(hartowane),

— szklenie zespolone, potréjne: min. ESG 6/18ar/Float4/18ar/VGS44.2,

— wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,

— szkto zewnetrzne wysokoselektywne, przeciwstoneczne, np.: Suncool™50/25, Sunguard
HS51/28,

— szkto bezbarwne lub w odcieniu szarym.

Montaz daszkéw nad wejsciami

Daszki wykonac ze szkta hartowanego, klejonego. Konstrukcje wykonac jako stalowg, nierdzewng (stal
szczotkowana; dopuszcza sie stal nierdzewna malowana proszkowo), do mocowania podkonstrukgji
stalowych nalezy uzywac kotkdw rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), wysieg
daszka min. 1,4m, szer. daszka min.30cm poza obrys drzwi z kazdej strony.

Roboty towarzyszace:

— montaz o$wietlenia nad wejsciami (wymiana opraw zewnetrznych na LED) — nalezy
odtworzy¢ wszystkie istniejgce obecnie miejsca montazu opraw oswietleniowych,

— demontaz i ponowny montaz elementéw przymocowanych do $ciany (wraz z ich remontem
lub wymiane na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, kominy i
kanaty wentylacyjne, jednostki klimatyzacji, itp),

— zabezpieczenie drzew i krzewdw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia roboét
budowlanych,

— po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki) oraz wykonadé
nowe nasadzenia (krzewy lub drzewa, min 5 szt.) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
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— wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia
zasiedziatych gniazd ptasich.

Etap Il

Ocieplenie dachow budynku

Ocieplenie wykonac styropapg o wspotczynniku min. A=0,038W/mK, gr.= 15,0cm:

— usungc¢ wszystkie urzgdzenia zamontowane na dachu,
— doktadnie oczysci¢ dach z luznych warstw papy, wyréwnac duze nierdwnosci,
— wykonaé podwyzszenie $cian attykowych o min. 30cm:
ociepli¢ $ciany attyk z ptyt styropianowych (A=0,034W/mK), gr. 5cm — bezspoinowy system
ocieplenia — od strony dachu,
wykonczenie scian attyki tynkiem, z wywinieciem na Scianki papy wierzchniego krycia na wys.
min. 15cm, zabezpieczy¢ krawedz papy listwg aluminiowg, wpuszczang w tynk i zabezpieczong
masami trwale plastycznymi,
wykonacé obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
— wykonac remont i podwyzszenie kominow,
— uktadacd ptyty ze styropapy na dachu, mocowac stalowymi tgcznikami do stropu, klei¢ na
pianoklej— zgodnie ze specyfikacja producenta kleju, rozktad kotkéw:
w strefie naroznej budynku — 9 szt. kotkdw na 1 ptyte styropapy,
w strefie brzegowej (3,0m) — 6 szt. kotkéw na 1 ptyte styropapy,
w strefie wewnetrznej dachu — 3 szt. kotkdw na 1 ptyte styropapy
— wykonczyé papa wierzchniego krycia,
— zamontowad kominki wentylacyjne — 1szt/50m2,
— zamontowac¢ nowg instalacje odgromowag,
— zamontowac wszelkie wystepujgce obecnie na dachu instalacje (kominki wentylacyjne,
urzadzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu. Kominki wentylacji nalezy
odpowiednio podwyzszy¢ (min 25cm),
— zamontowac¢ nowe drabiny wejsciowe z koszami ochronnymi na dachach,
— zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z listwami pod i nad rynnowymi z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej, rynny podgrzewane elektrycznie,
— wykonac obrébki dachowe (m.in. obrébki attyki) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

Warstwy na stropie (od gory):

— papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na wtékninie poliestrowej,
modyfikowana SBS, kolor szary,

— ptyty ze styropapy uktada¢ mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu zgodnie z rys lub
mocowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta.

UWAGA
Wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd

ptasich.

Remont i podwyzszenie kominéw

— zdemontowac czapy kominowe,
— w przypadku ztego stanu technicznego komindw nalezy je przemurowac,
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— wykonac podwyzszenie cegtg ceramiczna petng tak aby dolna krawedz otworu
wentylacyjnego znajdowata sie 60cm powyzej powierzchni dachu po ociepleniu, wykonaé nowe
otwory wentylacyjne, otynkowac,

— wykonaé nowe czapy betonowe wraz z obrébkami blacharskimi,

— otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakéw do
komindéw, kratkami (karbowanymi ocynkowanymi) gr. min 3mm; oczko maks. 10x10 mm,
zamontowana na hakach umozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci kominiarskich,

— usungc¢ odspojone tynki,

— ociepli¢ styropianem gr. 4,0cm, wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie,

— wykonaé nowe obrébki blacharskie wkoto komindéw (u podstawy komindw) i na czapach
kominowych,

— czapy komindw wykonczyé papg wierzchniego krycia,

— UWAGA:

* Kominy obecnie wykonczone mozaikg ceramiczng — wykona¢ remont czap betonowych oraz
remont mozaik.

* W przypadku ztego stanu technicznego tych kominéw dopuszcza sie likwidacje mozaik oraz
remont komindw jw.., po wykonaniu remontu nalezy wykona¢ mozaiki na $cianach kominow
jako odtworzeniowe, z nowych elementdw ceramicznych (elementy dedykowane do
wykonywania mozaik ceramicznych na scianach zewnetrznych),

Obroébki blacharskie

Wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete min. 4,0cm poza obrys
muru, klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac w catosci jako nowe, z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr.=min
0,60mm, rynny podgrzewane elektrycznie. Rynny wyposazy¢ na catej dtugosci w ostony przeciwko
zaleganiu lisci. Rynny mocowac do deski czotowej, po wykonaniu nowej obrobki z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. Stosowaé systemowe rozwigzania.

— Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,

— Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

— Rury spustowe nalezy podtgczyc jak istniejgce, do kanalizacji deszczowe;.

1.1 Branza elektroenergetyczna

Etap | (segment A i segment B MOSIR)

Demontaze

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych swietldwkowych oraz
metalohalogenkowych, a takze istniejgcej instalacji odgromowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
demontaz istniejgcego okablowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego (puszki,
tgczniki, itp.). Zdemontowane elementy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Rozdzielnica gtéwna nN

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej o nowe aparaty niezbedne do zabezpieczenia

projektowanych urzadzen i instalacji. Nalezy rowniez przewidzie¢ zabudowe zabezpieczenia na potrzeby
zasilania Miejskiego Osrodka Kultury ( moc przytgczeniowa 45 kW, zgodnie z deklaracjg Zamawiajgcego).
Dobér zabezpieczen nalezy dokonac na etapie projektowym.

Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na zastosowanie w budynku oswietlenia LED, instalacji fotowoltaicznej oraz nowych odbioréw
branzy sanitarnej nalezy przewidzie¢ nowy automatyczny uktad kompensacji mocy biernej w postaci
baterii kondensatorow lub baterii dtawikow (w zaleznosci od charakteru odbiorow). Wstepny dobér
baterii kondensatoréw / dtawikéw nalezy wykonac na etapie projektowym. Docelowo parametry uktadu
(ilos¢ stopni kompensacji, moc kondensatoréow / dtawikéw, itd.) nalezy dobra¢ na podstawie
rzeczywistych pomiaréw mocy biernej podczas codziennej pracy budynku.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku (segment A) przewiduje sie montaz paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy min.
177 kWp. Catkowitg moc instalacji PV (Etap | + Etap Il) przyjeto na podstawie ,, Audytu energetycznego dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego”. Instalacja PV bedzie przede wszystkim produkowac energie
elektryczng na potrzeby wtasne budynku. Ostateczng moc instalacji PV nalezy okresli¢ na etapie
projektowania (fgcznie z instalacjg fotowoltaiczng realizowang w Etapie Il), uwzgledniajac potozenie
paneli PV wzgledem stron swiata, zacienienie od sgsiednich budynkdw, kat nachylenia paneli,
rozmieszczenie urzadzen sanitarnych na dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy dazy¢ do jak
najwiekszego uzysku energii elektrycznej z uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego dostepu
serwisowego do paneli PV. W przypadku gdy moc instalacji PV przekroczy wartos¢ mocy przytgczeniowej
budynku w zakresie wykonawcy bedzie wystgpienie do operatora systemu dystrybucyjnego o zwiekszenie
mocy przytgczeniowe;j.

W zakresie wykonawcy bedzie uzgodnienie projektu instalacji PV z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.
oraz wystgpienie do operatora systemu dystrybucyjnego o warunki przytgczeniowe dla instalacji PV. W
zakresie wykonawcy bedzie réwniez kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego
podtgczenia wykonanej instalacji PV.

Instalacja PV powinna sktadac sie przede wszystkim z nastepujgcych elementow:

— paneli fotowoltaicznych,

konstrukcji wsporczych,
falownika (-éw) DC/AC,
instalacji pradu statego i przemiennego,

dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej,

— uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej,

— optymalizatorow mocy.
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Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujace graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

Parametr Wartosé
moc nominalna** min. 450 Wp
rodzaj ogniw monokrystaliczny
Sprawnosc¢ ** min. 20 %

tolerancja mocy

min. £0/4,99 Wp

temperaturowy wsp. mocy

0..-0,35%/°Club 0 ... -0,35%/°K

wspotczynnik wypetnienia min. 77,0%
fik PN—EN 61215
wymagane certyfikaty PN — EN 61730
obcigzenie wiatrem (sita ssania, tyt panela) min. 2400 Pa
obcigzenie $niegiem (przdéd panela) min. 5400 Pa
standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat
reasekuracja gwarancji tak

gwarancja wydajnosci

1 rok - min. 97% mocy
25 lat — min. 83% mocy

— “wspodtczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vimpe U lmee )/ (Voe Dlsc )

— " Powyisze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy

powietrza AM wynoszacym 1,5.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta. Panele muszg by¢ oznaczone znakiem CE i

posiadac deklaracje zgodnosci producenta.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.

Planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu za pomocg systemow montazowych dedykowanych

dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizaciji

uwzgledniajac przede wszystkim:

— ilos¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegolnych ,,wysp” paneli,

— wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu,

— dopuszczalny sposdb mocowania konstrukcji do danego typu dachu,

— rodzaj pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j i/lub aluminium.

Rodzaj i parametry falownikéw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej mocy

i konfiguracji poszczegdlnych zestawodw fotowoltaicznych, Przy doborze mocy falownikéw nalezy

zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescifa sie w przedziale 80...120% mocy

maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).

Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-6w) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym,

przy czym nalezy unikac ich lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzegac

wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla falownikow:

Parametr

Wartosc

stopien ochrony obudowy

min. IP65
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zakres temperatury pracy min. -25...+50°C
napiecie startu max. 200 V
wspotczynnik THD max. 3 %
sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %
Sprawnosc¢ europejska min. 97.0 %

Falownik powinien posiadac¢ deklaracje zgodnosci wynikajaca z zapiséw Rozporzadzenia Komisji (UE)

2016/631 — NC RfG. Ponadto powinien umozliwia¢ w sposéb bezprzewodowy przesytanie informaciji

dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢

przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

Magazyn energii elektrycznej

W celu magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng realizowang

zaréwno w Etapie | jak i w Etapie Il nalezy zastosowac magazyny energii elektrycznej o proponowanej

pojemnosci uzytkowej 100 kWh. Wykonawca przewidzi implementacje systemu zarzadzania

magazynowana energig elektryczna, ktéry umozliwia programowanie cykli fadowania i roztadowania

magazynu wraz z ustaleniem priorytetéw dla poszczegdlnych grup odbiorczych (potrzeby wtasne,

magazyn, siec).

Magazyny energii powinny sie charakteryzowac nastepujgcymi parametrami:

Parametr Wartos¢
stopien ochrony min. [P 55
technologia ogniw litowo-zelazowo-fosforanowa
min. 10 lat

gwarancja min. 6000 cykli fadowanie, roztadowanie
(w warunkach: 25°C)
glebokos¢ roztadowania min. 95%
mozliwos¢ rozbudowy Tak

normy i certyfikaty

IEC62619 lub rbwnowazne
VDE2510-50 lub robwnowazne

Lokalizacje posadowienia magazynu energii nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Nalezy unika¢ miejsc, w ktérych bywaja skrajne temperatury. Magazyn energii nalezy lokalizowa¢ zgodnie

z wytycznymi producenta oraz przepisami prawa. Zaleca sie montaz w miejscu:

nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi

gdzie temperatura przez caty rok jest powyzej 0°C

pomieszczeniu)

Oswietlenie podstawowe

spetniajgcym wymagania odpornosci ogniowej (w przypadku montazu w pomieszczeniu)
jest bezposrednie wyjscie/otwory w $cianach na zewnatrz (w przypadku montazu w

W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtami

Swiatta wykonanymi w technologii LED. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu wszystkich elementow

istniejgcego oswietlenia (opraw oswietleniowych, elementéw sterujacych oraz okablowania) i ich

utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji

— réwnomiernosci

— zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowej barwie 4000 K (chyba, ze z charakteru pomieszczenia wynika
potrzeba zastosowania innej temperatury barwowej) oraz wspotczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzie¢ sterowanie oswietleniem za pomoca tgcznikdw oswietleniowych oraz czujnikéw ruchu.
Sposdb sterowania oswietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach ustali¢ z zamawiajgcym na etapie
projektowym.

Na potrzeby zasilania opraw oswietleniowych nalezy przewidzie¢ nowe rozdzielnice obiektowe.

Na etapie projektowym nalezy uzgodnic z projektantem branzy konstrukcyjnej mozliwos¢ montazu opraw
oswietleniowych na stropie w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych, tj. hal sportowych i basendw.

Oswietlenie awaryjne

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
na podstawie ktdrej nalezy sporzadzic projekt oswietlenia awaryjnego budynku.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z normami:
— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
— PN EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
— PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -
Oprawy oswietleniowe dla o$wietlenia awaryjnego”
Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h
z autotestem.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddw oswietlenia
podstawowego.
Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzgcy od jednego producenta.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny
posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
W zwigzku z przebudowag kottowni budynku nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie zasilania
nowych urzadzen branzy sanitarnej. Urzagdzenia wymagajace zasilania, zgodnie z wytycznymi branzy

sanitarnej. Zasilanie poszczegélnych urzadzen sanitarnych nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne
producentéw.
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W przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy przytgczeniowej budynku, w zwigzku z koniecznosciag
zasilenia nowych urzadzen sanitarnych, w zakresie wykonawcy jest wystgpienie o zwiekszenie tej mocy
do operatora systemu dystrybucyjnego oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakgji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewodow i kabli o wytrzymatosci na ogien min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

Trasy kablowe

Do prowadzenia kabli i przewoddw w sufitach podwieszanych nalezy przewidzie¢ koryta kablowe i/lub
rurki elektroinstalacyjne. W przestrzeniach technologicznych kable i przewody uktada¢ w korytach
kablowych. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do scian uchwytami montazowymi lub w korytach kablowych. W
pozostatych pomieszczeniach kable i przewody uktadaé pod tynkiem.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi lub technologicznymi instalacje elektryczne
nalezy prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci,
za wyjatkiem obwodow elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas
pozaru. Te nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejsciach tranzytow kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych.

Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie faczniki nalezy trwale oznakowaé w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodu
we wiasciwej tablicy elektryczne;j.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki
instalacyjne.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych oraz porzagdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.

Instalacja odgromowa

Na dachu budynku nalezy przewidzie¢ budowe nowej instalacji odgromowej, biorgc pod uwage
przewidywana instalacje fotowoltaiczng, urzadzenia branzy sanitarnej oraz istniejacg infrastrukture na
dachu. Na etapie projektowym nalezy okresli¢ poziom ochrony odgromowej, zgodnie z norma
wieloarkuszowg PN-EN 62305. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uziemienia budynku. Nalezy
przewidzieé koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw instalacji uziemiajgcej, w przypadku
nieosiggniecia rezystancji uziemienia ponizej 10Q.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzgdzeniami,
a instalacjg odgromowsa, nalezy zastosowac przewody izolowane wysokonapieciowe.
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Potgczenia wyréwnawcze

Nalezy objg¢ potgczeniami wyrdwnawczymi nowe instalacje sanitarne, tj. metalowe elementy
wyposazenia, metalowe przytgcza wody zimnej, wszystkie metalowe piony instalacji wodnych oraz c. o.,
metalowe elementy urzagdzen wentylacyjnych, a takze ciggi koryt oraz drabin kablowych, metalowe
obudowy urzadzen, metalowy osprzet sanitarny, przewody ochronne styku gniazd ,,PE”, szyny ,,PE”
rozdzielnic oraz konstrukcyjne czesci przewodzace obce, jesli sg dostepne.

Etap Il (segment B Szkota Sportowa)

Demontaze

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych swietléwkowych oraz
metalohalogenkowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego okablowania opraw
oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego (puszki, tgczniki, itp.). Zdemontowane elementy

zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdzielnica gtéwna nN

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej o nowe aparaty niezbedne do zabezpieczenia
projektowanych urzadzen i instalaciji.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku (segment B Szkofa Sportowa) przewiduje sie montaz paneli instalacji fotowoltaicznej
(PV) 0 mocy min. 25,5 kWp. Catkowitg moc instalacji PV (Etap | + Etap Il) przyjeto na podstawie ,, Audytu
energetycznego dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego”. Instalacja PV bedzie przede wszystkim
produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne budynku. Ostateczng moc instalacji PV nalezy
okresli¢ na etapie projektowania (fgcznie z instalacjg fotowoltaiczng realizowang w Etapie 1),
uwzgledniajgc potozenie paneli PV wzgledem stron swiata, zacienienie od sgsiednich budynkow, kat
nachylenia paneli, rozmieszczenie urzadzen sanitarnych na dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy
dazy¢ do jak najwiekszego uzysku energii elektrycznej z uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego
dostepu serwisowego do paneli PV. W przypadku gdy moc instalacji PV przekroczy warto$¢ mocy
przytaczeniowej budynku w zakresie wykonawcy bedzie wystgpienie do operatora systemu
dystrybucyjnego o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.
W zakresie wykonawcy bedzie uzgodnienie projektu instalacji PV z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
oraz wystgpienie do operatora systemu dystrybucyjnego o warunki przytagczeniowe dla instalacji PV. W
zakresie wykonawcy bedzie réwniez kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego
podtaczenia wykonanej instalacji PV.
Instalacja PV powinna skfadac sie przede wszystkim z nastepujacych elementdéw:

— paneli fotowoltaicznych,

konstrukcji wsporczych,
falownika (-6w) DC/AC,
instalacji pradu statego i przemiennego,

dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej,
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— uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci

wytworzonej energii elektrycznej,
— optymalizatorow mocy.

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

Parametr Wartosé
moc nominalna** min. 450 Wp
rodzaj ogniw monokrystaliczny
Sprawnosc¢ ** min. 20 %

tolerancja mocy

min. £0/4,99 Wp

temperaturowy wsp. mocy

0..-0,35%/°C lub 0 ... -0,35%/°K

wspdtczynnik wypetnienia ” min. 77,0%
fik PN—EN 61215
wymagane certyfikaty PN — EN 61730
obcigzenie wiatrem (sita ssania, tyt panela) min. 2400 Pa
obcigzenie $niegiem (przdd panela) min. 5400 Pa
standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat

reasekuracja gwarancji tak
1 rok - min. 97% mocy

gwarancja wydajnosci

25 lat — min. 83% mocy

— “wspdtczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vime 0 lmpp )/ (Voe Dl )
— " Powyisze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia rownego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy
powietrza AM wynoszgcym 1,5.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta. Panele muszg by¢ oznaczone znakiem CE i
posiadac deklaracje zgodnosci producenta.
Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.
Planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu za pomocg systemow montazowych dedykowanych
dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizaciji
uwzgledniajac przede wszystkim:

— ilos¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegolnych ,,wysp” paneli,

— wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu,

— dopuszczalny sposdb mocowania konstrukcji do danego typu dachu,

— rodzaj pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j i/lub aluminium.

Rodzaj i parametry falownikdéw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej mocy

i konfiguracji poszczegdlnych zestawdw fotowoltaicznych, Przy doborze mocy falownikow nalezy
zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescifa sie w przedziale 80...120% mocy
maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).

Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-6w) nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym,
przy czym nalezy unikac ich lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzegac
wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.
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Zamawiajacy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla falownikéw:

Parametr Wartosé
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy min. -25...+50°C

napiecie startu max. 200V
wspotczynnik THD max. 3 %

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

Sprawnosc¢ europejska min. 97.0 %

Falownik powinien posiadac¢ deklaracje zgodnosci wynikajaca z zapiséw Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 — NC RfG. Ponadto powinien umozliwia¢ w sposdb bezprzewodowy przesytanie informacji
dotyczgcych parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢
przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtami
Swiatta wykonanymi w technologii LED. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu wszystkich elementow
istniejgcego oswietlenia (opraw oswietleniowych, elementéw sterujgcych oraz okablowania) i ich
utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozkfadu luminancji

— réwnomiernosci

— zabezpieczenia przed olsnieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowej barwie 4000 K (chyba, ze z charakteru pomieszczenia wynika
potrzeba zastosowania innej temperatury barwowej) oraz wspétczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidziec sterowanie oswietleniem za pomoca tgcznikdw oswietleniowych oraz czujnikéw ruchu.
Sposob sterowania oswietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach ustali¢ z zamawiajgcym na etapie
projektowym.

Na potrzeby zasilania opraw oswietleniowych nalezy przewidzie¢ nowe rozdzielnice obiektowe.

Na etapie projektowym nalezy uzgodnic z projektantem branzy konstrukcyjnej mozliwos¢ montazu opraw
oswietleniowych na stropie w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych, tj. hal sportowych i basendw.

Oswietlenie awaryjne

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
na podstawie ktdrej nalezy sporzadzié projekt oswietlenia awaryjnego budynku.
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Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonac zgodnie z normami:
— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
— PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
— PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -
Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego”

Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h

z autotestem.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddéw oswietlenia
podstawowego.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny
posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakgji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewoddw i kabli o wytrzymatosci na ogien min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

Trasy kablowe

Do prowadzenia kabli i przewoddéw w sufitach podwieszanych nalezy przewidzieé koryta kablowe i/lub
rurki elektroinstalacyjne. W przestrzeniach technologicznych kable i przewody uktada¢ w korytach
kablowych. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do Scian uchwytami montazowymi lub w korytach kablowych. W
pozostatych pomieszczeniach kable i przewody uktadaé pod tynkiem.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi lub technologicznymi instalacje elektryczne
nalezy prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci,
za wyjatkiem obwodow elektrycznych zasilajacych urzadzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas
pozaru. Te nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych.

Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie faczniki nalezy trwale oznakowaé w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodu
we wiasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowa¢ wielokrotne ramki
instalacyjne.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych oraz porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowej.
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Branza sanitarna

Modernizacja zrodta ciepta — Etap |

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej kottowni na gaz ziemny pracujgcej latem na cele
c.w.u., wentylacji oraz technologii wody basenowej. W ramach zadania przewiduje sie wymiane
istniejacej kottowni gazowej oraz wykonanie instalacji pomp ciepta typu powietrze-woda, ktére w okresie
letnim wspomagaty beda podgrzew wody basenowej. Ponadto w Etapie Il inwestycji przewiduje sie
wymiane istniejgcej instalacji kolektoréw stonecznych. Instalacja solarna tj. w stanie istniejgcym wspierata
bedzie przygotowanie cieptej wody uzytkowej latem. Zastosowana technologia umozliwi ponadto
wsparcie podgrzewu wody basenowej przez kolektory stoneczne, w przypadku gdy zapotrzebowanie na
C.W.u. zostanie pokryte.

Kottownia gazowa

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja istniejgcej kottowni na gaz ziemny. Zakres prac obejmuje
wykonanie kompletnej instalacji kotta wraz z instalacjg gazowa.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
— Demontaz istniejgcej instalacji kottowej do miejsca wtaczenia do wymiennika wentylacji i
technologii (demontaz kotta gazowego, sprzegta, naczynia wzbiorczego, rurociggdw oraz
armatury);
— Montaz kotta gazowego,
— Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z armaturg,
— Prowadzenie orurowania, montaz niezbednej armatury i automatyki, w tym zabezpieczajacej,
— Montaz pomp obiegowych i tadujacych,
— Woykonanie systemu spalinowego,
— Wykonanie uktadu wentylacyjnego kottowni,
— Woykonanie préb instalacji,
— Uruchomienie uktadu i regulacje,
— Szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:
— Woykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez Sciany, dachy lub inne
przeszkody oraz odpowiednie zabezpieczenie pod katem p.poz.,
— Uszczelnienie przepustéw,
— Dostosowanie pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany kociot do obowigzujgcych
przepiséw.

Instalacja kottowa powinna sktadac sie z takich elementow, jak:
— Kociot,
— Automatyka sterujaca,
— Armatura odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa i zabezpieczajaca,
— Armatura pompowa,
— lzolacja,
— Elementy montazowe,
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— System uzdatniania oraz uzupetniania.

Wymagania dla kotta gazowego

Przewiduje sie montaz kotta gazowego kondensacyjnego. Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie
projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplng. Na etapie
projektu nalezy okresli¢ parametr pracy w oparciu o dostepng moc odbiornikéw ciepta. Nalezy dobrac
kociot pracujacy latem na potrzeby c.w.u., wentylacji oraz technologii wody basenowe;.
Automatyka kotta powinna mieé¢ mozliwos¢ sterowania co najmnie;j:

— pompami obiegowymi,

— zaworami mieszajgcymi.

Wymagania dla kotta:
— moc znamionowa kotta min. 320 kW,
— kociot musi by¢ kondensacyjny,
— stojacy lub wiszacy,
— palnik modulujacy od min. 35 % mocy kottfa,
— zaleca sie umozliwiajgcy wspodtprace z systemem powietrzno-spalinowym,
— sprawnos¢ znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 °C - min. 96 %.

Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujacy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowac w sposéb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzie¢ zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng wartos¢ najstabszego elementu
instalacji zabezpieczajgce uktad kottowy oraz naczynia wzbiorcze.

Uktad uzupetniania wody i stabilizacji cisnienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikow mineralnych) oraz przefiltrowana. Woda uzupetniajgca powinna
spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kottéw oraz pomp ciepta. Na etapie projektu
nalezy dobra¢ odpowiedni uktad uzdatniania. Nalezy przewidzie¢ system automatycznego uzupetniania.
Przewiduje sie wspdlny uktad uzdatniania wody dla kottowni gazowej oraz instalacji pomp ciepta.

Armatura

Opracowujgc schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
— Zawory bezpieczenstwa,
— Zawory odcinajace,
— Filtry,
— Zawory zwrotne,
— Termometry,
— Manometry,
— Naczynia wzbiorcze,
— Sprzegto hydrauliczne,
— Zawory mieszajace (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania),
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— Zawory réwnowazgce (jezeli bedzie taka koniecznosc).

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym
sie znajduje.

Pompy

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady pompowe:
— jednostki kottowej;
— instalacji tadowania wymiennikdw c.w.u. oraz wymiennika wentylacji i technologii.

Pompy powinny sie charakteryzowac:
— niskim zuzyciem energii spetniajgcym wymagania dyrektywy EuP na rok 2015;
— regulacja predkosci obrotowej;
— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury;
— zapis historii pracy;
— licznik energii cieplnej;
— mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajace.
Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz.
Automatyka i sterowanie

Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotfa do systemu c.w.u. i c.t.
Uktad musi umozliwia¢ wspodtprace kotta z instalacjg pomp ciepta i instalacjg solarna.

Instalacja odprowadzenia spalin

Nalezy zaprojektowac i wykonac systemu odprowadzania spalin. Przy projektowaniu i wykonaniu
instalacji gazow spalinowych nalezy spetni¢ nastepujgce wymogi:
— Instalacje spalinowe muszg by¢ wymiarowane zgodnie z przepisami polskimi i lokalnymi oraz
z wiasciwymi normami;
— Kanaty spalinowe muszg by¢ wykonane z tworzyw niepalnych i by¢ odporne na dziatanie
spalin i ciepta;
— Odprowadzenie spalin z kotta odbywad sie bedzie kominem np. ze stali nierdzewnej;
— Spaliny nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do komina w sposdb korzystny dla przeptywu (np.
na krétkim odcinku, ze wzniosem, z niewielkg liczbg zmian kierunku).
— Instalacje spalinowg nalezy dobra¢ do konkretnego typu kotfa.

Rurociagi Instalacji gazowej

Budynek posiada istniejace przytgcze gazowe oraz wewnetrzng instalacje gazowag w pomieszczeniu
kottowni. Przewiduje sie przebudowe istniejgcej instalacji gazowej w celu podtgczenia nowego kotta
gazowego. Instalacje gazowa nalezy zaprojektowac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Nalezy zaprojektowac oraz wykonac Sciezke gazowg zgodng z wytycznymi producenta
palnikow oraz dostawcy kottéw.
Nalezy przewidzie¢ co najmniej:

— Zawory gazowe dostosowane do Srednicy rurociggu oraz cisnienia gazu

— Filtr gazowy
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— Manometr gazowy

— Reduktor gazowy

— Czujnik ci$nienia gazu (minimalnego i maksymalnego)

— Podwajny zawdr elektromagnetyczny z uktadem kontroli szczelnosci
— Klapa gazu

— Manometr z zaworem naciskowym

— Kompensator

Armature gazowg nalezy montowac na sztywno z instalacjg gazowga. Na przewodzie zasilajgcym
poszczegodlne odbiorniki gazu w odlegtosci max 1 m liczagc w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowacé
kurek odcinajacy. Przed odbiornikami gazu nalezy zainstalowac filtr gazu. Podfaczenie instalacji gazowej
do kottéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta kottéw.

Rurociagi technologiczne

Rurociagi obiegdw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych. Armature oraz urzagdzenia montowane
przez skrecanie oraz pofaczenia kotnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe
materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac do Scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce z wyjatkiem punktéw
statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i
odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.
Rurociaggi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykonacé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Izolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, jak podano w tabeli ponize;j.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Srednica wewnetrzna [mm] [mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Ponad 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac¢ pofowe wymaganych wartosci.
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Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczgc po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Instalacje wodno-kanalizacyjne w kottowni

Nalezy wykona¢ instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni. Kotfownia powinna by¢
wyposazona w umywalke oraz zawor czerpalny ze ztgczka do weza. Kottownie nalezy wyposazy¢ w
system uzdatniania wody doprowadzajacy jej jakos¢ do wymagan przepiséw prawa polskiego oraz norm a
takze wytycznych producenta kottdw i pomp cieptfa. System powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr
mechaniczny oraz zmiekczacz. Nalezy przewidziec¢ studnie schtadzajacg oraz wpust podtogowy.

Pomieszczenie kottowni

Nalezy przystosowacé pomieszczenie kottowni zgodnie z wymaganiami dla kottowni na gaz ziemny.
Odpornos¢ ogniowa scian wewnetrznych kottowni w budynku stropdw, scian, drzwi i innych zamknie¢ w
budynku nalezy dostosowac¢ do wymagan. Wymaga sie, zeby Sciany i podtogi byty niepalne. Odlegtos¢
przodu kotfa od Sciany powinna wynosi¢ min 1,0 m. Przed wejsciem do kottfowni nalezy umiesci¢ tabliczke
informujaca o przeznaczeniu pomieszczenia. W kottfowni nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne w stopniu
ochrony IP65. W poblizu drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ gasnice i inny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepiséw.

Wymagania wzgledem powietrza do spalania

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje umozliwiajgca niezaktécong
prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzgt oraz wptywem czynnikow atmosferycznych. Nalezy wykonac uktad
wentylacji dostosowany do pracy kotta na gaz ziemny. Wywiew powietrza wentylacyjnego wykona¢ w
strefie podsufitowej. Dolna krawedz otwordow nawiewnych typu ,,Z” wykonana ok. 10 cm powyzej
poziomu posadzki kottowni. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej wentylacji po upewnieniu sie, ze
spetnia ona obowigzujgce wymagania.

System bezpieczenstwa

Kottownia powinna by¢ wyposazona w detektory awaryjnego wyptywu gazu, powodujgce samoczynne
odciecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu zamykajacego w przypadku wystgpienia nieszczelnosci.
System nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje optyczng i akustyczng. Czujniki awaryjnego wyptywu gazu
powinny by¢ umieszczone pod stropem pomieszczenia w miejscu, gdzie wystepuje mozliwos¢ wycieku i
zbierania sie gazu.
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Wymagania dotyczace fundamentu

W przypadku montazu kotta stojgcego wykonac nalezy fundament pod kociot, przy uwzglednieniu
nastepujacych wymagan:
— Nalezy zatroszczy¢ sie o to, aby posadzka w miejscu ustawienia byta bezwzglednie réwna i
wystarczajaco obcigzalna;
— Przy obliczaniu nosnosci fundamentu nalezy uwzgledni¢ maksymalny ciezar eksploatacyjny
wszystkich czesci sktadowych. Przy ustalaniu ciezaru eksploatacyjnego nalezy odpowiednio
uwzglednic¢ elementy dodatkowe a ich ciezar dodac. Ciezar eksploatacyjny odpowiada ciezarowi
czesci sktadowych w stanie napetnienia;
— Kazda ustawiona czes$¢ sktadowa musi by¢ wypoziomowana.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego fundamentu po sprawdzeniu jego statecznosci.

Instalacja pomp ciepta

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie instalacji pomp ciepta typu powietrze-woda, ktére w okresie
letnim wspomagaty bedg podgrzew wody basenowej. Przewiduje sie kaskade pomp ciepta o sumarycznej
mocy min. 120 kW dla A7/W55. Ostateczne wartosci mocy urzadzen grzewczych nalezy okresli¢ na
podstawie szczegdtowych obliczeri na etapie projektowania. Zrédfem szczytowym bedzie kociot gazowy.
Dolnym zréodtem dla pomp ciepta bedzie powietrze zewnetrzne. Pompy ciepfa zlokalizowac nalezy na
gruncie, mozliwie blisko budynku. Przewidziano lokalizacje pomp ciepta przy segmencie A (od strony
parkingu), przy pomieszczeniu podbasenu (dopuszcza sie inng lokalizacje za zgodg Inwestora). Pod pompy
ciepta wykonac nalezy fundament. Pompy nalezy ogrodzi¢, w celu zabezpieczenia przed dostepem dla
0s6b niepowotanych.
Armatura oraz wymagane elementy pompy ciepta zlokalizowane zostang w pomieszczeniu podbasenu
(dopuszcza sie inng lokalizacje za zgoda Inwestora).
Dla systemu nalezy zaprojektowa¢ ukfad buforowy — wykonawca na etapie projektu wykona doboér
pojemnosci oraz liczby zbiornikdw. Nalezy przewidzie¢ uktad automatyki pomp ciepta przewidujgcy w
pierwszej kolejnosci podgrzew wody basenowej przez kaskade pomp ciepta, a w przypadku niepokrycia
zapotrzebowania, szczytowe zatgczanie kotta gazowego. Na etapie realizacji z uwzglednieniem biezgcych
cen energii elektrycznej oraz gazu nalezy ustawic¢ punkt temperatury zewnetrznej od ktorej bedzie
nastepowac przetgczanie uktadu na prace z Pomp ciepta na kottownie (w przypadku braku produkcji z
instalacji PV) W przypadku braku takiej funkcjonalnosci automatyki urzgdzen nalezy doprojektowac
zewnetrzny uktad automatyki.
Po wykonaniu prac, catg instalacje zrédta nalezy poddac¢ rownowazeniu hydraulicznemu. Na kazdym
zaworze nalezy zamocowac zafoliowang kartke z nastawa.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— montaz kaskady pomp ciepta typu powietrze-woda;

— prowadzenie orurowania;

— montaz buforéw;

— montaz niezbednej armatury i automatyki;

— podtaczenie do instalacji technologii basenow;

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury;

strona |49



— uruchomienie uktadu i regulacje;
— szkolenie uzytkownikow/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie fundamentow pod urzadzenia;

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen;
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen;

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewodow przez Sciany, dach lub inne
przeszkody;
— uszczelnienie przepustow.

Instalacja bedgca przedmiotem zamowienia sktadac sie bedzie z takich elementéw, jak:
— pompy ciepta typu powietrze-woda;
— bufory ciepta;
— armatura zabezpieczajaca, pompujgca oraz odcinajaca;
— orurowanie wraz z izolacjg;
— automatyka sterujaca;
— zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen;
— uktad uzdatniania wody (wspdlny z kottownig gazowg).

Pompa ciepta

Przewiduje sie montaz kaskady pomp ciepta typu powietrze-woda pracujgcej na potrzeby technologii
wody basenowe]. Dolnym Zrodtem dla pomp ciepta bedzie powietrze zewnetrzne.
Urzadzenia muszg spetnia¢ parametry podane ponize;j:

— klasa wydajnosci energetycznej wysokotemperaturowej pompy ciepta do sezonowego

ogrzewania pomieszczen A++;

— nominalna moc grzewcza kaskady pomp ciepta w punkcie A7/W55— min. 120 kW;

— COP w punkcie A-7/W35 - min 2,8.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajgcych nie gorsze parametry
techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszcza sie zmiane mocy
urzadzenia pod warunkiem wykonania szczegétowych obliczen zapotrzebowania dla obiektu zgodnie z
PN-EN 12 831. Obliczenia muszg zostac¢ przedstawione do pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru branzy

sanitarnej.

Zbiornik buforowy

Pojemnosci zbiornika buforowego wspofpracujacego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w
dokumentacji projektowe;j.
Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

— wykonanie ze stali;

— pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjng;

— izolowany pianka bez freonowg;
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— maksymalne cis$nienie pracy min. 3 bary;
— maksymalna temperatura pracy min 95°C.

Wymiennik ciepta
Poniewaz uktady zlokalizowane bedg na zewnatrz i ich praca odbywac sie bedzie na mieszaninie glikolu i
wody, a instalacja wewnetrzna pracowata bedzie w oparciu o wode, nalezy zastosowa¢ wymiennik ciepta

przekazujacy ciepfo z glikolu na wode. Wymiennik powinien byé dobrany na maksymalng moc zestawu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wody w jednostce zewnetrzne;j.

Uktad pompowy

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady pompowe instalacji pomp ciepfa.
Pompy powinny sie charakteryzowac:

niskim zuzyciem energii spetniajgcym wymagania dyrektywy EuP na rok 2015;

— regulacja predkosci obrotowej;

— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury;

— zapis historii pracy;

— licznik energii cieplnej;

— mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce.

Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujacy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowa¢ w sposdb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzieé:

Zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng wartos¢ najstabszego elementu instalacji oraz
naczynia wzbiorcze.

Armatura

Opracowujgc schemat technologiczny instalacji pomp ciepta nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
— Zawory bezpieczenstwa,
— Zawory odcinajace,
— Filtry,
— Zawory zwrotne,
— Termometry,
— Manometry,
— Naczynia wzbiorcze,
— Zawory mieszajace (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania),
— Zawory réwnowazgce (jezeli bedzie taka koniecznosc).

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym
sie znajduje.
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Rurociagi technologiczne

Rurociaggi obiegdw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych. Armature oraz urzagdzenia montowane
przez skrecanie oraz pofgczenia kotnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe
materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac do Scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjgtkiem punktow
statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i
odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkow lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Rurociaggi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Izolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, jak podano w tabeli ponizej.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Srednica wewnetrzna [mm]

[mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20

0Od 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Ponad 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac¢ pofowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢é mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczgc po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspodtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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Wytyczne elektryczne

Wykonawca podtgczy urzadzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W kottowni nalezy wykonaé
instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtykowych. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ okablowanie do
wszystkich urzgdzen wymagajgcych zasilania elektrycznego. Pomieszczenie kottowni powinno mieé
wydzielong rozdzielnice elektryczng i by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny
wytgcznik pradu w kottowni. Wytgcznik ten nalezy oznakowac w sposob trwaty i tatwo czytelny. W
rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne i gniazdko narzedziowe
230V. Przewody z tworzywa chronié¢ przed elektrycznoscig statyczng. Wszystkie elementy instalacji
wychodzgce ponad dach (w szczegdlnosci przewody spalinowe) nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

Odzysk wody poptucznej — Etap |

Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ system odzysku wéd poptucznych, zgodnie z ponizszym opisem.
Przewiduje sie lokalizacje w podbaseniu, doktadne miejsce montazu nalezy ustali¢ z Inwestorem na
etapie projektu. Przewiduje sie system odzysku wdd poptucznych i redukcji chloramin. Nalezy
przewidzie¢ kompletny zestaw urzgdzen do przeprowadzenia procesu ultrafiltracji wody poptucznej
a nastepnie zawrdceniu jej do uktadu basenowego w 75%. Zaprojektowano urzadzenie o wydajnosci
min. 5m3/h.

Ogolne zatozenia

System filtruje wode poptuczng w celu jej odzysku do uktadu wody basenowej, w sytuacjach, gdy woda
poptuczna jest przefiltrowana o czym informuje czujnik poziomu wody w ww. zbiorniku system przetgcza
sie na uktad poboru wody ze zbiornika przelewowego w celu doczyszczania wody w uktadzie basenowym.
W sposdb mechaniczny usuwane sg wirusy i mikroorganizmy, zwieksza sie przejrzystos¢ wody co wptywa
na mniejsze zuzycie srodkéw chemicznych.

Urzadzeniem powinno by¢ praktycznie bezobstugowym, zarzagdzanie, kontrola ustawien, nastawy sg
wykonywane zdalnie przez serwis producenta za pomoca facza internetowego.

Wyposazenie systemu

W sktad wyposazenia systemu powinny wchodzic:

— Membrany ultrafiltracji, wykonana z tworzywa, srednica poréw okoto 0,02um, powierzchnia
czynna 80m2-— zastosowano srednice kapilar 1.5 mm ktére sg przeznaczone do oczyszczania
wody poptucznej — sciekdw co jest bardzo istotne, gdyz wydtuza to zywotnos¢ membrany oraz
jej efektywnosé. Zaréwno filtracja jak i ptukanie wsteczne odbywa sie w zautomatyzowanym
procesie naprzemiennie dotem i gérg w ustawionych cyklach dzieki czemu wykorzystywana jest
cata powierzchnia membrany w tym samym stopniu.

— Pompa filtracyjna (PF) z przemiennikiem czestotliwosci, filtr wziernikowy montowany przed
pompa.

— Pompa ptukania wstecznego (PPW) membran z przemiennikiem czestotliwosci.

— Filtr cisnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrows,
cisnienie robocze 2,5 bara, wyposazony w dno dyszowe, witazy rewizyjne, wysokos¢ ztoza 1m do
usuwania wstepnych zanieczyszczen statych,
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— Filtr cisnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtoka winyloestrows,
cisnienie robocze 2,5 bara, wyposazony w dno dyszowe, witazy rewizyjne, wysokos¢ ztoza 1m;
ztoze: Zasypem powinien by¢: wegiel aktywny z tupin orzecha kokosowego do usuwania z wody
chloramin, trihalometandw, adsorbowalnych organicznie zwigzanych chlorowcéw.
— Filtr siatkowy 200um
— Zawory z napedem pneumatycznym podwadjnego dziatania
— Zawory sztangowe z napedem pneumatycznym
— Czujniki przeptywu
— Przeptywomierz
— Przetworniki cisSnienia do pomiaru poziomu wody w zbiornika poptuczyn, zbiorniku
przelewowym
— Przetworniki cisnienia do pomiaru poziomu wody w zbiorniku filtratu
— Ptywajacy punkt zasysu wody do zbiornika poptuczyn (we wtasnym zakresie)
— Pompy dozujgce membranowe do dozowania chemikaliéw NaCLO; H2S0O4; NaOH podczas
czyszczenia membran CEB
— Przytgcza do przeprowadzania okresowych czyszczenia chemicznego membran (CIP)
— Wewnetrzny system do rozprowadzania sprezonego powietrza do sterowania napedami
pneumatycznymi wraz z pomiarem cisnienia.
— Zbiornik na filtrat (ZF) wykonany w technologii zwojowej ze wzmocnionej zywicy
poliestrowej, petni role magazynu filtratu do czyszczenia wstecznego zarowno membran jak i
filtra cisnieniowego
— Pulpit sterowniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC do automatycznego sterowania
systemu, z dotykowym ekranem synoptycznym wyswietlajgcym parametry pracy systemu, ze
zintegrowanym modemem do zdalnego sterowania systemem poprzez podtgczenie do
Internetu, mozliwo$¢é komunikacji Modbus TCP/IP, Na ekranie z menu w jezyku polskim w czasie
rzeczywistym sg wyswietlane ponizsze parametry:

= Cisnienie przed i po filtracji wstepnej (filtr ciSnieniowy),

= Cisnienie przed i po filtracji na membranach UF,

= Wskazanie pracujgcej pompy,

= Pozycja otwarta/zamknieta zawordow z napedem pneumatycznym,

= Przeptyw przez urzgdzenie [m3/h],

= Licznik przefiltrowanej wody,

= Licznik wody zrzuconej do kanalizacji,

= Ci$nienie powietrza w instalacji pneumatyczne;j,

= Czas filtracji oraz czas ptukan membran i filtra,

= Alarmy i btedy,

= Alarm uszkodzenia membrany UF

= Historia pracy, alarmow, bteddéw.

= Poziomy wody w zbiorniku wody poptucznej, przelewowym oraz filtratu
— Mozliwos¢ zdalnego zatrzymywania i uruchamiania urzgdzenia
— Analiza stanu pracy urzadzenia zdalnie przez serwis producenta (Internet VPN - wymagane)
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Opis dziatania

System powinien by¢ wyposazony w 2 moduty membrany ultrafiltracyjnej powinien by¢ ustawiony na
prace z wydajnoscig min. 5 m3/h, caty proces jest zautomatyzowany. Pompa filtracyjna PF pompuje wode
poptuczng do filtra ciSnieniowego nastepnie za pomocg zawordw sztangowych woda jest
przekierowywana na membrane ultrafiltracyjng, ktora pracuje cyklicznie — naptyw wody jest realizowany
od gory lub od dotu membrany co umozliwia najefektywniejszg prace membrany oraz utrzymuije jej
wysoka jakos¢. Nastepnie woda czysta jest kierowana do zbiornika filtratu ZF, kolejnym elementem jest
filtr z weglem aktywnym FW gdzie poprzez kontakt wody z tym ztozem nastepuje adsorpcja, stosowana
jest gtownie do usuniecia z wody rozpuszczonych zwigzkdéw organicznych pochodzenia naturalnego i
obcego, niektdrych substancji nieorganicznych, ubocznych produktéw utleniania i dezynfekcji, wiruséw, a
takze do dechloracji wody. Tak przefiltrowana woda jest juz kierowana docelowo do uktadu wody
basenowej. Opcjonalnie urzgdzenie moze prowadzi¢ rozdziat wody do kilku zbiornikow przelewowych z
zachowaniem priorytetowosci w jej rozprowadzaniu ustalanym przez uzytkownika. Pomiedzy cyklami
odbywa sie czyszczenie membran metodg ptukania wstecznego realizowane przez pompe ptukania
wstecznego PPW wykorzystujac filtrat zmagazynowany uprzednio w zbiorniku filtratu FZ. Czas cykli jest
dostosowany, aby wydajnos¢ systemu byta na poziomie: 75-80%% co oznacza, ze 20-25% przefiltrowanej
wody jest wykorzystywane do ptukania wstecznego zaréwno membran ultrafiltracji jak i filtra
cisnieniowego. Urzadzenie wyposazono w czujniki ci$nienia, dzieki ktdrym system sprawdza czy ptukanie
wsteczne membran UF lub filtra ciSnieniowego nie powinno nastgpi¢ wczesniej niz zaplanowano, przy
réznicy cisnien system automatycznie wykona odpowiednie ptukanie wsteczne. W przypadku
przefiltrowania catej wody poptucznej urzadzenie przetaczy sie automatycznie na pobdr wody ze
zbiornika przelewowego i bedzie pracowac na wodzie basenowej. Jakos¢ filtracji wody przez membrany
UF jest duzo wyzsza niz filtréw cisnieniowych co bedzie wptywato dodatkowo na ogdlna poprawe jakosci
wody, mikroorganizmy, wirusy, patogeny sg usuwane w sposob mechaniczny wiec do uktadu nie sg
wprowadzane zadne zwigzki chemiczne. System posiada system rozsytu oczyszczonej wody na 3 zbiorniki
(Obieg wanny SPA, Rekreacyjny oraz basen sportowy).

Dopuszcza sie zmiane szczegotow procesu po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego z utrzymaniem
ogolnych zatozen technologii.

Modernizacja wentylacji — Duzy Basen — Etap |

W ramach opracowania przewiduje sie modernizacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
obstugujacej tzw. ,,Duzy basen”. W stanie istniejgcym uktad wyposazony jest w centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng o wydatku 16 000 m*/h. Nawiew ogrzanego powietrza do hali basenowej w iloci
10 500 m*/h realizowany jest wzdtuz okien szynami szczelinowymi. Pozostate powietrze w ilosci 5 500 m?/
h nawiewane jest wzdtuz wewnetrznej Sciany pod widownig na wysokosci 2,9 m od posadzki.

Wywiew powietrza realizowany jest poprzez cztery szeregi kratek wentylacyjnych umieszczonych w
stropie podwieszanym. Jeden rzad kratek umieszczony za widownig odcigga okoto 40 % powietrza =

6 000 m*/h, pozostate rzedy kratek umieszczone nad nieckg basenowa wyciggajg okoto 60 % powietrza =
10 000 m*/h. Nastepnie powietrze odciggane jest dwoma kanatami typu spiro w najwyzszym punkcie
stropodachu do centrali wentylacyjne;.
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Zakres opracowania obejmuje modernizacje instalacji wentylacyjnej wyciggowej w zakresie wymiany
elementéw wywiewnych oraz wykonania kanatéw wentylacyjnych tgczacych z istniejgcym zbiorczym,
ktére odprowadzaty beda powietrze wyciggane do istniejacej centrali wentylacyjnej.

Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowac i wykonac kanaty z blachy nierdzewnej , przeznaczonych do instalacji o wyzszych
wymaganiach odpornosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie kanatéw ocynkowanych pod warunkiem, ze
wykonawca udzieli 10 letniej gwarancji na brak korozji. Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych
lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach. Przejscie przewododw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

Izolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Elementy wywiewne

Elementy instalacji wywiewne powinny zostac zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na
skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki wentylacyjne z przepustnicami. Wszystkie elementy
powinny by¢ dedykowane do pomieszczen basenowych o podwyzszonych warunkach wilgotnosciowych.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan pozwalajacych na utrzymanie standardéw czystosci.

Przy doborze widocznych elementéw systemow wentylacyjnych powinien by¢ uwzgledniony standard
wykonczenia pomieszczenia. Elementy te powinny by¢ estetyczne i miec kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczenia. Zaproponowane elementy powinny by¢ przedstawione Inwestorowi do
akceptacji.

Wymaganhia przeciwpozarowe i BHP

Przy zatamaniach trasy kanatéw i innych miejscach potencjalnego zbierania sie brudu nalezy przewidzie¢
rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow:
— przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych,
— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna) i
montowane na zewnetrznej powierzchni przewodéw wentylacyjnych,
— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowga o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60,
— przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajace rézne strefy pozarowe
nalezy wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajgcej klasie
oddzielenia np. EI120,
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— zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Wymagania ogdlne

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w sSrodowisku pracy statego przebywania ludzi.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
yInstalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady;
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”;
— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetniac
warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzadzenia, normy oraz normatywy;
— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Instalacja chtodnicza — sala gimnastyczna i sitownia — Etap |

W stanie istniejacych w sali gimnastycznej wykonana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Nawiew realizowany jest poprzez centrale wentylacyjng o wydatku 4 800 m?/h. Uktad wyposazony jest w
nagrzewnice wodng oraz ttumik na nawiewie. Wywiew realizowany jest za pomocg dwoch wentylatorow
dachowych o $rednicy @250 mm oraz trzech wentylatoréw dachowych o $rednicy @160 mm.
Pomieszczenie sitowni wyposazone jest w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta o parametrach V,=560 m®/h oraz V,,.=600 m*/h.

W ramach opracowania przewiduje sie dodanie chfodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej
obstugujacej duzg sale gimnastyczng oraz wykonanie w pomieszczeniu sitowni instalacji klimatyzacyjnej
opartej o system multi-split (dopuszcza sie system VRF).

Zyski ciepta w pomieszczeniach zostang okreslone od storica, ludzi, o$wietlenia oraz urzadzen.

Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych dla instalacji
freonowych. Rury nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowg zgodnie z przepisami. Sterowanie agregatow
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu obstugi.

Agregaty chtodnicze
Przewidzie¢ nalezy odrebne agregaty chtodnicze do zasilania chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz
projektowanego systemu klimatyzacyjnego. Lokalizacje jednostek zewnetrznych nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

Wielkos¢ jednostek zewnetrznych nalezy okresli¢ na etapie projektowania na podstawie obliczen zyskéw
ciepta w pomieszczeniach oraz wymagan dotyczgcych temperatur wewnetrznych.

Freonowa chtodnica powietrza

Przewiduje sie zamontowanie freonowej chtodnicy powietrza za centralg wentylacyjng obstugujaca sale
gimnastycznga. Projektowana chtodnica powietrza freonowa powinna by¢ podtgczona do instalacji chtodu

strona |57



zasilanej przez indywidualny freonowy agregat chtodniczy. Wymagany parametr pracy czynnika
chtodniczego oraz moc chtodnicy zostang okreslone na etapie prac projektowych na podstawie zyskow
energii cieplnej pochodzacych od czynnikéw atmosferycznych, od pracy urzadzen oraz ludzi.

Sterowanie agregatami chtodniczymi

Nalezy zastosowa¢ modut sterujgcy pozwalajgcy na komunikacje automatyki centrali z jednostka
zewnetrzng pracujaca na jej potrzeby. Modut sterowania agregatami nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz
budynku w miejscu dostepnym dla osoby administrujacej budynek.

Przewody instalacji chtodniczej

Instalacje nalezy zaprojektowac na rurach miedzianych pracujgcych na czynniku chtodniczym R-410A.
Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do
sufitu.

Przewody powinny by¢ prowadzone w bruzdach sciennych. Przewody mocowac za pomocg obejm do
zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja po wykonaniu powinna zosta¢ poddana sprawdzeniu szczelnosci. W tym celu instalacje
powinny zostac napetnione suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i
pozostawione w tym stanie na 24 godziny.

Izolacja rur

Instalacja z przewoddw miedzianych powinna zostac zaizolowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi przewodow z czynnikiem chtodniczym. Zaleca sie izolacje otuling kauczukowa o grubosci 6
mm wewnatrz budynku oraz 13 mm na zewnatrz budynku dostosowang do grubosci rurociagu.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy przewidzie¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Jednostki wewnetrzne

Jako jednostki wewnetrzne przewiduje sie jednostki scienne. Jednostki bedg wyposazone w pompke
skroplin, dostosowane moca chtodniczg jawng do zyskdw w pomieszczeniu, nieprzekraczajgce norm
hatasu dla pomieszczen w ktérych bedg montowane, dostosowane estetyky do pomieszczenia, w ktérym
sie znajdujg. W pomieszczeniu przewidzie¢ sterownik jednostek wewnetrznych.

Wytyczne dotyczace pracy instalacji

Ukfady chtodnicze powinny umozliwia¢ prace adaptacyjng w zaleznosci od aktualnych zyskéw ciepta w
pomieszczeniu oraz w celu zapewnienia komfortu cieplnego uzytkownikow.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienia przez instalacje kryteriéw
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzgdzen w zakresie wymaganych parametrow powietrza wewnetrznego, ilosci
pracujgcych oraz przebywajgcych osob, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.
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Wytyczne dotyczace montazu instalacji

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady;
— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetniac
warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzadzenia, normy oraz normatywy.
— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wymagania przeciwpozarowe i BHP

Urzadzenia oraz przewody nalezy zaprojektowac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
— przewody chtodnicze oraz ich izolacja powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Instalacja kolektoréw stonecznych — Etap |l

Przedmiotem zamdwienia jest kompletna wymiana istniejgcej instalacji kolektoréw stonecznych.
Istniejgcy instalacje przewidziano w catosci do demontazu.
Planowana instalacja solarna wytwarza¢ bedzie energie cieplng na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej latem. Zastosowana technologia umozliwi ponadto wsparcie podgrzewu wody basenowej
przez kolektory stoneczne, w przypadku gdy zapotrzebowanie na c.w.u. zostanie pokryte (analogicznie do
stanu istniejgcego).
W sktad systemu beda wchodzi¢ kolektory stoneczne montowane na gruncie, podgrzewacze wody z
systemem zapewniajgcym ciggtos¢ pracy instalacji oraz niezbedna armatura. Instalacje powinny zostac
potfgczone z istniejgcy instalacjg przygotowania cieptej wody z wezta ciepta oraz z planowanych kottow
gazowych, a takze z istniejgcg instalacjg technologiczng basendw.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcej instalacji kolektorow stonecznych oraz podkonstrukcji;

— demontaz istniejgcych zasobnikdw wody, wymiennikdw ciepta, orurowania oraz pozostatej

armatury;

— montaz kolektorow na konstrukcji;

— montaz instalacji odgromowej;

— prowadzenie orurowania;

— montaz buforéw i zasobnikdw cieptej wody;

— montaz niezbednej armatury i automatyki;

— podtaczenie do instalacji;

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury;

— uruchomienie uktadu i regulacje;

— szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
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— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen;

— Zzamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen;

— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewodow przez Sciany, dach lub inne
przeszkody;

— uszczelnienie przepustow.

Instalacja solarna powinna sie sktadac¢ z takich elementow, jak:

— Kolektory stoneczne;

— Bufory oraz podgrzewacze pojemnosciowe;

— Pompy obiegowe;

— Wymienniki;

— System sterowania;

— Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje;

— Armatura odcinajaca, pomiarowa i zabezpieczajaca;

— System zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w instalacji;

— Orurowanie faczace ;

— Ptyn solarny;

— lzolacja;

— Elementy montazowe;

— Uktad podtrzymujgcy napiecie na urzadzeniach elektrycznych systemu solarnego (utrzymanie

ciggtosci pracy systemu przez nie mniej niz 4 godziny).
Wytyczne dotyczace budowy gtdéwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca na etapie projektu zobowigzany jest wykonac¢ obliczenia doborowe instalacji na podstawie
rzeczywistych zuzy¢.
Przewiduje sie montaz kolektorow stonecznych na konstrukcjach wsporczych na gruncie (lokalizacja
zgodnie ze stanem istniejgcym). Za zgodg Inwestora dopuszcza sie montaz urzgdzen na dachu budynku.
Wykonawca w przypadku montazu kolektoréow na dachu przeprowadzi obliczenia wytrzymatosciowe
dachu i okresli nosnosc¢ konstrukcji, a nastepnie sprawdzi warunek nosnosci po uwzglednieniu
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia sniegiem i ciezaru konstrukcji z panelami. Przy obliczeniach
nalezy uwzgledni¢ parcie wiatru na panele.

Ogolny opis rozwigzan

Przewidziano zainstalowanie min. 56 szt. kolektoréw stonecznych na gruncie (w miejscu istniejgcych
kolektoréw stonecznych przeznaczonych do demontazu).

Uwaga: Dopuszcza sie lokalizacje kolektoréw stonecznych na dachu po uzgodnieniu z Inwestorem i
Zamawiajacym po wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjne;.

Energia cieplna uzyskana dzieki pracy kolektoréw zostanie przekazana na nosnik ciepta znajdujgcy sie w
absorberze kolektora. Zabrania sie stosowania innego nosnika niz zalecany przez producenta kolektorow.
Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta, za pomocg preizolowanych rur ze stali
nierdzewnej przekazuje ciepto przez wymiennik ptytowy wodzie buforowej w zasobnikach buforowych.
Nastepnie ciepto oddawane bedzie przez wymiennik ptytowy do zasobnika wstepnego podgrzewu c.w.u.
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Sterowanie uktadu solarnego odbywa sie przez regulator solarny potgczony z czujnikami temperatury
wody w zasobniku oraz czujnikiem cieczy w kolektorze oraz z pompg solarng wchodzgcg w skfad grupy
pompowej. Regulator solarny po zarejestrowaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomiedzy
kolektorem a podgrzewaczem, uruchamia pompe obiegu solarnego. Pompa pracuje do momentu
zréwnania sie temperatur lub uzyskania wymaganej temperatury c.w.u. w zasobniku. W celu
zabezpieczenia instalacji przed niebezpieczenstwem zwigzanym z rozszerzalnoscig cieplng czynnika
przewiduje sie solarne naczynie wzbiorcze.

Jako element zabezpieczajacy instalacje wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem projektuje sie
zawor antyskazeniowy typu EA. Aby unikngé¢ oddziatywania wysokiego cisnienia w sieci wodociggowej
zastosowano regulator cisnienia. Elementem zabezpieczajgcym czesc instalacyjng c.w.u. bedzie
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa.

W celu dezynfekcji termicznej, raz w ciggu doby, regulator zatgcza pompe i wygrzewa antybakteryjnie
zasobnik podgrzewania wstepnego. Funkcja ta jest realizowana automatycznie przez regulator kotta/
wezta.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w pierwszej kolejnosci poprzez kolektory solarne. Pompa
dezynfekcyjna stuzyta bedzie réwniez do wyréwnania temperatury wody w zasobniku wstepnego
podgrzewu i zasobniku koricowym. Pompa zatgczata sie bedzie w przypadku, gdy temperatura wody w
zasobniku wstepnym bedzie wyzsza niz w zasobniku koncowym celem unikniecia podgrzewu c.w.u. w
zasobniku koncowym wytgcznie z kotta w przypadku braku rozbioru c.w.u.

W przypadku, gdy instalacja solarna nie zapewni wymaganej temperatury ciepfej wody uzytkowej,
podgrzewanie odbywac sie bedzie z projektowanego kotta gazowego. Zimg podgrzew wody realizowany
bedzie przez wezet ciepta.

Urzadzenia zwigzane z instalacjg kolektoréw stonecznych zlokalizowane zostang w pomieszczeniu
podbasenu zgodnie ze stanem istniejgcym.

Kolektory stoneczne

Przewiduje sie kolektory stoneczne z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien by¢
przystosowany do montazu w odpowiednio dobranych uchwytach. Przewiduje sie kolektory rurowe,
prézniowe.

Kolektor powinien charakteryzowac sie budowg i parametrami nie gorszymi niz:

Nazwa parametru Minimalne wymagania

Powierzchnia absorbera min. 2,95 m?

Moc uzyteczna kolektora podana w warunkach

. min. 2,1 kW
Gb =850 W/m2, Gd =150 W/m2iAT=0K
Sprawnos¢ optyczna kolektora w odniesieniu do .
. . min. 75,0 %
powierzchni absorbera
Dopuszczalne cisnienie robocze min. 8 bar

Wspotczynnik strat ciepta kolektora al w odniesieniu 5
. . maksymalna 2,10 [W/m?K]
do powierzchni absorbera

Temperaturowy wspoétczynnik strat ciepta kolektora a2

maksymalny 0,016 [W/m?’K?]

w odniesieniu do powierzchni absorbera
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Wymagania co do certyfikatow:

Szczelno$¢ kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z | potwierdzona przez Solar Keymark lub
badan Solar Keymark wg EN ISO 9806 rownowazny

Odpornos¢ na uderzenia - gradobicie potwierdzone potwierdzona przez Solar Keymark lub
wynikami z badan Solar Keymark EN 1SO 9806 rownowazny

Powyzsze parametry proponowanych kolektorow (moc uzyteczna, sprawnosé, wspotczynniki al, a2,
badanie odpornosci na grad i deszcz) potwierdzone w postaci zatacznika z badan do certyfikatu i petnymi
wynikami badan Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806 nie starszymi niz 5 lat od terminu sktadania ofert.
Kolektory powinny by¢ zgodne z aktualng norma I1SO 9806.

Wszystkie montowane kolektory muszg byc¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych

parametrach.

Grupa pompowa i sterownik

W sktad grupy pompowej powinna wchodzi¢ pompa obiegowa elektroniczna w klasie energetycznej EEI <
0,27, ktérej charakterystyka dostosowana bedzie do specyfiki danej instalacji (odpowiedniej dtugosci
rurociggdw a takze wysokosci statycznej instalacji). Zalecane do tego celu sg pompy z mozliwoscig
regulacji predkosci obrotowe]. Grupa musi by¢ kompletna, wstepnie zmontowana, sprawdzona pod
wzgladem szczelnosci wyposazona w grupe bezpieczenstwa i przytgcze do naczynia wzbiorczego z
mozliwoscig odciecia. Ponadto musi posiada¢ mierniki przeptywu z nastawg i odcieciem do regulacji
przeptywu w instalacji solarnej, uchwyt do montazu na scianie i doktadnie dopasowang tuping izolacyjna,
zawor kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy solarnej musi wspoétpracowac z
dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu przegladarki internetowej odczyt i
kontrole parametrow pracy poszczegolnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta.
Wymagane parametry techniczne grupy pompowe;j:

— Pompa obiegowa z ptynna regulacja i sterowaniem PWM

— Woydatek pompy i wysokos¢ podnoszenia dostosowane do zaprojektowanej instalacji

— Miernik przeptywu

— Zawor bezpieczenstwa

— Manometr 0-10 bar

— 2 Termometry

— Separator powietrza

— Zawory odcinajgce

— Zawor zwrotny zintegrowany

— Kurek napetniajgco-oprdzniajgcy

— Kréciec do przytgczenia naczynia wzbiorczego

— lzolacje cieplna

— Sterownik solarny (zintegrowany z grupg)

Funkcje sterownika:

— Sterowanie pompga
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— Wyswietlacz

— Licznik ciepta pozyskanego z kolektora stonecznego od momentu uruchomienia instalacji
— Wspdtpraca z przeptywomierzem — wejscie do podtgczenia impulsatora

— Sterowanie uktadem awaryjnego schfadzania podgrzewacza

— Funkcja chtodzenia rewersyjnego

— Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU

— Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem

— Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem

— Mozliwos¢ komunikacji zewnetrznej ze sterownikiem z wykorzystaniem modutu LAN/GSM
— Wspotpraca z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z poziomu przegladarki
internetowej odczyt i kontrole parametrow pracy poszczegdlnych instalacji solarnych, w tym
odczyt danych z licznika ciepta.

Zasobniki buforowe

Na instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ zasobniki buforowe wyrédwnujgce réznice czasowe pomiedzy
podazg energii sfonecznej, a zapotrzebowaniem odbiornikdw. Przy rozplanowaniu ustawienia uwzglednic,
by zasobnik podgrzewania wstepnego, przejmujacy energie z zasobnika buforowego wody grzejnej
znalazt sie blisko tego zasobnika, najlepiej tuz przy nim. Jesli taczy sie w jeden system kilka zasobnikow
buforowych wody grzejnej, to nalezy je potgczy¢ szeregowo. Zasobnik buforowy wody grzejnej nalezy
zaprojektowac tak, aby temperatura czynnika w zasobniku wynosita maksymalnie 70°C. Pojemnos¢
buforéw nalezy dobrac na etapie projektu na podstawie obliczen.

Podgrzewacze c.w.u.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac podgrzewacze pojemnosciowe cieptej wody. Pojemnos¢ nalezy
dobrac¢ na etapie projektu na podstawie obliczen. Przewiduje sie zastosowania zewnetrznych
wymiennikéw ptytowych. Dopuszcza sie zastosowanie zasobnikow z dwoma wezownicami. W tym
przypadku moc wezownic podgrzewaczy powinna by¢ dostosowana do odebrania mocy urzadzen
grzewczych.

Podgrzewacz powinien by¢ odporny na cisnienia i temperatury, ktére mogg wystgpi¢ w uktadzie. System
powinien umozliwiac realizowanie okresowych przegrzewdw poprzez kociot gazowy/wezet ciepta.
Lokalizacja zbiornika zostanie ustalona na podstawie ustalen z Uzytkownikiem w oparciu o wiedze
techniczng projektanta i wykonawcy.

Nalezy zagwarantowac petng cyrkulacje pomiedzy zasobnikami uniemozlwiajgcg wychtadzanie ostatniego
z zasobnikéw, takze podczas braku rozbioru.

Naczynia wzbiorcze
Nalezy dobra¢ naczynia wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody uzytkowej. Pojemnos¢ uzytkowa
naczynia wzbiorczego powinna zostaé dobrana w oparciu o pojemnos¢ instalacji oraz parametry jej pracy.

Nalezy zastosowac naczynie cisnieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody
uzytkowej.
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Rurociagi oraz izolacja

Do wykonania przewodoéw hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej nalezy
zastosowac fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do instalacji
solarnych z izolacjg. Przewody hydrauliczne powinny by¢ poprowadzone nieprzerwanie na catej dtugosci,
tj. bez potaczen posrednich wraz z izolacjg od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie
zainstalowany bedzie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostata
armatura.

Izolacje przewoddw obiegu glikolowego powinny spetniac co najmniej wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz polskiej normy "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze” takze w przypadku zapisu o nierozprzestrzenianiu sie ognia.
Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikow (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a
zarazem zapewnia¢ prawidtowa prace instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia
stanu skupienia). Jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do dtugosci instalacji. Przewody po stronie wodnej
nalezy wykona¢ z materiatdw dostosowanych do ci$nienia oraz temperatury panujacej w instalacji a takze
odpowiednich pod katem przeznaczenia transportowanego medium. Rury nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
zgodng z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Instalacja zewnetrzna

Fragmenty przewodow hydraulicznych prowadzonych na zewnatrz nalezy wykonac z rur w izolaciji z folig
ochronna. Izolacja cieplna preizolowanych przewoddéw hydraulicznych powinna by¢ pokryta zewnetrznym
ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie czynnikow zewnetrznych jak promieniowanie UV, insekty,
gryzonie oraz ptaki.

Izolacja przewodow hydraulicznych instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niska i wysoka
temperature. Nalezy pamietaé, ze im wieksze narazenie przewoddw na dziatanie zewnetrznych
czynnikéw atmosferycznych, tym nizsza sprawnosc instalacji.

Armatura

Jako armature odcinajacg na rurociggach glikolowych nalezy zamontowac¢ zawory kulowe przystosowane
do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w sktad zestawu pompowego.

Napetnianie instalacji ptynem solarnym, przy uzyciu specjalistycznego urzgdzenia napetniajgcego
dokonuje firma instalatorska. Zalecane cisnienie instalacji 3 bar. Napetnienie instalacji moze sie odbyc¢
jedynie w momencie, gdy kolektory nie sg nagrzane i nie sg poddane dziataniu promieni stonecznych.
Préba napetnienia kolektora przy petnym nastonecznieniu moze spowodowac zniszczenie urzadzenia.
Armatura po stronie wodnej powinna zawierac¢ takie elementy instalacji jak zawory odcinajace, zwrotne,
spustowe reduktor cisnienia, zawor termostatyczny tréjdrogowy do regulacji temp c.w.u., zawor
bezpieczerstwa, manometr.
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Czynnik roboczy

Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a
zarazem zapewnia¢ prawidtowa prace instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia
stanu skupienia). Jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do dtugosci instalaciji.

Odpowietrzenie

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny do uktadéw solarnych
wyposazony w zawor odcinajacy i pierscieniowq ztgczke zaciskowa.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji solarnej odpowietrznik nalezy zamkng¢.

Wytyczne montazu instalacji solarnej

Kolektory stoneczny nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta.
Montaz zestawu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dofgczong do zestawu montazowego.
Nalezy stosowac zestawy montazowe dedykowane do uzytych kolektoréw, dostarczane przez
producenta.

Kolektory stoneczne nalezy ustawi¢ na gruncie z nachyleniem 35° - 45°, Konstrukcje wsporcze pod panele
stoneczne nalezy wykonac z systemowych elementow producenta kolektoréw, dopuszcza sie wykonanie
konstrukcji przez wykonawce po uprzednim wykonaniu projektu konstrukcji. Wsporniki metalowe
przeznaczone do montazu paneli powinny by¢ wykonane z kagtownika stalowego ocynkowanego o
wymiarze o mozliwosci regulacji konta pochylenia. Catos¢ konstrukcji nalezy wzmocni¢ systemowymi
wspornikami producenta systemu solarnego. W miejscach wskazanych nalezy zamontowac¢ obcigzniki
systemowe zabezpieczajgce konstrukcje przed oderwaniem wskutek podmuchu wiatru. Wymiary
konstrukciji, jej rozmieszczenie i odlegtosci montazowe nalezy przedstawié¢ na rysunkach technicznych.
Dokona¢ montazu pozostatych elementéw instalacji solarnej i napetnic¢ instalacje ptynem solarnym.
Dokonac ustawienia przeptywu na regulatorze znajdujgcym sie w grupie pompowej. Wyregulowac
przeptyw na wymagang wartosc. Jesli wartos$¢ zostata ustawiona nalezy zmienic tryb pracy pompy na
auto, w innym przypadku probe nalezy powtdrzy¢ na wyzszym biegu pompy. Nalezy tak zamontowac
regulator i grupe pompowa aby przy ewentualnym odbezpieczeniu zaworu bezpieczenstwa nie doszto do
zalania regulatora. Instalacje solarng nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

Uwagi koricowe

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta.

Jezeli instalacja kolektoréw stonecznych ma by¢ nieuzywana przez okres dtuzszy niz okres tygodnia,
kolektory stoneczne zaleca sie przykry¢.

Do prawidiowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w szczegdlnosci
czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupetnianie ubytkéw, oraz sprawdzanie
urzgdzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przeglagdom i konserwacji. Wszystkie
nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez uprawnione
stuzby eksploatacyjne. Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.
Kolektory stoneczne muszg posiadac certyfikat SOLAR KEYMARK lub réwnowazny, natomiast pozostate
zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac znakiem B lub CE
ewentualnie posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria
techniczne — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN lub
Aprobata Techniczna). Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ co najmniej takie same
parametry i cechy jakosciowo-uzytkowe, jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu.

Z uwagi na to, ze montaz instalacji obejmuje obiekty bedace w eksploatacji, kazde wejscie na obiekt w
celu rozpoczecia robot winno by¢ wezesniej uzgodnione z wiascicielem i uzytkownikiem obiektu.

ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe
— odbiér korncowy
— odbiér gwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonac¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje Komisja odbiorowa.

Odbiér koncowy

Odbiér korcowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzor inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru korncowego.

Odbioru koricowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg, umowag i SWZ.
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W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koricowego i czeSciowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane
— gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym
w szczegolnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujacymi w trakcie realizacji
zamowienia:

— Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

— Ustawag z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych

ustaw,

— Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, z pdzniejszymi
zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, z pdzniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 06

lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

— innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:
— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyrdownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
— PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
— Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamowienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatka wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujaca.
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