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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna w sprawie mozliwosci

posadowienia instalacji PV (instalacji fotowoltaicznej) na dachu budynku Miejskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie zlokalizowanego przy ulicy Wojciecha Korfantego

17

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

w Radlinie.
Zakres opracowania obejmuije:

wizje lokalna,

opis ogolny budynku,

opis konstrukcji dachu,

analize statyczno-wytrzymatosciowa,

ocene stanu technicznego,

ocene mozliwosci posadowienia instalacji na dachu budynku,

opracowanie wnioskow i zalecen.

PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Zlecenie firmy NEOEnergetyka Sp. z o0.0., ul. Ul. Kleszczowa 15A, 02-484
Warszawa.

Wizja lokalna 15 marca 2024 r.

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych.

PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢
1-3: Oddziatywania ogodlne. Obcigzenie sniegiem.

PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4:

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
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[8] PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1.

Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

[9] Konstrukcje zelbetowe, J. Kobiak, W. Stachurski, Warszawa 1984.

[10] Bogucki W., Zyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych,
Arkady, 2006.

[11] Zestaw projektéw do powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym,

Elementy typowe, Bistyp, wydanie Ill uzupetnione i poprawione 1974-1975

3 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci posadowienia instalacji PV
(instalacji fotowoltaicznej) na dachu budynku na dachu budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Radlinie (rys. 3.1).

Budynek jest obiektem ztozonym z kilku segmentéw, czesciowo podpiwniczonym.
W opracowaniu opisano konstrukcje dachéw segmentow na ktérych planuje sie
posadowienie instalacji PV. Projektowang instalacje PV projektuje sie posadowi¢ na
matej hali sportowej, na matym basenie, na duzej hali sportowej oraz na duzej hali
basenowej. Poszczegodlne segmenty posiadajg nastepujgce wymiary mierzgc po obrysie
zewnetrznym:

- mata hala sportowa ok. 14,00x19,33 m,
- mata hala basenowa ok. 14,00x19,33 m,
- duza hala sportowa ok. 28,40x30,60 m,
- duza hala basenowa ok. 28,40%36,60 m.

Na rysunkach 3.2 do 3.6 pokazano widok elewacji budynku.
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Rys. 3.1 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie
(zrédto GoogleMaps).

Rys. 3.2 Widok elewacji potnocnej - frontowe.

NEOEnergetyka Sp.z o.0. KRS 0000609330
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Rys. 3.4 Widok elewacji zachodniej. Rys. 3.5 Widok elewacji zachodniej.
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Rys. 3.6 Widok elewacji wschodniej.

4 OPIS KONSTRUKCJI DACHOW

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzono szczegdétowg inwentaryzacje konstrukcje

dachu matej hali sportowej hali, duzej hali sportowej oraz duzej hali basenowej.

Duzg hale basenowg rozplanowano na rzucie prostokgta o wymiarach mierzonych
w Scianach wewnetrznych 27,70x36,6 m. Konstrukcje dachu sali stanowig stalowe
kratownice Kr-1 o rozpietosci 27,70 m w rozstawie 6,0 m. Schemat kratownicy Kr-1

pokazano na rysunku 4.1.

2xstyropapa h=15 Ptatwie IPN200,
Plyty korytkowe w skrajnych polach
= IPN220

292
271

\ A
\ Piyta Zelbetowa 7
h=10

| \
[IPN220 \ROT93.7

Rys. 4.1 Schemat kratownicy Kr-1 nad duzg salg basenowa.

Kratownice Kr-1 o rozpietosci 27,70 m rozmieszczono w rozstawie co 6,0 m.

Kratownice wykonano o pasach réwnolegtych i wysokosci w osiach paséw 2,71 m,
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a wysokosci catkowitej 2,92 m. Kratownice Kr-1 wykonano z profili okragtych

zamknietych. Pas dolny wykonano z rury okragtej RO193,7. Pas gérny wykonano z rury
okragtej RO219,1. Krzyzulce wykonano z zréznicowanych profili zamknietych okragtych
RO159, RO127 oraz RO101,6. Na pasie gérnym umieszczono ptatwie stalowe. W polach
skrajnych zastosowano ptatwie IPN220, a w pozostatych polach ptatwie z profili IPN200
z dodatkowo dospawanymi ptaskownikami po obu stronach potki gérnej o przekroju
6x40 mm. Na ptatwiach umieszczono zelbetowe ptyty korytkowe, a na ptytach ocieplenie
w postaci styropapy o grubosci 0,15 m. Na rysunku zaznaczono dodatkowa,
projektowana warstwe styropapy o grubosci 0,15 m. Pas dolny stanowi podparcie dla
ptyty zelbetowej. Do pasa dolnego zamocowano profile IPN220 pomiedzy ktérymi
wykonano zelbetowg ptyte o grubosci 0,1 m. Przyjeto, ze elementy wykonano ze stali
St3S. Na rysunkach 5.1 i 5.2 pokazano widok geometrii wybranej, najbardziej obcigzone;j
przed skrajnej kratownicy. Kratownice stalowe zostaly zastabilizowane teznikami
pofaciowymi oraz pionowymi. Tezniki potaciowe umieszczono w skrajnym i przed
skrajnym polu.

Duza hala sportowa zostata przekryta analogicznie jak duza hala basenowa. Rzut
dachu hali sportowej rozplanowano na rzucie prostokata o wymiarach mierzonych
w Scianach wewnetrznych 27,70x30,3 m. Na rysunkach 4.2 do 4.8 pokazano widok
konstrukcji dachu nad duzg halg basenowg i duzg halg sportows.

Ptyty korytkowe o szerokosci 60 cm, wysokosci 10 cm oraz grubosci 4 cm stanowigce
konstrukcje stropodachu opierato sie na np. azurowych murkach ceglanych lub ptatwiach
stalowych. Charakterystyczne obcigzenie rownomiernie roztozone jakie moze dziata¢ na
ptyty wynosi 180 kg/m?. Na rysunku 4.9 zamieszczono karte katalogowg piyt
korytkowych.
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Rys. 4.2 Widok kratownicy Kr-1

Rys. 4.4 Widok kratownicy Kr-1
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Rys. 4.5 Widok kratownicy Kr-1

. ) Rys. 4.7 Widok pasa dolnego kratownicy
Rys. 4.6 Widok wezta kratownicy Kr-1 K1
r-
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Rys. 4.8 Widok pionowych teznikéw kratownicy Kr-1

[

AUt LN

g KB1~3’1.6.3/14/~

1

. B/8-1/71
1
. Miejskie

. Jak wyzej
. 20,06.1968

Rys. 4.9 Karta katalogowa ptyt korytkowych otwartych [11]

&

s el
_l__.____

:

1, Piyty dachowe korytkowe otwarte
2. Dla rozpietoéci podpér 180, 200, 240
i 300 cm.
Oznaczenie Wymiar Ciezar
1 w kG
DK-180 179 92
o DK-180/30 179 58
S DK-200 - 199 102
DK-200/30 199 65
DK -240 239 123
| DK-2£40/30 239 77
28 DK-300 299 153
DX-300/30 299 97
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Matg sale sportowg rozplanowano na rzucie prostokgta o wymiarach mierzonych

w Scianach wewnetrznych 11,40x17,60 m. Konstrukcje dachu sali stanowig stalowe
kratownice Kr-2 o rozpietosci 11,72 m w rozstawie 2,55+4x3,0+2,55 m. Schemat

kratownicy Kr-2 pokazano na rysunku 4.10, a przekrdj na rysunku 4.11.

Pt. 100x6 Pas gorny

Krzyzulec $ciskany R750

022+Pt. 25x12

Krzyzulec rozciagany

Zastrzaty pomiedzy pasem dolnym P1. 6020

dzwigara a plyta korytkowa
g y1a Kory 268 268 210
158 268

= T )

Rys. 4.10 Schemat kratownicy Kr-2 nad matg salg gimnastyczng

Pt 100x6 Pas gorny
LR75x9

120

Krzyzulec
@22+P}. 25x12

Pas dolny
Pt. 50x20

Rys. 4.11 Przekroj kratownicy Kr-2

Kratownice wykonano o pasach réwnolegtych i wysokosci catkowitej 1,20 m.
Kratownice Kr-2 wykonano z profili stalowych. Pas dolny wykonano z ptaskownika
pt. 50x20 mm. Pas goérny wykonano z dwoch kgtownikdw LR75x9 przewigzanych

ptaskownikami pt. 6x100 mm. Krzyzulce rozciggane wykonano z preta gtadkiego
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$22 mm, a krzyzulce Sciskanie z preta gtadkiego i ptaskownika ¢22+12x25 mm. Na pasie

goérnym umieszczono ptyty korytkowe. Dodatkowo wykonano zastrzaty pomiedzy pasem
dolnym, a ptytami korytkowymi z profilu teowego o wysokosci profilu 65 mm. Przyjeto,
ze elementy wykonano ze stali St3S. Na rysunkach 4.12 do 4.16 pokazano widok
konstrukcji dachu nad matg salg sportowa.

Na podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownika przyjeto, ze dach matej sali
basenowej jest analogiczny jak dach matej sali sportowej. Na rysunku 4.17 pokazano

widok matej sali basenowej.

Rys. 4.12 Widok konstrukcji matej sali gimnastycznej

Rys. 4.13 Widok konstrukcji matej sali gimnastycznej
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Rys. 4.15 Widok kratownic Kr-2
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Rys. 4.16 Widok pretow kratownicy Kr-2

Rys. 4.17 Widok matej sali basenowej
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5 PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

Projekt instalacji PV zaktada montaz okoto 450 sztuk paneli fotowoltaicznych

monokrystalicznych o mocy 450 Wp. Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi

202,5kWp. Na rysunku 5.1 pokazano schemat rozmieszczenia modutow PV.

I T T T 71| CI— 1T 1T 1T 11
I T T T 71| CI— 1T T 1T 1T
LT T T T 1| o T T T T 1
T T T T 31| I 1T T T 11
CIT T T T 71| CI— 1T T 1T T
LT T T T J) 1T T T T T 1
I T T T 71| I 1T T 1T 1T
CIT 1T 1T 11 I I - —
IIIIIIIIIIIII
1.1
]
-
L] | |
[ ]
L ] L L}
ol
I 1 JCr 11111 1T 1T T J(\C1 3 C1T— 1T 1T 1T T 1T JC1T 1T T T T 1
I rJcr r1rrij1cr 1 1T T J(C1TJC 1T 1T 1T T T T J[CIT T T T T 1]
- rJcr r 1 1rJcr 1 ‘171 1\ 111 T 1 T T J[C T T T T T1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N - — |
[T 1r1rJ1jCrrr1rijcCrrrJ1a|Cr43|cCr—x3 * ® N -
I T T T 1 CIT T 1T T 1 CT T T T ]| C1T | CI T T T T 1T 1 C T T T T 117
I rr rijcr 11 1111 1 1 J(— 1T J)C 1T 1T 1T T T T 1 [ 1T T T T T1]
L 1 r rJjycr1r rriJjcr r 11y 11y 11T 1T T T T 1[I T T T T1]
I T T T CITr T T T 1 CIT T T 1T|CI| CI T T T T 1T 1 CT T T 1T 117
LI 1T r rJjCcCrrr1r 11 1T T T 7|11 C 111  —— —
I 1T 1T 17T ]I 1T 1T 1T 1]1CIT T 1T 1T 7|13 C1—11 111
I T T T 1 CITr T 1T T 1] CIT T T 1T ]|CIT | CI 1T T T 1T 1T 1 CT T T T T 1
Lr rrricCcrrrrijcrrrriyjcr i1y 1 T T T T 10T T T T T 1

Rys. 5.1 Schemat rozmieszczenia paneli PV.

6 PRZEGLAD STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny stanu istniejgcej konstrukcji oraz
przeprowadzono wywiad z Uzytkownikiem. Szczegdlnie zwréocono uwage na zakres
budynku, na ktérym projektuje sie posadowienie instalacji PV. W obiekcie nie
stwierdzono zadnych uszkodzen budzgcych niepokdj. Stan konstrukcji dachow

okreslono jako dobry.
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7 ANALIZA OBLICZENIOWA

7.1 Zestawienie obcigzen

Obcigzenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w ocenie mozliwosci posadowienia instalaciji
na dachu to: obcigzenie ciezarem warstw pokrycia, ciezarem instalacji PV oraz
obcigzeniem od $niegu i wiatru. Zestawienie obcigzen dla dachu duzej sali basenowej
oraz duzej sali sportowej zamieszczono w tabeli 7.1, a dla dachu matej sali sportowej
i matej sali basenowej w tabeli 7.2 (ciezar wtasny automatycznie uwzgledniono w
programie obliczeniowym). Przyjety ciezar instalacji PV — 30 kg/m? —na dachu nad
duza salg basenowg i duza salg sportowg oraz 20 kg/m? — na dachu matej sali

basenowej i matej sali sportowe;j.

Wspotczynniki bezpieczenhstwa przyjeto zgodnie z [4].
e 15 =1,35-dla obcigzen statych dodatkowych,
e 1 =1,50 - dla obcigzeh zmiennych.

Tab. 7.1 Zestawienie obcigzen istniejgcych i nowoprojektowanych — duza hala
basenowa i hala sportowa

OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE DLA PLATWI
Wartosc¢ Wsp. s Rozstaw |Wartos¢| Wartosc
. i Wartosc obl. .
. char. |bezpieczenstwa platwi char. obl.
Lp: Obciazenie Ok Ok Y Jds Jg Ok Ok Jds g
[kN/m?] [-] [kN/m?] [m] [kN/m] [kN/m]
OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE
1 Panele PV 0,30 1,35 0,41 2,77 0,83 2,30
2 2xstyropapa gr. 15 cm 0,06 1,35 0,09 2,77 0,17 0,48
3 Gladz gr.1,5cm 0,29 2,35 0,67 2,77 0,79 2,19
4 Piyta korytkowa 0,85 1,35 1,15 2,77 2,35 6,52
Suma obcigzen statych 1,50 4,15
5 | Snieg 0,72 1,50 1,08 2,77 1,99 5,562
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Tab. 7.2 Zestawienie obcigzen istniejgcych i nowoprojektowanych — mata hala
basenowa i hala sportowa

Obcigzenia na rzut [kN/m?]
OBCIAZENIA STALE
Wartos¢ | Rozstaw | Wartos¢ |Szer. pasa| Wartosc | Wspot Wartosc
char. dZwig. char. gdrnega char. bezp. abl.
L.p. Obcigzenie
Oy I Oy r g A\ g
[KN/m?] [m] [kN/m] [m] [kN/m?] [-] [kN/m?]
1 |2x Styropapa gr. 0.15 cm 0,06 3,00 0,19 0,40 0,47 1,35 0,64
2  |Phyty korytkowe 0,85 3,00 2,55 0,40 6,38 1,35 8,61
3 |Panele fotowoltaiczne 0,20 3,00 0,60 0,40 1,50 1,35 2,03
Suma obcigzen stalych 1,11 3,34 8,35 11,27
OBCIAZENIA ZMIENNE
1 |Snieg 0,72 3,00 2,16 0,40 5,40 1.5 8,10

Obciazenie $niegiem — 2 strefa obcigzenia $niegiem:

Obcigzenie s$niegiem zestawiono zgodnie 2z zaleceniami przedstawionymi
w [6]. Charakterystyczng warto$¢ obcigzenia Sniegiem Sk, odniesiong do rzutu dachu

na powierzchnie poziomg, obliczono wg wzoru:
Sk = Qx XC,

gdzie przyjete Qx réwne 0,9 kN/m? odpowiada Il strefie obcigzenia $niegiem,

w ktdérej znajduje sie Radlin zgodnie z mapg zawartg w [6].

Zestawienie $niegu wg PN-EN 1991-3

Miejscowosé Radlin
Nachylenie [deg] 3
a[m] 288  wysokoscé nad poziomem morza
Strefa 2 strefa obcigzenia sniegiem
W 0,8 wspdlczynnik ksztattu dachu
wartos¢ charakterystyczna obcigzenia
Sk 0,9 Sniegiem gruntu w Polsce (Tab. NB.1)
Ce 1 wspdtczynnik ekspozycji
C 1 wspdtczynnik termiczny
3 0,72  wartosc¢ obcigzenia Sniegiem w sytuacji trwatej i przejsciowej
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Sy = 0,9x0,8=0,72 kN /m? —warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem.

Oddziatywanie wiatru w przypadku dachu ptaskiego wywotuje ssanie tzn. odrywanie

instalacji PV od dach, stgd obcigzenie to dziata odcigzajgco, wiec nie jest uwzglednione
w analizie. Oddziatywanie wiatru nalezy uwzgledni¢ w doborze ilosci balastu lub innego
systemu mocowania.

7.2 Analiza statyczno-wytrzymatosciowa dach duzej sali basenowej i sportowej

Ptyta korytkowa

Aktualnie przy istniejgcych warstwach pokrycia dachowego oraz z uwzglednieniem
obcigzenia $niegiem, obcigzenie (o wartosci charakterystycznej) dziatajgce na ptyty
korytkowe (poza ciezarem wtasnym ptyt korytkowych) zgodnie z tabelg 7.1 wynosi:
0,03 + 0,29 + 0,72 = 1,04 kN/m?

Uwzgledniajgc dodatkowe obcigzenie od instalacji PV ciezarze 0,3 kN/m? (30 kg/m?).
Catkowita wartos¢ obcigzen na dachu wynosi¢ bedzie:

0,03 + 0,03 + 0,29 + 0,72 + 0,30 = 1,37 kN/m2

Maksymalne obcigzenie charakterystyczne jakie mozna przytozy¢ do ptyt dachowych
wynosi 1,8 kN/m? (bez ciezaru wiasnego ptyty), stad wykorzystanie nosnosci piyt

dachowych wynosi 76%.

Ptatew stalowa

Ptatew zamodelowano zgodnie z opisem w punkcie 4, jako belke wolnopodpartg
o rozpietoéci 6,0 m. Na rysunku 7.1 pokazano widok modelu wraz z obcigzeniem
o wartosciach charakterystycznych, a na rysunku 7.2 widok modelu z obcigzeniami
0 wartosciach obliczeniowych, a na rysunku 7.3 wykres momentow zginajgcych dla

kombinacji obliczeniowe,.
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[pZ=-1.99 | pZ=-2.35

- Z=-0.96 |
1 pz=-0.83 | D ! IN 200
k b PZ kG

L 1 I kKN/m

Przypadki: 8 (SGU)
Rys. 7.1 Widok modelu pfatwi i obcigzenia o wartosciach charakterystycznych

pz=317]

= - = |
= nZ=-1.30
= pZ=-1.12 | IN 200
k a -PZ kG
: i $1d kKN/m

Przypadki: 6 (SGN)

Rys. 7.2 Widok modelu ptatwi i obcigzenia o wartosciach obliczeniowych

IN 200

’ — UMy 10kNm
1 F 1 Max=40,15
Min=-0,00

Przypadki: 6 (SGN)
Rys. 7.3 Wykres momentu zginajgcego od obcigzen o wartosciach obliczeniowych
My [KNm]

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 27 Platew 27 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L =

3.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN (1+2+3+4)*1.35+5*1.50

MATERIAL.:
STAL St3S (S235JRG2)  fy = 215.00 MPa

Z

S
PARAMETRY PRZEKROJU: IN 200
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h=20.0 cm gMO0=1.00

b=9.0 cm Ay=21.22 cm2
tw=0.8 cm ly=2140.00 cm4
tf=1.1cm Wply=255.12 cm3

KRS 0000609330
NIP 5223058499

NEOEnergetyka Sp.z o.0.
ul. Kleszczowa 15 A

02 — 485 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

gM1=1.00
Az=15.60 cm2 Ax=33.40 cm2
1z=117.00 cm4 1x=14.60 cm4

Wplz=48.52 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 40.15 kN*m
My,pl,Rd = 54.85 kN*m
My,c,Rd = 54.85 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.73<1.01 (6.2.5.(1))

Profil poprawny !!!

Kratownica stalowa Kr-1

Kratownice zamodelowano zgodnie z opisem w punkcie 4, na rysunku 7.4 pokazano

widok modelu wraz z obcigzeniem o wartosciach charakterystycznych, a na rysunku 7.5

widok modelu z obcigzeniami o wartosciach obliczeniowych. Na rysunku 7.6 pokazano

wykres sit podtuznych. W tabeli 7.3 zamieszczono wyniki wymiarowania dla istniejgcych

i dodatkowych obcigzen od instalacji PV.

| FZ=-1.{ FZ=-1] FZ=-1.{ FZ=-1,

FZ Fz=l) F2=1) Fz=) FZel] Fzed) Fas
FZ FZ FZ FZ FZ FZ FZ FZ FZ FZ FZ
FZ FZ=4] F FZ=-4] FZe41 F2=4
FZ FZ=5] F --5 --5

-1.82 | F
34 10| F,
8
- .76 F.

co

-1.8 —— RO 101.6x3.2
RO 101.6x5
—— RO 127x8

6 RO 159x8

=3
| i
[4 ) [ STy
00=(ON
[=FS)

iy
NNNNN
NoP

U.I .

\M/\M/

— RO 193.7x12
— RO 219.1x10
—— RO 219.1x12

l\l/\/

-PZ kG
b kN
Przypadki: 8 (SGU)

Rys. 7.4 Model kratownicy wraz z obcigzeniami o wartosciach charakterystycznych.
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FZ FZ=-1] FZ=-1] FZ=-1] FZ=-1] FZ=-1] FZ=-17.91 17.91 [17.91 117.91 FZ=-17.91
FZ FZ=-1¢ FZ=-19 FZ=-1¢ FZ=-19 FZ=-1¢ FZ=-19.04 119.04 -1904 -19.04 FZ=19.04
FZ FZ=-2| FZ=-2) FZ=-2| FZ=-2] FZ=-2| FZ=-246 1246 246 -246 FZ=246
FZ FZ=6, FZ=-6. FZ=-6| FZ=-6.| FZ=-6| FZ=-6.72 16.72 672 -6.72 FZ=6.72
FZ FZ=7, FZ=-7) FZ=-7| FZ=-7.| FZ=-7| FZ=-1.78 |7.78 7178 -7.78 FZ=7.78 —— RO 101.6x3.2
, ! ! ! RO 101.6x5
FZ=-5¢ FZ=-5¢ FZ=-5§ FZ=-5¢ FZ=-5¢ FZ=-5¢ FZ=-58.51 |-58.51 }-58.51 }-58.51 }-58.51 | Pyl
! ! by rp RO 159x8
] | | | | [ || | | —— RO 193.7x12
—— RO 219.1x10
\ | VW\M L —— RO 219.1x12
’ ’ -PZ kG
1 i L kN

Przypadki: 6 (SGN)

Rys. 7.5 Model kratownicy wraz z obcigzeniami o warto$ciach obliczeniowych.

492.22 228.13 W‘ | 366.34

594 .46 356.19 2218 29 499.37 594.59
| y
: 29356 92.28 7 -293.71 U Ex+c Fx-t 500kN
X x+c Fx-
-277.32 -427.11 / \ -82.13 | /' [“424.22 ._95'66 Max=1487,91
f : f \ 5321 14 4 [-552.43 Min=-1473,35

Przypadki: 6 (SGN)

Rys. 7.6 Wykres sit podtuznych [kN].
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Tab. 7.3 Wyniki wymiarowania elementow kratownicy

Pret Profil Materiat Lay Laz | Wyte#|  Przypadek

25 ®|ro 219.1 sTALSt3s 26.16| 26.16 1.01 5 SGN

2 PD_2 ®|ro 1937 =TALSt3s 43.03| 42872 1.00 5 5GN
14 k_14  |@|rRo 1018 sTALSt3s 7135 7138 0.90 5 5GN
15 K15  |@|Ro 1018 STALSt3s 71.35|  71.35 0.90 5 SGN
4K 4 | RO 159x| =TAL 533 4533 4533 0.89 5 SGN
7K 7 | RO 159x| sTAL St3s 4533 4533 0.89 5 5GN
g K 8 [®|ro 155x| sTAL St3s 555 4538 0.78 5 5GN
9 K 9 ®|Ro 159x| sTAL St3s 4556| 4556 0.78 5 SGN
23 K 23 |@@|ro1018 =TAL st3s 69.00| 59.90 0.76 5 SGN
12 K18 |@|Ro 1018 sTALSt3s go.50| s9.90 0.76 5 5GN
13 K. 13 |@|rRo127x| sTALSt3S s772| 5772 0.75 5 5GN
11 K11 |@®|Ro127x| STALSt3s 57.72| 5772 0.75 5 SGN
5 K S | RO 159x| =TAL 533 4546| 4548 0.68 5 SGN
e | RO 159x| sTAL St3s 54| 4548 0.68 5 5GN
12 K 12 |@|Ro 127x| sSTALSt3S s772| 5772 0.67 5 5GN
10 K10 |@|Ro 127x| STALSt3s 57.72| 5772 0.67 5 SGN
19 K19 |@|Ro 1018 STALSt3s 7021 7021 0.60 5 SGN
22 K 22 |@@|ro1018 =TAL stas go.50| s9.90 0.50 5 5GN
17 K17 |@|ro 127x| sTALSt3s s772| 5772 0.53 5 5GN
16 K_16  |@|RO127x| STALSt3s 57.72| 5772 0.53 5 SGN
24 K 24 |@@|rRo219.1| sTAL St3s 2030| 2930 0.21 5 5GN
26 K 26 |@@|ro219.4| =TAL Stas 2930| 2330 0.21 5 5GN
21 K21 |@|ro1018] sTAL St3s 69.90| 59.90 0.15 5 SGN
20 K 20 |@@|rRo1018] sSTAL St3s 69.50| 59.59 0.15 5 SGN

Dla istniejgcych inowoprojektowanych obcigzeh w postaci instalacji PV nosnosc¢

konstrukcji stalowej jest wystarczajgca.

7.3 Analiza statyczno-wytrzymatosciowa dach matej sali basenowej i sportowej

Piyta korytkowa

Aktualnie przy istniejgcych warstwach pokrycia dachowego oraz z uwzglednieniem
obcigzenia $niegiem, obcigzenie (o wartosci charakterystycznej) dziatajgce na piyty
korytkowe (poza ciezarem wiasnym ptyt korytkowych) zgodnie z tabelg 7.1 wynosi:
0,03 + 0,72 = 0,75 kN/m?

Uwzgledniajgc dodatkowe obcigzenie od instalacji PV ciezarze 0,2 kN/m? (20 kg/m?).

Catkowita wartosc obcigzen na dachu wynosi¢ bedzie:
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0,03 + 0,03 + 0,72 + 0,20 = 0,98 kN/m2

Maksymalne obcigzenie charakterystyczne jakie mozna przytozy¢ do ptyt dachowych
wynosi 1,8 kN/m? (bez ciezaru wiasnego plyty), stad wykorzystanie nosnosci ptyt

dachowych wynosi 54%.

Kratownica stalowa Kr-2

Kratownice zamodelowano zgodnie z opisem w punkcie 4, na rysunku 7.7 pokazano
widok modelu, na rysunku 7.8 widok modelu wraz z numeracjg pretéw, na rysunku 7.9
widok modelu wraz z obcigzeniem o warto$ciach charakterystycznych, a na rysunku
7.10 widok modelu z obcigzeniami o wartosciach obliczeniowych. Na rysunku 7.11
pokazano wykres sit podtuznych. W tabeli 7.4 zamieszczono wyniki wymiarowania dla

istniejgcych i dodatkowych obcigzen od instalacji PV.

Y — LR 75x75x9
X Ptaskownik 100x6
Ptaskownik 50x20
—— Stezenie-profil sprowadzony [129.4

Rys. 7.7 Widok modelu kratownicy Kr-2

Rys. 7.8 Widok modelu kratownicy Kr-2 wraz z numeracjg pretow

strona|24



NEOEnergetyka Sp.z o.0. KRS 0000609330
ul. Kleszczowa 15 A NIP 5223058499

02 — 485 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

Y - - S
f Przypadki: 5 (SGU)

Rys. 7.9 Widok modelu wraz z obcigzeniami o wartosciach charakterystycznych

Y - - )
kx
Przypadki: 6 (SGN )

Rys. 7.10 Widok modelu wraz z obcigzeniami o wartosciach obliczeniowych

@l 31.78

4.32
4 y 64.02
o . T 61.93
-267] o
A\ i -yl =
-74.20 |\ 15,05 61.76 53.33 2.95
; 62 41.41

169 ) | 11.82002 14742 =

-96.22

Przypadki: 6 (SGN )

Rys. 7.11 Wykres sit osiowych [kN]
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Tab. 7.4 Wyniki wymiarowania elementow kratownicy

Pret Profil Materiat Lay Laz | Wytez. Przypadek
2 Pret.2 || Paskownik 50| STaLst3s | 35437| 1417% 0.35 § SGN
3 Pret 3 || Paskownik 50| sTAL st35 | 1392.83] s57.3 0.60 § SGN
4 pret 4 || Paskownik 50| STaLSt3s | 433s0| 17356 0.45 § SGN
s pret 5 |@|LR7sxTsxe | sTAL Stas 3535| 8928 1.00 5 5GN
7 Pret.7  |M|LR75x75x8 | STAL 5t35 5417| 108.11 0.60 § SGN
8 Pret 8 |@|LR75x75x8 | STAL St3s 54.17| 10811 0.60 § SGN
g M| LR 75x75x8 | STAL 5t3s 2351| 4508 0.31 5 SGN
10 Pret 10 |[@@|LR 75x7sxe | STAL St3s 3535| 8928 1.00 5 5GN
11 Pret_11 || Plaskownik 10| sTALSt35 | 24248 1455 0.44 § SGN
12 Pret 12 |[®| Plaskownik 10| STALSt3s | 24248 1455 0.49 § SGN
13 Pret 13 |[®| Plaskownik 10| STALSt3s | 24248  145s 0.4 5 5GN
14 Prgt_14 |[®|Plaskownik 10| sTALSt3s | 24248 1455 0.60 § SGN
15 Pret 15 |[®| Plaskownik 10| STaLst3s | 24248 1455 0.46 § SGN
16 Pret 16 |[®| Plaskownik 10| STaLSt3s | 24248 1455 0.62 § SGN
17 Pret 17 |[@| Plaskownik 10| STALSt3s | 24248  145s 0.46 5 5GN
18 Pret 13 || Plaskownik 10| sTALSt35 | 24248 1455 0.62 § SGN
19 Pret 19 |[®|Plaskownik 10| STALSt3s | 24248 1455 0.46 § SGN
20 pret 20 || Plaskownik 10| STaLSt3s | 242.49]  14ss 0.62 5 5GN
21 Pret_21  |[#| Plaskownik 10| STALSt3s | 24248|  145s 0.46 § SGN
22 Pret_zz || Plaskownik 10| STALSt3s | 24z2.48| 1455 0.62 § SGN
23 Pret 23 || Plaskownik 10| STALSt35 | 242.49] 1455 0.46 § SGN
24 pret 24 || Plaskownik 10| STALSt3s | 242.49] 1455 0.59 5 5GN
25 Pret_25  |[| Plaskownik 10| STALSt35 | 242.48| 145s 0.55 § SGN
26 | LR 75x75x8 | STAL 5t35 2350|  45.05 0.45 § SGN
27 Pret_27 || Stezenie-profil STALSt3S | 189.38| 1838 0.07 5 SGN
28 pret 28 || Stezenie-profil STALSt3s | 13s.39| 18838 0.07 5 5GN
29 Pret_20 || Stezenie-profi|l STALSt3S | 189.41| 183.41 0.78 § SGN
30 Pret 30 |[®| Stezenie-profil STALSt3S | 189.41| 183041 0.79 § SGN
31 Pret 31 |[®| Stezenie-profil STALSt3s | 189.38| 13338 0.10 5 5GN
32 Pret_32  |[®| Stezenieprofi|l STALSt35 | 189.38| 12938 0.10 § SGN
33 Pret 33 |[®| Stezenie-profi|l STALSt33 | 189.38| 18339 0.51 § SGN
34 Pret 34 || Stezenie-profil STALSt33 | 189.38| 18339 0.51 § SGN
35 Pret 35 |[@| Stezenie-profil STALSt3s | 189.40| 13340 0.06 5 5GN
36 Pret 35 || Stezenieprofi|l STALSt3S | 189.40] 18940 0.06 § SGN
37 Pret 37 |[®| Stezenie-profil STALSt33 | 189.38| 18339 0.29 § SGN
38 Pret 38 |[®| Stezenie-profil STALSt3s | 189.38| 13339 0.29 5 5GN
39 Prgt 39 |[®|Stezenieprofi| STAL S35 | 189.45| 18945 0.01 § SGN
40 Pret_40 || Stezenie-profi|] STALSt3S | 189.45| 18389.45 0.01 § SGN
41 pret_41 || Stezenie-profil STALSt3S | 189.34] 189.34 0.06 § SGN
42 pret 42 || Stezenie-profil STALSt3S | 139.34] 139.34 0.06 5 5GN
43 Pret_43 || Stezenie-profi] STALSt35 | 188.35| 18835 0.18 § SGN
44 pret 44 || Stezenie-profil STALSt3S | 18s.3s| 18935 0.18 § SGN
45 pret 45 || Stezenie-profil STALSt3S | 189.43| 189.43 0.04 5 SGN
45 pret 46 || Stezenie-profil STALSt3S | 139.43| 139043 0.04 5 5GN
47 Pret_47 || Stezenie-profi|] STALSt3s | 18s.39| 18938 0.41 § SGN
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48 pret 48 || Stezenie-profil sTALSt3s | 13938 18938 0.41 6 SGN
49 Pret 49 |[| Stezenie-profil STALSt3s | 189.40| 189.40 0.08 & SGN
50 Pret 50 || Stezenie-profif STALSt3S | 189.40| 189.40 0.08 & SGN
51 Pret 51  |[@#| Stezenie-profif STAL St3s | 18ss0| 18950 0.66 6 SGN
52 Pret 52 |[#| Stezenie-profif STAL St3s | 18ss0| 18950 0.66 6 SGN
53 Pret 53  |[M| Stezenieprofil STALSt3S | 189.28| 189.28 0.25 & SGN
4 Pret 54 |[@#|Stezenie-profif STALSt3s | 13s28| 13328 0.25 8 SGN
55 [®| LR 75x75x2 | STAL 5t35 2350| 4.5 0.38 6 SGN
55 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2350| 4505 0.51 6 SGN
57 | LR 75x75x8 | STAL 5t38 2350| 45.04 0.41 6 SGN
&1 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2350| 4505 0.49 & SGN
82 | LR 75x75x2 | STALst3s 2350| 4505 0.45 & SGN
63 [®| LR 75x75x2 | STAL 5t35 2351| 45.08 0.50 6 SGN
64 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2350| 45.04 0.46 6 SGN
85 | LR 75x75x0 | STAL 5t3s 2350| 4508 0.49 & SGN
85 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2350| 4505 0.45 8 SGN
87 | LR 75x75x2 | STALst3s 2350| 4505 0.42 & SGN
63 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2350| 4503 0.48 6 SGN
89 | LR 75x75x8 | STAL 5t38 2351| 4508 0.47 6 SGN
70 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2351| 4508 0.31 & SGN
71 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2350| 4505 0.47 8 SGN
72 [®| LR 75x75x2 | STAL 5t35 2350| 45.03 0.48 6 SGN
73 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2350| 4505 0.42 6 SGN
74 | LR 75x75x0 | STAL 5t3s 2350| 4508 0.45 & SGN
75 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2350| 4505 0.49 & SGN
75 | LR 75x75x2 | STALst3s 2350| 4504 0.48 & SGN
77 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2351| 4508 0.50 6 SGN
73 | LR 75x75x8 | STAL 5t38 2350| 4505 0.45 6 SGN
79 | LR 75x75x0 | STAL 5t3s 2350| 4508 0.49 & SGN
20 | LR 75x75x8 | STAL st3s 2350| 4504 0.41 8 SGN
a1 [®| LR 75x75x2 | STAL 5t35 2350| 4.5 0.51 6 SGN
82 | LR 75x75x2 | STAL 5t3s 2350| 4505 0.38 6 SGN
83 | LR 75x75x8 | STAL 5t38 2350| 4505 0.45 6 SGN

Dla istniejgcych i nowoprojektowanych obcigzen

konstrukcji stalowej jest wystarczajgca.

w postaci instalacji PV nosnos$c¢
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NECOE

8 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej wykonano przeglad stanu technicznego konstrukcji. Stan

techniczny konstrukcji ocenia sie jako bardzo dobry.

9 OCENA MOZLIWOSCI POSADOWIENIA INSTALACII

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze stan konstrukcji jest dobry. Analiza
statyczno-wytrzymatosciowa wykazata, ze dopuszcza sie przytozenie do konstrukcji
dachu dodatkowego obcigzenia w postaci instalacji PV. W obliczeniach zatozono ciezar
instalacji PV o wartosci 30 kg/m? dla dachu nad duzg salg basenowg oraz duzg salg
sportowg, a ha dachu nad matg salg basenowg oraz matg salg sportowg dopuszcza sie

zastosowanie obcigzenia od instalacji PV o wartosci 20 kg/m?2.

Ze wzgledu na dopuszczalne obcigzenia sugeruje sie zastosowania systemow
klejonych. W przypadku duzej sali basenowej oraz duzej sali gimnastycznej
dopuszczalne jest posadowienie instalacji PV za posrednictwem balastow o ciezarze nie
przekraczajgcym 30 kg/m?. Na etapie realizacji nalezy dobra¢ balast zgodnie z

dopuszczalnym obcigzeniem.

10 WNIOSKI | ZALECENIA

Analiza zatozen projektowych, dokumentacji, wizja lokalna oraz analiza statyczno-
wytrzymatosciowa pozwolity dokona¢ oceny mozliwosci posadowienia instalacji PV na
dachu budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.

Nad duzg salg sportowg i basenowg dopuszcza sie obcigzenie 30 kg/m?, a nad matg
salg basenows i sportowg dopuszcza sie obcigzenie 20 kg/m?.

Projektowane zmiany sg bezpieczna dla dalszej eksploatacji konstrukcji. Nalezy
jednak pamieta¢, aby montaz paneli i ewentualnych podkonstrukcji nie wptynat

negatywnie na szczelnos¢ pokrycia, stosujgc atestowane elementy mocujgce.
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Zatgcznik 1

Dokumenty formalno-prawne
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 1.
OKREGOWA
[ "B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0588/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1156
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Barbara Joanna Labuzek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.06.1991 r. w Krzeszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0640/PWBKD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na moey art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5 art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2019 r., poz. 1186 z poZn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tyeh elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrsymania obiektow budowlanych.

IL Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (ekst jednolity: Dz U. 72019 r., poz. 1186 z péin. zm.),
uprawniajg do:
Do projektowania konstrukcji obiektu | kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcfi

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Labuzek
ul. Niecata 35

32-067 Tenczynek
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

SN
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® POLSKA
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W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DMW-KJH-862 *

Pani Barbara Joanna tabuzek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0498/20

adres zamieszkania ul. Wojciecha Weissa 20/31, 31-339 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w farmie elektronicznej jest rwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwca 2008 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart, 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U.

z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Stanistaw Szydlowski

urodzony dnia 09.05.1976 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0083/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzita, ze Pan Rafat
Szydlowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonck Sktadu Orzckajacego
mer inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Szydiowski
ul. Windakiewicza 28/13
32-700 Bochnia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-288-7S1-HC9 *

Pan Rafat Szydtowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0424/08

adres zamieszkania ul. Dominikanéw 14, 31-409 Krakéw

KRS 0000609330
NIP 5223058499

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.



