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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia: ,Modernizacja lokalu przy ul.
10 lutego 9/4 w Pruszczu Gdanskim”.

1.2. Zakres robot

- Przebudowa instalacji wodnej

- Odtworzenie $cian dziatowych, wykonanie nowego otworu drzwiowego

- Wykonanie powtok malarskich

- Remont podtég

- Potozenie ptytek w aneksie kuchennym i tazience.

- Montaz armatury tazienkowej, szafki wraz ze zlewozmywakiem w aneksie kuchennym, kuchenki
- Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w lokalu.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana instalacji elektrycznej

1.3. Nazwy i kody robét:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY
2.1. Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu prac powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadaé :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych

2.2. Powtoki malarskie — farba akrylowa w kolorze biatym Il klasa odpornosci na Scieranie na
podstawie normy PN-EN 13300:2002 ($ciany i sufity)

2.3. Stolarka drzwiowa
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- Drzwi wewnetrzne tazienkowe z otworami wentylacyjnymi o facznej powierzchni nie
mniejszej niz 220[cm’] - grubosci okleiny 0.2 [mm)], wypetnieniem- plaster miodu, w kolorze
drewnopodobnym lub biate,

- Drzwi wewnetrzne pokojowe - grubosci okleiny 0.2 [mm], wypetnieniem- plaster miodu, w
kolorze drewnopodobnym lub biate,

- Drzwi wejsciowe do lokalu — stalowe w kolorze biatym ocieplone, klasa RC2, otwierane do
srodka mieszkania.

2.4. Pytki
- podtogowe — gres techniczny klasa R9 w jasnym kolorze, 30x30 cm lub zblizony wymiar
- $cienne — biate lub kremowe, wymiar dowolny

2.5. Panele podtogowe — klasa AC4, kolor drewnopodobny

2.6. Materiaty pomocnicze i montazowe:

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce Zrddta
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢é przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :
- elektronarzedzia reczne,
- mieszarka do zapraw,
- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujgce)
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka

budowlang i zasadami bhp.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Roboty sanitarne

Rurociagi fgczone bedg przez zaciskanie. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase
oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
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Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. W miejscach przejsc
przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Przejscia przez sciany z dylatacjami nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych sktadajgcych sie z
dwéch odcinkédw. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie
mniejszg niz 2 [cm].

Rurociagi kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami. Srednica i rozmieszczenie
uwzglednione w dokumentacji rysunkowej.

4.2 Roboty elektryczne

Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi $cian i stropdw. Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych
osSwietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg by¢é wykonane wytacznie z miedszi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewniaé bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréow 1- fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyfaczniki nalezy instalowaé¢ w sposéb niekolidujgcy z
wyposazeniem

pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potgczenie wyfacznikéw klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe
ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna. Wartos¢
rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

4.3. Roboty tynkarskie

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynkéw
zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podtoza w zaleznosci
od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100.
Zaprawe o zadanej klasie i wytrzymatosci wykonaé ze sktadnikdw odpowiadajgcym wymogom
normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i
bruzdy. Podtoze, na ktérym beda wykonywane roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczysci¢ z
brudu, kurzu. Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podioza mocuje sie siatke cieto- ciggniona.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
Odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m, nie moze przekraczaé 3mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢ wieksze
niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze
by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta
tynkéw nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie. Sposoby wykonania
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tynkéow zwyktych wewnetrznych zgodne z danymi okreslonymi w normie PN-70/B10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100. Do wykonania tynkéw wewnetrznych nalezy stosowaé zaprawy
cementowo — wapienne.

4.4. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnadé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowad. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawionych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkdw wyzszej wilgotnosci niz podana moze
powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowe;j i
kazeinowej). Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C.

4.5. Posadzki :

Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozina wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosc
wykonania zostata potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna;

d) w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana na linii wodo-
rozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowg fatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: - 2 mm
na 1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku: - do 100 mm - okoto
2 mm, - od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm, - powyzej
600 mm - okoto 5 —-20 mm,

k) w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

[) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
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elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowad specjalne wkfadki. Masa i wktadki powinny miec
aktualng aprobate techniczna.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét, materiatow
i urzadzen.

5.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobdw,

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :

- dla tynkéw, powtok malarskich, wyktadzin —1 m2,
- dlainstalacji m,
- dla okfadzin m2

7. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztdw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi.

8. POSTANOWIENIA OGOLNE

Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

9.2 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH BIOZ

11.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Do pracy moga zosta¢ dopuszczeni jedynie pracownicy zdrowi, trzezwi, Swiadomi
ewentualnych zagrozen oraz odpowiednio przeszkoleni przez pracodawce pod katem
BHP i wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna.

Na terenie budowy bezwzglednie stosowaé S$rodki ochrony indywidualnej: kaski,
kamizelki, rekawiczki, odziez i obuwie BHP, okulary ochronne.

Stosowac tylko nieuszkodzony sprzet.

Ciecie za pomocg szlifierki katowej tylko w okularach ochronnych.

Wszelkie mozliwe zagrozenia natychmiast zgtasza¢ brygadziscie, pracodawcy,
kierownikowi budowy, inwestorowi.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrozenia niezwfocznie zaprzesta¢ dalszych
prac oraz uruchomié¢ procedure eliminacji zagrozenia, co najmniej poprzez
poinformowanie odpowiednich oséb.

TELEFONY ALARMOWE
986 — POGOTOWIE GAZOWE
997 — POLICIA

998 — STRAZ POZARNA
999 — POGOTOWIE RATUNKOWE
112 - OGOLNY NUMER RATUNKOWY

PODSTAWA PRAWNA

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeAstwa i
zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych




