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KARTA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU: ZESPO+ SCHRONOW DLA POCIAGU SZTABOWEGO W STEPINIE - CIESZYNIE.

NUMER REJESTRU ZABYTKOW: A-450 z dnia 05.11.2010 .

NR EW. DZIAtKI: dziatka nr ew. 1124/9, jedn. ew. Frysztak, obr. Stepina.

LOKALIZACJA: Stepina - Cieszyna, gmina Frysztak.

CZAS POWSTANIA: 1940-1941

WHASCICIEL | UZYTKOWNIK: Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

FUNKCJA: budynek gospodarczy

TECHNIKA WYKONANIA: obiekt wzniesiony w technologii betonu lanego, zbrojonego. Diugosc 282,6

m. Bryta wykonana z 17-stu segmentéw kazdy o dt. ok. 24m. Drzwi i wyposazenie metalowe.

INWESTOR: Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

, Te poniemieckie schrony sq znakiem tragicznych czasow w historii Polski,
czasow powstania i upadku totalitaryzmow. Czaséw okupacji, cierpienia i
smierci”

Maciej Piekos



WSTEP.

Schron kolejowy Stepina - Cieszyna, bedacy reliktem z okresu dziatari niemieckiego okupanta
w latach 1940-1941 jest jednoczes$nie obiektem unikatowym na skale europejska. Zachowany
w wigkszosci w swojej oryginalnej formie wraz z przeksztatceniami powojennymi bedgcymi przeciez
jego dalszg historig jest swoistym $Swiadkiem historii okresu Il wojny swiatowej. Czas powstania
okupiony pracg wigzniéw obozéw pracy i jencow wojennych, obronny charakter obiektu,
jednoczesnie siermigzny i brutalny architektonicznie wymusza podejscie majace na celu maksymalne
zachowanie autentycznosci i prawdy bez zbednych prac estetyzujacych.

W niniejszym programie podjeto probe zachowania autentyzmu z jednoczesnym
uwzglednieniem szerokiego zakresu przyczyn zniszczen. Obiekt wymaga kompleksowego
rozwigzania problemow gruntowo-wodnych, nieszczelnosci powstatych w miejscach tgczen
segmentow craz konserwatorskich pod katem materiatu i techniki wykonania. Gtéwnym celem jest
zachowanie dokumentalnej wartosci schronu, spowclnienie  proceséw  degradujacych
z jednoczesnym umozliwieniem osobom chcacym zwiedzi¢ obiekt bezpiecznego przebywania
wewnatrz schronu.

Rozwigzania techniczne muszg by¢ skuteczne ale podporzadkowane podstawowym zasadom i etyce

konserwatorskiej. 53 to*:

1, Zasada primum non nocere (przede wszystkim nie szkodzi¢),
Zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego

wartosci (materialnych i niematerialnych),

3. Zasada minimalnej niezbednej ingerencji,

4. Zasada, zgodnie z ktorg usuwac nalezy to (i tylko to), co na oryginat dziata niszczaco,

5. Zasada czytelnosci i odrdznialnosci ingerencji,

6. Zasada odwracalnosci metod i materiatow,

4 Zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszg wiedzg i na najwyzszym poziomie.

! Tezy do Krajowego programu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.



HISTORIA OBIEKTU. 2

Kompleks schronéw Kwatery Dowodzenia w Stepinie na Podkarpaciu to obiekt unikatowy
w skali europejskiej. Jest t o zespdt schronow z okresu Il Wojny Swiatowej zbudowany przez Niemcdw
w okresie przygotowan do sfynnego Planu Barbarossa czyli inwazji na Zwigzek Radziecki. Gfdwny
obiekt Kwatery to najdfuzszy w Europie naziemny, zelbetowy schron kolejowy. Ma dtugosc¢ 383 m,
wysokosc¢ ok. 9 m a grubosc¢ scian przekracza 3 m. Poza nim zachowat sie schron techniczny i 5
schrondw biernych i bojowych. Do schronu doprowadzono bocznice kolejowgq z pobliskiej Wisniowe,
gdzie tqczyta sie z linia kolejowq Rzeszow-Jasto. Drugq czescig tego kompleksu jest podziemny tunel
kolejowy w Strzyzowie.

Fortyfikacje w Stepinie miaty stuzyc¢ jako miejsce postoju i zabezpieczenia dla niemieckich pociggow
sztabowych w czasie wajny ze Zwigzkiem Radzieckim. W przypadku postoju pociggu ,America”,
ktérym dysponowat Adolf Hitler, to miejsce stawafo sie gidwnym miejscem dowodzenia Ill Rzeszy..
Prace budowlane trwafy od lata 1940 r. do wiosny 1941 r. (wiec tylko 10 miesiecy!). Budowe
prowadzita paramilitarna niemiecka organizacja budowlana- Organizacja TODT. Do pracy przy
budowie wykorzystywano wiezniow z obozdw pracy, jericow wojennych roznej narodowosci, Polakow
i Zyddw. Szacuje sie, ze mogfo pracowac tu nawet 6 tys. Ludzi. Okolicznych mieszkaricow rowniez
zmuszano do pracy, np. do wozenia konnymi wozami materiatow budowlanych ze stacji w Wisniowej.
Wysoka klauzula tajnosci obejmowata czas budowy i caly okres funkcjonowania Kwatery. Schrony
ukryto pod siatkami maskujgcymi, otoczono drewnianym pfotem, zasiekami z drutu kolczastego,
szerokgq strefq bezpieczeristwa, polami minowymi, wartowaniami i wiezami obserwacyjnymi.

27-28 sierpnia 1941 r. odbyto sie tutaj spotkanie Adolfa Hitlera z wioskim przywddcq Benito
Mussolinim. Dyktatorzy dokonywali wspdinej inspekcji swoich wojsk walczgcych w okolicach Kijowa.
Brak informacji czy te obiekty byty péiniej jeszcze wykorzystane.

Do 1944 r. stacjonowat w Stepinie niemiecki garnizon w liczbie okoto 200 0séb (Zofnierze radzieccy
rozszabrowali i zniszczyli duzq czesc niemieckiej infrastruktury.

Do dzis nie zachowaly sie drewniane baraki mieszkalne, warsztatowe i magazynowe, wieze
straznicze, linia kolejowa z drewnianymi peronami. Nie istnieje rowniez lotnisko z oswietlonym pasem
startowym znajdujgce sie okoto 400 m na potudnie od schronu kolejowego.

Cata kwatera byfa doskonale, z niemiecka precyzjg zaplanowana, wybudowana i urzgdzona. Byla
catkowicie samowystarczalna, miata wlasne zrodfo prgdu, system tqcznosci, gfebinowe studnie wody
pitnej, ogrzewanie i system wentylaocji powietrza. Schrony byty odporne na wszelkie dziatanio

wojenne, ostrzat, bombardowanie a nawet atak chemiczny.

2 Auror tekstu Maciej Piekos.



Po wojnie kempleks zostaf doszczetnie ogotfocony z wyposazenia. Po wigkszosci obiektow nie ma dzis
sladu. Zostaty jedynie zelbetowe schrony ( na szczescie niewysadzone w powietrze).

Przypuszcza sie, ze istniejq podziemne kondygnacje mieszczgce kwatery mieszkalne dla niemieckiego
dowddztwa- rzekomo jest 5 kondygnacji, ukrytych, zalanych i zaminowanych przez Niemcow.

W latach 50-tych schron kolejowy wykorzystywany byt jako chtodnia Centrali Rybnej i skfadowano
w nim beczki z solonymi rybami. W okresie ,,zimnej wojny” (lata 60-te) miaf petnic funkcje ,skarbca”
dla Narodowego Banku Polskiego i posiadat wyposazenie schronu przeciwatomowego.

Od lat 70-tych schron uzytkowany byt przez Rolniczg Spotdzielnie Produkcyjng, ktdra wewngtrz
schronu prowadzita produkcje pieczarek, a na bazie poniemieckich studni produkowafa wode
mineralng.

Produkcja trwata do 1990 r. Spotdzielnie zamknieto — schrony staly puste a teren wokdl zaczgl
zarastac zielenig.

Od 2001 r. wszystkie schrony (oprdcz schronu technicznego) to wtasnos¢ Gminy Frysztak. Teren
kwatery zostat uporzqdkowany i zabezpieczony, powstat parking, wytyczono trase turystyczng, ktora
doprowadzi turyste do schrondw i wszystkich najciekawszych miejsc tego kompleksu.

Na przestrzeni lat pojawity sie przypuszczenia, ze przy schronie istniaty pomieszczenia podziemne,
obecnie zalane przez wode z pobliskiego strumienia Stepinka. Na tg chwile nie ma jednoznacznych
informacji czy takie podziemia istniejg lub czy nigdy ich nie byto. Badanie radiestetyczne wykryty
przestrzenie podziemne pod otaczajacym placem i pod korytem Stepinki. Istniejgcy kanat instalacyjny
takze jest zalany wodg. — penetrowany byt przez ptetwonurkdw, ktorzy nie stwierdzili w nim zadnych
wejé¢ w podziemia a jedynie to, ze rozgatezia sie od strony maszynowni w dwu kierunkach.?

W roku 2021 mgr inz. Grzegorz Widlinski na zlecenie Gminy Frysztak opracowat
inwentaryzacje rysunkowo pomiarowa z rejestrem stanu zachowania wraz z dokumentacja
fotograficzng. W tym samym roku przystapiono do pierwszego etapu prac budowlano-
konserwatorskich przy czesci zewnetrznej chiektu, kontynuowanych w ramach etapu Il w roku 2022.
Prace polegaja na oczyszc;zeniu recznym powierzchni zelbetonu z zanieczyszczen organicznych,
dezynfekcji preparatem biobdjczym iwzmocnieniu struktury zelbetu poprzez impregnacje
wzmacniajacg preparatem na bazie zwigzkéw krzemoorganicznych. Prace prowadzone przez Firmeg

Drako Grzegorz Widlinski.

3 Kwatera Wodza, Krzysztof Winiarski-przewodnik, 2021 Rzeszéw, PIKIM.



OPIS.

Opis czesci zewnetrznej:

Schron tunelowy naziemny wykonany z Zelazobetonu na planie mocno wydtuzonego
prostokgta w formie nieco nieregularnego tuku. Lokowany w ukfadzie wschad-zachéd. Od strony
wschodniej brama wjazdowa, od strony zachodniej wyjscie tylne. Ukfad tunelu dostosowany do
otaczajacego go terenu i sgsiadujgcego w jego poblizu wzniesienia. W czesci $rodkowej lekko

ztamany w kierunku potudniowym. Dtugos¢ tunelu: 382,6 m, wysoko$¢ 8-9 m, gruboéé écian érednio

ok 3 m.

Bryta schronu wykonana z 17-stu segmentéw, miedzy ktorymi zastosowano szczeliny
dylatacyjne. Dylatacje pierwotnie uszczelniane papa montowana w wyprofilowanym korytku, od
wierzchu licowanym betonowym klinem wykonanym z narzutu. Obecnie miejsca dylatacji
w wiekszosci odstoniete, bez izolacji. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa metalowa z nieco weizszym
i nizszym przedsionkiem, zakoriczonym od gory prostym dachem. Od strony potnocnej 5 wejsé do
czesci schronowej zlokalizowanych w co drugim segmencie. Wejscia wyposazone w metalowe drzwi
- element poézniejszy dodany najprawdopodobniej w latach 60-tych, oryginalne skrzydta drzwiowe
nie zachowaly sie. Kazde z wejs¢ podkresione zryzalitowanym ostrotukowym przedsionkiem
powtarzajacym forme bryty gtéwne;.

Od strony potudniowej dwa wejscia awaryjne réwniez wyposazone w stolarke drzwiowa
metalowg. Wejscia boczne bezposrednio w bryle giéwnej w formie prostokatnego pionowego

otworu, wyposazone w metalowe daszki na wspornikach.



Wszystkie wejscia boczne umiejscowione nieco ponizej terenu wokét obiektu. Prowadza do nich
betonowe schodki terenowe otoczone betonowymi murkami. Od strony zachodniej wyjscie tylne
w formie prostokatnego otworu w $cianie, bez stolarki, obecnie z zatozong metalowa krata.
Na powierzchni schronu zachowane metalowe elementy lub ich gniazda montazowe
stanowigce konstrukcje utrzymujaca elementy maskujace ktére zaktadano na obiekt.
Na elewacjach wystepuja historyczne elementy metalowe stanowigce czes¢ systemu wentylacyjnego
schronu — kratki wentylacyjne. Od strony péfnocnej s3 to zlokalizowane w sposéb nieuporzgdkowany
owalne otwory zabezpieczone metalowg statg zaluzja. Od strony potudniowej otwory wentylacyjne
wieksze, w ksztalcie lezagcego prostokata zamknigte metalowa azurowsa ptyta z okraglymi otworami.
Konstrukcja $cian wykonana z betonu gesto-zbrojonege metoda zalewania szalunkéw. Slad
odbicia desek szalunkowych na zewnetrznej powierzchni betonu widoczny i zachowany w duzej
czesci. Ukiad zbrojeri w licznych miejscach widoczny na skutek degradacji zewnetrznej otuliny.
Zastosowane zbrojenie widoczne w ubytkach lica mozna zakwalifikowaé jako uzupetniajace.
Wewnetrzna struktura $cian, z uwagi na ich grubo$¢ musi posiada¢ zdecydowanie masywniejsze
zbrojenie nosne. Widoczne fragmenty wykonane z pretéw stalowych o srednicy 15 mm tworzacych
uktad kwadratowych oczek o wym. 20 x 20 cm, taczonych strzemionami.
Torowisko zewnetrzne jak i wewnatrz budynku nie zachowato sie.
Od strony poétnocnej, wzdtuz elewacji schronu zachowane stopy/fundamenty wykonane ze
zbrojonego betonu, wystajace z gruntu w rownych odstepach. Na ich gérnej czeéci zachowane

fragmenty stalowych kotew-wspornikéw. Prawdopodobnie s3 to pozostatoéci po rampie

roztadunkowej przy wejsciach bocznych.

Widok wejscie gtéwne i elewacje potnocna.



Widok na wejscie i poczatek elewacji potudniowej.

Widok na czes¢ elewacji péinocnej. Jedno z wejsc bocznych.



Elewacja potudniowe drzwi stalowe z daszkami do wejs¢ bocznych.



Metalowe wywietrzniki

wentylacyjne
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Elewacja tylna
zachodnia.
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Opis wnetrza schronu.

Do wnetrza schronu prowadzg zewnetrzne dwuskrzydtowe wrota stalowe, malowane na
kolor szary. Kazde ze skrzydet dzielone na cztery kwatery w formie stojacych prostokatéw faczonych
spawanymi, stalowymi ptaskownikami- element poiZniejszy. Wewngtrz przedsionka druga brama,
dwuskrzydiowa, masywna wykonana z grubej blachy, komorowa- rowniez element powojenny.
W otwartym przejsciu z przedsionka do przestrzeni giéwnej, na posadzce potoione elementy
historycznych drzwi. Sufit przedsionka z masywne] blachy falistej stanowigcej wzmocnienie
podtrzymujgce masyw sklepienia.
Sciany przedsiona jak i przestrzeni gtéwnej schronu typowo techniczne, z widocznymi odciskamiform
szalunkowych z desek i instalacjami prowadzonymi na powierzchni. Powierzchnie scian bielone.
Whnetrze gtownego traktu sklepione tukowo.
Wzdtuz osi wnetrza po lewej stronie, lokalizowane symetrycznie po dwie na kazdy segment, wneki
techniczne. W segmencie C-D i L-t wyjscia boczne.
Po prawej stronie wzdtuz osi biegnacy rownolegle do przestrzeni gidwnej, korytarz techniczny
potaczony systemem wejsc, lokalizowanych na poczatku kazdego segmentu poczawszy od dylatacii
B. Z wejs¢ w segmentach D, F, K, H, L przejscia do wyjsc bocznych na zewnatrz schronu. Przedsionki
wyjs¢ posiadajg stalowe wzmocnienia stropowe. Bieg korytarza znajduje sie ponizej poziomu rampy
gtéwnej. W kazdym wejsciu schodki prowadzace do korytarza. Przestrzeri korytarza dzielona na
waskie, dtugie pomieszczenia, rytmicznie przecinane wejsciami z przedsionkiem i dwoma matymi
pomieszczeniami posrednimi. Kazde pomieszczenie odzielone drzwiami stalowymi z dwustronnymi
zamkami sztabowymi montowanymi w stalowych osciezach. Nad kazdymi drzwiami wzmocnienie
nadproza w formie stalowe] belki. Przy kaidych drzwiach korytarza bocznego montowane byly
pierwotnie zawory ci$nieniowe. Niektdre zachowane kompletne — kotniez wraz z klapg wywiewna.
Wywiewne klapy schronowe przeznaczone byly do regulacji nadci$nienia w obiektach, w ktérych
zostaty zamontowane. W okresie izolacji ich rolg bylo zabezpieczanie obiektu przed przenikaniem
powietrza z zewnatrz. Schronowe klapy wywiewne klasyfikowane sg w zaleznosci od srednicy.
W schronie kolejowym zachowane klapy nalezg do jednego z dwdch najczesciej stosowanych typéw,
w tym przypadku: WKS-150M gdzie $rednica wlotu wynosi 150mm. Klapa WKS-150M zapewniata
przepustowos$¢ powietrza:
- przy nadcisnieniu 4 mm stupa wody 150 m3/h
- przy nadcisnieniu 20 mm stupa wody 350 m3/h

We wnetrzu schronu zachowaty sie metalowe elementy stanowigce czesci wyposaZenia

instalacyjnego { wyloty wentylacyjne, oprawy lamp, uchwyty, haki, kotwy).

12



Przy kazdym z zej$¢ do korytarza technicznego na $cianie numery malowane bezposrednio na
betonie i na pobiatach. Oznaczenia wystepujg w réinych wasrtwach pobiat, maja zmienione
numeracje.

Na koricu schronu w scianie zachodniej szczytowej wyjscie tylne do ktérego prowadzi korytarz
z przedsionkiem ze stalowym sklepieniem. Wejécie zamkniete stalowg kratg. Sciany korytarza

i przedsionka czesciowo obite nieszlifowanymi deskamiami.

[

{5 = = )

",

Widok na poczatek wnetrza tunelu i drzwi wewnetrzne.
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Metalowy strop przedsionka wejscia gidwnego.

Whnetrze schronu.
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Metalowe elementy oryginalnych skrzydet bramy giéwnej.
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Wneki instalacyjne na powierzchni scian wewnetrznych.

Whnetrze korytarza technicznego, przejscia miedzy pomieszczeniami.




Drzwi stalowe wewnetrzne. Klapa wywiewna.

Numeracja zej$¢ do korytarza technicznego.
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Numeracja zej$¢ do korytarza technicznego.
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STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Konstrukeja schronu.

Konstrukcja schronu stabilna, nienaruszona. Gtéwnym uszkodzeniem budowli jest utrata szczelnoéci
na przerwach dylatacyjnych segmentow schronu. W wiekszos$¢ brak oryginalnego uszczelnienia
bitumicznego zalanego od géry klinem betonowym. Szczeliny dylatacyjne odstoniete. Szerokos¢
szczelin zroznicowana od 3 mm do 10 cm. Woda opadowa i wilgo¢ z zewnatrz dostaje sie przez nie
bezposrednio do wnetrza. Podczas diugotrwatych opadéw wnetrze schronu jest w tych miejscach
zalewane. Od wewnetrznej strony widoczne zacieki na dylatacjach. Nizsze strefy korytarza
technicznego i wej$¢ bocznych stale zawilgocone a miejscami stale stoi w nich woda. Problem
zastojow wody wynika po czesci z istniejacych progdw stalowych w przejsciach ktére tworza bariere

dla wody, ktéra nie ma ujscia.

Dylatacje miedzy segmentami od strony zewnetrznej.
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Dylatacje od zewnatrz zblizenie.




Zblizenie na szerokie szczeliny dylatacyjne.

Zelbeton.

Poréwnujgc obiekt z innymi budowlami z betonu zauwazy¢ moina, ze schron kolejowy wykazuje
klasyczne dla tego materiatu procesy degradacji. Stan techniczny struktury zelazobetonu po 80 latach
uzytkowania jest bardzo rézny. Nie bez znaczenia ma réwniez lokalizacja schronu i pofozenie go
w stosunku do kierunkdw swiata. Stopieri i rodzaj zniszczeri miedzy éciang pétnocng a potudniowa
jest diametralnie rézny. Wynika to przede wszystkim z réznych $rodowisk powstatych na dwéch
stronach obiektu.

Od strony potudniowej sciana mocno eksponowana na promieniowanie stoneczne, namakajaca
jednak z tendencjg do szybkiego wysychania. Roznica temperatur na powierzchni jak i wewnatrz
struktury zelbetu w ciggu doby bywa tutaj bardzo duza powodujac szybka migracje wody wraz
z rozpuszczonymi w niej substancjami a w okresie zimowym nasilaja sie gwaftowne procesy
zamarzania i odmarzania wilgoci w strukturze. Strona pétnocna przez wieksza cze$é doby zacieniona,
wilgotna.

Na obiekcie obserwujemy wszystkie mozliwe stopnie zniszczen, od niewielkich uszkodzen,

zlokalizowanych powierzchniowo az po uszkodzenia krytyczne gdzie doszto do utraty znacznej iloéci
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struktur betonowych. Poniewaz obiekt narazony jest na state oddziatywanie warunkow
atmosferycznych i agresywne $rodowisko korozyjne stwierdza sie, ze uszkodzenia powstawaty na
skutek oddziatywania kilku niszczacych czynnikow.

Podstawowym z nich jest proces fugowania betonu czyli wyptukiwania i migracji wodorotlenku do
powierzchni, przez co staje sig on bardziej porowaty i podatny na pozostate typy korozji. Powstaty na
powierzchni wodorotlenek wapnia reaguje z tlenkami wegla i siarki, tworzac odpowiednio weglan
wapnia i gips. Na powierzchni zewnetrznej schronu obserwujemy duze struktury poktadéw weglanu
wapnia tworzgce ,sptywajace” formy. Kolejnym rodzajem obserwowane] degradacji jest korozja stali
zbrojeniowej, ktéra w wyniku znacznego zwiekszenia objetosci produktéw korozji powoduje napiecia
wewnatrz betonu. Przyczyng erodowania stali jest korozja weglanowa polegajaca na systematyczne;
karbonatyzacji wodorotlenku wapnia i co za tym idzie obnizeniu zasadowo$ci zaprawy cementowej.
Opisane korozje betonu najczesciej zachodzg réwnolegle z korozjg siarczanowa, w wyniku ktérej na
powierzchni tworzg sig nierozpuszczalne produkty korozji. Te nastepnie krystalizujg, zwiekszaja
swojg objetosc i rowniez przyczyniajg sie do pekania struktur betonu.

W przypadku schronu ekspozycja w warunkach zewnetrznych naraza go na bezposérednie dziatanie
wody, potegujacej procesy korozji. W powstatych uszkodzeniach, szczelinach, porach gromadzi sie
woda, przenikajac kapilarnie do zbrojenia, stal ulega korozji, otulina peka. Dodatkowo zamarzajaca
irozmarzajaca woda powoduje dodatkowe zniszczenia. Odspojone fragmenty betonu odpadaja,
odstaniajgc zbrojenie, ktére ulega dalszym procesom korozyjnym.

Poza opisanymi powyzej przyczynami zniszczen obserwujemy na powierzchni  konstrukgji
zelbetonowej biologiczne czynniki niszczace w postaci glondw, porostow i mchéw ktére pokryty
praktycznie w catodci Sciane potnocna schronu. Ta czesé obiektu, z dostepem do rozproszonego
Swiatta sfonecznego, przez znaczng czes¢ roku wilgotna i niezbyt szybko osychajaca stata sie dla nich
srodowiskiem wrgcz idealnym. Obecnos¢ glonéw obserwujemy przez widoczng zmiane kolorystyki.
Przyczyniajg sie one do wzbogacenia podfoza w materie organiczng. Niektére grzyby i bakterie
korzystajac z tej materii towarzyszg glonom barwigc w konsekwencji powierzchnie na czarno. Takie
zjawisko obserwuije sig na duzej powierzchni obiektu. W tym samym srodowisku réwnie intensywnie
rozwinely sie porosty ktére obserwujemy na powierzchni w postaciach: skorupiastej (mocno
przylegajace do powierzchni), listkowatej ( przylegajgce do podfoza tylko dolna czescig plechy)
i krzaczkowatej ( wyraznie odstajace). Porosty przez zdolnos¢ do wytwarzania kwasu szczawiowego
stanowig jedne z najgroZniejszych organizmdw dla powierzchniach mineralnych.

Pozostawiona bez opieki przez wiele lat powierzchnia betonu pokryta sie coraz bardziej bogata
roslinnoscig, ktora potgguje jej degradacje. Nalezg do niej mchy, siewki traw jak réwniez samosiejki

wiekszych roslin.
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Elewacja potudniowa, dylatacje.
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Elewacja potudniowa.
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zewnetrzne zelbetu.
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Struktury weglanu wapnia na powierzchni betonu.

Rosliny nizsze obserwowane na powierzchni betonu namnazajg sie w sposéb liczny ale posiadaja
réwniez zdolnos¢ do tworzenia nowych osobnikdw z najdrobniejszych fragmentow ich ciat. Jest to
wysoce wazne w planowaniu dziatart konserwatorskich poniewaz niektore procesy oczyszczania
przyczyniajg sie wiasnie do rozdrabniania ich ciat. Niedoczyszczone powierzchnie z pozostawionymi
resztkami mikroorganizméw i roslin bardzo szybko moga pokry¢ sie nowymi koloniami mikroflory.

Na powierzchni betonu miejscami widoczne duze zacieki/zachlapania czarng powioka bitumiczna
(smota?). Mozliwe ze sg to nawarstwienia zwigzane z czasami funkcjonowania schronu. Na
powierzchni betonu i metalowej stolarki zewnetrznej wystepujg wandalizmy- napisy wykonane farba

W Sprayu.
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Elewacja péinocna.
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Elewacja péinocna.
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Odkryte prety stalowe stanowigce zbrojenie konstrukcji betonowej schronu.

Na wszystkich elementach zbrojen, ktdre zostaty odstoniete lub znajduja sie w przestrzeniach
rozszczelnionych dostgp wody i tlenu przyczynit sie do rozpoczecia procesu korozji
elektrochemicznej.

Powstate na powierzchni metalu wodorotlenki zelaza, utleniajgce sie pod wptywem wilgoci przybraty
miejscami kolor pomaranczowy a w kolejnych procesach utleniania w wielu miejscach kolor
brunatny. Lokalnie widoczne zbrojenie odbijajace sie ksztattem pod cienkg warstwa otuliny réwniez
wykazuija sie przebarwieniem w kolorach rdzawych co $wiadczy o spowolnionej przez otuline, jednak

postepujacej korozji.

PoRd

Odsloniete zbrojenie.

29



e.

Qdslonigte zbrojen




Odstoniete zbrojenie.

Metalowe elementy systemu wentylacyjnego i drobne elementy metalowe (pozostato$é po

mocowaniu siatek maskujgcych) wbudowane na state w strukture betonowa.

Elementy metalowe wbudowane na state w Sciany schronu prezentujg podobny stan zachowania.
Eksponowane na warunki zewnetrzne pokryte s3 produktami korozji, najprawdopodobnie
pierwotnie zabezpieczane powtokami antykorozyjnymi, ktére nie zachowaty sie. Elementy masywne
o0 grubym rdzeniu metalowym zdecydowanie bardziej odporne. Na powierzchni widoczne produkty
korozji powierzchownej. Ponadto elementy zabrudzone a na wywietrznikach widoczne
nawarstwienia bedace nagromadzeniem si¢ na ich powierzchni produktdéw korozji chemicznej

betonu.
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Metalowe elementy zewnetrzne systemu wentylacyjnego.
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Metalowe drzwi (do wejs¢ bocznych i w przejsciach oddzielajacych pomieszczenia korytarza

technicznego), nadproza stalowe, wyposazenie: wywietrzne klapy schronowe, stalowe stropy

przedsionkdw, drobne elementy metalowe stanowigce cze$é zachowanych historycznych instalacii.

Metalowa stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna oraz stalowe stropy przedsionkow
pierwotnie malowane. Obecnie na ich powierzchni widoczne zachowane warstwy malarskie
z licznymi ubytkami. Powierzchnia metalu skorodowana- korozja wystepujaca na opisywanych

elementach wystepuje w czterech podstawowych stopniach: AB C, D.

Stopien zardzewienia A Stopien zardzewienia C

zgorzelina

sergqur T gt U g LSRN

:"‘,'_'jfi‘l.n---ui!mu- CLs ot eotnt3nn

IR o me s g RN,

steel

Stopien zardzewienia B

po TS e R

Oszacowano, ze stopnieri zardzewienia A wystepuje na 70% powierzchni elementdw; stopier B na
10%; stopieri C na 5% i stopieri D na 5%. W drzwiach mechanizmy zamykania cze$ciowo niesprawne.
Brak uszczelek

Zachowane klapy wywietrzne w stosunkowo dobrym stanie zachowania. Malowane na kolor czarny
7 znakami seryjnymi malowanymi biatg farba. Przeloty, $ruby mocujgce i zamki klap skorodowane.
Drobne elementy instalacyjne zachowane wewnatrz schronu skorodowane na réznym poziomie od

A-D.

* Grafika przedstawiajgca podstawowe stopnie korozji pobrana ze strony:
https://www.lakiernictwo.net/dzial/158-przygotowanie-powierzchni/artykuly/stopnie-oczyszczenia-

powierzchni,2816/2, stan na dzieri 06.11.20222.
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Stalowe drzwi do wej$¢ bocznych, elewacja potnocna.
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Daszek nad drzwiami do wejscia bocznego- elewacja potudniowa.

Drzwi wewnetrzne korytarza technicznego.




Drzwi wewnetrzne korytarza
technicznego, zblizenie na
korodujace stalowe nadproze.




Metalowe elementy instalacyjne, wnetrze schronu.
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Nawarstwienia scienne- pobiaty, numeracje zejsc.

Pobiaty wewnatrz schronu w stosunkowo dobrym stanie zachowania. Na powierzchni pobiat
widoczna zabrudzenia i nieliczne wandalizmy (napisy). W korytarzu bocznym na $cianach widoczne
silne rdzawe poziome wybarwienia- wynik wielokrotnego zalewania korytarza i dtugotrwatego stania
wody. Lokalnie widoczne odparzenia lub catkowita utrata warstwy pobiat oraz zagrzybienie
powierzchni.

We wnetrzu na pobiatach wystepujg wandalizmy. S3 to napisy wykonane weglem lub wyryte

w warstwie zabrudzonej pobiaty.

Wybarwienia pobiat i odparzenia betonu — korytarz techniczny.
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Whnetrze schronu- wandalizmy.

Obicie z desek $cian przedsionka tylnego.

Stan drewna dobry. Powierzchnie desek malowane najprawdopodobniej farbg bitumiczna.

Zabrudzone. Miejscami na powierzchni drewna widoczne mchy.



ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtownym celem konserwacji schronu jest zachowanie jego dokumentalnej wartosci
zrownoczesnym zatrzymaniem procesoéw szkodliwych dla obiektu i zabezpieczeniem go przed
dalszym zniszczeniem. Priorytetowym zatozeniem jest zachowanie patyny czasu. Estetyzacja zostata
wykluczona a wszelkie dziatania wptywajace na wyglad obiektu ograniczono do niezbednego

minimum.

Wszelkie dziatania powinny by¢ planowane w sposéb interdyscyplinarny uwzgledniajac ztozonosc¢

problematyki przyczyn zniszczeri i ich wzajemnej korelacji.

Przyjeto, ze historia obiektu nie zatrzymuje sie wraz z zakoriczeniem Il wojny $wiatowej.
Obiekt przez kolejne lata do dzisiaj wpisany byt na state w lokalng historie stajac sie z czasem
nierozerwalnym elementem ziemi Frysztackiej i jedng z gtéwnych atrakgji turystycznych. Powojenne
zmiany ustrojowe niosty ze sobg nowe funkcje jakie petnit schron a te z kolei przyczyniaty sie do
powstawania nowych nawarstwieri historycznych i utraty czesci substancji z czasdw funkcjonowania
schronu jako obiektu militarnego. Z uwagi na powyisze zaktada sie zachowanie wszystkich statych
istniejagcych elementéw obiektu, rowniez tych zwigzanych z petnionymi po wojnie funkcjami wedtug
koncepcji konserwacji stanu zastanego. Ingerencja w obiekt dotyczy¢ bedzie obszaréw gdzie jest to
niezbgdne i konieczne dla jego zabezpieczenia przed dalszg degradacjg. Usuwane beda jedynie te
elementy, ktére sg bezpoérednio dla niego szkodliwe oraz wszelkie wandalizmy. Proponowane
zabiegi w gféwnej mierze opieraja si¢ na konserwacji zachowawcze] z przyjeciem pewnej
wariantowosci. Rekonstrukcje ograniczono do niezbednego minimum lub zastagpiono rozwiazaniami
nieingerujgcymi w zachowany wyglad a jednoczeénie skutecznymi technologicznie.
Technika wykonania i skala obiektu wymagaly przeprowadzenia biezgcych konsultacji z zakresu
budowlanego. Konsultacje w tym zakresie prowadzono z autorem rejestru stanu zachowania
majacym doswiadczenie w konstrukcjach zelbetowych i obiektach zabytkowych mgr inz. Grzegorzem

Widlinskim.

Problematyke konserwacji schronu kolejowego podzielono na nastepujace kategorie:
1. Problemy gruntowo-wodne otoczenia obiektu,
2. Nieszczelnos¢ konstrukgji,
3. Zabezpieczenie elementow zelbetowych,
4. Zabezpieczenie elementéw metalowych,
5. Zabezpieczenie historycznych nawarstwient malarskich,

6. Zapewnienie odroznienia elementdw oryginalnych od wtérnych,
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7. Wandalizmy wystepujgce wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

8. Ekspozycja.

Ad. 1. Jedng z gtéwnych przyczyn niszczenia obiektu jest jego permanentne zawilgocenie. Jest ono
spowodowane miedzy innymi posadowieniem wej$¢ bocznych do schronu ponizej poziomu gruntu,
brakiem skutecznego odprowadzenia wody opadowej i kapilarnym wznoszeniem wody z gruntu.
Uregulowanie stosunkéw gruntowo- wodnych wokét obiektu przyczyni sie do znacznej poprawy jego
stanu technicznego. Poprawe tych warunkdéw warunkujg gtéwnie dziatania budowlane ktére nie
wchodzg w zakres niniejszego programu. Jednakze podkresdlic nalezy, ze stanowia jeden

z najistotniejszych etapow przy planowaniu prac.

Ad 2. Nieszczelno$¢ konstrukcji dotyczy szczelin dylatacyjnych miedzy segmentami schronu. Brak
pierwotnych elementow uszczelniajgcych lub ich degradacja powoduja przedostawanie sie wody
opadowej do wnetrza schronu w stopniu duzym. Préba odtworzenia pierwotnego systemu
uszczelnien dylatacji zostata wykonana w latach wczesniejszych na fragmencie dylatacji. Ma ona
jednak znaczny wptyw na wyglad obiektu, wchodzac juz w estetyzacje a jej skuteczno$é budzi duza

watpliwosc.

Ad 3. Zabezpieczenie elementéw zelbetowych wymaga oceny ich stanu zachowania, sktadu oraz
opracowania skutecznych metod konserwacji tych trudnych, dwusktadnikowych materiatow.
Technologia i uzyte materiaty o widocznie zmiennej jakosci i wytrzymatosci, wynikajacych zapewne
zich dostepnosci jak réwniez wykonawstwa wymusza opracowanie kilkutorowych rozwiazan.

Metody te uwzglednia¢ musza m.in. uwarunkowania konstrukcyjne.

Ad 4. Zabezpieczenie elementéw metalowych wymaga identyfikacji elementéw historycznych
i wtornych, oceny ich stanu zachowania, sktadu oraz opracowania skutecznych metod konserwaciji.
Metody te uwzglednia¢ musza m.in. uwarunkowania konstrukcyjne. Jedng z trudnosci tego zadania
jest opracowanie sposobu zabezpieczania pierwotnych elementéw metalowych w sposéb skuteczny
dla zewnetrznych warunkdw ekspozycji, a jednoczesnie niezmieniajacy wygladu obiektéw. Metalowe
elementy dodane po wojnie poddane zostang konserwacji i zabezpieczone powtokowo. Zabieg ten

dodatkowo pozwoli na odréznienie ich od elementéw oryginalnych z czaséw wojny.

Ad 5. Konserwacja nawarstwien $ciennych réwniez opierac sie musi na identyfikacji elementéw

historycznych i wtornych, ocenie ich stanu zachowania, sktadu oraz opracowaniu skutecznych metod
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konserwacji. Zakres ten dotyczy gféwnie numeracji pomieszczeri wewngtrz schronu wykonanych

farbg bezposrednio na powierzchni betonu lub pobiat.

Ad 6. Umotzliwienie odréznienia elementéw oryginalnych od wtérnych ma podstawowe znaczenie
dla wiedzy o autentyzmie obiektdw i bedzie podstawa do podejmowania decyzji konserwatorskich
0 pozostawieniu, konserwacji bgdz usunieciu poszczegdlnych elementéw. Elementy co do ktérych
pochodzenia s watpliwosci nalezy uznaé za historyczne | powinny by¢ konserwowane z najwiekszym
poszanowaniem, natomiast wtdrne, pozostawione z zaznaczeniem, e s3 pdiniejsze. Wszystkie

elementy wtérne dziatajgce szkodliwie na obiekt nalezy usnacé.

Ad 7. Slady wandalizmu nalezy bezwzglednie usuwaé w sposéb bezpieczny dla historycznej substancji
oraz zapobiega¢ powstawaniu kolejnych. Jest to réwniez zakres dziatan prewencyjnych, w ramach
biezacej profilaktyki obiektu. Sposéb usuwania éladéw wandalizmu musi uwzglednia¢ rodzaj

elementu na jakim sie znajduja i jego stan zachowania.

Ad 8. Ekspozycja schronu, udostepnianie jego wnetrza zwiedzajgcym, i scenariusz zwiedzania maja
kluczowy wptyw na proponowane postepowanie konserwatorskie. Zachowanie autentyzmu obiektu
z jednoczesna funkcja edukacyjna narzuca koniecznoéé umozliwienia zwiedzajacym dostepu do catej

przestrzeni wnegtrza schronu a co za tym idzie wzmocnienia i zabezpieczenia stref udostepnianych.
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PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Uwaga: Wszystkie prace powinny by¢ rownolegle dokumentowane i zakoficzone sporzadzeniem
dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficznej z podaniem uzytych
materiatow i Srodkéw. Kazdy problematyczny temat, badZ odkrycie na obiekcie nieujetych
w programie zagadnieri winno by¢ zgtaszane niezwtocznie Inwestorowi i Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdw a w kwestiach watpliwych nalezy zwotad komisje konserwatorskg w celu

ustalenia dalszego planu prac.

KONSTRUKCIA SCHRONU, USZCZELNIENIE DYLATACII.

1. Usuniecie luznych fragmentow znajdujgcych sie w szczelinach dylatacyjnych. W przypadku
bardzo waskich szczelin przedmuchanie ich sprezonym powietrzem.

2. Szczeliny powyzej 1 cm uszczelnié przy uzyciu sznurdw bentonitowych peczniejgcych. Sznury
stosowane s3 z powodzeniem do uszczelniania przerw roboczych w budownictwie z betonu
oraz z zelbetu przed woda stojaca i napierajaca. Zaleta tej technologii jest odwracalny proces
pecznienia, wiasciwosci samoiniekcyjne i stabilna, niewyptukujaca sie struktura. Sznury
bentonitowe peczniejg pod wptywem wilgoci, dostosowujac sie do nierdéwnosci struktury.

3. W przypadku szczelin ponizej 1 cm proponuje sie zastosowanie kitdw peczniejacych
o bardziej plastycznej formule nakfadanych bezposrednio szpryca z kartuszy przy pomocy
pistoletow.

4. W przypadku szczelin waskich mozna zastosowac iniekcje ci$nieniowg z uzyciem zywic
epoksydowych, akrylowych lub poliuretanowych. W takim przypadku prace musza byé
poprzedzone wykonaniem uszczelnienia szczelin od wewnatrz schronu. Zabieg ten pozwoli
na wyeliminowanie niekontrolowanych wyciekdéw do wnetrza budynku podczas podawania
iniektu pod cisnieniem.,

5. Uszczelnione szczeliny nalezy od zewnetrznej strony zadlepi¢ elastyczng zaprawa
cementowa.

6. Ptaszczyzny wzdiuz szczelin nalezy wyprofilowaé w miejscach gdzie jest mozliwosé
powstawania zastoin wody tak aby umozliwic jej swobodne sptywanie.

7. Nie zaleca sig odtwarzania historycznej technolgii uszczelnienia dylatacji miedzy segmentami

schronu.
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ZELBETON.

Dotychczas na zewnetrznej czesci schronu przeprowadzono prace i zabiegi oczyszczajace.

Usunieto mchy porosty i grzyby w sposéb mechaniczny przy uzyciu szczotek i wody. Nastepnie

naniesiono na jego powierzchnie preparat kompozytowy, bakterio- grzybo- i glonobdjczy do

czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym

materiatéw budowlanych. Po usunieciu mikroorganizméw wzmocniono strukture betonu

preparatem na bazie estrow kwasow kwasu krzemowego. Prace do tej pory wykonane objety ok

40 % powierzchni catkowitej elewacji. Prace w oparciu o: ,Program prac konserwatorskich.

Zespot zabytkowych schrondw dla pociggu sztabowego w Stepinie- Cieszynie gm. Frysztak”

oprac. Przez mgr Romana Dawidziaka.

1.
2

Wykonywane dotychczas zabiegi nalezy przeprowadzic¢ na pozostatej powierzchni betonu.
Produkty korozji chemicznej betonu w postaci nawarstwieri weglanu wapnia nalezy usunac
mechanicznie poprzez delikatne odkucie ich od oryginalnej powierzchni przy uzyciu dtut
i nozy szewskich.

Z uwagi na bardzo zrdinicowany stopien zanieczyszczen wystepujacych na powierzchni
betonu proponuje sie wytypowanie miejsc do wykonania dodatkowego oczyszczania
powierzchni. Wybierane miejsca muszg wykazywac sie wyraznie mocniejszym zabrudzeniem
od tych gdzie widoczna jest tylko naturalna patyna.

Oczyszczenie powierzchni betonu strumieniowo Scierne poprzedzone wykonaniem préb.
Efektem koricowym powinno by¢ usuniecie zachowanych w strukturze powierzchni przylg
i pozostatosci organicznych po usunietych mchach glonach i porostach. Ponadto miejsca
wystepowania grubszych scalonych z powierzchnig zanieczyszczern powinny by¢
doczyszczone w ten sposdb aby usunad brud natomiast naturalna patyna powierzchni musi
zostac nienaruszona. Jest to mozliwe przy zastosowaniu delikatnych Scierniw jak tupiny
orzecha. Miejscami dobrze sprawdzi sie zastosowanie przegrzanej pary wodnej, ktéra odbije
czgstki brudu od powierzchni, wraz z natychmiastowym przeptukiwaniem powierzchni.
Przyklejenie, odspojonych fragmentéw oryginalnej powierzchni nalezy wykonac z uzyciem
suspensji cementowych wprowadzonych do szczelin pod cisnieniem. Zakres ten obejmuje
w duzym stopniu odstoniete zbrojenia i zostat szerzej opisany ponizej w pkt [11.3.

Podklejone i uszczelnione elementy nalezy zabezpieczy¢ obwodowo wykonujac opaski
uszczelniajgce z uzyciem gotowej zaprawy betonowej w kolorze dobranym do otoczenia (np.
Betofix R4 SR, Remmers). Profilowanie opaski musi by¢ wykonane tak aby woda po nigj

sptywata i nie byto miejsc gdzie moze dojsc¢ do zastoin wilgoci.
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Miejsca gdzie lico zostato utracone w razie koniecznosci moina ponownie wzmocnic
preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego. Stabilne piaszczyzny pozostawi¢ bez

uzupetnien.

ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCYJNE — ZBROJENIE BETONU.

Przeglad wszystkich odstonietych elementow zbrojenia wraz ze wskazaniem miegjsc
rozszczelnienia otuliny betonowe;j.
W przypadku odstonietych elementdw oczyszczenie ich powierzchni z produktéw korozji
przy uzyciu pedzli i szczotek z wtokna szklanego.
Alternatywnie mozna zastosowac oczyszczanie strumieniowo $cierne przy uzyciu suchego
lodu poprzedzone wykonaniem préb. Po oczyszczeniu przedmuchaé czyszczone elementy
strumieniem sprezonego powietrza.
W przypadku rozszczelnienia otuliny w miejscach gdzie nie ma bezposredniego dostepu do
elementow zbrojenia nalezy ocenic¢ czy uktad odspojenia pozwoli na przepenetrowanie
inhibitora korozji podanego przez zastrzyk bezposrednio do elementdéw metalowych. Jezeli
tak najpierw przeptuka¢ szczeline alkoholem w celu zwiekszenia penetracji nastepnie
wprowadzi¢ strzykawkami preparat taninowy: 10% roztwor taniny w alkoholu etylowym.
W przypadku gdy dotarcie inhibitora do elementow zbrojenia jest niepewne nalezy odstapic
od podawania roztworu taniny ograniczajac sie do wypetnienia pekniecia w celu jego
uszczelnienia i ponownego zwigzania odspojonych fragmentéw betonu do podtoza.
W pierwszej kolejnosci przeptukac wodg uzupetniang szczeline. Jako preparatu iniekcyjnego
i klejacego nalezy uzy¢ suspensji cementowych dobranych stopniem gestosci do miejsca (np.
ISC 2K, Remmers). W celu polepszenia penetracji w przypadku duzych odspojonych
ptaszczyzn mozina wykona¢ otwory odpowietrzajgce. Iniekcje suspencyjng cementowg
mozna wykonac strzykawkami lub pod cisnieniem przez pakery do chwili kiedy pojawi sie w
otworach odpowietrzajgcych.
Dla oczyszczonych elementéw, do ktorych jest bezposredni dostep wykonanie prac
zabezpieczajgcych. Podaje sie trzy alternatywne rozwigzania ze wskazaniem ich aspektow:
a) Dwukrotne pokrycie powierzchni metalu preparatem taninowym: 10% roztwor
taniny w alkoholu etylowym. Preparat musi by¢ nanoszony recznie przy uzyciu
miekkich pedzli. Powierzchnia betonu otaczajgcego element metalowy powinna byé
zabezpieczona na czas nakfadania preparatu. Nastepnie zabezpieczenie powierzchni

dolnego zbiornika poprzez dwukrotne pokrycie woskiem mikrokrystalicznym
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V.

1,

b)

z inhibitorem korozji -Korrosionsschutzwaschs XR-000062 w celu uszczelnienia
mikroporéw w metalu. Wosk nanoszony miekka szmatka.

Proponowane rozwiazanie w sposob skuteczny zabezpieczy powierzchnie metalu
jednakze tanina powoduje powierzchniowg zmiane barwy wynikajgca z reakgji
wigzania produktéw korozji. Rozwigzanie stosunkowo tanie jednak wptywajace na
estetyke elementu.

Biorac pod uwage potrzebe utrzymania cbecnego charakteru powierzchni wraz z jej
patyng proponuje sie zastosowanie samego preparatu  ochronnego
Korrosionsschutzwaschs XR-000062, nakfadanego 2-3 krotnie. Zaleta tej metody jest
minimalna zmiana wygladu pokrywanych elementow jak réwniez fatwa aplikacja.
Metoda te wymaga jednak okresowego powtarzania- odswiezania warstwy co kilka
lat.

Pokrycie elementdw zbrojenia antykorozyjng farba otowiowa — minia ofowiowa
Oliblemeninge. Powtoke nalezy nanosi¢ metoda topowania w celu doktadnego
spenetrowania wzerdw i nierdwnosci powierzchni metalu. Natozenie farby
nawierzchniowej. Proponuje sie farbe alkidowa potmatows firmy Dr.A. Conrads
Lacke GmbH & Co. KG w trzech kolorach. RAL: 8025, 8028 i 9005. Kelor jasniejszy
naktadany na catos¢ powierzchni. Ciemniejszy kolor naktadany metoda topowania
z uzyskaniem niejednolitej kolorystycznie powierzchni. Ostatnia warstwa wykonana
w kolorze czarnym , naktadana pétsuchym pedzlem tylko na wypuktosci w celu
imitacji skorodowanego metalu. Wszystkie warstwy naktadane z zachowaniem
wymaganych przerw technologicznych w celu catkowitego wyschniecia warstwy
poprzedniej.

W oparciu o doSwiadczenie w pracy przy skorodowanym zabytkowym metalu
eksponowanym na warunki atmosferyczne metoda ta daje najlepsze rezultaty.
Whptywa ona jednak na estetyke obiektu cho¢ przy umiejetnym imitowaniu

powierzchni skorodowanej jest widoczna jedynie dla wprawnego oka.

METALOWE ELEMENTY SYSTEMU WENTYLACYINEGO | DROBNE ELEMENTY

METALOWE (POZOSTALOSC PO MOCOWANIU SIATEK MASKUJACYCH).

Usuniecie mechaniczne z powierzchni metalu produktéw korozji chemicznej betonu.
Oczyszczenie powierzchni z produktdow korozji przy uzyciu pedzli i szczotek z widkna

szklanego.
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Alternatywnie mozna zastosowac oczyszczanie strumieniowo scierne przy uzyciu suchego
lodu poprzedzone wykonaniem préb. Po oczyszczeniu przedmuchac czyszczone elementy
strumieniem sprezonego powietrza.

W celu zabezpieczenia powierzchni proponuje sie trzy alternatywne rozwigzania wskazane
w pkt. Ill, 4. Z uwagi na stosunkowo dobry stan zachowania elementéw mozna ograniczy¢
sie do natozenia warwy samego preparatu ochronnego Korrosionsschutzwaschs XR-000062,

naktadanego 2-3 krotnie.

METALOWE DRZWI (DO WEJSC BOCZNYCH | W PRZEJSCIACH ODDZIELAJACYCH
POMIESZCZENIA KORYTARZA TECHNICZNEGO), NADPROZA STALOWE, STALOWE
STROPY PRZEDSIONKOW, WYPOSAZENIE: WYWIETRZNE KLAPY SCHRONOWE, STALOWE
STROPY PRZEDSIONKOW, DROBNE ELEMENTY METALOWE STANOWIACE CZESC
ZACHOWANYCH HISTORYCZNYCH INSTALACII,

Na podstawie relacji i historii obiektu pochodzenie stolarki drzwiowej budzi watpliwosci,

przypuszczalnie mogg by¢ to elementy dodane po wojnie. Nie mniej jednak posiadajg one cechy

historyczne i sa w typie drzwi stosowanych w schronach z Il wojny Swiatowej. Zaktada sie

wykonanie ich konserwacji zachowawczej i czesciowo estetycznej poprzez odtworzenie

ochronnej warstwy barwnej na ich powierzchni .

1.

Usuniecie zdegradowanych powtok przy uzyciu zelu do $ciggania jednokomponentowych
powtok z metali zelaznych i niezelaznych

Oczyszczenie powierzchni elementéw z produktow korozji oraz wspétczesnych
przemalowan, np. metodg strumieniowo — Scierng (proponuje sie zastosowanie suchego
lodu, poprzedzone wykonaniem proéb.

Wykonanie préb uruchomienia zamkow drzwi. Wytypowanie zamkow do petnej naprawy
mechanizmow w celach pogladowych, wystawienniczych, prezentacyjnych itp.
Zabezpieczenie antykorozyjne antykorozyjng farbg ofowiowg - minia ofowiowa
Oliblemeninge. Powfoke nalezy nanosi¢ metodg topowania w celu doktadnego
spenetrowania wzeréw i nieréwnosci powierzchni metalu lub alternatywnie przez
naniesienie antykorozyjnej farby podktadowe] zawierajacej 96% cynku w suchej powtoce.
Potozenie farby nawierzchniowej matowej metoda natryskows w kolorze szarym, matowym,
dobranym do oryginalnych zachowanych nawarstwien.

Nie zaktada sie odtwarzania brakujgcych elementdw (uszczelki, elementy $lusarki)
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VIIL

W przypadku drobnych elementéw metalowych stanowigcych czes¢ zachowanych instalacji
zastosowac zabezpieczenie metalu  woskiem  Korrosionsschutzwaschs  XR-000062,

naktadanym 2-3 krotnie.

NAWARSTWIENIA SCIENNE- POBIALY, NUMERACIE ZEJSC.

Wykonanie odkrywek i sond stratygraficznych w celu ustalenia budowy nawarstwien
malarskich. Identyfikacja spoiw.

Wykonanie dezynfekcji wszystkich powierzchni wewnetrznych z uzyciem preparatu
opartego na IV-rzedowych solach amonowych nanoszonych przez oprysk lub alternatywnie
z zastosowaniem waporyzacji nadtlenkiem wodoru.

Usuniecie luznych zanieczyszczenn (pajeczyny, kurz) przy uzyciu miekkich szczotek
i odkurzaczy- dotyczy wszystkich powierzchni. Mozna zastosowac przedmuchiwanie
powierzchni sprezonym powietrzem

Ewentualne doczyszczenie powierzchni przy uzyciu syntetycznych gum chlebowych lub
miekkich gabek melaminowych.

W przypadku pél z zachowanymi malowanymi numerami proponuje sie wykonanie
konsolidacji spudrowanych nawarstwiert z zastosowaniem syntetycznych pochodnych
celulozy, polimeréw i kopolimeréw akrylowych iwinylowych lub dyspersji wodnych
akrylowych i winylowych. Wybdr metody nalezy padjac po wykonaniu prob.

Wszelkie ubytki w strukturze scian nalezy pozostawic bez uzupetniania.

OBICIE Z DESEK SCIAN PRZEDSIONKA
Wstepne odczyszczenie na sucho z nadmiaru  zabrudzern przez omiecenie,
przeszczotkowanie z uzyciem przemystowych odkurzaczy. Usuniecie z powierzchni drewna
mchéw.
Zabezpieczenie i wzmocnienie profilaktyczne powierzchni drewna przed owadami i
grzybami impregnatem z dodatkiem organicznych substancji biologicznie czynnych.

Zalecane preparaty w formie Zelowej.
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VIILL LIKWIDACIA WANDALIZMOW.

1. Na zewnatrz wandalizmy z powierzchni metalu zostang usuniete podczas oczyszczania
elementéw. Na powierzchni betonu nalezy zastosowac rozpuszczalniki dobrane po
przeprowadzeniu prob lub specjalistyczng paste do rozpuszczania farb dyspersyjnych, farb
opartych na czystym akrylu, lakieréw opartych na zywicach syntetycznych, lakierdw nitro
i spirytusowych, powfok matujgcych, politur oraz graffiti.

2. We wnetrzu na porysowanych pobiatach, po oczyszczeniu powierzchni natozy¢ miejscowo -

scalajgco nowg warstwe pobiaty w kolorze dobranym do otoczenia.

IX. POPRAWA SYTUACII GRUNTOWO-WODNEJ | ODPROWADZENIE WODY Z OBIEKTU.

Poprawa warunkéw gruntowo wodnych obiektu jest sprawg priorytetowa. Ma to wptyw na
dalsze zachowanie obiektu i poprawienie jego warunkéw wewnatrz. Wymaga opracowania projektu
budowlanego obejmujacego w swym zakresie wykonanie drenazy i kanatow odprowadzajgcych
wode. Na etapie programu prac konserwatorskich zaleca sie dziatania doraine, ktére w jakims
stopniu zminimalizuja naptyw wody do wnetrza jak réwniez pozwolg na jej swobodne ujscie
w wypadku zalania.
Gtowng barierg dla wody, ktora dostata sie do srodka s3 stalowe progi znajdujace sie w przejsciach
w korytarzu bocznym od strony potnocnej i przy wyjsciach od strony potudniowej. Miedzy progami
woda stoi nie majac mozliwosci ujscia. Zjawisko nie zachodzi wszedzie tylko w miejscach gdzie woda
gruntowa i woda z zewnatrz ma najfatwiejszy dostep do wnetrza schronu. Nalezy na podstawie
obserwacji wytypowac miejscach gdzie konieczne jest odprowadzenia stojacej wody na zewnatrz.
W tym calu nalezy wykona¢ otwory w progach umozliwiajgce swobodny wypfyw wody.
Odprowadzenie wody poza strefe fundamentowa objete musi zosta¢ wspomnianym wyzej
opracowaniem budowlanym poprzedzonym badaniem warunkow wodno-gruntowych wokot
obiektu.
Z opracowania ,Schrony kolejowe Stepina-Cieszyna” Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury
—tom XV w czesci opracowanej przez Bogustawa Perzyka otrzymujemy informacje: cyt. ,,...W koricu
w 1940 r. po wybudowaniu tunelu instalacyjnego tgczgcego scrony nr 10 2, strumieri Stepinka zostat
skierowany do nowego koryta wykopanego wzdtuz drogi a na starym korycie posadowiono schron
tunelowy. Dla kontroli przepfywu wody w strumieniu wybudowano dwie Zelbetowe grodze z
zastawkami (zachodnia i wschodnia). Obecnie grodza zachodnia jest zupetnie zniszczona przez

wylewy strumienia po 1945 r., a grodza wschodnia uszkodzona...”
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Powyzsza informacja moze stanowi¢ kluczowy element w uregulowaniu wody w najblizszym
otoczeniu schronu. Dodatkowo rozwazy¢ nalezy regulacje obecnego koryta Stepinki- pogtebienie,

uszczelnienie koryta na jakims odcinku,

DODATKOWE POSTULATY:

Proponuje sie odtworzenie, przynajmniej czesciowe, zdemontowanego torowiska kolejowego.
Rekonstrukcje najlepiej wykona¢ przy uzyciu materiatu rozbiérkowego — podktady, szyny w
uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.

Podczas prac ziemno-wodnych, gdy bedzie mozliwe osuszenie kanatu technicznego, bad? czeéciowe
odpompowanie z niego wody moina przeprowadzi¢ dodatkowe badania w poszukiwaniu

ewentualnych ukrytych nizej kondygnacji czy pomieszczen. — Majewska-Motl\((_l
i

Konserwator Dziet Sztu
nr dyplomu 7577
d.majewskamotyl@interia.pl
tel: 502-648-654

bpate g{?@% S

Danuta Mdjewska-Motyl
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Niniejszy program powstat w oparciu o nastepujace materiaty:

1.

o ur s W

JProgram prac konserwatorskich zespét zabytkowych schrondw dla pociggu sztabowego w
Stepinie —Cieszynie gm. Frysztak, opracowany w 2019 r. przez Romana Dawidziaka.
Decyzja konserwatorska 19/2020 L.dz. Rz-IRN.5142.90.2019.BS z dnia 10.02.2020 r. wraz ze
zmiang nr 231/2020 L.dz. Rz-IRN.5142.150.2020.BS z dnia 16.07.2020 r.
Protokot nr1/2021 z dnia 23.06.2021
Protokdt nr 2/2021 z dnia 06.08.2021
Inwentaryzacje rysunkowga wykonang przez mgr inz. Bogustawa Perzyka z datg 10.11.1999 .
Inwentaryzacje zniszczen i rejestry stanu zachowania opracowane w 2021 r przez mgr inz.
Grzegorza Widlinskiego.
Protokot odbioru czesciowego robot budowlano- konserwatorskich z dnia 13.08.2021 r.
Protokdt odbioru korficowego robét budowlano — konserwatorskich z dnia 24.11.2021
Wizje lokalna przeprowadzong in situ w dniu 08.10.2022 r., podczas ktdrej omawiano:

— Rozréznienie elementow historycznych i wtdrnych

— Stan zachowania poszczegdlnych elementéw

— Podziat zakresow stanowigcych temat niniejszego programu

— Proponowane rozwigzania techniczne stanowigcych korelacje technik budowlanych

i konserwatorskich.
— Wtasne doswiadczenie zawodowe w pracy przy obiektach z okresu Il wojny

Swiatowe].

10. Literatura:

LZabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna”,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Torun 2011, pod redakcjg Wiestawa
Domastowskiego.

— Architektura Zbrodni. System zabezpieczenia i izolacji obozu Auschwitz”,
Paristwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Odwiecim 2008.

— Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce. Ropczyce, Strzyzéw i okolice. Praca zbiorowa rok
1978. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

- Niemieckie stanowisko dowodzenia z Il wojny swiatowe]. Cieszyna —Stepina. Opisy,
plany, rysunki, mapki. Oprac. Mafgorzata i Juliusz Szymanscy.-folder.

— Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, tom XV” Schrony kolejowe Stepina
Cieszyna, Stryszow. Warszawa 2002. Towarzystwo przyjaciot fortyfikacji.

— Kwatera Wodza, Krzysztof Winiarski-przewodnik, 2021 Rzeszéw, PIKIM.
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