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PROJEKT BUDOWLANY /% Bk

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem Zewnetrznego
betonowego plaszcza schronu kolejowego St@pma — Cieszyna polegajace na
usunigciu porastajacej go roslinnosci i mikroflory oraz uzupelnieniu
ubytkow elewacji.

na dzialce nr 1124/9 polozonej w miejscowosci Stgpinie gm. Frysztak

Adres:  Stepina, dziatki nr 1124/9 gm. Frysztak

Inwestor : Gmina Frysztak,
ul. Ks. W. Blajera 20,
38-130 Frysztak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r nr. 243 , poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym

oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych 2z zabezpieczeniem
zewnetrznego betonowego plaszcza schronu kolejowego Stgpina — Cieszyna
polegajgce na usuni¢ciu porastajgcej go roslinnosci i mikroflory oraz
uzupelnieniu ubytkéw elewacji.

zostal wykonany zgodnie z trescig zlecenia , obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 1124/9 POLOZONEJ W STEPINIE.

Inwestor: Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem zewnetrznego
betonowego plaszcza schronu kolejowego Stepina — Cieszyna polegajace na
usunieciu porastajacej go roslinnosci imikroflory oraz uzupelnieniu
ubytkow elewacji.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 1124/9 potozonej w Stegpinie znajduje si¢ tunel schronowy dla
pociggu sztabowego, wybudowany w latach 1940 — 1941 jako gtéwny element
kompleksu schronéw Giéwnej Kwatery Potudniowej Fiirera.

Dzialka jest uzbrojona w lini¢ energetyczng do ktoérej przylaczony jest tunel
schronowy oraz w sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Realizacja inwestycji nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

Powyzsza dziatka znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi i narazonymi na
osuwanie si¢ mas ziemnych oraz terenem zalewowym.
Od poludnia dziatka graniczy z duzym kompleksem lesnym, od wschodu i
zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, natomiast
od polnocy z terenami zabudowy przemystowej lokalnej wytworni  wod
mineralnych.

Przedmiotowy tunel schronowy usytuowany jest:

— okoto 14 m od granicy dziatek nr ewid. 1126/4, 1129/16, 1129/17, 1130/3,
1190/4, 1131/2, 1122/2 — strona poludniowa

— od 1 do 7 m od granicy z dziatkg nr ewid. 1221/10, stanowigca wiasnos¢
inwestora — strona wschodnia

— od 5 do 20 m od granicy z dziatkami nr ewid. 1124/8, 1124/11, 1124/10,
902, 905/1, 1744/1, 1744/2, 903/1, 1745 oraz 1735/1 — strona ponocna

— od 13 do 22 m od granicy z dziatkg nr ewid. 1126/4 — strona zachodnia

Dojazd do dziatki odbywa si¢ z drogi powiatowej, istniejagcym zjazdem
publicznym przez dziatki nr ewid. 908/1 (potok Stepinka) oraz 1735/1 (wlasno$¢
inwestora).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:




Inwestycja polega na wykonaniu niezbednych prac konserwatorskich
zwigzanych z zabezpieczeniem zewngtrznego betonowego plaszcza tunelu
schronowego.

Program prac konserwatorskich zaklada oczyszczenie elewacji ze szkodliwie
dziatajgcej roslinnosci, gléwnie drzew i krzewéw oraz mikroflory (glonéw,
mchdw, porostéw i grzybéw), ktére dziatajg destrukcyjnie na zwietrzaty beton w
sposob mechaniczny — rozsadzajac korzeniami, a takze chemicznie, fizycznie i
biologicznie. Oczyszczona elewacja zostanie zaimpregnowana, a miejsca
uszkodzone, odspojone lub skorodowane zostang uzupelnione.

Zakres prac zostal szczegSlowo opisany w Programie prac konserwatorskich
opracowanym przez mgr Romana Dawidziaka, stanowigcy zatacznik do projektu
budowlanego.

4. Zestawienie powierzchni
Pow uzytk. =2 302 m2
Kubatura——f 11 281 m3

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren oraz obiekt objety opracowaniem wpisane s3 do rejestru zabytkoéw
wojewodztwa podkarpackiego decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr A-450 z dnia 05.11.2010 .

Na wykonanie opisanych prac inwestor uzyskal pozwolenie konserwatorskie,
decyzja nr 19/2020 z 10-02-2020 r.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza obszarami gérniczymi.

7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW _BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W _ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

ODREBNYMI

Tunel schronowy stanowi obiekt muzealny, w ktorym prowadzona dziatalnosé¢ ma

charakter edukacyjny. . _
Do wykonania prac konserwatorskich autor Projektu prac rekomenduje

wykorzystanie preparatu bakterio, grzybo i glonobdjczego, ktéry nie zwiera




srodkéw powierzchniowo czynnych (detergentoéw) oraz metali cigzkich. Ponadto

preparat bedzie uzywany miejscowo wylgcznie do usuniecia roélin rosngcych na
elewacji schronu.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu — tunel schronowy zlokalizowany na dzialce nr ewid. 1124/9
potozonej w Stepinie.
Inwestor — Gmina Frysztak

Podstawa prawna — art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 695 ze zm.)

Istniejgca zabudowa — dzialka Inwestora zabudowana betonowym tunelem
schronowym.

Istniejgca zabudowa sgsiednia — od poludnia dziatka graniczy z duzym
kompleksem lesnym, od wschodu i zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielorodzinnej, natomiast od pélnocy z terenami zabudowy
przemystowej lokalnej wytwdérni wod mineralnych.

Przedmiotowy tunel schronowy usytuowany jest:

— okoto 14 m od granicy dziatek nr ewid. 1126/4, 1129/16, 1129/17, 1130/3,
1190/4, 1131/2, 1122/2 — strona potudniowa

— od 1 do 7 m od granicy z dziatka nr ewid. 1221/10, stanowigcg wlasnos¢
inwestora — strona wschodnia

— od 5 do 20 m od granicy z dziatkami nr ewid. 1124/8, 1124/11, 1124/10,
902, 905/1, 1744/1, 1744/2,903/1, 1745 oraz 1735/1 — strona p&inocna

— od 13 do 22 m od granicy z dziatka nr ewid. 1126/4 — strona zachodnia.

Istniejgce uzbrojenie terenu — dziatka jest uzbrojona w lini¢ energetyczng do
ktorej przylaczony jest tunel schronowy oraz w sie¢ wodociggows i sie€
kanalizacji sanitarne;j.

Ustalenie z zakresu planowania przestrzennego — na powyzszym terenie nie
ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywany wplyw planowanych prac konserwatorskich poprawi stan
techniczny zabytku, =zatrzyma postepujacg degradacje elewacji tunelu



rownocze$nie nie wptywajac w zaden spos6b na mozliwosci zagospodarowania
terenow sgsiednich, tym samym spetniajac wymagania, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania — obszar oddzialywania projektowanej
inwestycji miesci si¢ w catodci na wiasnej dziatce nr 1124/9 polozonej w Stepinie.

Uzasadnienie — zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 695 ze zm.) pod pojeciem ,,obszar
oddzialywania obiektu” — nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy z tego terenu.
Przepisy odrgbne, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane to
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. nr 75 poz. 690 z poézn. zm/.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem lokalizacja projektowanej inwestycji
odpowiada warunkom technicznym, co oznacza, ze obszar oddzialywania zawiera
si¢ tylko na wilasnej dzialce.

Opinia geotechniczna do projektowanej inwestycji:

Dzialka nr 1124/9 potozona w Stepinie nie znajduje sie w terenach narazonych
usuwaniem si¢ mas ziemnych. Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie
na warunki geotechniczne posadowienia obiektu. 11! AT (eoheluoune wewwmts

Analiza dot. wykorzystania zrédet odnawialnych itp. oraz charakterystyka
ekologiczna — nie dotyczy




