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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowga sieci wodociggowe;j
w ramach zadania : "Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zaczernie, gm.
Trzebownisko”

1.2.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem

robét i obejmujg nastepujace zakresy robét:

Wykonanie podtoza z materiatow sypkich;

Wykonania rurociggdw wodociggowych z rur PE100-RC jednowarstwowych SDR17
?160X9.5mm-1382m;

Wykonania rurociggdw wodociggowych z rur PE100-RC dwuwarstwowych SDR17
?160X9.5mm-640.5m;

Wykonania rurociggdw wodociggowych z rur PE100-RC jednowarstwowych SDR11
?40X3.7mm-38.5m;

Wykonanie przewiertéw sterowanych dla rurociggéw @40mm i @160mm

Montaz niezbednej armatury

Wykonanie prob szczelnosci i ciSnieniowych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ wodociggowa — sie¢ rurociggdéw stuzgcych do przesytania wody wraz z obiektami
inzynierskimi.

Trasa sieci wodociggowej jest to pas terenu ktdrego osig symetrii jest linia prosta,
tamana, lub falista faczaca dwa lub wiecej urzadzen w ktérym utozony jest rurociag
Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okres$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng,
otaczajacy przewdd.

Zasypka wstepna - warstwa wypefniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
wodociggu powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. RURY PRZEWODOWE WODOCIAGU

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur o $rednicy @40mm SDR11 PN16 i #160mm
SDR17 PN10. Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ wykonane z tego samego materiatu
oraz by¢ ze sobg kompatybilne. taczenie przewoddéw za pomocg zgrzewania doczotowego,
ksztattek elektrooporowych i ztgczek skrecanych.

2.2.1. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka lub PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA MATERIALOW

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze materiaty winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

3.2. RURY PRZEWODOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pofozeniu
poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z
tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
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dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac 30°C.

3.2.1. KRUSZYWO

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

3.2.2. CEMENT

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3.2.3. ELEMENTY BETONOWE

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Sktadowanie elementow betonowych moze odbywaé sie na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym pod warunkiem Zze nacisk przekazywany na grunt
bedzie nie wiekszy niz 0,5MPa. Elementy betonowe powinny by¢ sktadowane na paletach lub
z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Wysokos¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobow lub pojedynczych elementéw.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80
m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewréceniem.

4.  SPRZET

Jak w ST-00.00.00

5. TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00
4. WYKONANIE ROBOT

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Jak w ST-00.00.02
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4.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: gorne
krawedzie bali przysciennych powinna wstawaé. co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajagcy teren: powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu: w razie
koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczna odlezatosé.

Roboty ziemne wykonywane bedga zgodnie z SSTWiORB 00.00.02

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych
wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposdb aby zapewnic ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25% lub wykonywa¢d
zrozkopem. W przypadku zalewania wykopdw przez wody gruntowe nalezy obok wykonaé
zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywaé naptywajacg wode lub zastosowad
system igtofiltrow. Catos¢ wykopdw oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i
rumosz, dno wyréwnac. Prace ziemne prowadzié¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt diugo
otwartego wykopu.

4.7. ROBOTY MONTAZOWE DLA RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Sie¢ wodociggowa montowac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Rurociggi taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe. Rzedne posadowienia armatury i
rurociggéw powinny by¢ zgodne z zatgczonym w czesci rysunkowej profilem podtuznym
wodociggu. Rurociggi wykonac¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Wokét rurociggow oraz do okoto 30 cm powyzej wierzchu rury wykonaé nalezy
obsypke piaskowg z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

4.8. ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny
powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak rdéwniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wieksza
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
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rurociggu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub Srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z
gruntu G1, nalezy boki rur podbié¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu
rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym
G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 - 20 cm rédwnoczesnie z obu stron. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% wartosci Proctora.
Zasypke wykopu nalezy wykonac zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczanym
(mozna réwniez stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z rGwnoczesng rozbiérka
rozparc i odeskowan wykopdéw. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak jak obsypke, z
piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-
02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80
% jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé bryt, gruzu i Smieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu. Préby
szczelnosci- miejsca potgczen pozostawic nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

4.9. PROBA CISNIENIOWA

Probe cisnieniowg wykona¢ wg PN-EN805:2002 i zgodnie z zapisami
w dokumentacji projektowej.

4.10. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych, Zeszyt 7, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach
do projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych stuzb ich
dysponentow. Os przewoddw, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu
przed rozpoczeciem robdt.

Witaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikdéw.
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5.

9.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzin. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz.
150 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéow (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).
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