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1. Dane ogdlne:

Nazwa inwestycji: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Zaczernie, gm. Trzebownisko”

Inwestor: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

*  Wizje robocze w terenie

* Uzgodnienia z wilascicielami posesji

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych

«  Warunki techniczne ZGW-S

* Opinia ZUDP

*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

*  Wypisy z rejestru gruntéw

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Zaczernie. Rozbudowa ww. sieci poprawi dzialanie systemu i umozliwi
doprowadzenie wody do powstajacej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych
terenie. W zakres niniejszego opracowania wchodzg roboty zwigzane z rozbudowg sieci

wodociggowe;j.

4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1 Charakterystyka terenu

Teren objety niniejszg inwestycja jest zlokalizowany w miejscowosci Zaczernie, gm.
Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazaja grunty klasy III-IV. Obecnie jest to
obszar zabudowany budynkami jedno i1 wielorodzinnymi. Powstaje réwniez duzo nowych

budynkéw mieszkalnych. W sgsiedztwie zlokalizowane jest lotnisko Rzeszéw-Jasionka,



a takze przebiega odcinek autostrady A4 Rzeszéw Péinoc-Rzeszéw Wschod.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etapie wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
1 Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

= 7z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego

* 7 Geologiem Powiatowym

» 7z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki Wodnej] w Rzeszowie, Zarzad Zlewni

w KroS$nie,

4.2 Stan prawny terenu inwestvcji

Wiascicielami dzialek na ktérych bedzie usytuowana sie¢ wodociggowa sg osoby
prywatne 1 Gmina Trzebownisko.

Dziatki, po ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegaja ochronie i nie znajduja si¢ w strefie wplywéw eksploatacji

gdrniczej.

4.3 Informacja o obszarze oddzialvwania

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana sie¢ nie wptynie
na zmian¢ funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji (zgodnie z
ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 z p6z. zm.) — art.3,
pkt 20) zamyka si¢ w granicach dzialek, po ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na
dziatkach ujetych we wniosku : 2717, 2723, 2768/2, 2768/6, 2768/39, 2768/35, 2768/45,
2768/44, 2769, 2453, 2452, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508/8, 2509/2, 2509/1, 2517,
2523720, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2561/2, 2560/2, 2560/1, 2518/17, 2518/14,
2518/11, 2518/8, 2528, 4695/7 (Art.20 ust.l pkt.lc; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo

Budowlane).

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego okreslono obszar oddzialtywania/lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢e¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko (1839)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219



z p6z. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.).

4.4 Informacje dotvczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
z2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci
wodociggowej zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko. Jednak zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane

wzdtuz trasy projektowanej sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych wyltacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin
z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu rob6t, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatéw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w §rodowisku, zas$

podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dzialek do rejestru zabytkow

Na terenie lokalizacji przedsigwzigcia i w zasiggu jego bezposredniego oddziatywania
nie wystepuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkdw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku o ochronie zabytkéw i1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z pozn. zm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystepuja stanowiska archeologiczne. Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ poza

obszarem zwigzanym z ochrong zabytkéw.



4.6_Informacje na temat wplvwu eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiggu obszaru gérniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza zasobow naturalnych.

4.7 Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) przewody kablowe energetyczne ( podziemne )
b) przewody kablowe teletechniczne ( podziemne )
d) sie¢ kanalizacyjna

e) sie¢ wodociggowa

f) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

g) droga gminna

h) droga powiatowa

i) sie¢ gazowa Srednioprezna

4.8_Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach Zaczernie. Teren wedtug
regionizacji  fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze
Pradoliny Podkarpackiej, wchodzacej w sktad Kotliny Sandomierskie;.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenskie, reprezentowane przez ity, mutowce i piaskowce. Strop osadéw miocenskich,
stanowigcych z racji swego wyksztalcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla woéd
podziemnych  podloze, wystepuje na  glebokosciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartorzedu charakteryzujg si¢ duzo wigkszym stopniem zréznicowania pod
wieloma wzgledami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznego i mineralnego, grubosci
frakcji itp. Powstaly one w srodowisku ladowym. Nad osadami miocenskimi ztozone sa
osady czwartorzgdowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej oraz osady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowe sg reprezentowane przez seri¢ madowg (gliny, pyly i

ity) 1 grunty organiczne (namuly org.) oraz grunty piaszczysto-zwirowe. Osady



wodnolodowcowe (pétnocno-wschodnia cze¢$¢ dokumentowanego terenu) reprezentowane
s przez piaski réznoziarniste, niekiedy z domieszkg zwiréw.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowo—wodnych. Podzialu dokonano bioragc pod uwage rodzaj, wilgotnose,
konsystencje, oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006 (lub réwnowazne).
Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN
1997-1 (lub rébwnowazne).

Wykonane wiercenie badawcze wykazato, ze bezposrednio pod warstwa humusu, do
glebokosci 3,0m ppt zalegaja piaski $rednie przewarstwiane piaskami drobnymi o
usrednionych warto$ciach stopnia zageszczenia 1D=0.25 i 1D=0.40. Ponizej zalegaja
pospoiki o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID=0.50.

W  okresie wykonywanych wiercen zwierciadlo wodonosne stabilizowato si¢ na

gtebokosci 1,4m ppt.

5. Opis projektowanych rozwigzan

S.1 Charakterystvka sieci wodociagowej:

wg PN —EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury 1 ksztattki z polietylenu klasy
PE100-RC jednowarstwowe typ SDR 17 cisnienie nominalne 16 atm.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dlugos¢:

- L=1382.0m - PE100-RC ¢160x9.5 SDR 17 PN10-jednowarstwowa

- L=640.5m - PE100-RC ¢160x9.5 SDR 17 PN10-dwuwarstwowa

- L=38.5m - PE100-RC ¢40x3.7 SDR 11 PN10-jednowarstwowa

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej przewidziano montaz komér rewizyjnych PEHD
61400 (W1, W2 1 W7), zasuw oraz hydrantéw p.poz. typowych z podwdjnym
zamknieciem.

W komorach przewiduje si¢ montaz zasuw z migkkim uszczelnieniem klina. W weztach
W4, W6 przewidziano montaz zasuw doziemnych Z40 z trzpieniem w obudowie
teleskopowej zwienczonej obrukowang skrzynkg uliczng. Szczegély montazu armatury na

schemacie oraz rysunku komory PEHD.

Wymagania materiatowe hydrantéw typowych z podwdjnym zamknigciem :

* korpus (kolumna hydrantu) z zeliwa sferoidalnego (pokryty warstwa cynku)



mozliwo$¢ wymiany korpusu goérnego bez konieczno$ci zamknigcia zasuwy
odcinajacej

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem
trzpienia

podwdjne zamkniecie

materiaty zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje

mechanizm kontrolowanego ztamania

Wymagania materialowe dla zasuwy (np. JAFAR nr kat 2111-krétka lub rownowazna)

* migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, kotnierzowa réwnoprzelotowa
zgodna z EN 1074-1 1 EN 1074-2

* korpus, pokrywa, z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i
wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK

* klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtoka elastomerowg

* prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

* nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2

e wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna 1.4021, ulozyskowanie
slizgowe z POM

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem; wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring

* uszczelki typu O-ring z elastomeru

* uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

e S$ruby z tbem walcowanym o gniezdzie szeSciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz uszczelce plaskiej pokrywy catkowicie
chronione przed korozja

* pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona

» podkiadka slizgowa z POM

* lozysko wrzeciona z POM



5.2 Sie¢ wodociagowa

Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

Projektowany wodociagg PE@160x9.5 bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej
w160 zlokalizowanej w miejscowos¢ Zaczernie na dziatce nr 2717. Polaczenie z istn. siecig
projektuje si¢ wykona¢ w wezle W7, a w miejscu W1 polaczenie z istn. wodociggiem
160 (dz. 4695/7). Potaczenia projektowanej sieci z istniejgca wykona¢ za pomoca

tacznikéw GF Multi Joint.

Przebieg sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie od miejsca wiaczenia w punkcie W7
jw. do wezta W1. W weztach W4, W6 wykonane zostang odejscia z rur PE100 ¢40x3.7
SDR11 za pomoca nawiertek siodtowych (Srednica noza min.30mm). Za nawiertka
zamontowana zostanie zasuwa DN40 z migkkim uszczelnieniem klina. Szczegdty zgodnie

ze schematem-rys. nr 6.

Na dz. ewid. nr 2518/11, 2518/14, 2518/17 wykonane zostang nowe odejscia-odcinki sieci
wodociggowej o  s$rednicy PE ¢40x3.7 SDRI11, zasilajace istniejace przytacza
wodociggowe. PrzejScia przez istn. ogrodzenia betonowe wykona¢ za pomocg
przewiertow sterowanych. Odejscia od przewodu @160 projektuje si¢ za pomoca
nawiertek siodlowych ($rednica noza min.30mm). Za nawiertkg zostanie zamontowana
zasuwa DN40 z mi¢kkim uszczelnieniem klina. Potgczenia z istniejagcymi przylagczami za
pomoca ztaczek skrecanych lub ksztaltek elektrooporowych. Po wykonaniu nowych
odcinkéw nalezy zlikwidowaé zasuwe¢ na dzialce 2518/8, a odcinek wodociggu ¢40 od
zasuwy (rz.210.21) do dziatki 2518/17 za$lepi¢ i wytaczy¢ z uzytkowania. Po
zakonczeniu robét teren dziatek nr 2518/11, 2518/14, 2518/17 (powierzchnia drogi
gruntowej), zostanie wyréwnany 1 utwardzony warstwami za pomocg kruszywa
kamiennego (granulacja 0-31,5mm). Grubos¢ warstwy kamienia wynosi¢ bedzie ok.15-
20cm i dopasowana zostanie do terenu przylegtego. Powierzchnia utwardzenia podtoza

wyniesie 0k.220m?2 dla kazdej z dzialek.

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami p.poz. na sieci wodociggowe;j

projektuje si¢ hydranty nadziemne (HP80-8szt.) typowe z podwdjnym zamknieciem i



odwodnieniem, (np. JAFAR lub réwnowazne). Rozmieszczenie hydrantéw pokazano na
planie zagospodarowania terenu, a sposéb zabudowy na rysunku szczegétowym w czesci
graficznej opracowania. Zabudowa hydrantéw z przewodéw wodociggowych wykonana
bedzie przez montaz trojnika (zeliwnego lub PE zgrzewanego), przy pomocy
dogrzewanych tulei i kotnierzy. Po tréjniku, na projektowanej prostce zeliwnej FF nalezy
zamontowac¢ zasuwe Z80 z migkkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej i
zwienczy¢ skrzynka uliczng obrukowana. Hydranty oznaczy¢ stupkami betonowym 1
tabliczkami. Hydranty stuzy¢ beda réwniez okresowemu plukaniu i odpowietrzaniu sieci

wodociggowe;j.

Wykop pod hydranty projektuje si¢ jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych,
odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechanicznym w 60% i rgcznym w
40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. Po wykonaniu rob6t montazowych
przewdd obsypaé piaskiem, dalsza zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od
kamieni. Sposéb zasypki - recznie i sprz¢tem mechanicznym.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.”

Projektowana sieci wodociggowa (jej rozbudowa) nie jest siecig przeciwpozarows, jednak
hydranty spetlniajg wymagania odno$nie cisnienia i wydajnosci jak dla hydrantu
zewngtrznego przeciwpozarowego dla jednostki osadniczej powyzej 2000 mieszkancow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.) ,,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”, wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego
srednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu DN8O - 10 dm3/s.
Cisnienia wody w istniejgcych wodociggach w miejscach wtaczen projektowanej sieci tj.
W1 i W2, wynoszg ok. 0,2-0,4 MPa.

Hydranty powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji

przez wilasciciela sieci wodociggowe;j.

6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét trase wodociggu nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie projektowanych

sieci nalezy usung¢ warstw¢ humusu. Humus i naktad czeSciowo zdjety z terenu

10



wykopéw, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét. Roboty ziemne pod wodocigg bgda wykonywane mechanicznie.
Miejsca wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru) poprzez oznakowanie,
ustawienie barier, przykrycie i o§wietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wczesniej przed ukiadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywa¢ krétkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9 i 7
COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

ZYaczone przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze zageszczajac.
Dalszg zasypk¢ wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z
rownoczesnym zageszczeniem. Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonaé
przenos$ne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

Z uwagi na wystepowanie na przedmiotowym terenie urzgdzen melioracji nalezy
zwraca¢ uwage przy wykonywaniu wykopOw na istniejagce dreny, a w razie
przypadkowego uszkodzenia odtworzy¢ zniszczone przewody drenarskie-zgodnie ze

schematem-rys. nr 10.

7. Roboty montazowe

L.aczenie rurociggéw wodociggowych wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego.
Potaczenia z zasuwami kotnierzowymi wykona¢ za pomoca kotnierzy RK do zasuw
PE/PVC. Do wszystkich potaczen z armaturg (zasuwy, hydranty) stosowac S$ruby i
nakretki ze stali nierdzewnej. Zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomoca kolan 45° 1 30°
(nie stosowa¢ kolan 90°) oraz przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujac
nastepujgce minimalne promienie giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien gigcia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promien gigcia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

8. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
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pojawienia si¢ nalezy odpompowa¢ je pompami spalinowymi bezposrednio z dna

wykopu.

9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z istniejagcg siecig elektryczna,
wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, drogg gminng, powiatowg oraz rowami. Wszystkie
kolizje projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem zostaly zabezpieczone poprzez
zastosowanie rur ochronnych zgodnie z planem zagospodarowania. Miejsca przekroczen 1
sposoby zabezpieczen pokazano na planie zagospodarowania i profilach podtuznych.
Przekroczenie drég 1 rowdéw zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego
w rurach ochronnych.

Rury ochronne montowaé na rurze przewodowej na ptozach §lizgowych. Rozstaw pidz
max. co 1,5 m. Na kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie $lizgowe w odlegtosci
0,15 m od konca. Przy gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowa rura/ptoza owing¢ tasma
DENSO tak, aby ploza byta zabezpieczona przed przesunigciem. Dodatkowo pierscien
ptozy nalezy réwnomiernie napiag¢ za pomoca narzedzia napinajacego, az ten osadzi si¢ na
stale. Elementéw nie nalezy napina¢ jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N”.

Uwaga! Polozenie pt6z na rurze ustali¢ z géry, poniewaz pdzniejsze luzowanie plozy jest

niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakonczeniowymi.

10. Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Proby szczelnosSci utozonych przewodéw wodociggowych przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb
szczelnosci rurociaggéw PCV i1 PE. Norma ta uwzglednia réwniez zjawisko petzania rur
PCV i1 PE. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem. Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

Do pomiaru uzywa¢ manometru o Srednicy tarczy min.160mm i zakresie do 1,6
MPa.

Przewdd uwaza si¢ za szczelny jezeli ciSnienie probne utrzymywane jest przez okres
30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika ZGW-S Trzebownisko.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukaé siec
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wodociggowg czysta woda a nastgpnie podda¢ ja dezynfekcji 1 badaniu
bakteriologicznemu przez akredytowane laboratorium.
Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji
rurociggu przedstawia si¢ nastgpujaco: *
* plukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw *
* dezynfekcje wtasciwg - 3 — krotny przeptyw *
* plukanie wtérne - 2 — krotny przepltyw
Dopuszcza si¢ prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:
* plukanie wstgpne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,
* dezynfekcja wlasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
* plukanie wtdérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
pod warunkiem, ze proces ten zakonczy si¢ wynikami badan, pozwalajacymi na
wlaczenie rurociggu do istniejacej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$¢
zwigzkéw wolnego chloru zgodne =z wymaganiami zawartymi w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia).
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawarto$ci 25 mg.
Cl/dm® wody, tj. 25 g Cl/m* wody. Iloé¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego

niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:

R =axb/ 145 [ dm?], gdzie:

a - 25 mg Cl/dm? lub 25 g Cl/m® wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym (dezynfekujacym )
b - pojemnos$¢ catkowita przewoddéw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub
w m?,
145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego
[w g/kg].
Po dokonaniu dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego dechloracjg.
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana
procesowi dechloracji, najczesciej przy u zyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S203 x SH20 w postaci 10% roztworu.
Wiazanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S203 + 4CI12 + SH20 = Na2S04 + H2S04 + 8HC1

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pigciowodnego
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tiosiarczanu sodu. W razie przekroczenia dopuszczalnych stezen wolnego chloru, po
dechloracji, wodocigg nalezy ponownie przeptuka¢ do momentu uzyskania wymaganych

stezen chloru potwierdzonych odpowiednimi wynikami badan.

11. Oznakowanie trasy wodociggu

Przebieg trasy wodociggu winien by¢ oznaczony niebieskg taSmg PCV z metalowa
wktadka utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantéw i zalaman trasy
winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych umocowanych na

stupkach betonowych.

12. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych i sprawdzeniu ich szczelnosci,

odbidr robét nalezy zgtosi¢ do ZGW-S Trzebownisko.
Do odbioru nalezy przygotowac :

= protokoty préb szczelnoéci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S

Trzebownisko
= protokoty odbioru skrzyzowan z inng infrastruktura
= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

» inwentaryzacj¢ geodezyjng z klauzula osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic

polowy
» o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét

» dziennik zgrzewow

13. Uwagi koncowe

*  Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i

uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgloszenia

w ZGW-S w Trzebownisku

* wykonang sie¢ nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego do

ZGW-S w Trzebownisku z pelna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i
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szkicami polowymi

roboty ziemne i1 montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonaé z

zachowaniem maksymalnej ostroznoS$ci 1 w zgodzie z przepisami BHP

catos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych-zeszyt nr 71 9 COBRIT INSTAL"

rurociggi do budowy wodociggu oraz nawiertki siodlowe powinny posiada¢ atest
PZH

materialty do budowy w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia
po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokona¢ uzgodnien z projektantem.

Projektant:

mgr inz. Witold Duszlak

Opracowat:
mgr inz. Jacek Antosz
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