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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z rozbudowga sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania : "Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Zaczernie, gm. Trzebownisko”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. I, Il i IV,

zasypanie i zageszczenie wykopdw oraz roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje
nastepujacy zakres robot:

1.4.

roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody,
wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,
wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany
koparkami podsiebiernymi 0,4 i 0,6 m3

reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu,

wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje
zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

umocnienie scian wykopow liniowych i wykopdéw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m
pod projektowaneelementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego
deskowania drewnianego lub stalowegoz rozparciem (podparciem),

przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,
reczne i mechaniczne zasypanie wykopdéw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z
recznym zageszczeniemubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu IS=0,99,

formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. Il-lll - wskaznik
zageszczenia Is = 1.00,

reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,
wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania
urobku wskazaneprzez zamawiajgcego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia wg PN-ISO 6707-1
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1.5.

3.1.

3.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

Jak w ST-00.00.00

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

rowniarek,

ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratorow samobieznych,

ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

TRANSPORT

Jak w ST-00.00.00

WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem
budowlanym i technicznym.
Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

metoda mechaniczng polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,
metoda reczno — mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw
wydobywczych nastepuje recznie, transport zas na odktad lub Srodki transportowe —
mechanicznie, za pomocg transporteréw tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich
zurawi itp.,
metoda reczng, w ktérej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych
narzedzi.

Dobor metody lub wykonanie robdt przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od
ilosci robdt i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie
od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takie przestrzega¢ nastepujgcych
ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym zatrzymujemy kopanie na
poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed
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rozpoczeciem robot montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez
osprzet uzytych maszyn,

e spody wykopdéw, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla wszystkich rodzajow instalacji, ktore
muszg zachowac szczelnosé,

* wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny
by¢ wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

* do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntdéw takich jak: piaski, zwiry, piaski
gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie
wolno stosowac do tych konstrukcji torféow, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.;
przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypow przed
dostepem wody, mozna uzy¢ skat miekkich, pytow, piaskdw pylastych, gliny i lessow,
do zasypywania wykopdw nalezy uzywac gruntéw z tych wykopdéw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospdtka,

* przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

* nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torféw, darniny
itp.,

* nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu,
gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

* nie nalezy wykonywac¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

e h>od1,0m—-w gruntach piaszczystych i zwirach,

e h>1,25 m—w gruntach gliniasto — piaszczystych,

* h>od 1,50 m—-w gruntach gliniastych i itach

* przy powiekszaniu skarp i nasypdéw nalezy pamieta¢ czyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i
dopiero wtedy nasypywaniu Swiezego gruntu starannie go zageszczajac,

* nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na
duzy ich koszt.

Wykonywanie wykopow
Do wykonywania wykopdéw w zaleznosci od jego wymiarow mozemy
zastosowac jedng z dwdch podstawowych metod:

e czotowg (poprzeczng), ktdra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych
gtebokosciach, lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie
przy wykonywaniu wykopdéw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy
poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopdw tg metodg najlepiej nadaja
sie wszelkiego typu koparki.

e warstwowg (podfuing), ktdra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposob:
prowadzgc roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej
powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek,
kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajac
i pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiardw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac
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przystepujemy po szczegdétowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza
przy wykonywaniu wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapow
poszczegdlnych przejs¢ koparki, kierunkdw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych
srodkow transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.
Specyficzng forma robdt ziemnych jest wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych
dla wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne
mozemy wykonywac o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub
ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilo$¢ miejsca, a takze o Scianach pionowych
zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od
warunkéw, w jakich majg pracowaé dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki
szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie scian stosuje sie réwniez do wykopow
szerokoprzestrzennych w nastepujacych przypadkach:

e gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

e wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inzyniera
oraz ze sztukg budowlana.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych,
szczegblnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci
20 cm starannie je zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym
nalezy uwazacd, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do
zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zamarznietego gruntu. Do
zasypywania wykopow nie mozna uzywac gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu roboét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robét ziemnych mozna ujgé¢ nastepujgco:

* roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg,

* przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegdlnosci linii gazowych i elektrycznych,

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic¢
szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

e w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

* teren, na ktdrym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

* wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi wykopu,

e w przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla osdb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami,

e pochylenie skarp nieobcigzonych wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi dla
czasowych wykopéw i budowli ziemnych przy korzystnych  warunkach
wilgotnosciowych,

* wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione,

29



ST-00.00.02 — Roboty ziemne

CPV -

45111200-0

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie Scian,

do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i
innych przedmiotow,

deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w
miare rozbierania $cian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i
schodniach,

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy
prowadzeniu robot w poblizu istniejgcych budynkow, przyjmujemy, ze odlegtosciami
bezpiecznymi wykonania wykopow bez specjalnych zabezpieczen s3:

— 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejgcego budynku,

— 4,0 m, jezeli poziomy sg jednakowe,

- 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopow,

nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a Srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza
zasiegiem koparki,

wyfadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportu,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych
maszyn, nalezy je wytgczy¢,

odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz: 3,0 m dla gruntow przepuszczalnych i 50 m dla gruntow
nieprzepuszczalnych,

niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od
krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek
lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i
sposobu likwidacji,

gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio
zabezpieczyc i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy
robotyprzerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wtasciwy Urzad Konserwatorski,

w przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do
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dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do
dalszego postepowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

* zapewnienie statecznosci Scian wykopu,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonania robét i po ich zakonczeniu,
* doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie, wykonczenie),

e zageszczenie warstwami zasypywanych wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00

8.1. ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatow i elementéw obudow wykopdw nalezy wykonaé bezposrednio na
budowie przez ogledzin zewnetrzne. Porownujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w
opisie technicznym. Sprawdzanie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem. Badanie materiatéw
drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w rysunkach. Badanie
przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w pianie i
zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne czy zostaty wykonane w
studzienkach zbiorczych.

8.2. ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiarow:
Pomiary dna wykopu.
* Pomiary wykonywac tasmg co 200 m w linii prostej w przypadku szczegdlnych co 50 m.
Pomiary zagtebienia dna
e Pomiary wykonywac niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zageszczenia
gruntu - wg préby Proctora
* Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopien ID
zdefiniowany wg normy PN-B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z okreslona kategorii
przeznaczenia gruntu
* Szeroko$¢ dna wykopu. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rdzni¢ sie od
projektowanej z tolerancjg + 5 cm
e Zagtebienie dna wvkopu okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
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niwelatora nie powinno réznic sie od projektowanych rzednych z tolerancjg - 3 cm do +
lcm.

9, PODSTAWA PtATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

* PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej

* BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikdéw zageszczenia gruntu

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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