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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt-prace konserwacyjno-utrzymaniowe
mostu drogowego polegajace na wykonaniu biezgcej konserwacji, na rzece Nieciecz
w miejscowosci Lawiana gmina Kielczyglow w ciagu drogi powiatowej nr 3506E w
km 2+727,00 gmina Kielczyglow.

Roboty naprawcze bgdg prowadzone bez ingerencji w stosunki wodne rzeki Nieciecz.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr 5/2023/PZD na wykonanie
dokumentacji projektowej remontu mostu w ramach prac utrzymaniowych
przez rzeke Nieciecz w ciagu drogi powiatowej nr 3506E w m. Lawina ,
zawarta pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog w Pajecznie z/s w
Dzialoszynie ul. Bugaj 23 24 98-355 Dzialoszyn, a firma Biuro Projektowe
Budownictwa ,,PROJEKTUJ I BUDUJ sp. z o.0 z siedziba w Tomaszowie
Maz. ul. Spalska 103/105 1.10,

Mapa zasadnicza stuzaca celom projektowym w skali 1:500,

Mapa topograficzna w skali 1:25000,

Wizja lokalna i pomiary wlasne,

Ocena stanu technicznego mostu wykonana przez Ryszarda Konopa
Budownictwo Inzynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe MSJ PROJEKT

1.3. Zakres opracowania

Celem przedsiewziecia sa prace naprawcze w ramach robét utrzymaniowych
istniejacego mostu, przy zapewnieniu klasy obcigzenia ,,C” wg PN-85/S-10030.

Roboty obejmuja:

— wymiana izolacji mostu

— naprawge uszkodzen belek mostowych
— naprawe stozkow i przyczotkéw mostu
— wymiane¢ uszkodzonych barier

— wymiane¢ dylatacji bitumicznych

1.4. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

Wizja lokalna i pomiary wlasne.



2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest nad rzeka Nieciecz w miejscowosci
Lawiana w ciagu drogi powiatowej nr 3506E w km. 2+727,00

2.1.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Most zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 3506E. Jest to konstrukcja
jednoprzestowa, swobodnie podparta monolityczna.

Ustrdj nosny oparty jest na podporach za posrednictwem przekladek papowych.
Podpory obiektu maja konstrukcje masywng o pelnym korpusie.

Nawierzchnia na moscie i dojazdach wykonana z betonu asfaltowego. Obiekt
posiada urzadzenia dylatacyjne bitumiczne papowe

Most wyposazony jest w porecze stalowe typu miejskiego o wysokosci 1,1 m z
podchwytem i szczelinami wykonanymi z ptaskownikow.

2.1.2. Ocena stanu technicznego obiektu

Obiekt znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Porecze mostowe mocno
Zniszczone.

Whnioski

* Biorgc pod uwage stwierdzone w trakcie ogledziny uszkodzen obiektu nalezy
stwierdzié¢, iz dojazdy do mostu jak i plyta mostu powinny zosta¢ poddane
szybkiej biezacej konserwacji, ktora pozwoli zaré6wno na poprawe walorow
komunikacyjnych jak i umozliwilaby zahamowanie powstajacych procesow
degradacyjnych. W ramach biezacej konserwacji nalezy w jak najkrotszym
czasie wykona¢é prace naprawcze.

2.2. Stan projektowany

Wprowadzone prace utrzymaniowe obiektu w ramach biezacej konserwacji
dotycza w szczegdlnoSci:

— Wymiane starej nawierzchni bitumicznej na obiekcie i korekty
nawierzchni na dojazdach oraz izolacja plyty pomostowej papa
termozgrzewalna mostowa

— montaz barier SP-06

— naprawa istniejacych stozkow i przyczotkow

— zabezpieczenie antykorozyjne , przyczotkow, gzymséw, stozkow,
skrzydelek poprzez torkretowanie



Wymienione powyzej prace konserwacyjne maja na celu podwyzszenie
parametréow eksploatacyjnych obiektu, powstrzymanie procesow degradacyjnych,
oraz poprawe warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu.

2.2.1. Parametry techniczne mostu

Most jednoprzestowy o konstrukcji ustroju niosacego z belek prefabrykowanych
tupu ,,GROMNIK?” (16 szt. dI. 12,04 m) spietych Zzelbetowq plyta pomostu.

* Calkowita dlugos¢ obiektu wraz ze skrzydelkami wynosi Lc =17,00m
* Rozpiegtosé teoretyczna obiektu L =1714m

«  Swiatlo mostu 11,00 m

* Szerokos¢ catkowita obiektu Bc =8,40 m

* Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bj =7,00m

* Szerokos¢ jezdni na dojazdach Bd =5,50m

* Kgt skrzyzowania obiektu 7 przeszkodq a =90°

* Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny

* Spadek podtuziny jezdni =0,5%

* Nawierzchnia na moscie 7 betonu asfaltowego — dwie warstwy 4+5cm
2.2.2. Izolacje

Izolacje wykonane bedg z papy termozgrzewalnej mostowej, jednowarstwowej o
grubosci min. 0,5 cm. Powierzchnie elementéw wymagajacych zabezpieczenia
izolacja pionowa (np. skrzydelka w obrebie skarp stozkoéw) zabezpieczone zostang
izolacja bitumiczna ukladana na zimno.

Izolacje z papy termozgrzewalnej mozna uklada¢ na czystych i suchych
powierzchniach po wczeSniejszym usunieciu zanieczyszczen oraz wyréwnaniu
podloza masami PCC.

Przed ulozeniem izolacji z papy termozgrzewalnej mostowej beton nalezy
zagruntowa¢ primerem odpowiednim dla zastosowanej izolacji z papy (zgodnie z
zaleceniami producenta).

2.2.3. Nawierzchnia na jezdni
Nawierzchnia na jezdni zaprojektowano jako asfaltobeton dla ruchu KR2.

Uklad warstw na obiekcie mostowym;
— warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
— warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr. Scm wg. PN-EN 13108-1
Prace asfaltowe na obiekcie mostowym nalezy wykonaé¢ Iacznie z wykonaniem
nawierzchni na drodze.



W celu zapewnienia prawidlowego polaczenia warstw bitumicznych
zaprojektowano skropienie ich emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2. Zabrania sie
wlaczenia wibracji w walcach na obiekcie mostowym.

2.2.4. Kolejnos¢ wykonania robét remontowych
- roboty rozbiérkowe

Na obiekcie mostowym frezujemy nawierzchnie wraz ze stara izolacja. Beton
plyty musi by¢ wypiaskowany lub sfrezowany reczna frezarka do 1cm. Rozbieramy
nawierzchnie , a takze demontujemy bariery na dlugosci mostu a takze skrzydelek.
Wykonujemy frezowanie korekcyjne nawierzchni na dojazdach w celu nadania
jednostajnego spadku podtuznego.

- po oczyszczeniu plyty betonowej mostu wyrownujemy podloze poprzez
nalozenie warstwy szczepnej z PCC o grubo$ci do 5 cm, nastepnie nakladamy
recznie primer gruntujacy 2x na beton. Montujemy izolacje mostowa z papy
mostowej termozgrzewalnej. Przed ulozeniem nawierzchni z asfaltobetonu nalezy
wlozy¢ warstwe wyrownawcezg z AC11W50/70 w ilosci do min 76 kg/m2.

- Dopuszcza si¢ zamontowanie barier metoda nawiercen. Bariery typu SP-06.

- poprzez polaczenie z betonem wzmacniajagcym gzymsy, wykonujemy warstwe
wiazacg z AC16WS50/70 gr. S cm i Scieralng gr. 4 cm z AC11S50/70 z asfaltobetonu
na dojazdach i obiekcie mostowym

- montujemy bariery typu SP-06/M

- uzupelniamy masami szybkosprawnymi typu PCC pekniecia i rysy na
przyczétkach, spodniej stronie plyty, bocznych $cianach gzymséw. Dodatkowo
gzymsy po naprawie zabezpieczamy polimocznikiem. Polimocznik jest to powloka
natryskowa oparta na dwuskladnikowym systemie zywicznym. Stluzy na przede
wszystkim do zabezpieczania betonowej powierzchni.

- oczyszczamy powierzchnie betonowe plyty, przyczétkow, stozkéw, skrzydelek
poprzez piaskowanie po uprzednim zdjeciu ziemi ze stozkow.

- skrajne belki i gzyms izolujemy polimocznikiem- hydroizolacja natryskowa

- Wszystkie elementy betonowe — przyczélki, skrzydelka, stozki, gzymsy
torkretujemy metoda na mokro.

3. DOJAZDY ( wedlug odrgbnego opracowania)
3.1. Opis stanu istniejgcego

Droga 3506E stanowigca dojazd do obiektu mostowego w planie przebiega na
odcinku po fagodnym tuku o dobrej widocznosci.

3.2.Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe pod projektowang inwestycje zbudowane jest gtownie z
piaskéw drobno i srednioziarnistych. W nizszych warstwach wystepujg piaski



6.4.

gliniaste i gliny piaszczyste. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej powyzej projektowane] konstrukcji drogi.. Na drodze objetej
opracowaniem wystepujg korzystne warunki gruntowe i wodne dla budownictwa
drogowego. Kategoria geotechniczna — pierwsza, proste warunki gruntowe

3.3.Parametry techniczne drogi

Parametry projektowe dla drogi powiatowe] przyjeto w oparciu o
,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)

. Kategoria drog - powiatowe
. Klasa techniczna - Z
. Kategoria ruchu - KR2
. Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h teren niezabudowany
. Predkos¢ miarodajna -Vm=60 km/h teren niezabudowany
. Przekrdj poprzeczny jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu
(po jednym dla kazdego kierunku)
. Szer. jezdni drogi - min 5,50 mb
Przekréj normalny
3.4.1.
Konstrukcja na obiekcie mostowym
Lp. Warstwy konstrukcyjne Grubosé
Warstwa $cieralna z AC11S50/70 4 cm
2. Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 5 cm
3. Warstwa wyréwnawcza z AC11W 50/70 Min. 76
kg/m2
3. Izolacja z papy mostowej termozgrzewalne; 0,5cm
4. Wyréwnanie masami PCC ptyty mostu po frezowaniu do 5cm
17,50 cm
Razem konstrukcja nawierzchni na moscie

4. WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Realizacja wykonania dojazdéw nie zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania
terenu. Prace zwigzane z remontem nie zmieniaja przeznaczenia i charakteru
budowli.



Dojazdy na odcinku po 2 mb nie zmienig ich usytuowania w planie, nie powoduje
zmiany Swiatla poziomego i pionowego mostu (rzedna spodu konstrukcji nosnej
pozostaje na tym samym poziomie) oraz nie narusza istniejagcych stosunkéow
wodnych w obre¢bie mostu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia jakichkolwiek prac mogacych spowodowa¢ zmiang
ksztattu 1 gabarytow przekroju poprzecznego istniejacego koryta rzeki Nieciecz.

5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Roboty utrzymaniowe mostu i dojazdéw zostana wykonane w ramach biezacej
konserwacji.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
nie polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlanenart. pkt. s W/W roboty s pracami wykonywanymi w ramach biezacej
konserwacji w celu naprawienia uszkodzen izolacji mostu, barier mostowych, gzymsoéow .
Definicje biezacej konserwacji definiuje art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego. Czytamy w nim, ze
sg to roboty polegajace na wymianie jednych elementéw na inne, w tym na nowe.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Roboty utrzymaniowe mostu w ramach biezacej konserwacji na rzece
Nieciecz w miejscowosci L.awiana gmina Kietczygtow

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie z/s w Dzialoszynie
Dziatoszyn ul. Bugaj 23
98-355 Dziatoszyn

Opracowal: mgr inz. Pawel Laskiewicz



1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr. 120 péz.
i 1126). W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robdét wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.1 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont mostu i dojazdu do mostu drogowego nad rzeka Niecieczg
w m. Lawina g droga powiatowa nr 3506E.

1.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Zakres robot obejmuje remont mostu drogowego nad rzekg Niecieczg zlokalizowanego w
ciggu drogi powiatowej 3506E- miejscowos¢ Lawiana

1.3. KOLEJINOSC WYKONANIA ROBOT
- organizacja placu budowy

- oznakowanie robot

- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty montazowe

- roboty umacniajace

- roboty porzadkowe

1.4. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYSTEPUJACYCH PRZY REALIZACII
INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGRORZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje wysokie ryzyko przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:
e Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. do 5,0m,

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
* Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw:
* Roboty prowadzone z wody

* Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.

10



1.5. RODZAJE WYKONYWANYCH ROBOT
* Zagospodarowanie placu budowy

* Roboty ziemne

* Roboty budowlano — montazowe (ciesielskie, montaz stali konstrukcyjnej)
* Roboty wykonczeniowe

* Roboty rozbiérkowe

* Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
* Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

* Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu osoby

» Zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia ochronnego

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych

* Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow

* Nieprzestrzeganie przepisOw BHP na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia i1 zdrowia pracownikow

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy;
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
* Nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowania zadan,

* Niewlasciwe planowanie przetozonych,

* Brak nadzoru,

* Brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

* Tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
* Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP,

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
* Niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,

* Nieodpowiednie przejscia i dojScia,

* Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
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* Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego
zagrozen,

* Niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

* Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

* Brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
* Brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» Zastosowanie materiatow zastepczych,

* Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
e Ukryte wady materialowe czynnika materialnego

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* Niewlasciwa naprawa i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

zrodiem

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przepisami,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi chorobami

innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys nr AO1 Plan zagospodarowania terenu

rys nr MI-1 Przekrdj podtuzny — inwentaryzacja
rys nr MI-2 Przekrdj poprzeczny — inwentaryzacja
rys nr MI-3 Przekrdj poprzeczny — projektowany
rys nr MW3 Widok z géry — stan projektowany

rys nr D1 Przekréj poprzeczny na dojazdach
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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Tomaszéw Maz. .04.2023

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane(jednolity tekst: Dz. U. z 2021r., poz. 2351)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

wykonania biezacej konserwacji mostu w m.
fF.awiana

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant ..., SprawdzajacCy ........ccceeeeiieeiiiiiiieeeeens
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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