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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe,ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
D-00.00.00,
D-01.01.01
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi poza
D-02.00.01, |teren budowy, lub wykorzystaniem gruntu na obsypki i zasypki z rozebraniem
D-02.01.01, |mechanicznym podbudowy z odwozem poza teren budowy.
D-M -
00.00.00
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
3|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych na moscie z odwozem i utylizacjg |m
d.1/0818-01
D-01.02.04
34 m 34.000
RAZEM 34.000
4/KNR 2-31 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 m2
d.1/0803-03 cm z odwozem frezoliny w miejsce wskazane przez inwestora w tym na obiek-
D-01.02.04 |cie mostowym wraz z izolacjg.
Krotnosé = 5
1820 m?2 1820.000
RAZEM 1820.000
2 Roboty asfaltowe
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm z AC16W50/70 wg WT-1 i
D-05.03.05b |WT-2 w tym na obiekcie mostowym
Krotnosé = 1.25
2020.25 m?2 2020.250
RAZEM 2020.250
6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa w ilosci 0,5kg/m2 m2
d.2|1004-07
D-04.03.01
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm z ac11S 50/70 wg WT-1,WT-
D-05.03.05a |2 w tym na obiekcie mostowym
Krotnos$¢ = 1.333
1970 m?2 1970.000
RAZEM 1970.000
8|KNR 2-31 Zjazdy z mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej - grubos$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.2|0503-01 + |czeniu 3 cm warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 wg WT-1,WT-2na podbudowie
KNR 2-31 z kruszywa tamanego 0-31,5 gr 15 cm i stabilizacji cem. 2,5 MPa gr 10cm z
0503-02 wykonaniem robét ziemnych
D-05.03.05b, | Zjazdy mieszanki grysowo-zwirowej asfaltowej - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
D-04.01.01, |ci warstwy po zageszczeniu z AC11W 50/70
D-04.04.02,
D-04.05.01
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
3 Oznakowanie
9/KNR 2-31 Przestawienie istniejacych barier energochronnych drogowych m
d.3|0704-01
D-07.06.02
47 m 47.000
RAZEM 47.000
10/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3|0702-02
D-07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D-07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Podbudowy
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o CBR > 10- warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.4|0114-01 zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02a |Krotnos¢ =4
2400 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
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13|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4/0235-02 kat. lll-1V
D-02.03.01
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.4/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm z wytwoérni 5MPa gr. 15
D-04.05.01a |cm
Krotnos¢ = 1.25
2311.50 m?2 2311.500
RAZEM 2311.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm. z kruszywa tamanego 0/63mm
D-04.04.04
1993.25+150 m?2 2143.250
RAZEM 2143.250
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
D-04.04.04 |Krotnos¢ = 0.625
1960+150 m?2 2110.000
RAZEM 2110.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.4/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm 2,5 MPa z wytworni
D-04.05.01a |Krotnos¢ = 1.25
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z frezoliny asfaltowej - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm z wyko- |m?2
d.4|0204-03 naniem robot ziemnych- pobocza
D-06.03.01a
510+30 m?2 540.000
RAZEM 540.000
5 Roboty utrzymaniowe mostu
19|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji | m?2
d.5/0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
wg opisu ro-
bot w KNR
142.8+92.40+50.4+16+32+20.4 m?2 354.000
RAZEM 354.000
20|KNR-W 2-01 |Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi recznie z przyczétkdw m3
d.5/0522-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-33 Naprawa uszkodzonych podpdr lub ustrojéw niosgcych , gzymsy, przyczétki, |m3
d.5/0809-01 ptyta mostu skrzydetka, stozki masami mostowymi szybkosprawnymi typu
M-20.20.15a |PCC - konstrukcja betonowa
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR 2-33 Przygotowanie powierzchni elementéw mostéw pod izolacje - pozioma warst- |m?2
d.5/0712-04 wa wyréwnawcza z zatarciem na gtadko grubosci 4 cm
M-20.20.15a |Krotnos¢ = 1.25
143 m?2 143.000
RAZEM 143.000
23|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej mostowej na lepiku asfal- |m2
d.5/0715-03 towym na gorgco - powtoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
M-15.02.03 |nym miejscu do 100 m2
143 m?2 143.000
RAZEM 143.000
24| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.5/0108-02 waniem mechanicznym
D-04.08.00
11 t 11.000
RAZEM 11.000
25|KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste 16,40+16,40= 32, |m
d.5|0702-04 80mb typu SP-06/M o rozstawie stupkow co 1,3 mb i wysokosci 115 cm- H3
M-19.01.02
16.4+16.4 m 32.800
RAZEM 32.800
26|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe - wykonywane na zimno - poziome z  |m?2
d.5/0713-02 polimoczniaku gzymsy - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
M-20.01.08 |do 20 m2
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
27|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe - wykonywane na zimno - poziome an- |m?2
d.5/0713-03 tykorozyjne zabezpieczenie spodu ptyty mostu sztywnymi powtokami malarski-
M-20.01.08 |mi - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
94 m?2 94.000
RAZEM 94.000
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28|KNR 2-33 Torkretowanie przyczotkow skrzydetek, gzymsoéw, stozkdw betonowych m3
d.5/0810-01
M-20.20.15e
1.17 m3 1.170
RAZEM 1.170
29|KNR 2-33 Wykonanie eleastycznego przekrycia dylatacyjnego m
d.5/0705-01
M-18.01.03a
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
30/KNR 2-33 Wykonanie uszczelnienia masg elastyczng dylatacji m2
d.5/0717-05
analogia M-
18.01.03a
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
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