PRZEKROJ A-A

KONTYNUACJA KONSTRUKCJI ZDW GDANSK DLA UL. DWORCOWEJ
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obrzeze granitowe 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kraweznik granitowy ze skosem 12/15x30cm

podsypka cement.-piaskowg 1:4 grub 5 cm

G3

| ptyty chodnikowe ptukane 30x30 grub. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowy zasadnicza z kruszywa niezwiazanego
C 90/3 uziarnienie 0/31,5  grub.15¢m

tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35cm

ptyty chodnikowe ptukane 30x30 grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.15cm

warstwa _odsaczajaca grub.25 cm
geowtdknina seperacyjna

warstwa odsaczajaca  grub.10cm

4 cm warstwa $cieralna SMA8 50/70 s .
geowtdknina seperacyjna

6 cm warstwa wigzaca AC16W 50/70
10 cmpodbudowy zasadnicza AC22P 50/70

20 cm_podbudowy zasadnicza z kruszywa niezwiazanego
C 9073 uziarnienie 0/31,5 :
20 cm podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4< 6 MPa

20 cm ulepszone podtoze z mieszanki nie zwiazanej
geowtoknina seperacyjna

PRZEKROJ B-B

ODCINEK OD KM 0+039,53 DO KM 0+319,54
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obrzeze granitowe 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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kraweznik granitowy ze skosem 12/15x30cm

podsypka cement.-piaskowa

1:4 grub 5 cm

tawa betonowa z oporem C1

ptyty chodnikowe ptukane 30x30 grub. 8 cm

[19- 39x3ocm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.15cm

warstwa odsaczajaca grub.15cm

geowtdknina seperacyjna

4 cm warstwa Scieralna SMA8 50/70

war wia? 1
10 cmpodbudowy zasadnicza AC22P 50/70

C 90/3 uziarnienie 0/31,5

120 cm _podbudowy zasadnicza z kruszywa niezwiazanego

20 cm podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4< 6 MPa

20 cm ulepszone podtoze z mieszanki nie zwiazanej

geowtdknina seperacyjna

PRZEKROJ C-C

ODCINEK PROFILU 05 -05C

PRZEKROJ D-D

ODCINEK OD KM 0+039,53 DO KM 0+319,54

UWAGA: PRZED ULOZENIEM GORNYCH WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SPRAWDZIC WTORNY
MODUL ODKSZTALCENIA PODLOZA- E2 | STOPIEN ZAGESZCZENIA PODLOZA
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obrzeze granitowe 8x30 cm
KR4 KR4 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
KR6 KR4 KR1

granica terenow PKP

E2=120MPa,

kraweznik granitowy najazdowy 22x15cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm
tawa petonowa z oporem C12/15- 35x3ocm

0 .

kraweznik granitowy najazdowy 2

2x15cm

granica terenow PKP

podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35cm
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kraweznik granitowy ze skosem 12/15x30cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35cm

kostka granitowa rzedowa 15/17 /kolor szary jasny/
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiazanej

Z kruszywem C9073 uziarnienie 07315 15¢m

grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 <4MPa 18 cm
ulepszone podfoze zmieszanki nie zwiazanej 15¢cm

16 cmpodbudowy zasadnicza AC22P 50/70
120 cm _podbudowy zasadnicza z kruszywa niezwiazanego

C 90/3 uziarnienie 0/31,9
20 cm podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6< 10MPa

15 cm ulepszone podtoze z mieszanki nie zwiazanej
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kraweznik granitowy ze skosem 12/15x30cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35¢cm

kostka granitowa rzedowa 15/17 /kolor szary jasny/

e

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm

podbudowy zasadnicza - z mieszanki niezwiazane;

z kruszywem CYU/5 uziamnienie 07319 15¢m
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 <4MPa 18 cm

ulepszone podtoze zmieszanki nie zwiazane] 20cm
geowtoknina seperacyjna
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plyty chodnikowe ptukane 30x30 grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3cm

podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.15cm

warstwa odsaczajaca grub.25cm

4 cm warstwa Scieralna SMA8 50/70

iazaca AC16W 50/7 geowtéknina seperacyjna |

10 cmpodbudowy zasadnicza AC22P 50/70

20 cm podbudowy zasadnicza z kruszywa niezwiazanego

C 90/3 uziarnienie 0/31,5
20 cm podbudo omocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4< 6 MPa
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geowtdknina seperacyjna
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PRZEKROJ E-E

PETLA AUTOBUSOWA

2,00 7,00 |
\: chodnik \_ \_o.a _.mNﬁ_am o,a\_ \_
KR1 &mm
kraweznik granitowy najazdowy 22x15 cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm
tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35¢cm
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obrzeze granitowe 8x30 cm EB=35MPa,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm G3
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
ZAMAWAACY:| L. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAYSKT
WYKONAWCA: | ANDRZEJ NAGORSKI, 83000 ROTMANKA
i ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11
4 cm warstwa $cieralna SMA8 5 PMB45/80-55 FREBLEETA TN KA BROSOIECO L DIGRGONE FRUSEZ) R
i PARKSRIDE +CA 30MB ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM
ptyty chodnikowe ptukane 30x30 grub. 8 cm 8 cm warstwa wigzaca AC16W 35/50 TEMAT: e oro s
podsypka cem.-piaskowa 1:4_grub. 3 cm 12 cmpodbudowy zasadnicza AC22P 50/70 TR T i sk F
podbudowy z mieszanki niezwiazanej 20 cm podbudowy zasadnicza z betonu G16/20 _romon e L
iarnieni - |5 | in. ANDRZEJ_NAGORSK! 6T -8346-11/19/10/77
Z kruszywem C90/3 CN_ms_ms_m. 0/31,5 grub. 15cm 20 cm_podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C5/6< 10 MPa | oz i A" upr. ~proj: )i
warstwa odsaczajaca grub.25cm i e . o . o . <5 | mgr inz. ANDRZEJ KONOPISKI WIDP WARSZAWA NR.244/74
geowtoknina seperacyjna 20cm ulepszone podioze z mieszanki nie zwiazanej >20% k8m/d NRUNOWY _M_va\\,go scw%« mm; zw %mcz_e
geowtoknina seperacyjna :




