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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.1. WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW | INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wrtasciciel
1 226 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
2 227 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Umowa z inwestorem (GPEC Sp. z 0.0.),

Warunki techniczne GPEC,

Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociagu,

Wypisy z ewidencji gruntéw,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wtascicielami terenu,

YV V.V V V V V

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. tgkowej 20 w
Gdansku.

Zakres opracowania obejmuje projekt przytgcza cieptowniczego 2xDN32/110 od miejsca wtgczenia
w istniejgca sie¢ preizolowang 2xDN200/315 do zawordow kulowych w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.
Wezet cieptowniczy wykonywany bedzie zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zakres opracowania w catosci zostat przedstawiony w czesci graficznej projektu na mapie do celow

projektowych tj. Rys.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Celem zaopatrzenia w ciepto budynku zaprojektowano przytacze cieptownicze o srednicy 2xDN32/110.
Na dziatce nr 226 obreb 100 zlokalizowany jest istniejacy cieptociag preizolowany 2xDN200/315, do
ktoérego planuje sie wigczenie projektowanego przytgcza o $rednicy 2xDN32/110. Wigczenie nastapi poprzez
wcinke na gorgco pod katem 45°, poprzez zamontowanie zaworu rownoprzelotowego DN40 PN40.
Przytgcze do budynku wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia wezta cieptowniczego wykorzystujgc
kolano wejsciowe 90° L= 1,5m x 1,0m.
Zaprojektowano cieptociag preizolowany o $rednicy rur 2xDN32/110 z instalacjg alarmowg zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez GPEC Sp. z o.0.
Projektowany cieptocigg utozony bedzie bezposrednio w gruncie.
Na trasie cieptociagu zgodnie z mapa do celdow projektowych nie wystepujg skrzyzowania z
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym

niezidentyfikowanym i niezaznaczonym na mapie do celéw projektowych wykona¢ wg pkt. 1.5.8.



W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem zachowac¢ szczegding ostroznosé. Projektowany cieptociag
utozony bedzie bezposrednio w gruncie. Utozenie rur w wykopie wg pkt. 1.5.6.

Cieplociag zaprojektowano w systemie rur i elementéw preizolowanych z alarmem o $srednicy DN32/110
na gtebokosci pokazanej na profilu (Rys. 2).

Trase cieptociggu zaprojektowano uwzgledniajgc optymalizacje oraz zasady projektowania rur z
preizolacji. Zaprojektowana trasa cieptociggu umozliwia naturalne kompensowanie sie wydtuzen cieplnych
rurociggéw.

Przejscia przez sSciane wykona¢ jako gazoszczelne, w przegrodach budowlanych zamontowaé
pierscienie uszczelniajgce. Zamontowaé zawory odcinajgce — w budynku (zgodnie ze $rednicg przytgcza) na

cisnienie 25 bar, wezet cieptowniczy zgodnie z odrebnym opracowaniem.

1.5. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Przytgcze zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z 0.0.. Wszystkie elementy
sktadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz spetnia¢é wymagania okre$lone w
pkt. 1.5.1 oraz w wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do projektowania, budowy i eksploatacji

rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC Sp. z o.0.

1.5.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

4 PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespodt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego =z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.
Potgczenia rur wykona¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem

termokurczliwych ztgczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

1.5.2. MONTAZ RUR

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta do
4



realizacji technologig. Montaz rurociggéow wykonywaé podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadoéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje
spawania, jednak zaleca sie spawanie tukowe elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;j.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggéw nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom
radiograficznym (w przypadku przeswietlenia spawow w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie proby
cisnieniowej). Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i dodwiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Montaz cieptociggu wykona¢ po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem przytgcza cieptowniczego (Rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamietaé, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w
poblizu korzeni drzew i krzewéw wykonane byly recznie.

Po zakohczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

1.5.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu zlgcza mozna przystgpi¢é po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci oraz po pofgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Jako ztgcza nalezy stosowac¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwdjnie uszczelniane
(klej i mastik). Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach (zalewanie piankg PUR) — wtapiane Kkotki
stozkowe z PEHD.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywac za pomoca ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych skladnikow potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza.

Ztagcza izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczegodlng uwage na czystos¢ oraz staranno$¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.



1.5.4. ARMATURA

Dla projektowanego zakresu opracowania projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zaworow
kulowych DN32 zlokalizowanych w skrzynkach ulicznych. W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowano
zawory odcinajgce kulowe DN32, na cisnienie 25 bar. Armature nalezy sytuowaé zgodnie z planem

zagospodarowania terenu (Rys. 1) oraz schematem obliczeniowym (Rys. 3) i montazowym (Rys. 4).

1.5.5. ZALAMANIA TRASY PRZYLACZA — ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Zatamania trasy przytacza wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem obliczeniowym (Rys. 3),
montazowym (Rys. 4) oraz profilem cieptociagu (Rys. 2). Zatamania trasy nalezy zabezpieczy¢ matami z
polietylenu po obu stronach ptaszcza ostonowego. Maty kompensacyjne nalezy owing¢ dookota geowtdkning
i $cisng¢ tadmg celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy
i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociagu. Poduszki kompensacyjne nalezy uktadaé

zgodnie ze schematem obliczeniowym (Rys. nr 3).

1.5.6. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach waskoprzestrzennych
na podsypce piaskowej grubosci min. 10cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowang
wsung¢ nasuwke, ktora stanowi¢ bedzie ostone izolacji cieplnej ztgcza oraz opaske uszczelniajgca.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie, na wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej o wymiarach
ziaren do 8 mm.

Minimalne przykrycie cieptociggu wynosi 50 cm.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.

Projektowany cieptociag utozony bedzie w ziemi na gtebokosci zgodnej z Rys.2 - Profil cieptociggu.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy
gtebsze niz 1,5m oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykonywaé¢ jako pionowe z pelnym
zabezpieczeniem $cian wykopow. W przypadku wystepowania wéd gruntowych prowadzi¢ odwodnienie
wykopdw przy uzyciu igtofiltrow i agregatéw pompowych.

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klindbw, klockéw i podpér
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub s$redniego, na grubo$¢ 100mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Stopien zageszczenia obsypki [d>=0,60. Warstwe obsybki nalezy
ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze byé
materiatem rodzimym, lecz bez cze$ci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane

przez ubijanie mechaniczne.

1.5.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscie przytacza przez Sciane zewnetrzng budynku wykonac¢ jako wodoszczelne. Przejscie przez

strop wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne.



1.5.8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wszystkie mogace wystgpic niezinwentaryzowane skrzyZzowania nalezy rozwigzac bezkolizyjnie oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wtascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowaé

jako "przewdd czynny" lub "kable pod napigciem" i natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru.

1.5.9. PROBY HYDRAULICZNE.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 "Rurociggi
pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze".
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
Rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prdéba,
Temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40 st. C,
Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

Przed proba nalezy rurocigg dokfadnie odpowietrzyc,

> > >

Warto$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza od:
1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz ci$nienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociggéw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa],

A Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno

sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 [MPa] na minute,

A W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

A Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz

8 MPa.

Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploataciji
rurociaggéw ukladanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku wykonania w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatacznik a punktem A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie
jest konieczne.

1.5.10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN.

Teren przeznaczony pod inwestycje zagospodarowany jest w catosci jako teren zielony.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejagcego zagospodarowania terenu nalezy je odtworzyc¢
do stanu przed budowa.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywacC bez przycinania korzeni, Na czas prowadzenia robot
odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na
wysokosci nie mniej niz 150cm, dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu, a oszalowanie nalezy
opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy).

W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemii, materiatow, pracy maszyn

roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw budowlanych.



1.6. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢é wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65 wraz z
,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolaciji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg sktadajacg sie z dwdch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodoéw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyna, drugi z
czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca ukfadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej
stronie rurociggu, patrzac od strony Zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony
jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy
sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W trojnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gtdwnej, dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd
miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone,
patrzac w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne tgczenie przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potgczy¢ ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi w potrdjnej
izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez
$ciane budynku.

W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy
rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadprgdowe.

Instalacje alarmowg wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 5).

Montaz elementow instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ $cisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud,
sypki drobno lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97. Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy
zageszczac do 1s=0,97.

Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przystgpieniem do

wykonania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.



Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (do gtebokosci ok. 1,5m). Wykopy

waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpér. W razie wystgpienia w wykopach waod

gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry.

W przypadku koniecznosci zastosowania, igtofiltry zapuszcza¢ wzdtuz trasy wykopu dwustronnie, w

rozstawie co 2m tgczy¢ je w zestawy przewodem DN160 PVC. Zestawy podtgczyé do agregatow

pompowych. Czas pracy igtofiltrow powinien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposdb widoczny

w dzieh i w nocy.

1.8. UWAGI KONCOWE.

»

Przed wykonaniem robdt wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy

poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu przytacza c.o.,

Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzi¢ i

potwierdzi¢ lokalizacje punktéw wejscia przytagcza c.o. wzgledem wezta cieplnego,

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.,

o ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych ukfadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp. z 0.0.,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912).

o Na etapie realizacji przytagcza cieptowniczego uwzglednia¢ nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzgdzeh podziemnych i naziemnych.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac

jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

Po wybudowaniu przytgcza cieptowniczego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z

,~Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora — GPEC Sp. z 0.0.,

Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. Pod odkryciu

takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i

dalszej eksploataciji,

W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng

dwudzielng typu o srednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

Wykop zabezpieczy¢ tasma w kolorze biato-czerwonym, oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z

9



obowigzujgcymi przepisami,

Po wykonaniu cieptociagu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp.

Nazwa elementu

llosé

1

2

3

Przytacze cieptownicze: 2xDN32/110 — L=9,5m (od pkt. B do pom. wezla — bud. Lakowa 20)

1 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 1 szt.
2 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110 90°, R=2,5D L=1,0x1,0m 2 szt.
Kolano preizolowane wejsciowe z alarmem DN32/110 90°, R=2,5D
3 2 szt.
L=2,0x1,0m
Zestaw do wcinki na gorgco DN200/DN40
- zawor
4 - naktadka wzmacniajgca 2 szt.
- preizolacja na budowie
- kolano stalowe DN40
5 Zwezka stalowa DN40/DN32 2 szt.
6 Zawor odcinajgcy preizolowany z alarmem DN32 2 szt.
7 Skrzynka uliczna zeliwna obetonowana w promieniu 30 cm 2 szt.
8 Ostona trzpienia zaworu — rura PEHD110, L=1,0m 2 szt.
9 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 8 szt
DN32/110 '
10 Tasma ostrzegawcza 18 mb
11 Poduszka kompensacyjna 1000x160x40mm 14 szt.
12 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 8 szt.
13 Przejscie gazoszczelne DN100 2 szt.
14 Pierscien uszczelniajagcy DN32/110 8 szt.
15 Zakonczenie izolacji — koncowki termokurczliwe DN32/110 2 szt.
16 Rura stalowa P235GH, DN25 (w budynku) 1 mb.
Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym z folii aluminiowej o
17 2 szt.
gr. 40mm
19 Zawor kulowy DN32 PN25 (w budynku) 2 szt.
20 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.
21 Kable potgczeniowe 3x1,5mm? w potrdjnej izolacji L=1,5 mb 2 kpl.
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3. ODPISY DECYZJI/UZGODNIEN.
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Gdansk ul. L.akowa 20 mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/Inbox?number=222...

Temat: Gdansk ul. takowa 20

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 27.03.2020, 15:04

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Wietrzyriska Matgorzata <Malgorzata.Wietrzynska@gpec.pl>

Dzien dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. £gkowej
20 w Gdansku bez uwag.

Nr uzgodnienia: 74/2020
Data: 26.03.2020
Termon waznosci: 2 lata

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

C(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wylgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates ja przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Facetoaky  Www.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

— ForwardedMessage.eml

Temat: Re: Uzg. proj. wyk. - tgkowa 20

Nadawca: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Data: 27.03.2020, 14:42

Adresat: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Pozdrawiam
Natalia Katuzna
Inzynier Projektu

»PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 662 053 087

1z5 27.03.2020, 15:11
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2x Uszezelnienie_gozoszczelne DN100

Bx PierScien gumowy DN110

2x Zawdr kulowy DN32 PN25

2x Kolono preizolowane DN32 80

2x Iokonczenie izolaci DN11D

2 Izolacjo 7 welny minerclngj o gr. 40mm
2 ploszczem z folii aluminiowej [=0,5m

é/lgWL?O 2 Grzc
v wlese On 7(47’/

S,
0$ projektowanego cieplociqgu 2xDN32/110
istniejgca sie¢ cieptownicza ‘5\% ‘?ny%
projektowany wezel cieplowniczy wg. odrebnego opracowania

|

R5,7 - dlugost odcinka rury
e e e — mufa termokurczliwa
Imig i nazwisko Nr. uprawnier, spegjalnogé, zakres opracowania Podpis j"l
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna i
Opracowat: mgr In2. Natalia Kaluzna , v ’ ]\K
Opracowat: mgr inz. Mariusz Kostrzyriski W
I'd
Projmed sp. z 0.0. @ " ) ]
afém Gdynia, ul. Siewna 2a Wﬂyfﬂyﬂ/ﬂ; Budowa przyigcza cieptowniczego do budynku
_ — przy ul. tgkowa 20 w Gdarisku

Inwestor; Gdariskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B J

Skala: Nr rys.: Nr projektu: 19-022-GPEC  [Data: 01.2020
h t montaz .
Schemat montazowy 1‘500 Fr— !Arkuszy: r




Petla 1:

Dfugo$c instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:
2x9m= 18m - zasilanie

2x9m= 18m - powro6t

UWAGA:

W puszkach nalezy wykona¢ mostki,
przewody w potrdjnej izolaciji.

[BUDYNEK MIESZKALNY — UL LAKOWA 20

kofichwki zmostkowae
puszka pomiarowa
P~

2x kable w potrSinej
izolacji 3x1.5mm
dlugos¢ 1.5m

koncwki polqczyt
z istn. inst. alarmowgq

hzyaﬂ’{n.’m _tyyf;\

A a2 2020

LEGENDA:

——————————— — projektowane przylqcze cieptownicze 2xDN32/110
—— — istniejgca sie¢ cieplownicza preizolowana

projektowany wezel cieplowniczy wg. odrgbnego opracowania

przewdd miedziany

przewbd miedziany ocynkowany

X

—_——— e — ——

q

puszka pomiarowa hermetyczna IP-65

k 11,0 + — dlugose przewoddw [m)
Imig i nazwisko Poopis Nr. uprawnieri, spetjalnogé, zakres opracowania
Projektant; mgr inz. Piotr Pajewski Yy POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylgcza c.o.
Opracowat: | mgr inz. Natalia Kahuzna VN .
Opracowat: magr inz. Mariusz Kostrzyriski M‘ |
Temat : &
Projmed gp. 2 0.0. @ 290 Budowa przylgcza cieptowniczego do
BRGSO e iR i ok ed budynku przy ulicy tgkowe]j 20 w Gdansku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarnsk, ul. Biata 1B |
\ - . Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 01.2020 |Rew:
Schemat instalacji alarmowej 1:500 5
3 Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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LEGENDA.
05 projektowanego cieplociggu
Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowania
Oznaczenie dzialki, na kidrych zlokalizowana jest inwestycja

Imig | nazwisko Podpis | Nr. uprawnien, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant; mgr in2, Piotr Pajewski g POM/0353/PBS/17
Opracowat: mgr inZ. Natalla Katuzna I/ / \5('
Temat :
L o 33 2% Budowa przytgczy cieptowniczych
B4 Gdyres, U Showniede v ed do budynkéw przy ul. gkowej 18, 20, 28 w Gdarisku
{nwestor: Etf:}dar‘:skiei CP;rzeldsiegiorsMo
ner leplnej Sp. z 0.0.
804%%%%:‘.5?(, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nr rys.: Nr projekdu: 19-023-GPEC | Data: 06,2019 Rew:
ul. tgkowa 20 1:500 T [akusz 1 Arkuszy: 1




L AL OWR 2O

-
e 701 PARTERU

W MIEISCU DRZW, OBA ZACHOWUJACE 0SIOWOSE ELEWACH

Przegrody budowlane opisane w rys A7a
oraz w opisie budowlanym

ZAMUROWAC OSCIEZA DRWOWE DO
UZYSKANIA OTWORU 180 cm

\ | 4
' NW
X
Qc.w.usr=11kW
3 +0,48
LT R 03
1 0.02 0.03 —®
M 2862 20,62
]
L. i ____7_FPGC§8|-71 s. Tachnieznyeh
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v RN, 0.04 1 - 0.05
L 7 19\ \ RES T o
10,00 o 2
NV i 1 1 5
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s
[T] [0 5
507 % &
L 23,98m2 15,5m2 ~
' I é I Ny -
/ |
1/ B |
1 1 1
] § > | ®
-0,30 [ ><] - projeklowane miejsce wezlo cieplomniczego
ZAMUROWAG OSCIEZA DRZWOME DO UMAGA:
DRZW PELNE, PRZESZKLENIA MATOWE, DO POMIESZCZER SANITARNYCH WENTYLOWANE
UZYSKAMA OTHORU 160 cm RYSUNEK NALEZY CZYTAG WRAZ Z RYSUNKAM! BRANZOWYMI | KONSTRUKCY.NYMI
WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSC! NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
BILANS POWIERZCHNI W PRZYPADKU JAKICHKOLWEK NESCISLOSC! NALEZY KONTAKTOWAC SE 2 PRVEXTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
[P | NAZWA POMIESZCZENA  |NAWERZCHNIA POWERZCHNA ARCHIBART €
T - —- ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYRSKI
001 | Pomieszczenie socjine |Plytki/Panele 13,20m2 80-288 GDAKISK UL. BULOKISKA 20/40 TEL. 508601623
jeszezent i WWESTORGgafiskie Nieruchomosd, Dzial Zaméwieh
0.02 PM'IGSZCZ&'I.IE uiytkowe Pcnde/\\‘}tfodzm 21,86m2 < Sor o
0.03 | Pomieszczenie uiythove  [Ponele/Wykdodzina  [20,16m? E T Wielobranzowy projeK! srchiekioniczno Dudowany :
0.04 | Komunikacjp Ponele/Myklodzina  {7,59m2 & — budynku mieszialno-ushigowsgo ek brzsbudoun
0.05 | Todelo Piytki 2.82m? g Gdarisk, ul. Lakows 20, dz. 227, 226
0.06 _ | Pomieszczenie utytkowe  |Panele/Wykdodzina |15 56m2 RZUT PARTERU
0.07 | Pomieszczenie uiytkowe  |Panele/Wykdadzina  [23,98m2 A1 mn'smum m WAL RY.
0.08 | Przedsionek Gres 4,76m2 FAZA PROJEKTU DATA
0.09 |Kiatka schodowo Gres 15,6im2 BUDOWMLAN*l N —— Nzop:m A 2
0.10_| Wozkamio/Rozdz. elekdrycznolGres 541m2 MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZY2YRSKI POMKMEI2011
0.11 | Wezed cieplny |Gf es 8,50m2 PROJEXTANT SPRAWDZAIACY UPRAWNIENIA PODPIS
Suma 139,54m?2 MGR INZ ARCH PIOTR PIELKA POAGC3S7/2010
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LEGENDA:

— - — 05 projektowanego cieplocigqu
> Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowania
&\Q Oznaczenie dziatki, na ktorych ziokalizowana jest inwestycja

>70.74

Imig i nazwisko Podpis | Nr. uprawnieri, speciaino$é, zekres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski ép P POM/0353/PBS/17
Opracowst | mgr in2. Netalia Katuzna N4
Temat :
Projmed op. 2 i, 9 L9 Budowa przytaczy cieplowniczych
BRI G0y, 1 Dol oN il i ed do budynkéw przy ul. Lakowej 18, 20, 28 w Gdarnsku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdanisk, ul. Biala 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projeidu: 19-023-GPEC |Data: 06.2019]M;
1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




WG-iV.6630.860.2019.0R

PREZYDEMT MIASTA GDANSKA Gdarisk, dn. 14.11.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-802 Gdarisk 7 URZAD MIEJSKI w GDANSKU
‘W ZIAL GEQDEZY
wcFLm KODRDYNACHI SYTUOWANIA
Znak sprawy: WG-IV.6630.860.2019.JR PROJEKTOWANESO UZBROJENIA TERENU
ul. 3 Majo 9

80- 8«0;J %dan:,k

e

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 14.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6Zn. zm.) Na podstawie art. 63, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| Przytgcza cieptownicze.

Lokalizacja:| ul. takowa, obr. 100

Whioskodawca: PROJMED SP.Z 0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK!| CIEPLENEJ SP. Z 0.0. ul.
Biata 1B, 80-435 Gdansk

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

sl L G Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wpitywu:| 21.10.2019r.

ZA 26 ODNOSC 7 ORYGiNAtEM
Gdanis, dnia .. ({{la//-"é

URZAD MiEISK] W GDANSKU

...................

Strona 1 z4



WG-1V.6630.860.2013.JR

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizer | skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego rowadzic sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny [ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 |Biuro Rozwoju Gdariska Uzgodniono
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwagg /W»Q/f {/tg/
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny %C{/%
\;xodpis f S
3 | ENERGA Operator S.A. ,['{Uzgodmono
ul. Marynarki Polskiej 130 [ 1 Uzgodniono z uwaga ! —_—
80-557 Gdarisk H;\MJ\
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powad)
A\
LL SO
S ¥
podpis
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. ,H’Uzgodmono
ul. Rzemieslnicza 17 {} Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot T i
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) ]L‘ ) Z,L//
...... o
podpis
5 | Gdariskie Wody Sp. z o.0. MUzgodniono P‘(pé/
ul, prof. W, Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwagg {!
80-601 Gdansk /> . ¢ 2
stacjonarny [1 Nie uzgodniono (powsd) 1iie,
podpis
6 |Gdanskie Przedsiebiorstwo ] Uzgodniono i T

Energetyki Cieplnej Sp. z 0,0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarisk

stacjonarny

Uzgodmono z uwagq
2% e o

LA 2 el o1 z Lot L .Of.) s
[]%Nxe uzgodniono (fowdd) = < 257
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NS

7 |Netia S.A. |Kl.Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 [] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodnione (powdd) Przedstaviciel Netia S. A
JERT e n /_,
RRZYSZTOE-OSECKI
podpis
8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk
stacjonarny
podpis
9 | Polska Spétka Gazownictwa | Uzgodniono Re= -
Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Watowa 41/43 Jb@
80-858 Gdarisk {1 Nie uzg:}/dniono (powdd) 9'//,{/ o
stacjonarny /f’%
b s %
/‘“{,’/ {9/)/ 05')/2\
/ 78
7/%"// 2 Yoy
p’éﬁpis}/ ()
10 |Saur Neptun Gdarisk S.A. J Uzgodniono
ul. Watowa 46 [ 1 Uzgodniono z uwaga
80-858 Gdarisk l VS OUL,
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) N e
%j&tt&ﬁv
11 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono @ ;
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwagy (22 ] blMQ
Sp.z 0.0. E 1
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) d&—{i Q
80-122 Gdansk
stacjonarny
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagg
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) =
stacjonarny
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z o0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodnione (powdd)
stacjonarny -] —_—
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu | [] Uzgodniono

Miejskiego w Gdarisku
stacjonarny

[ ] Uzgodniono z uwagg

[ 1 Nie uzgodniono {powéd)

' SCL
T
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15 | Wydziat Urbanistyki i ,N/Uzgodnionu
Architektury Urzedu [] Uzgodniono z uwagg ‘ ]
Miejskiego w Gdarisku [ Nie uzgodniono (powéd) LM/VO%%(/J hG

stacjonarny

16 | Gdarski Zarzad Drog i Zieleni | B zgodniono
w Gdarisku [T Uzgodniono z uwaga fz‘“w 34:’(_/
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
stacjonarny
o
podpis
17 | Politechnika Gdariska ¥ Uzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga
Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Turzyﬁskﬁ

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
stacjonarny

podpis

PROJMED SP. Z 0.0.

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.344-1001, 315.344-1009.

W Godrv o o

) Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z U,

Podpis przewodniczgcego narady

A7 Lol P

Gdansk, 268, L0 T
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Przedstawiony na naradzie’ Zakres
znajduje sie poza pasem drogowym.
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Oznaczenie dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

>0

E
- Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjainos¢, zakres opracowania
© Projektant: | mgr inz. Piotr Pajewski v, POM/0353/PBS/17
= .
== Opracowat: mgr in2. Natalla Katuzna If M
emat :
{iwacan za0. !@ : Budowa przylaczy cieplowniczy
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a i il d do budynkéw przy quowej 50, 264 Gdarisku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnof Sp.zo0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-023-GPEC |Data: 06.2019) Rew:
1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.189.2020.KA Gdarisk, dnia 2020 -05- 21

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 tj.) [KPA]: art. 104 § 1i2, 107 § 1i2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020r, poz. 282 tj.)
[Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw.z
art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2ai 3

(3) Ustawy o Ochronie Zabytkow, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn.
Zmianami [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow ( Dz. U. z 2018 poz. 1609)
[Rozporzadzenie] § 13 ust. 1,2, 3 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
I/L;(dalej tez zwany: P%Z)

po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii Kafuznéj, ul.'Siewna 2a, 81-574 Gdynia peinomocnika GPEC Sp. z 0.0., z siedzibg

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk o / 2

(1) zdnia 03.02.2020 r. (wptynat w dniu 04.0&%:)20 r); , f

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego: obszf ktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisany do
rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11
pazdzierika 1947 roku - obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego ponadto
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii:

(3) w sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie przytaczy cieptowniczych do budynkow przy ul. t.akowej20, 28 i ul. Dolnej 3,
10A w Gdansku, na terenie dziatek nr.: 226, 227, 223/2, 224, 25812, 251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1
obreb 100;

POZWALA
GPEC Sp. z 0.0. z siedziba. ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na na
budowie przylaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Lakowej20, 28 i ul. Dolnej 3, 10A w Gdansk Zlokalizowanych na
dziatkach nr.: 226, 227, 223/2, 224, 25812, 251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1 obreb 100;.
Sposob przeprowadzenia robét budowlanych zgodnie z dokumentacia projektowa w postaci:
e Projekt budowlany — Budowa przytaczy ciepfowniczych do budynkéw przy ul tgkowej 20,28 oraz ul. Dolnej 3,
10a w Gdansku, proj. mgr inz. Piotr Pajewski, styczef 2020 .
Z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
1. w tym majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:
(1) niezwiocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych—
w toku prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych; l
(2) ustanowienia statego, $cistego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych; : J

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia projektowa jest integraing czesci niniejszej decyzji.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynat w dniu 02.07.2019 r. wniosek Pani Natalii Katuznej,
ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia petnomocnika GPEC Sp. z 0.0., z siedziba ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie przytaczy cieptowniczych do
budynkéw przy ul. Lakowej20, 28 i ul. Dolnej 3, 10A w Gdansku, na terenie dziatek nr.. 226, 227, 223/2, 224, 258/2,
251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1 obreb 100; w obszarze ukfadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanym
do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11
pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanym ponadto zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 1994 roku za pomnik historil. Skutkiem w/w decyzji teren ten
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i wszelkie dziatania
budowlane na nim prowadzone, wymagaja przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — uzyskania
pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wraz z wnioskiem zlozony zostat wymieniony w
sentencji niniejszej decyzji projekt budowlany: Projekt budowlany — Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkow przy
ul takowej 20,28 oraz ul. Dolnej 3, 10a w Gdarisku, proj. mgr inz. Piotr Pajewski, styczen 2020 r. Po analizie
dokumentaciji zalaczonej do wniosku, stwierdzono iz okreslona w nigj inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane
wartosci przestrzenne i architektoniczne ww. obszaru.

Organ nie znalazt przeszkod formalno-prawnych oraz merytorycznych dla akceptacji niniejszej inwestycji. W zwigzku z
powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istnieja przestanki merytoryczne dia pozwolenia na prace zgodnie z
zadaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1, 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIA

1. Od decyzji ninigjszej przysiuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wnigsienia odwotania wobec
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracii publicznej, ktory wydat decyzie, skladajgc oswiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA) oraz podlega wykonaniu.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami
Prawa budowlanego.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostat wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostat cofnigte lub zmienione na
podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez
strone okreslonego w te] decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ administracii publicznej o kazdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

up. Pomorskiego Woiewdsdki
= ojewod
Konserwatora Zabylk()\:kaeuu

Ratarzvna Kozyra

ST ydziabr————
8. Zaubytkow N ieruchomych

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 lub pkt 3

ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej; Decvzia i
a
sandra Kobzdej, Wydziat ds. Zabytkow Nieruchomych €¥zja jest ostateczng
e e e " .
........................................................................ Z dn'em"-s.”"o"? 9
s Badla T
ja: ”(C;::\) \A./-\ =
1. ani Natalia Kaluzna, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia {peinomacnik) GPEC Sp. z 0.0,, z siedzibg ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk

+dokumentacja
2. Gmina Miasta Gdaniska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
3. WUOZ w Gdarisku- ala KA
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w GdaﬁSkL( —WUiA, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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NR ARCHIWALNY 19-021-GPEC

PROJEKT

TEMAT: Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw
przy ul. Lakowej 20, 28 oraz ul. Dolnej 3, 10A w Gdansku.

STADIUM: Budowlany
.. i JlaCowanje jest iki
MIEJSCOWOSCE: Gdansk ,,___A__@_r_&‘,:,.gs_;ﬁf?"'k'em i
2,242, 182 1078 A

............. 2 dnia

DATA WYKONANIA:  01.2020r. 2020 -05- 21

o o | /£7 4.
INWESTOR : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej Spotka z o.o0.

ADRES: 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Pajewski

upr. Nr POM/0353/PBS/17
Specjalno&é : instalacyjna
Zakres opracowania: przylgcze c.o.

OPRACOWAL mgr inz. Natalia Katuzna
Projmed sp. z o.0. www.projmed.pl
81-574 Gdynia ul. Siewna 2A projmed@projmed.pl

NIP 586 229 43 50 tel. (+48) 58 781 07 80
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Projektant: mgr Inz. Piotr Pajewski ¥ POM/0353/PBS/17
[Ooraconst. | mor . Natsla Kaluzna I NA
{ G

md sp. m:i - y > Q/’ me. J Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkéw

: przy ul. tgkowej 20, 28 oraz ul. Dolnej 3, 10A w Gdarnsku
Inwestor. EGdaﬂstl;:: gg;'dsleglorstwo
n , Z0.0.
809-?395 Gdahsk,nj. B‘I’aia 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Ne projektu: 19-022-GPEC |Data: 06.2019) Rew:
przy ul. takowej 20, 28 w Gdarsku 1:500  §f e Arkuszy: 2




Decyzja jest ostateczna

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z dniéfn: Q"?f @?';f!@?()

Gdansﬁ dnia /20 f 2020,

ZA.5161.180.2019.JG/EP mgr i
DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
roku, poz. 256 ze zm.) [KPA]: art. 104 §1 i2,107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.
282 ze zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5
wzw. zart. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o ('chronie Zabytkow;

(3) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dzie:zictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i..: 3.1 konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét bulowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze bed:'r. archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609): §
9, 18, 22 [Rozporzadzenie MKIDN],

e \.\‘(‘

Pomorski WO)GWédel Konserwator Zabytkow [PWKZ]

1 G

/
po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Przedsebmrstwa Energetykl Ctep!nej Sp. z 0.0, ul. Biata 1b/b, 80-435 Gdansk
reprezentowanego przez Panig Natalig Kaiuznq z dnla 26. 02 2020 r. (wptynat dnia 27.02.2020 r.) w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologrcznych na dz. 223/2 224, 226, 227 obr. 100 w Gdansku (ul. takowa), na
stanowisku archeologicznym Gdansk 73 (AZP 12-44/190)<'miasto nowozytne; na obszarze uktadu urbanistycznego
miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkdw), uznanego
ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku za pomnik historii;

lokalizacja zabytku: N 54°20'38.85268" E 18°39'34.54560
N 54°20'32.23287" E 18°39'38.02441
POZWALA

Gdanskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki C ~pin= Sp. z 0.0., ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. 223/2, 224, 226, .7 br. 100 w Gdansku (ul. takowa), na stanowisku archeologicznym
Gdansk 73 (AZP 12-44/190) - miasto nowozyine: na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Woj ¢ dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika
1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy r-aner rejestru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia “'194 roku za pomnik historii; w wyniku inwestycji — budowa przytaczy
cieptowniczych; na odcinku o dtugosci okoto 9 mb i 18 mb; zgodnie z przedtozonym do wniosku programem badan
archeologicznych i zalacznikiem mapowym; z ustaleniem nastgpujacych warunkow pozwolenia majacych na celu
zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3
Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

— Naktada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajacy kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw;
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— Zobowigzuje sig wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a-w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska | adresu osoby kierujacej badaniami archeologlcznym| lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spefnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy 0
Ochronie Zabytkow;

- oSwiadczenia osoby, kierujgcej badaniami atcheologiczrymi lub samodzielnie wykonujgcej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowaniz i adaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzié zgodnie z wymcram: metodyki badan, okreslonych w dokumencie
pn. ,Wytyczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 ,Batznia inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomencowany:i zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r.

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan:

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
przerwach w badaniach archeologicznych, ktore moga wptyna¢ na zmiane programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzqdkowac W sposob niepowodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych;

— nawierzchnie nalezy odtworzy¢

— W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczng archeolog musi powiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz przeprowadzic badania ratownicze w zakreSJe inwestycji i wykona¢ dokumentacje
archeologiczno-konserwatorska,

— Relikty dawnej zabudowy lub infrastruktury odkryte w t.akme prac ziemnych a stanowigce znaczacy
wartos¢ dla dziedzictwa kulturowego nalezy trwale chronié. Zabrania si¢ wykonywania samodzielnych
rozbidrek i przekué

Ustala sig nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 27.09.2022 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staty, $cisty nadzér archeologiczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi
- biezace Sledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne nawarstwien archeologicznych i profili
wykopow. Z wykonywanych wykopow bedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne: poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej spetniajacej wymogi, o ktérych
mowa w art. 35 ust 4 Ustawy o Ochronie Zabytkéw
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Opis uporzadkowania terenu po zakonczem) prac po zakonczeniu badan wykopy zostang zasypane, nawierzchnia
przywrocona do stanu pierwotnego.

UZ.ASADNFENIE

W dniu 27.02.2020 r. do Pomorskiego W-iawodzkiego Konserwatora Zabytkow wplyngt wniosek Gdanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej, Sp. z o.c., ul. Biata 1b/b, 80-435 Gdarisk reprezentowanego przez Pania Natalig
Kaluzna w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. 223/2, 224, 226, 227 obr. 100 w
Gdansku {ul. Lakowa), na stanowisku archeologicznym Gdansk 73 (AZP 12-44/190) - miasto nowozytne; na obszarze
uktadu urbanistycznego miasta Gdarska wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjg Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru
zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za
pomnik historii.

Whniosek po uzupetnieniu spetnia wymogi formalne Date wazno$ci pozwolenia ustalono w oparciu o przedioZzone prawo
dysponowania terenem.

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkdw. Biorac
pod uwage wyniki wezesniejszych badan archeologicznych na tym terenie, nalezy spodziewaé sie tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu
terenow oraz zwigzane z nimi dziatania irvestycyne ingerujgce w strukture gruntu (ponizej wspdlczesnej warstwy
uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty. niszc:4 je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowaé roboty budowlane przy . abytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objgtym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkew albo roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej
dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg si¢’ zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do przeksztaicenia lub
Zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkéw.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dziataniom inwestycyjnym muszq towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, Ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek speinia rowniez
wymogi formalne zgodne. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na
podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze okresla dodatkowe warunki zapobiegajgce
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyZsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw
orzeczono jak w sentencii.

. POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje sorom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 d' od dnia doreczenia (art. 129§ 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego Lrnmu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego We: ewodzklego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje, skladajac oswiadczenia . zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa o wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 2 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, FWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan oki=Slonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i
okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zaayti 1.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasni=cie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji w.arunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie z art. 4 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj Dz.U.2019 r., poz. 1000) uiszczono opfatg skarbowg w wys. 82 zI. na konto
Urzedu Miasta Gdanska, ul Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdansk; nr 31124012681111001038773935

omorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

Igor Strzob

Otrzymuja:

1. Pani Natalia Katuzna w imieniu GPEC
2. Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3. alaEP

i

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

S oaE-

-

. PROJMED Gdynia

R 23,07, 9020

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU wpisane pod nr dziennika
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH ~ rvvwveviiiiiiniiisin, J20....... T,
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67 podpis oo ’

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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TEMAT: Budowa przytaczy cieptowniczych do- budynkow ...............

przy ul. k.akowej 20 i 28 w Gdarisk{l’

STADIUM:

MIEJSCOWOSC:

DATA WYKONANIA:

INWESTOR :

ADRES:

Budowlany

Gdansk

01.2020r.

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

PROJEKTANT

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17

Specjalnos¢ : instalacyjna
Zakres opracowania' przytgcze c.o.

mgr inz. Natalia Katuzna %qw

Projmed sp. z o.0.

www.projmed.pl

81-574 Gdynia ul. Siewna 2A projmed@projmed.pl

NIP 586 229 43 50

tel. (+48) 58 781 07 80
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m PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ws.1.6852.984 2018.aw (650052 Gdarisk, dnia 24 wrzeénia 2019 r.

GPEC Sp. z o0.0.
Ul. Biata 1b
80-435 Gdansk

Zezwolenie
Prezydent Miasta Gdariska, po rozpoznaniu wniosku Projmed Sp. z 0.0. - dziatajgcej jako
petnomocnik inwestora GPEC Sp. z 0.0. w Gdarisku, wyraza zgode na czasowe zajecie
nieruchomosci stanowigcej wtasnosé Gminy Miasta Gdariska

(w zakresie okieslonym zatqcznikiem graficznym przebiegu inwestycji)

potozonej w Gdarisku przy ul. takowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw Miasta Gdariska jako:
e dziatka nr 226 o pow. 4.773m?, obr. 100, KW nr GD1G/00249431/0

w celu budowy przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. takowej 20i 28

Pod warunkiem:
e uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe bad? zgtoszenia do WUIA tut. Urzedu przedmiotowe;j inwestycji na
w/w terenie, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa,
® uzgodnienia zajecia terenu z administracig Przychodni lekarskiej ,Jaskétcza” ul. Jaskétcza 7/15, 80-700 Gdarisk
e uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen, wytaczenia z produkgji rolnej i lesnej oraz
uzgodnieri z innymi jednostkami organizacyjnymi badz stuzbami.

Prezydent Miasta Gdariska zobowigzuje wnioskodawce do:
° uporzadkowania nieruchomosci niezwtocznie po zakoAczeniu robdt zwigzanych z w/w inwestycja,
e ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych uzytkownikéw terenu w przypadku
wystgpienia szkdd materialnych,
e uwzglednienia warunkéw zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami,

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowg inwestycjq realizowanq na nieruchomosci Gminy
Miasta Gdariska ponosi inwestor nie majgc podstaw do Jjakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sie na
wylfqczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczeri z tego
tytufu.

Niniejszego zezwolenia udziela sie na okres trzech lat. W przypadku niezrealizowania
inwestycji objetej niniejszym zezwoleniem w okresie Jjego waznosci, nalezy wystqpi¢ o wydanie
ponownego zezwolenia.

PREZYDENT MIAS GDANSKA

Zup.
Otrzymuja: " istelewska
Zﬁdres:td ia Zdrowia JASKOLCZA ul. Jaskdtcza 7/15, 80 sk 'mesz‘%ﬂ “mg\j]&%i%l
rzychodnia Zdrowia ul. Jaskotcza 7/15, 80-7 sk, VBRI SPODARKI GRU
3/a/a u'iJVWIED Gdynla GO
N =
i
Wptyngto e
e ). 10. 7019
Urzad Miejski w Gdarisku, wplsapo po?Ar{?(g?z,Lgnan?
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; st 7200000 B IS0 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, PednlE: Nemumumasnpsasiswsmny . 3 1SO 37120:2014

e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

i



,& PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ws.1.6852. i2.2019.aw/ M8109Y Gdarisk, dnia 27 listopada 2019 r.

GPEC Sp. z 0.0.
Ul. Biata 1b
80-435 Gdanrisk

Zezwolenie

Prezydent Miasta Gdariska, po rozpoznaniu wniosku PROJMED Sp. z 0.0. — dziatajgcej jako
pefnomocnik inwestora GPEC Sp. z 0.0. w Gdarisku, wyraza zgode na czasowe zajecie
nieruchomosci stanowigcej wfasnosé Gminy Miasta Gdariska
(w zakresie okreslonym zatqcznikiem graficznym przebiegu inwestycji)

potozonej w Gdarsku przy ul. takowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw Miasta Gdariska jako:
e dziatka nr 224 o pow.425m?, obr. 100, KW nr GD1G/00045887/1
e dziatka nr 223/2 o pow. 313m?, obr. 100, KW nr GD1G/00055906/4
e dziatka nr 227 o pow. 660m?, obr. 100. KW nr GD1G/00045985/8

w celu: budowy przytacza cieptowniczego do budynkéw przy ul. takowa 18, 20i 28
zgodnie z Uzgodnieniem nr 10 z 30.10.2019 r. Gdariskich Nieruchomoéci

Pod warunkiem:
e uzyskania.decyzji o pozwoleniu na budowg bad? zgtoszenia (w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa),
e uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen, wytaczenia z produkcji rolnej i le$nej oraz uzgodnier z innymi
-jednostkami organizacyjnymi bad# stuzbami.

Prezydent Miasta Gdariska zobowiazuje wnioskodawce do:

e uporzadkowania nieruchomosci niezwtocznie po zakoriczeniu robét zwigzanych z w/w inwestycja,

° ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych uzytkownikéw terenu w przypadku wystapienia
szkéd materialnych,

e uwzglednienia warunkdéw zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami,

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowq inwestycjg realizowanq na nieruchomosci Gminy
Miasta Gdariska ponosi inwestor nie majgc podstaw do jakichkolwiek roszczer z tego tytutu.

Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sie na
wylqczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytufu.

Niniejszego zezwolenia udziela sie na okres 3 lat. W przypadku niezrealizowania inwestycji
objetej niniejszym zezwoleniem w okresie jego waznosci, nalezy wystqpi¢ o wydanie ponownego
zezwolenia.

"o TA GDANSKA

sielewska

Otrzymuja:
1/ Adresat

2/ Gdariskie Nieruchomosci — Dziat Funduszu — ul. Partyzantdw 74,80-254 Gdarisk
3/a/a

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, ISO 37120:2014
e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



Gdanskie

NS ‘ch’g/eujemg, ze mieszkasz z nami.

TT/ 26370 /INAK/2019 Gdansk, dnia 30.10.2019r.

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

80-435 Gdansk
ul. Biala 1b

UZGODNIENIE nr 10

Dotyczy: Projektu budowy przytaczy cieptowniczych w do wielorodzinnego budynku
mieszkalno-ustugowego przy ulicy Lakowej 18, 20, 28 w Gdansku.
Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, w odpowiedzi na
wniosek dotyczacy realizacji inwestycji budowy przytacza cieptowniczego informuja,

ze aby wykona¢ ww. prace nalezy spetnié nizej wymienione warunki:

1. Uzgodnienie dotyczy terenu Gminy Gdansk dz. nr 223/2; 224; 226: 227 obr. 0100

zarzadzanego przez GN SZB.

2. Zajgcie pasow ciggdw pieszych, jezdnych i terenu zieleni uzgodnié¢ z ZDiZ
Zgode na czasowe zajgcie gruntu stanowigcego wlasno$é Skarbu Panstwa uzyskaé
w Wydziale Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

4. Na prowadzenie przedmiotowych prac nalezy uzyska¢ pozytywna decyzje
administracyjng z WUIA UM w Gdansku.

5. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych nalezy wykonaé dokumentacje
zdjgciowa zajmowanego terenu.

6. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu poprzedniego.

7. Rozpoczegcie i zakoficzenie prac nalezy zglosi¢ stuzbom technicznym
GN SZB BOM -2 ul. Dyrekcyjna 5.

Gdariskie Nieruchomosci | Dziat Funduszy| ul. Partyzantéw 74 | 80-254 Gdarisk | tel. 58 524 10 88
tf@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.pl

Gdariskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, 2e dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wylacznie w celu realizacji spraw, ktérych korespondencia dotyczy i moga by¢ przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktérej dane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Szczegélowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktérym nalezy
kontaktowa¢ w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte elektroniczng o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostepny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.



Gdanskie

ST o Dzighujemy, ze mieszkasz z nami.

8. Wszelkie szkody wynikle w trakcie prowadzenia prac obciazaja wnioskodawce.

Spetnienie ww. warunkéw jest jednoznaczne z otrzymaniem zgody na budowe
przylgcza cieplowniczego w do budynkéw przy ul. Lgkowej 18, 20, 28 w Gdarisku..

1asz Brzeziriski

Kopia:
1. BOM-2
2. TTa/a

Gdariskie Nieruchomosci | Dziat Funduszy| ul. Partyzantéw 74 | 80-254 Gdanisk | tel. 58 524 10 88
tf@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.p!

Gdariskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, ze dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wytacznie w celu realizacji spraw, ktérych kerespondencia dotyczy i mogq byé przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktorej dane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. SzczegSlowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktérym nalezy
kontaktowa¢ w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte elektroniczng o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostepny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.



Gdansk, dnia 06.11.2019r.

Projmed Sp. z o.0.

ul. Siewna 2a
81-574 Gdynia

W nawigzaniu do pisma znak 19-022-GPEC wyrazamy zgode w imieniu
NZOZ Centrum Pediatryczno-Internistycznego ,,Jask6tka” Sp. z 0.0. w Gdansku, na
prace na terenie zieleni dziatki nr 226 (zgodnie z mapka) pod warunkiem, ze prace
nie bedg utrudnia¢ dojscia oraz przejazdu karetek i 0s6b niepetnosprawnych do
budynku od strony ul. £.gkowej (dojscie do windy) oraz od strony ul. Przesmyk.
Nadmieniamy, e nie jestesmy jedynymi najemcami w budynku przy ul. Jaskétcze;
7/15 i powyzsze przyjmujemy w imieniu NZOZ CPI Jaskétka Sp. z 0.0. w Gdansku.

Z powazaniem

ES ZATZADU
j?w
L:jlc, ¥, hhona Rleicoman

ICEPREZES ZARZADI

R/
%’Wﬂa Witkowske.

PRCJMED Gdynia
webnelo 1511, 2019 g

dnia

wpisano ppd ienn
.............. /20

N ZOZ Centrum Pediatryczno — Internistyczne ,,Jaskétka” Sp. z 0.0.

ul. Jaskétcza 7/15, 80-767 Gdarisk; NIP 583-26-38-738



4. RYSUNKI

Rys 1. Projekt zagospodarowania terenu.
Rys 2. Profil przytgcza cieptowniczego.
Rys 3. Schemat obliczeniowy.

Rys 4. Schemat montazowy.

Rys 5. Schemat instalacji alarmowe;.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdansk — ul. Szuwary

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0100;

Nr sekcjii 6.220.26.02.4.4; 6.220.26.07.2.2; 6.220.26.07.2.4;

Nr zgtoszenia roboty kerg: WG—I1.6640.1.2720.2019

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztad 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

Imig i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnienn geodety, ktory
sporzqdzit mape:

e—eme= OJznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Mapa aktualna na dzien 24.07.2019r.

Obiekty nieobjete katalegiem robiektéw. baz danye
(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Tresc mapy zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy
RKSPUT—Gdarisk wedfug stanu na dzien 19.06.2019r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqd
podziemnych, ktdére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji,

Mape wykonano bez ustalenia oraz badania stanu prawnego granic dziafek.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dn. 24.07.2019r. wyk. M.Tyszkiewicz

"Zo zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw pro jektowych

w zakresie symboli zhakd

v, tresci oraz skali’

LEGENDA:

——————— 0s projektowanego ciepfociggu

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowania

Q Oznaczenie dziatki, na ktorych Zzlokalizowana jest inwestycja

Imie i nazwisko

Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y p POM/0353/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna V /\%
Projmed sp. z 0.0 e@ % Temat -
T ; Budowa przytgcza cieptowniczego
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a voypme do budynku przy ul. takowej 20 w Gdarisku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 07.2020 | Rew.:
1500 1 Arkusz: 1

Arkuszy: 1




teren zielony

[BUDYNEK ul. I'gkowa 20|

3.6m

Proj. pom. wezta cieptowniczego

wg odrebnego opracowania

i g ; /9N
1:100 b % % o
OZNACZENIE PROFILU BE g é iég
POZIOM POREWNAWCZY ~1000 m npm. &l o ¥ e
RZEDNA TERENU ISTN. € 5 g
RZEDNA OSI PRZEWODU 2 3 g
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU : 3 2
SPADKI, DLUGDSCI W 1
SREDNICA, MATERIAL 2xDN32/110, L=9,0m
ODLEGLOSCI 2 Z 5
70 20

HEKTOMETRY B 1 Lakowa 20

PSI/EPI-Grof, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Nazwa pliku Rys2_1Lokowa20_Profil Pro jekt: 1

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqqi, gazociqqi, kanlizacjo teletechniczna i inne)
0 nieopisane] rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane na profilu na glebokosci
zqodnej z 0gblng przyjetq podawang przez wlascicieli

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sie z projektowanym cieplociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 110 1 DN160

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

4. Przed przystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadneqo
zinwentaryzowania istniejqeeqo Uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomierow geodezyjnych
sprawdzajqeych wymiary uzbrojenia 1 rzedne jeqo posadowienia.

LEGENDA:

— - —-=— (S projektowanego przyfqcza ciepfowniczego

Teren istniejgcy
—i|‘
+

Uszczelnienie WGC

Pierscieri gumowy uszczelniajgcy

Imie i nazwisko Podpis | Nr. uprawnien, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr in2. Piotr Pajewski ﬁ | POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Mariusz Kostrzyriski Il W‘
v 4

Temat :
Projmed sp. z 0.0.

e Siowna 28 a@’l/ﬂfﬂ?/&% Budowa przylacza cieptowniczego

do budynku przy ul. takowej 20 w Gdansku

Inwestor: Gdarnskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Profil przytgcza cieptowniczego Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 07.2020 |Rew.:

ul. Lakowa 20 1:100 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




SPOSOB ULOZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH

Owiniecie_geowldokning

Dze
[y

Poduszki_kompensacyjne

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zosta¢ zainstalowana na rurze
zaislajgcej i powrotnej.

Maty kompensacyjne nalezy zainstalowaé po obu stronach rury, po "wewnetrznej
stronie tylko 1 warstwa.

ul. Lgkowa 20
g:iﬁm

.5m?2
Qc.0.=80kW
Qc.w.u.sr="11kW

LEGENDA:

----------- — 0$ projektowanego cieptociqgu 2xDN32/110
— istniejqca sie¢ cieptownicza
X] — projektowany wezel ciepfowniczy wg. odrebnego opracowania
UPS * — umowny punkt staty
3 — wydtuzenie odcinka ciepfociqgu [mm]
— poduszki kompensacyjne na dlugosci L=2m po obu stronach rury
Imie i nazwisko Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania Podpis h
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna o,
Opracowat: mgr inz. Natalia Kaluzna U, /\%
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Kostrzyriski Q‘Z 'é‘

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a e? 7/097'”0 (A % Budowa przytacza cieptowniczego do budynku

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przy ul. takowa 20 w Gdafisku

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC \Data: 07.2020

h i .
Schemat obliczeniowy 1500 3 p— \Arkuszy: ;




2x skrzynka uliczna zeliwna
obetonowana w promieniu 30 cm
2x r.o. PEHD DN110 L=1,0m

2x_Weinka na_gorgco DN200/40 B
2x Kolano stalowe DN40

LEGENDA:

I

K-
Ukosowanie ¥

/90

istniejqca sie¢ cieptownicza

0 projektowanego cieptociqgu 2xDN32/110

kolano wejsciowe 90"
[=2,0m x 1,0m

2x_Uszczelnienie gazoszczelne DN100

8x Pierscien gumowy DN110

2x Zawdr kulowy DN32 PN25

2x Zakonczenie izolacji DN110

2x Izolacja z welny mineralnej o gr. 40mm
z plaszezem z folii aluminiowe

projektowany wezel cieptowniczy wg. odrebnego opracowania

R5,7 — dlugos¢ odcinka rury
——-+4-—-— — mufa termokurczliwa
Imig i nazwisko Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania Podpis h
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna ,
Opracowat: mgr inz. Natalia Kaluzna V P /\%
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Kostrzyriski Q‘Z 'é‘

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a e? (4 O/W ed

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa przytgcza cieptowniczego do budynku
przy ul. takowa 20 w Gdansku

Schemat montazowy

Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projektu: 19-022-GPEC \Data: 07.2020

Arkusz: 1 \Arkuszy: 1




Petla 1:

Dtugosc instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:

2x9m= 18m - zasilanie
2x9m= 18m - powrdt

koncowki polqczy¢

LEGENDA:

z istn. inst. alarmowq

przewdd miedziany
przewdd miedziany ocynkowany

UWAGA:

W puszkach nalezy wykona¢ mostki,
przewody w potrdjnej izolacji.

[BUDYNEK MIESZKALNY — UL LAKOWA 20|

koficowki zmostkowat
puszka pomiarowa

2x kable w potrdjnej
izolacji 3x1.5mm
dlugos¢ 1.5m

— projektowane przytqcze cieptownicze 2xDN32/110
istniejgca sie¢ cieptownicza preizolowana
projektowany wezet cieptowniczy wg. odrgbnego opracowania

puszka pomiarowa hermetyczna IP-65

. 11,0 - — dtugos¢ przewoddéw [m]
Imie i nazwisko PodPis Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % p POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna U / \% P
Opracowat: mgr inz. Mariusz Kostrzynski m‘
Temat : 7
Projmed sp. z 0.0. . Bud t ieph . d
5 . ) 1@7 9. udowa przytacza cieptowniczego do
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 7 ed budynku przy ulicy £.akowej 20 w Gdarsku
Inwestor: Gdariskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
. . . Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 07.2020 | Rew.:
Schemat instalacji alarmowej 1:500 5
. Arkusz: 1 Arkuszy: 1




Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach

Tasma ostrzegawcza
\j\\/\\é
S
|l
g 3
s =
s 3
: §
T 2
C g
E : //////// x_.'_ :0
H I Il o c’
Piasek lub zwir S S v

uziarnienie 0-8mm

LahLib——L Podsypka
C1—» @m%{#mJ -1
< S- szeroko$é dna wykopu——=

Dn | dD a b C C1 S

mm mm/mm mm mm mm

32 424110 | 205 | 260 | 150 | 150 | 670

Imie i nazwisko Podpis, Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % . POM/0353/PBS/17, instalacyjna, przylgcze c.o.
Opracowat: mgr inz. Nalalia Kaluzna [/ /\ {<
Temat :

Projmed sp. z 0.0.

81.574 Gdynia, ul, Siewna 2a :@Wﬂfm&% Budowa przytgcza cieptowniczego do
' budynku przy ul. tgkowej 20 w Gdarisku

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 07.2020 |Rew.:

Przekréj przez wyko
1P wykop 6 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




