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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.1. WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW | INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Nrdzialki = Obreb Wiasciciel
1 223/2 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
2 224 0100 Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Umowa z inwestorem (GPEC Sp. z 0.0.),

Warunki techniczne GPEC,

Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociagu,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wtascicielami terenu,

YV V V V V V V

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Lgkowej 28 w
Gdansku.

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza cieptowniczego 2xDN32/110 od miejsca wigczenia
w istniejgcg sie¢ preizolowang 2xDN32/110 do zawordéw kulowych w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.
Wezet cieptowniczy wykonywany bedzie zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zakres opracowania w catosci zostat przedstawiony w czesci graficznej projektu na mapie do celow

projektowych tj. Rys.1 — Projekt zagospodarowania terenu.

1.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Celem zaopatrzenia w ciepto budynku zaprojektowano przytgcze cieptownicze o srednicy 2xDN32/110.
Na dziatce nr 223/2 obreb 100 zlokalizowany jest istniejgcy cieptocigg preizolowany 2xDN32/110, do
ktérego planuje sie witagczenie projektowanego przytgcza o $rednicy 2xDN32/110. Wigczenie nastgpi za
pomocg tréjnika wznosnego DN32/32 45°. Przytgcze do budynku wprowadzi¢ bezposrednio do
pomieszczenia wezta cieptowniczego.
Zaprojektowano cieptocigg preizolowany o srednicy rur 2xDN32/110 z instalacjg alarmowa zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez GPEC Sp. z o.0.
Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.
Na ftrasie cieptociggu zgodnie z mapag do celéw projektowych nie wystepujg skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
niezidentyfikowanym i niezaznaczonym na mapie do celéw projektowych wykona¢ wg pkt. 1.5.8.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem zachowaé szczegdlng ostroznosé. Projektowany cieptociag
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utozony bedzie bezposrednio w gruncie. Utozenie rur w wykopie wg pkt. 1.5.6.

Cieptociag zaprojektowano w systemie rur i elementéw preizolowanych z alarmem o srednicy DN32/110
na gtebokosci pokazanej na profilu (Rys. 2).

Trase cieplociggu zaprojektowano uwzgledniajac optymalizacje oraz zasady projektowania rur z
preizolacji. Zaprojektowana trasa cieptociggu umozliwia naturalne kompensowanie si¢ wydtuzen cieplnych
rurociggow.

PrzejScia przez $Sciane wykonac¢ jako gazoszczelne, w przegrodach budowlanych zamontowaéd
pierscienie uszczelniajgce. Zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce — w budynku DN32 PN25bar, wezet

cieptowniczy zgodnie z odrebnym opracowaniem.

1.5. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Przytacze zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z 0.0.. Wszystkie elementy
sktadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
pkt. 1.5.1 oraz w wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do projektowania, budowy i eksploatacji

rurociggoéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC Sp. z 0.0.

1.5.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg musza spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.
Potaczenia rur wykonac¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem

termokurczliwych ztgczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

1.5.2. MONTAZ RUR

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetg do
realizacji technologig. Montaz rurociggéw wykonywaé¢ podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
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temperatura otoczenia +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych hermetyzacje
pofgczen nalezy wykonywac pod ostong.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje
spawania, jednak zaleca sie spawanie tukowe elektroda otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggéow nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom
radiograficznym (w przypadku przeswietlenia spawéw w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie proby
cisnieniowej). Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Montaz cieptociggu wykonac po trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem przytgcza cieptowniczego (Rys. nr 2), co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w
poblizu korzeni drzew i krzewéw wykonane byly recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

1.5.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu zlagcza mozna przystgpi¢é po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci oraz po pofgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Jako ztgcza nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwojnie uszczelniane
(klej i mastik). Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Zabezpieczenie otworow montazowych w mufach (zalewanie piankg PUR) — wtapiane Kkofki
stozkowe z PEHD.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywac za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych skfadnikéw potrzebng do zaizolowania
pojedynczego zigcza.

Ziagcza izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczegdlng uwage na czystos¢ oraz starannos¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.



1.5.4. ARMATURA

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe DN32, na ci$nienie 25

bar. Armature nalezy sytuowaé zgodnie ze schematem obliczeniowym (Rys. 3) i montazowym (Rys. 4).

1.5.5. ZALAMANIA TRASY PRZYLACZA - ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Zatamania trasy przytgcza wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem obliczeniowym (Rys. 3),
montazowym (Rys. 4) oraz profilem cieptociagu (Rys. 2). Zatamania trasy nalezy zabezpieczy¢ matami z
polietylenu po obu stronach ptaszcza ostonowego. Maty kompensacyjne nalezy owingé dookota geowtdkning
i Scisng¢ tasmg celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy
i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki kompensacyjne nalezy uktadac

zgodnie ze schematem obliczeniowym (Rys. nr 3).

1.5.6. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach waskoprzestrzennych
na podsypce piaskowej grubosci min. 10cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowanag
wsungé nasuwke, ktdra stanowic bedzie ostone izolacji cieplnej ztgcza oraz opaske uszczelniajgca.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie, na wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej o wymiarach
ziaren do 8 mm.

Minimalne przykrycie cieptociggu wynosi 50 cm.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.

Projektowany cieptociag utozony bedzie w ziemi na gtebokosci zgodnej z Rys.2 - Profil cieptociagu.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy
gtebsze niz 1,5m oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykonywaé jako pionowe z petnym
zabezpieczeniem $cian wykopow. W przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie
wykopéw przy uzyciu igtofiltréw i agregatéw pompowych.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietaé o usunieciu wszelkich klinéw, klockéw i podpor
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubosé¢ 100mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Stopien zageszczenia obsypki [d>=0,60. Warstwe obsybki nalezy
ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze byc¢
materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane

przez ubijanie mechaniczne.

1.5.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscie przytacza przez $ciane zewnetrzng budynku wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne.



1.5.8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wszystkie mogace wystgpic niezinwentaryzowane skrzyzowania nalezy rozwigza¢ bezkolizyjnie oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wiascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac

jako "przewdd czynny" lub "kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

1.5.9. PROBY HYDRAULICZNE.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 "Rurociggi
pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze".
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
Rurocigg powinien byé napetniony wodg na 24 h przed proba,
Temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40 st. C,
Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

Przed prébg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyc,

S

Warto$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza od:
1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociggéw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa],
A Obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno
sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,1 [MPa] na minute,
A W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
A Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
8 MPa.
Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploataciji
rurociagow uktadanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku wykonania w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatacznik a punktem A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie

jest konieczne.

1.5.10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN.

Teren przeznaczony pod inwestycje zagospodarowany jest w catosci jako teren zielony.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejacego zagospodarowania terenu nalezy je odtworzy¢
do stanu przed budowa.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywa¢ bez przycinania korzeni, Na czas prowadzenia robot
odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢é matami.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomoca deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na
wysokosci nie mniej niz 150cm, dolna czes$¢ desek powinna opiera¢ sie¢ na podtozu, a oszalowanie nalezy
opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy).

W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie skitadowania ziemii, materiatéw, pracy maszyn

roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw budowlanych.



1.6. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu impulsowego
umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65 wraz z
,mostkowanymi”, wysokonapigciowymi przytaczami kablowymi w potréjnej izolaciji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg skfadajgcg sie z dwdch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjna przewodow sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyna, drugi z
czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej
stronie rurociggu, patrzgc od strony zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewéd ocynowany umieszczony
jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych fgczy
sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gtownej, dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy fgczy¢ przewdd
miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone,
patrzac w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementow preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wtasciwe i staranne tgczenie przewodow jest warunkiem
niezawodnosci dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potgczy¢ ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi w potréjnej
izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez
Sciane budynku. W instalacji wezla cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy
rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadpragdowe.

Instalacje alarmowg wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 5).

Montaz elementow instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ Scisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud,
sypki drobno lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu.
Stopieh zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97. Wykopy zasypywacC warstwami, ktére nalezy
zageszczaé do 1s=0,97.

Wykonywanie wykopdw przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych (do gtebokosci ok. 1,5m). Wykopy

waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpor. W razie wystgpienia w wykopach waéd
8



gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania, igtofiltry zapuszczac¢ wzdtuz trasy wykopu dwustronnie, w

rozstawie co 2m fgczy¢ je w zestawy przewodem DN160 PVC. Zestawy podigczy¢ do agregatow

pompowych. Czas pracy iglofiltrow powinien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do

dziennika budowy.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob widoczny

w dzien i w nocy.

1.8. UWAGI KONCOWE.

>

Przed wykonaniem robot wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy

poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu przytgcza c.o.,

Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzi¢ i

potwierdzi¢ lokalizacje punktéw wejscia przytgcza c.o. wzgledem wezta cieplnego,

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.,

o ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp. z 0.0.,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano Montazowych-Tom II.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912).

o Na etapie realizacji przylacza cieptowniczego uwzglednia¢ nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzgdzen podziemnych i naziemnych.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowac

jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze bialo czerwonym, oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami,

Po wybudowaniu przytacza cieptowniczego nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg zgodnie z

»~Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora — GPEC Sp. z 0.0.,

Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. Pod odkryciu

takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzor techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i

dalszej eksploataciji,

W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng

dwudzielng typu o srednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

Wykop zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato-czerwonym, oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

Po wykonaniu cieptociggu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Lp.

1

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Nazwa elementu
2

llos¢
3

Przytacze cieptownicze: 2xDN32/110 — L=22,4m (od pkt. B do pom. wezta — bud. Lakowa 28)

1 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 4 szt.
2 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110 90°, R=2,5D L=1,0x1,0m 4 szt.
3 Kolano wejsciowe preizolowane z alarmem DN32/110 90°, R=2,5D 2 5ot
L=1,0x2,0m
4 Trojnik wznosny z alarmem DN32/32 45 ° L.=1,0x1,0m 2 szt.
5 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, DN32/110 14 szt.
6 Tasma ostrzegawcza 40 mb
7 Poduszka kompensacyjna 1000x160x40mm 20 szt.
8 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 14 szt.
9 Przejscie gazoszczelne DN110 2 szt.
10 Pierscien uszczelniajacy gumowy DN32/110 4 szt
11 Kolano hamburskie stalowe DN32 90° 2 szt.
12 Zakonczenie izolacji — koncowki termokurczliwe DN32/110 2 szt.
13 Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu ostonowym z folii aluminiowej o 5 57t
gr. 40mm, L=1,0m
14 Zawor kulowy DN32 PN25 (w budynku) 2 szt.
15 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.
16 Kable potgczeniowe 3x1,5mm?2 w potrdjnej izolacji L=1,5 mb 2 kpl.

10




3. ODPISY DECYZJI/UZGODNIEN.
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Gdansk ul. L.gkowa 28 mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/Inbox?number=222...

Temat: Gdansk ul. tgkowa 28

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 26.03.2020, 12:02

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Wietrzyriska Matgorzata <Malgorzata.Wietrzynska@gpec.pl>

Dzien dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. £gkowej
28 w Gdansku bez uwag.

Nr uzgodnienia: 73/2020
Data: 26.03.2020
Termon waznosci: 2 lata

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

C(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarnsk
tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wylgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates ja przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Facetoaky  Www.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

— ForwardedMessage.eml

Temat: Re: Uzg. proj. wyk. - tgkowa 28

Nadawca: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Data: 25.03.2020, 20:11

Adresat: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Witam,

w zatgczniku poprawiony projekt wykonawczy.

Ze zdje¢ wynika, ze jest to teren zielony, raczej nieuczeszczany (zdjecie w zataczniku).
Bedgac w terenie na wizji sama nie wiedziatam nawet na poczatku jak tam dojsé.
Takze samochody raczej tam nie parkuja.

Pozdrawiam
Natalia Katuzna

1z4 26.03.2020, 14:21



Ukosowanie 17

2x_Uszczelnienie_gozoszczelne DN110
4x Piersciefi gumowy DON110

2x Zawdr kulowy DN32 PN25

2x Kolano homburskie stolowe DN32 90

2x Zakeficzenie izolocji — korcowki termokurcziive DN32/110
2x Izolocjo z welny mineralnej o gr. 40mm

z plaszczem z folii oluminiowej L=1m

' oe
%q)oaz«&up 2 6'”:'(
¢

& 2ol cosie
LEGENDA: b,
———————— ~ o8 projektowanego cieplociggu 2xDN32/110 /z&?- 02 2020
- — istniejqca sie¢ cieptownicza ;
|Z — projektowany wezel cieplowniczy wg. odrgbnego opracowania
R8,3 - dlugos¢ odcinka rury
e ¢ ¢ o s e — mufa termokurczliwa
Imig | nazwiska Nr. uprawnier, specjalnosé, zakres opracowania Podpis }7
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitama 5
Opracowat: mgr inZ. Natalia Kafuzna I Lot I\K
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Kostrzyriski éﬁ v z.

FProjmed sp. z o.0. @ F-
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a v Q;//W € d‘; Budowa przytgcza cieptowniczego do budynku

Inwestor: Gdarnskie Przedsiebiorstwo przy ul. takowa 28 w Gdarisku

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Skala: Nr rys.: . 49.099_ .
Schemat montazowy 1:500 ¥ 4 Nrpjes, 10:057 GP!TC [Data: 01.2020
" Arkusz: 1 Arkuszy: 1




Petla 1:

Dtugosc instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:
2x22,4m= 44,8m - zasilanie

2x22,4m= 44,8m - powrét

UWAGA:

W puszkach nalezy wykona¢ mostki,
przewody w potrdjnej izolacji.

{BUDYNEX MIESZKALNY — UL LAKOWA 28]

[ koncowki zmostkovat |

puszka pomiarowa
IP-85

B bl v e

koricbwki polqczye
z istn. inst. alarmowq

LEGENDA: A3.92 20 gpr

——————————— — projektowane przylqcze cieplownicze 2xDN32/110
istniejqca sie¢ cieptownicza preizolowana

M|

projektowany wezel cieplowniczy wg. odrebnego opracowani
przewdd miedziany
- przewdd miedziany ocynkowany

—_—— ———— —— —

[5a] — puszka pomiarowa hermetyczna IP-65

,
o
I

dlugos¢ przewoddw [m)

Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnier, specjainodé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski 51;/‘ 2 POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przylgcza c.o.
Opracowal: mgr inZ. Natalia Katuzna U M o
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Kostrzyriski m‘

Projmed sp. z 0.0.

: @ ; Budowa przylgcza cieptowniczego do
B1-574 Odynls; 11 Slewng: 2 W%W&& budynku przy ulicy t.akowej 28 w Gdarnsku

Inwestor: Gdarnskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

) " ; Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-022-GPEC |Data: 01.2020 | Rew:
Schemat instalacji alarmowej 1:500 5 ; :
. Arkusz: Arkuszy:




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdafisk — ul. Szuwary

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1

Identyfikator i nozwa obrebu ewidencyjnego: 0100;

Nr sekcji: 6.220.26.02.4.4; 6.220.26.07.2.2; 6.220.26.07.2.4;

Nr zgtoszenia roboty kerg: WG—I1.6640.1.2720.2019

Ukfad wspbfrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfod odniesienia: Kronsztad 86 bis

Imig i nozwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oroz podpis
osoby reprezentujqce] ten podmiot:

Imig i nazwisko, numer Swigdectwa nadania uprawnied geodety, ktéry
sporzqdzit mape:

==e==== Oznagczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji
Maopa aktualna no dzien 24.07.2019r.

Obiekty nieobjgte katalogiem obiektéw baz danych

(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Tresc mapy zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy
RKSPUT—Gdarisk wedfug stonu na dzied 19.06.2019r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzgd
podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzaci,
Mapg wykonano bez ustalenia oraz badanic stonu prawnego granic dziotek.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dn. 24.07.2019r. wyk. M.Tyszkiewicz

"Za zgodnosS¢ z oryginatem map
w zakresie symboli znaké

ren

y do celéw pro jektowych
v, tresci oraz skali’
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Spegjalista

projektowych

Agata "( asymczuk

¥ LEGENDA:

| A 0s projektowanego cieplociggu

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania

O Oznaczenie dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Imig i nazwisko

Nr. uprawnier, specjainosé, zakres opracowania

POM/0353/PBS/17

Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski
1
Opracowat: mgr inz. Natalia Kafuzna lf /\%
3 Temat :
K| Projmed sp. z 0.0. @ : Budowa przytaczy cieptowniczych
|| 81-574 Gdynia, u. Siewna 2a bl ileisi od do budynkow przy ul Lakows] 18, 20, 28 w Gdarisku
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplne{' Sp.zo.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-023-GPEC |Data: 06.2019 |Rew.:
1: 500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




f

Z

/
/

A (4

g

71

QM (8L 4

ave GEC
e

,
g%

/

o liadouss

o hot Phliap 2007
//7%//&@’/6’%}’ /&OJ{O
J

7800

a/J ol

/

Ay
o)
v
.

cﬁ;/@vﬁ
o £
72,
/
/7]

2
5f
ol M3

o M

Uopie
2
Oy
f//

L

Oznaczenie dzialki, na ktdrych Zzlokalizowana jest inwestycja

> Proj. wezel cieplowniczy — wq odrebnego opracowania

O

~.—.—.— 08 projektowanego ciepfociggu

LEGENDA:

Nr. uprawnier, specjainosé, zakres opracowania
POM/M0353/PBS/17

Temat :

Budowa pQ{}al(czy ciep%owniczgch
Cl

do budynkéw przy ul.

owej 18, 20, 28 w Gdansku

Arkuszy: 1

Nr projektu: 19-023-GPEC | Data: 06.2019 | Rew:

Arkusz: 1

1

Nrrys.:

Imig | nazwisko

mgr inZ. Piotr Pajewski

mgr inZ. Natalia Kafuzna

1:500

Skala:

Projmed sp. z 0.0.

35 afa;/}m/aaf

Gdaniskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
80-4%5ty6daﬁsk, ul, Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu

d | Inwestor:

-
o) 5
€
A

%4 | 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a




A .

1 VA ~ o 3 ~ =7
Dane warunki techniczn

0c.0.= 7OKW :
Qc.w.u. $r.=0kW
Qc.w.u. max=93kW

Ll

5,30m

2,90m

LEGENDA:

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowania

Imig | nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Opracowat: mgr inz. Natalia Ketuzna

Projektant: mgr in2. Piotr Pajewski Vi v POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przylgcza c.o.
[

Projmed sp. z 0.0. ? J T
=0 19 Budowa przyigczy cieplowniczych
81-574 Cdynia, ul. Slewna 2a i e do budynkow przy ul. Lgkowej 18, 20, 28 w Gdarnsku
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Rzut budynku Skala: Nrrys.: Nr projeidu: 19-023-GPEC |Data: 06.2019) Rev.

1-100 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




WG-iV.6630.860.2019.0R

PREZYDEMT MIASTA GDANSKA Gdarisk, dn. 14.11.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-802 Gdarisk 7 URZAD MIEJSKI w GDANSKU
‘W ZIAL GEQDEZY
wcFLm KODRDYNACHI SYTUOWANIA
Znak sprawy: WG-IV.6630.860.2019.JR PROJEKTOWANESO UZBROJENIA TERENU
ul. 3 Majo 9

80- 8«0;J %dan:,k

e

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 14.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6Zn. zm.) Na podstawie art. 63, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| Przytgcza cieptownicze.

Lokalizacja:| ul. takowa, obr. 100

Whioskodawca: PROJMED SP.Z 0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK!| CIEPLENEJ SP. Z 0.0. ul.
Biata 1B, 80-435 Gdansk

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

sl L G Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wpitywu:| 21.10.2019r.

ZA 26 ODNOSC 7 ORYGiNAtEM
Gdanis, dnia .. ({{la//-"é

URZAD MiEISK] W GDANSKU

...................

Strona 1 z4



WG-1V.6630.860.2013.JR

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizer | skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego rowadzic sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny [ ] Uzgodniono z uwaga
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3 | ENERGA Operator S.A. ,['{Uzgodmono
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A\
LL SO
S ¥
podpis
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. ,H’Uzgodmono
ul. Rzemieslnicza 17 {} Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot T i
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...... o
podpis
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80-601 Gdansk /> . ¢ 2
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ul. Biata 1b
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2% e o
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7 |Netia S.A. |Kl.Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 [] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodnione (powdd) Przedstaviciel Netia S. A
JERT e n /_,
RRZYSZTOE-OSECKI
podpis
8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
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podpis
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b s %
/‘“{,’/ {9/)/ 05')/2\
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%j&tt&ﬁv
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Sp.z 0.0. E 1
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) d&—{i Q
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stacjonarny
podpis
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stacjonarny -] —_—
podpis
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[ ] Uzgodniono z uwagg
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15 | Wydziat Urbanistyki i ,N/Uzgodnionu
Architektury Urzedu [] Uzgodniono z uwagg ‘ ]
Miejskiego w Gdarisku [ Nie uzgodniono (powéd) LM/VO%%(/J hG

stacjonarny

16 | Gdarski Zarzad Drog i Zieleni | B zgodniono
w Gdarisku [T Uzgodniono z uwaga fz‘“w 34:’(_/
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
stacjonarny
o
podpis
17 | Politechnika Gdariska ¥ Uzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga
Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Turzyﬁskﬁ

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk
stacjonarny

podpis

PROJMED SP. Z 0.0.

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.344-1001, 315.344-1009.

W Godrv o o

) Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z U,

Podpis przewodniczgcego narady
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.189.2020.KA Gdarisk, dnia 2020 -05- 21

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 tj.) [KPA]: art. 104 § 1i2, 107 § 1i2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020r, poz. 282 tj.)
[Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw.z
art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2ai 3

(3) Ustawy o Ochronie Zabytkow, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn.
Zmianami [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow ( Dz. U. z 2018 poz. 1609)
[Rozporzadzenie] § 13 ust. 1,2, 3 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
I/L;(dalej tez zwany: P%Z)

po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii Kafuznéj, ul.'Siewna 2a, 81-574 Gdynia peinomocnika GPEC Sp. z 0.0., z siedzibg

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk o / 2

(1) zdnia 03.02.2020 r. (wptynat w dniu 04.0&%:)20 r); , f

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego: obszf ktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisany do
rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11
pazdzierika 1947 roku - obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego ponadto
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii:

(3) w sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie przytaczy cieptowniczych do budynkow przy ul. t.akowej20, 28 i ul. Dolnej 3,
10A w Gdansku, na terenie dziatek nr.: 226, 227, 223/2, 224, 25812, 251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1
obreb 100;

POZWALA
GPEC Sp. z 0.0. z siedziba. ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na na
budowie przylaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Lakowej20, 28 i ul. Dolnej 3, 10A w Gdansk Zlokalizowanych na
dziatkach nr.: 226, 227, 223/2, 224, 25812, 251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1 obreb 100;.
Sposob przeprowadzenia robét budowlanych zgodnie z dokumentacia projektowa w postaci:
e Projekt budowlany — Budowa przytaczy ciepfowniczych do budynkéw przy ul tgkowej 20,28 oraz ul. Dolnej 3,
10a w Gdansku, proj. mgr inz. Piotr Pajewski, styczef 2020 .
Z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
1. w tym majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:
(1) niezwiocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych—
w toku prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych; l
(2) ustanowienia statego, $cistego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych; : J

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacia projektowa jest integraing czesci niniejszej decyzji.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynat w dniu 02.07.2019 r. wniosek Pani Natalii Katuznej,
ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia petnomocnika GPEC Sp. z 0.0., z siedziba ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie przytaczy cieptowniczych do
budynkéw przy ul. Lakowej20, 28 i ul. Dolnej 3, 10A w Gdansku, na terenie dziatek nr.. 226, 227, 223/2, 224, 258/2,
251/2, 249/5,246, 245, 233/10, 240/5, 241/1 obreb 100; w obszarze ukfadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanym
do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11
pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanym ponadto zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 1994 roku za pomnik historil. Skutkiem w/w decyzji teren ten
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i wszelkie dziatania
budowlane na nim prowadzone, wymagaja przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — uzyskania
pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wraz z wnioskiem zlozony zostat wymieniony w
sentencji niniejszej decyzji projekt budowlany: Projekt budowlany — Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkow przy
ul takowej 20,28 oraz ul. Dolnej 3, 10a w Gdarisku, proj. mgr inz. Piotr Pajewski, styczen 2020 r. Po analizie
dokumentaciji zalaczonej do wniosku, stwierdzono iz okreslona w nigj inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane
wartosci przestrzenne i architektoniczne ww. obszaru.

Organ nie znalazt przeszkod formalno-prawnych oraz merytorycznych dla akceptacji niniejszej inwestycji. W zwigzku z
powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istnieja przestanki merytoryczne dia pozwolenia na prace zgodnie z
zadaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1, 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIA

1. Od decyzji ninigjszej przysiuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wnigsienia odwotania wobec
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracii publicznej, ktory wydat decyzie, skladajgc oswiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA) oraz podlega wykonaniu.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami
Prawa budowlanego.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostat wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostat cofnigte lub zmienione na
podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez
strone okreslonego w te] decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ administracii publicznej o kazdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

up. Pomorskiego Woiewdsdki
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Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 lub pkt 3
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1. ani Natalia Kaluzna, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia {peinomacnik) GPEC Sp. z 0.0,, z siedzibg ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk

+dokumentacja
2. Gmina Miasta Gdaniska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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PROJEKT

TEMAT: Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw
przy ul. Lakowej 20, 28 oraz ul. Dolnej 3, 10A w Gdansku.
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............. 2 dnia
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INWESTOR : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej Spotka z o.o0.

ADRES: 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Pajewski
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Specjalno&é : instalacyjna
Zakres opracowania: przylgcze c.o.

OPRACOWAL mgr inz. Natalia Katuzna
Projmed sp. z o.0. www.projmed.pl
81-574 Gdynia ul. Siewna 2A projmed@projmed.pl
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Decyzja jest ostateczna

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z dniéfn: Q"?f @?';f!@?()

Gdansﬁ dnia /20 f 2020,

ZA.5161.180.2019.JG/EP mgr i
DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
roku, poz. 256 ze zm.) [KPA]: art. 104 §1 i2,107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.
282 ze zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5
wzw. zart. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o ('chronie Zabytkow;

(3) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dzie:zictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i..: 3.1 konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét bulowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze bed:'r. archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609): §
9, 18, 22 [Rozporzadzenie MKIDN],

e \.\‘(‘

Pomorski WO)GWédel Konserwator Zabytkow [PWKZ]

1 G

/
po rozpatrzeniu wniosku Gdanskiego Przedsebmrstwa Energetykl Ctep!nej Sp. z 0.0, ul. Biata 1b/b, 80-435 Gdansk
reprezentowanego przez Panig Natalig Kaiuznq z dnla 26. 02 2020 r. (wptynat dnia 27.02.2020 r.) w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologrcznych na dz. 223/2 224, 226, 227 obr. 100 w Gdansku (ul. takowa), na
stanowisku archeologicznym Gdansk 73 (AZP 12-44/190)<'miasto nowozytne; na obszarze uktadu urbanistycznego
miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkdw), uznanego
ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku za pomnik historii;

lokalizacja zabytku: N 54°20'38.85268" E 18°39'34.54560
N 54°20'32.23287" E 18°39'38.02441
POZWALA

Gdanskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki C ~pin= Sp. z 0.0., ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. 223/2, 224, 226, .7 br. 100 w Gdansku (ul. takowa), na stanowisku archeologicznym
Gdansk 73 (AZP 12-44/190) - miasto nowozyine: na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Woj ¢ dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika
1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy r-aner rejestru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia “'194 roku za pomnik historii; w wyniku inwestycji — budowa przytaczy
cieptowniczych; na odcinku o dtugosci okoto 9 mb i 18 mb; zgodnie z przedtozonym do wniosku programem badan
archeologicznych i zalacznikiem mapowym; z ustaleniem nastgpujacych warunkow pozwolenia majacych na celu
zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3
Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

— Naktada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajacy kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw;
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— Zobowigzuje sig wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a-w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska | adresu osoby kierujacej badaniami archeologlcznym| lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spefnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy 0
Ochronie Zabytkow;

- oSwiadczenia osoby, kierujgcej badaniami atcheologiczrymi lub samodzielnie wykonujgcej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowaniz i adaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzié zgodnie z wymcram: metodyki badan, okreslonych w dokumencie
pn. ,Wytyczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 ,Batznia inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomencowany:i zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r.

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan:

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
przerwach w badaniach archeologicznych, ktore moga wptyna¢ na zmiane programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzqdkowac W sposob niepowodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych;

— nawierzchnie nalezy odtworzy¢

— W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczng archeolog musi powiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz przeprowadzic badania ratownicze w zakreSJe inwestycji i wykona¢ dokumentacje
archeologiczno-konserwatorska,

— Relikty dawnej zabudowy lub infrastruktury odkryte w t.akme prac ziemnych a stanowigce znaczacy
wartos¢ dla dziedzictwa kulturowego nalezy trwale chronié. Zabrania si¢ wykonywania samodzielnych
rozbidrek i przekué

Ustala sig nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 27.09.2022 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staty, $cisty nadzér archeologiczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi
- biezace Sledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne nawarstwien archeologicznych i profili
wykopow. Z wykonywanych wykopow bedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne: poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej spetniajacej wymogi, o ktérych
mowa w art. 35 ust 4 Ustawy o Ochronie Zabytkéw
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Opis uporzadkowania terenu po zakonczem) prac po zakonczeniu badan wykopy zostang zasypane, nawierzchnia
przywrocona do stanu pierwotnego.

UZ.ASADNFENIE

W dniu 27.02.2020 r. do Pomorskiego W-iawodzkiego Konserwatora Zabytkow wplyngt wniosek Gdanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej, Sp. z o.c., ul. Biata 1b/b, 80-435 Gdarisk reprezentowanego przez Pania Natalig
Kaluzna w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. 223/2, 224, 226, 227 obr. 100 w
Gdansku {ul. Lakowa), na stanowisku archeologicznym Gdansk 73 (AZP 12-44/190) - miasto nowozytne; na obszarze
uktadu urbanistycznego miasta Gdarska wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjg Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru
zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za
pomnik historii.

Whniosek po uzupetnieniu spetnia wymogi formalne Date wazno$ci pozwolenia ustalono w oparciu o przedioZzone prawo
dysponowania terenem.

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkdw. Biorac
pod uwage wyniki wezesniejszych badan archeologicznych na tym terenie, nalezy spodziewaé sie tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu
terenow oraz zwigzane z nimi dziatania irvestycyne ingerujgce w strukture gruntu (ponizej wspdlczesnej warstwy
uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty. niszc:4 je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowaé roboty budowlane przy . abytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objgtym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkew albo roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej
dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg si¢’ zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do przeksztaicenia lub
Zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkéw.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dziataniom inwestycyjnym muszq towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, Ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek speinia rowniez
wymogi formalne zgodne. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na
podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze okresla dodatkowe warunki zapobiegajgce
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyZsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw
orzeczono jak w sentencii.

. POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje sorom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 d' od dnia doreczenia (art. 129§ 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego Lrnmu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego We: ewodzklego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje, skladajac oswiadczenia . zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa o wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 2 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, FWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan oki=Slonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i
okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zaayti 1.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasni=cie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji w.arunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie z art. 4 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj Dz.U.2019 r., poz. 1000) uiszczono opfatg skarbowg w wys. 82 zI. na konto
Urzedu Miasta Gdanska, ul Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdansk; nr 31124012681111001038773935

omorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

Igor Strzob

Otrzymuja:

1. Pani Natalia Katuzna w imieniu GPEC
2. Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3. alaEP

i

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
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. PROJMED Gdynia

R 23,07, 9020

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU wpisane pod nr dziennika
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH ~ rvvwveviiiiiiniiisin, J20....... T,
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67 podpis oo ’

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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TEMAT: Budowa przytaczy cieptowniczych do- budynkow ...............

przy ul. k.akowej 20 i 28 w Gdarisk{l’

STADIUM:

MIEJSCOWOSC:

DATA WYKONANIA:

INWESTOR :

ADRES:

Budowlany

Gdansk

01.2020r.

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

PROJEKTANT

OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17

Specjalnos¢ : instalacyjna
Zakres opracowania' przytgcze c.o.

mgr inz. Natalia Katuzna %qw

Projmed sp. z o.0.

www.projmed.pl

81-574 Gdynia ul. Siewna 2A projmed@projmed.pl

NIP 586 229 43 50

tel. (+48) 58 781 07 80
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,& PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ws.1.6852. i2.2019.aw/ M8109Y Gdarisk, dnia 27 listopada 2019 r.

GPEC Sp. z 0.0.
Ul. Biata 1b
80-435 Gdanrisk

Zezwolenie

Prezydent Miasta Gdariska, po rozpoznaniu wniosku PROJMED Sp. z 0.0. — dziatajgcej jako
pefnomocnik inwestora GPEC Sp. z 0.0. w Gdarisku, wyraza zgode na czasowe zajecie
nieruchomosci stanowigcej wfasnosé Gminy Miasta Gdariska
(w zakresie okreslonym zatqcznikiem graficznym przebiegu inwestycji)

potozonej w Gdarsku przy ul. takowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw Miasta Gdariska jako:
e dziatka nr 224 o pow.425m?, obr. 100, KW nr GD1G/00045887/1
e dziatka nr 223/2 o pow. 313m?, obr. 100, KW nr GD1G/00055906/4
e dziatka nr 227 o pow. 660m?, obr. 100. KW nr GD1G/00045985/8

w celu: budowy przytacza cieptowniczego do budynkéw przy ul. takowa 18, 20i 28
zgodnie z Uzgodnieniem nr 10 z 30.10.2019 r. Gdariskich Nieruchomoéci

Pod warunkiem:
e uzyskania.decyzji o pozwoleniu na budowg bad? zgtoszenia (w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa),
e uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen, wytaczenia z produkcji rolnej i le$nej oraz uzgodnier z innymi
-jednostkami organizacyjnymi bad# stuzbami.

Prezydent Miasta Gdariska zobowiazuje wnioskodawce do:

e uporzadkowania nieruchomosci niezwtocznie po zakoriczeniu robét zwigzanych z w/w inwestycja,

° ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych uzytkownikéw terenu w przypadku wystapienia
szkéd materialnych,

e uwzglednienia warunkdéw zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami,

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowq inwestycjg realizowanq na nieruchomosci Gminy
Miasta Gdariska ponosi inwestor nie majgc podstaw do jakichkolwiek roszczer z tego tytutu.

Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sie na
wylqczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego
tytufu.

Niniejszego zezwolenia udziela sie na okres 3 lat. W przypadku niezrealizowania inwestycji
objetej niniejszym zezwoleniem w okresie jego waznosci, nalezy wystqpi¢ o wydanie ponownego
zezwolenia.

"o TA GDANSKA

sielewska

Otrzymuja:
1/ Adresat

2/ Gdariskie Nieruchomosci — Dziat Funduszu — ul. Partyzantdw 74,80-254 Gdarisk
3/a/a

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, ISO 37120:2014
e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



Gdanskie

NS ‘ch’g/eujemg, ze mieszkasz z nami.

TT/ 26370 /INAK/2019 Gdansk, dnia 30.10.2019r.

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

80-435 Gdansk
ul. Biala 1b

UZGODNIENIE nr 10

Dotyczy: Projektu budowy przytaczy cieptowniczych w do wielorodzinnego budynku
mieszkalno-ustugowego przy ulicy Lakowej 18, 20, 28 w Gdansku.
Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zaktad Budzetowy, w odpowiedzi na
wniosek dotyczacy realizacji inwestycji budowy przytacza cieptowniczego informuja,

ze aby wykona¢ ww. prace nalezy spetnié nizej wymienione warunki:

1. Uzgodnienie dotyczy terenu Gminy Gdansk dz. nr 223/2; 224; 226: 227 obr. 0100

zarzadzanego przez GN SZB.

2. Zajgcie pasow ciggdw pieszych, jezdnych i terenu zieleni uzgodnié¢ z ZDiZ
Zgode na czasowe zajgcie gruntu stanowigcego wlasno$é Skarbu Panstwa uzyskaé
w Wydziale Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

4. Na prowadzenie przedmiotowych prac nalezy uzyska¢ pozytywna decyzje
administracyjng z WUIA UM w Gdansku.

5. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych nalezy wykonaé dokumentacje
zdjgciowa zajmowanego terenu.

6. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu poprzedniego.

7. Rozpoczegcie i zakoficzenie prac nalezy zglosi¢ stuzbom technicznym
GN SZB BOM -2 ul. Dyrekcyjna 5.

Gdariskie Nieruchomosci | Dziat Funduszy| ul. Partyzantéw 74 | 80-254 Gdarisk | tel. 58 524 10 88
tf@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.pl

Gdariskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, 2e dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wylacznie w celu realizacji spraw, ktérych korespondencia dotyczy i moga by¢ przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktérej dane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Szczegélowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktérym nalezy
kontaktowa¢ w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte elektroniczng o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostepny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.



Gdanskie

ST o Dzighujemy, ze mieszkasz z nami.

8. Wszelkie szkody wynikle w trakcie prowadzenia prac obciazaja wnioskodawce.

Spetnienie ww. warunkéw jest jednoznaczne z otrzymaniem zgody na budowe
przylgcza cieplowniczego w do budynkéw przy ul. Lgkowej 18, 20, 28 w Gdarisku..

1asz Brzeziriski

Kopia:
1. BOM-2
2. TTa/a

Gdariskie Nieruchomosci | Dziat Funduszy| ul. Partyzantéw 74 | 80-254 Gdanisk | tel. 58 524 10 88
tf@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.p!

Gdariskie Nieruchomosci z siedzibg w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, ze dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wytacznie w celu realizacji spraw, ktérych kerespondencia dotyczy i mogq byé przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktorej dane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. SzczegSlowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktérym nalezy
kontaktowa¢ w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte elektroniczng o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostepny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.



4. RYSUNKI

Rys 1. Projekt zagospodarowania terenu.
Rys 2. Profil przytgcza cieptowniczego.
Rys 3. Schemat obliczeniowy.

Rys 4. Schemat montazowy.

Rys 5. Schemat instalacji alarmowe;j.

Rys 6. Przekroj przez wykop.



