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1.0 Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie ,,Rozbudowa drogi gminnej 107002G - ulica

Stoneczna w Gniewinie na odcinku 1,8 km”.
Na odcinku przewidzianym do realizacji nalezy wybudowac:
1. nawierzchni¢ asfaltowa:

e naodcinku od km 0+000,00km do km 1+800 o szeroko$ci 5,5m, z wymiang podbudowy

na catej szerokos$ci oraz usuni¢ciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym
pobocze z kruszywa tamanego o minimalnej szerokosci 0,75m
kanalizacj¢ deszczowa na odcinku od 0+095 do 0+330
rowy i studnie chtonne
oswietlenie uliczne z lampami co 40mb.

chodnik jednostronny o szerokos$ci 2,0m z kostki betonowej

N o g &~ D

zjazdy wykonane z kostki betonowej typu polbruk obramowane opornikiem betonowym:
e do drog gminnych.

e do dziatek przyleglych z lokalizacja uzgodniong z wiascicielem nieruchomosci
Droga posiada dtugos¢ planowang 1+800 m.

Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania polegajacego na:

— opracowaniu niezbg¢dnej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczacej rozbudowy
drogi.

— uzyskaniu zatwierdzenia przez Urzad Gminy Gniewino wszystkich zaproponowanych
rozwigzan projektowych,

— W razie potrzeby wykonaniu dodatkowych badan gruntu w przypadku odkrycia gruntow

niekontrolowanych,

— wykonaniu przedmiaréw robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla

wszystkich elementdéw rozliczeniowych,

— zgloszeniu robot, uzyskaniu decyzji pozwolenia na budoweg lub uzyskania decyzji ZRID.
Wykonawca zglosi w imieniu Zamawiajgcego zamiar rozpoczecia robot do Wiasciwego

Inspektora Nadzoru Budowlanego,

— w przypadku braku konieczno$ci uzyskania decyzji pozwolenia na budowg (zgloszenie)

Wykonawca zgtosi zamiar rozpoczegcia robot do wlasciwego organu.

— wykonaniu robdt budowlanych zgodnie z opracowana i zatwierdzong dokumentacja
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projektowa — wraz z geodezyjnym wytyczeniem zaprojektowanych elementow infrastruktury,
— wykonaniu i zatwierdzeniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

— wykonaniu  dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy pomiar

geodezyjny, obmiar wykonanych robot),

— zgloszeniu Zamawiajagcemu zakonczonych robot oraz uczestniczenie w odbiorze

wewnetrznym przy udziale przedstawiciela Inwestora,

— zgloszeniu w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robot do Wiasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wraz z odpowiednimi o§wiadczeniami Kierownika Budowy oraz uczestnictwo w

odbiorze koncowym.

1.2 Charakterystyczne parametry
Warstwy konstrukcyjne zostaty zaprojektowane dla kategorii ruchu KR 2.
Z uwagi na to, ze inwestycja przebiega po drodze o nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do
rozbidrki (material z rozbiorki nalezy przekruszy¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu) przyjmuje si¢
konstrukcje podtoza dla catego odcinka jako G2.
Wymaga si¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne:

e warstwa Scieralna AC11S 50/70 o grubosci 4 cm

e warstwa wigzaca AC16W 50/70 o grubosci 5 cm

e podbudowa z kruszywa niezwigzanego hydraulicznie 0/31 o grubosci 20 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4 o grubosci 20cm

e podtoze istniejace G2.
Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30/15x22 wzdluz chodnika, kraweznikiem
15x22 po przeciwnej stronie w miejscach braku rowow 1 odwodnienia do kanalizacji deszczowe;j
lub studni chtonnych. W miejscach odwadniania jezdni do rowoéw chtonnych obramowanie
stanowi¢ bedzie opornik 12x25. Wszystkie elementy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e kostka betonowa 8 cm grafitowa

e podsypka cementowo-piaskowa %4 o grubosci 5 cm

e podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4 o grubosci 30cm

e podtoze istniejace G2.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka betonowa 8 cm szara
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm
e podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4 o grubosci 15cm

e podtoze istniejgce G2.

Niweleta jezdni po rozbudowie dopasowana do niwelety istniejgcej nawierzchni asfaltowej —
bez znacznych zmian, usuni¢cie lokalnych zanizen.
Zjazdy obramowane opornikiem 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Istniejgce uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowang inwestycja nalezy przebudowac.

Oswietlenie uliczne:

e kabel YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4 o dtugosci 1790m

e 44 szt opraw LED 57W

e 44 szt. slupow Astra PD 7m OD 0,5/0,5/60 STOPNI
Kanalizacja deszczowa:

e kanat gtowny dn400 SN8

e przykanaliki dn160 SN8

e studnie betonowe dn1200

e wpusty deszczowe uchylne z koszem dn500

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
a) Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ w oparciu o:
- rysunki koncepcyjne stanowigce zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe (zalgczona do dokumentacji — nalezy pozyskaé aktualng mape
do celow projektowych),

- wizje¢ lokalng w terenie

- wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania wymagane obowigzujacymi
przepisami.

b) Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb powodujacy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu lokalnego.

¢) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony §rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem 0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od

nastepstw zwigzanych z budowa.
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d) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg prac projektowych oraz wykonywanych robot
budowlanych (w kazdym czasie trwania umowy zamawiajacy moze bez podania przyczyny
zwotywa¢ narady, spotkania dotyczace biezacego zaawansowania prac, jak i spraw formalnych
dotyczacych realizacji inwestycji).

e) Po etapie projektowym Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram

wykonywania robot.
f) Zamawiajacy ustala ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala elementy

rozliczeniowe po wykonaniu i odbiorze: | etap — dokumentacja projektowa; Il etap — wykonanie

robot.

g) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje

geodezyjng powykonawcza.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksowe prace, dzigki ktérym przebieg
drogi zostanie dostosowany do parametréw normatywnych, a szeroko$¢ jezdni zostanie
ujednolicona (5,5 m), zagospodarowane zostanie pobocze wraz z znormalizowaniem jego
szerokosci. Wykonane zostang rowniez zjazdy do drog gminnych oraz do dziatek prywatnych.
Ruch pieszy poprowadzony zostanie po wykonanym chodniku o szeroko$ci 2m.

W dotychczasowej formie zostaje organizacja ruchu i podlega¢ bedzie jedynie odnowieniu wraz
z wykonang korekta. Na tukach przewidziano wykonanie normatywnych poszerzen jezdni.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni si¢ przede wszystkim do znacznej poprawy
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi rowniez
stan Srodowiska naturalnego i komfort uzytkownikéw drogi oraz usprawni komunikacj¢ i system

odwodnienia. Podniesie rowniez walory estetyczne ciggu komunikacyjnego i jego okolic.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szacunkowa wielko$¢ projektowanych prac 1 elementow:

e wykonanie nawierzchni asfaltowej 9900m?,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 4613 m?,

e wykonanie opornikow/kraweznikow drogowych— 4120 m

e wykonanie obrzezy betonowych — 1790 m

e ulozenie kabla dla linii o$§wietleniowej — 1800m

e ustawienie stupow z oprawami — 44 sztuki

e wykonanie rowow odwadniajgcych — 1037mb

e usuniecie kolizji z siecig gazowa, teletechniczng 1 energetyczna
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e Dbudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 230mb

e wycinke kolidujacych drzew

1.6  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg speiniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane deklaracje zgodno$ci. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢
kompletne, musza obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z
punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona w nim
dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy wyraza zgode¢ na
wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, pod
warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej
przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukcji poszczegdlnych
elementow opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku wyniknigcia
rozbiezno$ci w rozwigzaniach 1 danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie powierzchni, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma nast¢pujgce wymagania:

1.6.1 Przygotowania terenu budowy
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy — teren bgdzie pod nadzorem Wykonawcy Robot.
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Wykonawca w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren budowy —
wszelkg infrastrukture drogowa (znaki, urzadzenia itp.), gdyz wszelkie uszkodzenia, powstate od
chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania, muszg zosta¢ naprawione na
wylaczny koszt wykonawcy robot. Teren budowy musi by¢ przejezdny i ogdlnodostepny.
Wykonawca bedzie utrzymywat przejezdnos¢ dla zjazdéow publicznych i indywidualnych. W
przypadku niemozliwosci utrzymania przejezdnosci, wjazdu na posesje itp., Wykonawca bedzie
musial zaproponowac rozwigzanie alternatywne, a wszelkie koszty z tym zwigzane sg po stronie
Wykonawcy robo6t. Teren musi pozosta¢ skomunikowany i nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym, policji. Projekt powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy, a

wszelkie elementy opisane w Planie BIOZ.
1.6.2 Architektura

W zamierzeniu inwestycyjnym przebudowy drogi nie ma wymogoéw w zakresie wymagan

architektonicznych.
1.6.3 Konstrukcji

Nalezy wykona¢ konstrukcje elementéw zgodnie z zatozeniami (w koncepcji zatozono grunt
G2). W przypadku, gdy okaze sig, ze grunt podtoza nie spetnia wymogu nosnosci podtoza G2,
projektant Wykonawcy musi przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na

danym odcinku drogi.

1.6.4 Instalacji

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi instalacjami infrastruktury technicznej
Wykonawca na wlasny koszt dokona usunigcia kolizji zgodnie z warunkami gestora sieci.

1.6.5 Wykonczenia

Tereny wzdhuz drogi nalezy uporzadkowac, a w miejscach, gdzie Zamawiajacy bedzie miat takg
potrzebe, obsia¢ mieszankami traw. Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢

do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).
1.6.6 Zagospodarowania terenu

Zamawiajacy w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia przewiduje zmiany w zagospodarowaniu

terenu tylko w zakresie objetym dokumentacja projektows.
2.0 Cze$¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

2.2 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Wykonawca  jest  zobowigzany  realizowa¢  przedmiot  zamodwienia  spehniajac
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w szczegdlnos$ci wymagania:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2022 poz.1557),

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych

innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenic w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2021 poz. 2280 ),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt

budowlanych

2.3.1 Dokumenty be¢dace w posiadaniu Zamawiajacego:

- mapy ewidencyjne z pokazaniem osi projektowanej trasy i liniami zakresu inwestycji

- Wypis 1 wyrys z rejestru ewidencji gruntéw dla terenu inwestycji,

2.3.2 Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiajacego
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Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy zapoznaé¢ si¢ z terenem objetym

zamoOwieniem i1 wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacj¢ stanu obecnego oraz wizj¢ lokalng w

terenie. Po podpisaniu umowy projektant Wykonawcy zorganizuje narad¢ techniczng z udziatem

Zamawiajacego, na ktorej zostang ustalone szczegdtowe warunki 1 dane do projektowania oraz

zasady wspoOlpracy Zamawiajacy — Wykonawca.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbedne jest:

wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia projektowe,
wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

opracowanie przedmiarow robot (w uktadzie specyfikacyjnym) i specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robot (dla  wszystkich  elementow

wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego),

opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z

obowigzujacymi przepisami,
dokonanie niezb¢dnych uzgodnien, sprawdzen,

uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne uzgodnienie z

Zarzadca Drogi),

uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgtoszenie robot budowlanych,
opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsiewzigcia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

zgloszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczgcia prowadzenia robot budowlanych wraz

z zalaczonym Projektem Technicznym

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych:

A podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich

wykonywania,
Wykonawca begdzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy

na czas prowadzenia rob6t oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzonych robot oraz usunie je na wtasny koszt. Projekt czasowej organizacji
ruchu nalezy wykona¢ wraz z uzyskaniem zgody odpowiedniego organu na jej

wprowadzenie,

przed przystapieniem do robot, Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie wszystkich materialow planowanych do wbudowania,
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z prawem,

z warunkami umowy oraz bedzie odpowiadac¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow,
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A Wykonawca begdzie wykonywat roboty pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
A wykonawca zutylizuje na swodj koszt materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,
A materialy rozbidérkowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu we wskazane miejsce,
A wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogg by¢ wprowadzone
tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgody i1 akceptacji Zamawiajgcego.
2.4 Oswiadczenie Projektanta
Oswiadczam, iz program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002458

Zalaczniki graficzne

RYSD1-1,D1-2 Plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej
RYSD-2.12.2 Szczegbdly
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