Przebud-Osr-Zdrowia Konarzyny - ZM

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

ROBOTY REMONTOWE

Roboty przyg

otowawcze oraz rozbiérkowe

.|0701-05

KNR 4-01

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2:

1> Poziom Piwnic - pom: -1/1/-1/12 :
[1.68+2.49]/2*[[4.0+2.06]*2+1.20]-[0.87%1.90+1.0*2.05]
2.30%[3.70+1.09]*2-[1.0*2.05]*5

2.20%[2.22+2.84]*2- [0.82*1.69]

2.30* [0,99*2,22]*2- [0,82%1,69+0,82*1,82]
[2.57+2.61]/2*[2.90+4.69]*2 -[0.88*1.70+0.89*2.05]
2.28%[0.98+1.48]*2
[2.27+2.31]/2*[[3.33+4.69]*2+1.76*2]-[1.58*2.03]
2.61%[1.48%4]

2.30%[5.99+4.08]*2-[2.61*2.0+1.0*2.05]
2.30%[1.50+1.76]*2-[1.0*2.05+0.7*2.04]
2.30%[1.75+0.98]*2-[0.7*2.04]
2.30%[1.78+2.84]*2-[1.0*2.05]
2.30%[2.42+4.08+0.64]*2-[1.0*2.05]

279,91

m?2

m?2

279,910

RAZEM

279,910

.|0701-08

KNR 4-01

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2

1> Poziom Piwnic - pom: -1/1.1; -1/3;-1/5;-1/7;-1/9;-1/10;-1/11= 19.25 m2

19,25

m?2

m?2

19,250

RAZEM

19,250

.|0701-11

KNR 4-01

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2

1> Poziom Piwnic - pom: -1/1;-1/2;-1/4;-1/6;-1/8;-1/12 = [99.42-19.25] m2

80,17

m?2

m?2

80,170

RAZEM

80,170

.|0349-02

KNR 4-01

Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej/
Analogia: Poszerzenie otworéw
1> Poziom Piwnic:
0.15*[0.70*2.10+0.30%2.10]
0.41*[0.35*2.20]+2*[0.41*0.25]*0.15
0,66

m3

m3

0,660

RAZEM

0,660

d.1.

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.

1> Poziom Piwnicy - pom: -1/1.1;-1/9;-1/10;-1/11;-1/12 = [4.0+2.64+1.72+5.05+9.
60]m2

23,01

m?2

m?2

23,010

RAZEM

23,010

d.1.

KNR 4-01
0212-01

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
Analogia: Rozbidrka istniejgcych warstw posadzkowych -1> Poziom Piwnicy -
pom: -1/1;-1/1.1;-1/9;-1/10;-1/11;-1/12 = [8.15+4.0+2.64+1.72+5.05+9.60]m2

1>0,11*31.16

3,43

m3

m3

3,430

RAZEM

3,430

.|0303-02

KNR 4-01

Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

1> 0,49*2,10+[0,08+0,10]*2,10

1,40

m?2

m?2

1,400

RAZEM

1,400

.|wycena in-

dywidualna

Osuszanie pomieszczen Poziom Piwnic- pom.-1/1 do -1/12
1> 12*[5*8]

480,0

480,000

RAZEM

480,000

.|0701-05

KNR 4-01

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas-

trach o pow.odbicia ponad 5 m2

1> Poziom Parter + Kl. schodowa - Il poz. - pom: 0/1- 0/9:
2.65%[[12.54*2]*2+[4.08+4.69]+4.08+[2.06*2]+[2.22*3]+2.47+2.10]-[1.0*2.05]*3+

2,55*4,08*[2,06*2]-1,0*2,05

242,31

m?2

242,310

RAZEM

242,310

10
d.1.

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2

1> Poziom Parter - pom: 0/7- 0/8= [3.02+4.63]

7,65

m?2

m?2

7,650

RAZEM

7,650

11
d.1.

KNR 4-01
0701-10

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2

1> Poziom Parter - pom: 0/1; 0/2:0/3;0/4;0/5;0/6; 0/9= [ 114.23-7.65]

106,58

m?2

m?2

106,580

RAZEM

106,580
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12| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1./0811-07 1> Poziom Parter: pom- 0/1-0/9
1
97,64 m?2 97,640
RAZEM 97,640
13/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - m3
d.1./0212-01 Analogia: Rozbidrka istniejgcych warstw posadzkowych - Poziom Parteru- pom. 0/
1 1-0/9
1>0,11*97,07
10,68 m3 10,680
RAZEM 10,680
14/ KNR 4-01 Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne m3
d.1./0349-02 1> Poziom Parter:
1 Rozbidrki= 0,14*2,65*[3,10+[4,69+1,50+4,10]]-[0,14*13,85]
Poszerzenia otworow:
2.65*[1.0*2.10]+0.41*1.50*[0.58+0.72]*2+0.41*[0.84*2.30]
10,98 m3 10,980
RAZEM 10,980
15/ KNR 4-01 Analogia: Rozebranie $cianek z G-K - Poz. Parter: m?2
d.1.|0427-07 1> 2,65%6,0-1,0*2,05
1
13,85 m?2 13,850
RAZEM 13,850
16| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03 Zadaszenia - 2 kpl: 0,17*[1,10*1,13]*2
1
0,423 m3 0,423
RAZEM 0,423
17| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1 1> Poziom Parter:
0,38* 2,10%[0,90+0,80+0,90+0,50]
0,38%1,55%[0,50+0,90]
3,30 m3 3,300
RAZEM 3,300
18/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- | m?2
d.1./0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 1> Poziom Parter:
2,65%*[4,08*2+3,72+4,69+1,52+2,25]-[[1,0*2,05]*5+0,90-2,10+1,10%1,20]
43,531 m?2 43,531
RAZEM 43,531
19| KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
d.1./0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km:
1 1> Poziom Piwnic i Parteru i PZT- bt-, Pochylnia; Dach:
[279,91+19,25+80.17]*0,015 +0.66
[31,16*0,03+31.16*0.11]- 1.52
30.91*0.03+ 4.29*0,07+15.0*0,015
36,62 m3 36,620
RAZEM 36,620
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 1,5
36,62 m3 36,620
RAZEM 36,620
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2: Analogia - Demontaz sto- | kpl
d.1./0354-03 larki okienno - drzwiowej
1
11,0 kpl 11,000
RAZEM 11,000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 ; Analogia - Demontaz sto- | kpl
d.1.|0354-04 larki okienno - drzwiowej
1 1>10,0+ 2,0 + 12,0
20,0 kpl 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - m?2
d.1./0354-10 Analogia - Demontaz bramy garazowej
1 1>2,61*2,0
5,22 m?2 5,220
RAZEM 5,220
24|/ KNR 2-02 Nadproza NSB dla otworow drzwi owych w $cianach wewnetrznych: poz. Piwnicy |m
d.1./0126-05 i Parteru
1 1>NSP 71 a 150 cm - 3 szt
2>NSP 71 a 180 cm - 3 szt
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
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25/KNR 2-02 Nadproza NSB dla otworow drzwi owych w $cianach wewnetrznych: poz. Parter |m
d.1./0126-05 1> NSP140 a 240 cm - 3 szt
1 2> NSP140 a 270 cm - 3 szt
15,30 m 15,300
RAZEM 15,300
26/ KNR 4-01 Analogia; Podmurowania cegta podpar¢ pod nadproza szt.
d.1./0308-01 1>8.0"2
1
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
25,60 m 25,600
RAZEM 25,600
28/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
29 WI: Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | kpl
d.1.|wycena in- |sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. Przyjeto: = 1,0 kpl
1|dywidualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2|Roboty podstawowe budowlane
1.2.| Poziom Piwnic: Odkazanie powierzchni scian ; Tynki wewnetrzne i oktadziny scienne oraz roboty malarskie
1
30|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. do 2 m2 metodg smarowania: m?2
d.1./0621-01 1> Poziom Piwnic - pom nr; -1/5;-1/10
2.1 2,28*[0,98+1,76]*2+2,30%[0,98+1,75]*2-[0,70*2,04]
23,62 m?2 23,620
RAZEM 23,620
31/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smarowania |m?2
d.1./0621-05 1> Poziom Piwnic - pom nr; -1/1;-1/2;-1/4;-1/6;-1/8;-1/12
2.1 [1,68+2,49]/2*[[4,0+2,06]*2+1,20]
2,20%[2,22+2,84]*2-0,82*1,69
[2,57+2,61]/2*[2,90+4,69]*2 -[0,88*1,70+0,89*2,05]
[2,27+2,31]/2*[[3,33+4,69]*2+1,76*2]-[1,582,03]
2,30%[5,99+4,08]*2-[2,61*2,0+1,0*2,05]
2,30%[2,42+4,08+0,64]*2-[1,0*2,05]
196,08 m?2 196,080
RAZEM 196,080
32/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania m2
d.1./0621-03 1> Poziom Piwnic - pom nr;-1/1.1; -1/3;-1/7;-1/9;-1/11
2.1 2,30%[1,09+3,66]*2-[1,02,05]*3
2,30%[0,99+2,22]*2-[0,82*1,82+0,82*1,69]
2,61*[1,48%4]
2,30%[1,50+1,76]*2-[0,70*2,04]
2,30%[2,84+1,78]*2-[1,0*2,05]
75,81 m?2 75,810
RAZEM 75,810
33/KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, obie warstwy m2
d.1./0111-02 1> Poziom Piwnic - pom: -1/1/-1/12 :
2.1|wycenain- |[23.62+ 196.08 +75.81]= 295.51 m2
dywidualna
295,51 m?2 295,510
RAZEM 295,510
34| KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad | m?2
d.1./0810-06 3m2 o szer.20cm
2.1 1> Poziom Piwnic: [1,58+2,03*2]*0,28+[2,61+2,0*2]*0,20
2,90 m?2 2,900
RAZEM 2,900
35|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na stropach i m?2
d.1./0802-04 podciagach
2.1 1> Poziom Piwnic - pom: -1/1 : -1/12 = 99.42 m2
99,42 m?2 99,420
RAZEM 99,420
36| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20 x 25 cm na zaprawie m?2
d.1./0840-05 klejowej
2.1 1> Poziom Piwnic - Pom. nr : -1/9;-1/11;
2,20%[[1,76+1,50]*2]-[1,0*2,05+0,70%2,04*1]
2,20%[2,84+1,78]*2-1,0*2,05
29,13 m?2 29,13
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RAZEM 29,13
37/KNR-W 2-02 |Analogia: Malowanie tynkéw farba silikatowa m?2
d.1./1519-03 1> Poziom Piwnic - pom: -1/1 : -1/12 - Pow.$cian i sufitdw z pomniejszeniem po-
2.1 wierzchni o wbudowane ptytki scienne
[295,51+99,42+2.90] - 29.13
368,70 m?2 368,700
RAZEM 368,700
1.2.|Poziom Parteru wraz Kl. schodowa: Scianki dziatowe; Tynki wewnetrzne i oktadziny $cienne oraz Roboty szpachlarsko -
2| malarskie
38| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gr.12cm: m?2
d.1./0121-03 1> Poziom Parter: 2,65%[ 4,08*2+3,72+1,40+2,25+4,69]-[1,0*2,07*5+0,90%2,07]
2.2
41,37 m?2 41,37
RAZEM 41,37
39|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na $cianach i m?2
d.1./0802-02 stupach
2.2 1> Poziom Parteru- pom: 0/1-0/9
2,65%[6,15+4,69*2+4,135]-[1,02,07]*2
2,65%[2,22+2,67]*2-1,0*2,07*2
2,65%[2,22+2,41]*2-1,0*2,07
2,65%[4,69+3,74]*2-[1,0*2,07]*2
2,65%[4,08+3,40]*2-1,0*2,07
2,65*[1,71+3,72]*2-[1,0*2,07]*3
2,65%[[2,25+2,20]*2+[1,08+1,05+1,40*2]*2-[1,0*2,07]*5]
2,65%*[4,08+5,18]*2-[1,0*2,07+2,35*1,47]
2,65%[[2,06+3,86]*2+[1,90+0,25]*2]-1.0*2.07
2,55*4,08*[2,06*2]-1,0*2,05
340,25 m?2 340,25
RAZEM 340,25
40 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na stropach i m?2
d.1./0802-04 podciagach
2.2 1> Poziom Parteru- pom: 0/1-0/9 + Wytaz dachowy = 114.90m2
114,90 m?2 114,900
RAZEM 114,900
41/ KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.ponad | m?2
d.1./0810-06 3m2 o szer.20cm
2.2 1> Poziom Parter: [2,35+1,47*2]*0,20 - pom. 0/6
1,06 m?2 1,060
RAZEM 1,060
42| KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m?2
d.1./0830-04 1> 340,25+1,06
2.2
341,31 m?2 341,310
RAZEM 341,310
43| KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0830-06
2.2
114,90 m?2 114,900
RAZEM 114,900
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1./1505-07 tynkow z gruntowaniem
2.2 1> Poziom Parteru - Pom. 0/1-0/9+ Wytaz dachowy - Pow.$cian i sufitéw z po-
mniejszeniem powierzchni o wbudowane ptytki scienne i cokoliki[
[341,31+114,29+1,06] - [51,44+[31,96+72,87]*0,1]
394,74 m?2 394,740
RAZEM 394,740
45/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m?2
d.1./1505-08 gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie.
2.2 1> Poziom Parteru - Pom. 0/1-0/9+ Wytaz dachowy - Pow.$cian i sufitéw z po-
mniejszeniem powierzchni o wbudowane ptytki scienne i cokoliki
394,74 m?2 394,740
RAZEM 394,740
46| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie kle- |m2
d.1./0840-05 jowej: Pomieszczenia: 0/2; 0/4;0/5;0/6; 0/7; 0/8
2.2 2,0"[2,22+2,41]*2-1,0*2,05
1,60%[3,50+2.60]
1,60*[1,20*2+4,08]
2,0%[[1,08+1,40]*2+[1,05*1,40]*2]-[0,9*2,05+[0,8*2,05]*2]
1,60%[0,80+1,80]
51,44 m?2 51,440
RAZEM 51,440
1.3|Posadzki i podiogi
1.3.|Poziom Piwnicy
1
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47|KNR-W 2-02 | W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na | m2
d.1./1104-01 ostro
3.1 1> Poziom Piwnicy - pom: -1/1.1;-1/9;-1/10;-1/11;-1/12 = [4.0+2.64+1.72+5.05+9.
60]m2
23,01 m?2 23,010
RAZEM 23,010
48| KNR 4-01 Analogia: Oczyszczenie i impregnacji podiogi drewnianej- Pomieszczenie nr: -1/ |m2
d.1.|0613-01 2
3.1
6,30 m?2 6,300
RAZEM 6,300
49/KNR 4-01 Analogia: Oczyszczenie i impregnaciji podtogi betonowej o pow. do 2 m2 metoda | m?2
d.1./0622-01 smarowania- Pomieszczenia nr: -1/5;-1/10
3.1 1> 1,45+1,72
3,17 m?2 3,170
RAZEM 3,170
50 KNR 4-01 Analogia: Oczyszczenie i impregnaciji podtogi betonowej o pow. do 5 m2 metoda | m?2
d.1./0622-03 smarowania: Pomieszczenia nr: -1/1.1;-1/3; -1/7;-1/9;
3.1 1> 4,0+2,20+2,19+2,64
11,03 m?2 11,030
RAZEM 11,030
51|KNR 4-01 Analogia: Oczyszczenie i impregnaciji podiogi betonowej o pow. ponad 5 m2 meto- | m2
d.1./0622-05 da smarowania; Pomieszczenia nr: -1/1;-1/4;-1/6;-1/8;-1/11;-1/12;
3.1 1> 8,15+13,12+18,56+24,44+5,05+9,60
78,92 m?2 78,920
RAZEM 78,920
52|NNRNKB (z.V1) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m2
d.1.|202 2805-05 |jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2:
3.1 1> Poziom Piwnicy - pom: -1/1.1;;-1/9;-1/10;-1/11;-1/12 = [4.0+2.64+1.72+5.05+9.
60]m2
23,01 m?2 23,010
RAZEM 23,010
53|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.1./202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.1 1> Poziom Piwnicy - pom: -1/4; -1/6;-1/8
13.12+18,56+24,44
56,12 m?2 56,120
RAZEM 56,120
54| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o |m
d.1./202 2809-02 |pow.do 10 m2: 1> Poziom Piwnicy - pom: -1/1.1;-1/3;-1/9;-1/10;-1/11;-1/12
3.1 [0.99+2.22*2]-[0.82*2]
[1.76+1.50]*2-[1.0+0.70]
[0.98+1.75]*2-0.70
[2.84+1.78]*2 -1.0
[1,09+3,66]*2-1,0*4
[4,08+2,42+0,64]*2-1,0
35,57 m 35,570
RAZEM 35,570
55|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze- |m
d.1./202 2809-04 |niach o pow.ponad 10 m2
3.1 1> Poziom Piwnicy - pom: -1/4;-1/6;-1/8
[4.69+2.90]*2 -[0.82+0.88*2+1.58]
[4.69+3.33+1.72]*2- 1.58
[4,08+5,99+0,25]*2- [2,61+1,0]
45,95 m 45,950
RAZEM 45,950
56| KNR 4-01 Analogia: Odtworzenie posadzkin lastriko pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jedno- | m2
d.1./0805-01 barwnej: Pom: -1/1
3.1
6,15 m?2 6,150
RAZEM 6,150
57|KNR 4-01 Analogia; Odtworzenie oktadzin schodowych wraz z podstopniami z ptytek imituja- | m2
d.1./0805-05 cych lastriko: Pom: -1/1
3.1 1>0,94%0,24%10+0,94*0,19*10
4,05 m?2 4,050
RAZEM 4,050
58| KNR 4-01 Analogia : Odtworzenie cokolikow z ptytek imitujgcych lastriko - Pom. -1/1 m
d.1./0805-03 1>[2,06*2+3,86+3,99+1,20+2,0]+[0.24+0.19]*10*2
3.1
23,77 m 23,770
RAZEM 23,770
1.3.|PoziomParteru
2
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59| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 5.0 cm
3.2 1> Poziom Parteru - pom: 0/1 - 0/9 = 6,20+5,35+28,0+17,54+14,28+18,05+3,02+
4,63+4,54
101,61 m?2 101,610
RAZEM 101,610
60| KNR-W 2-02 |Analogia: |zolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1.|0615-01
3.2
101,61 m?2 101,610
RAZEM 101,610
61| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 25 mm m?2
d.1./1116-02 1> Poziom Parteru
3.2
101,61 m?2 101,610
RAZEM 101,610
62 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotno$¢ = 3,5
3.2
101,61 m?2 101,610
RAZEM 101,610
63 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
3.2
101,61 m?2 101,610
RAZEM 101,610
64| NNRNKB (z.V1) Posadzki z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 0 |m?2
d.1./202 2805-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2: Pomieszczenia : 0/1;0/2;
3.2 0/7;0/8;
19,20 m?2 19,200
RAZEM 19,200
65|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.1./202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2:
3.2 Pomieszczenia: 0/3;0/4;0/5;0/6;
1> 28,0+17,54+14,28+18,05
77,87 m?2 77,870
RAZEM 77,870
66| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o |m
d.1./202 2809-02 |pow.do 10 m2: 1> Pomieszczenia: 0/2;0/7;0/8;0/9
3.2 [2,22+2,41]*2-1,10
[[1,08+1,40]*2+[1,05*1,40]*2]-[1,0*2+0,90]
[[1,08+1,40]*2+[1,05*1,40]*2]-[1,0*2+0,90]
[[2,06+3,86]*2+[1,90+0,25]*2+4*[0,266+0.19]*2]]-1,0
31,96 m 31,960
RAZEM 31,960
67|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.1./202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2:
3.2 1 > Pomieszczenia: 0/1+0/3;0/4;0/5;0/6
[6,15+4,69*2+4,135]-1,0*2+[1,71+3,72]*2-1,0*3
[4,69+3,74]*2-1.0
[4,08+3,40]*2-1,0
[4,08+5,18]*2-1,0
72,87 m 72,870
RAZEM 72,870
68/ KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o pow.naprawianej w jednym miejscu | miejsc.
d.1./0807-01 do 1.0 dm2- Istniejgce oktadziny schodowe: Pom: 0/9
3.2 1> 4,0+8,0*2.0
20,0 miejsc. 20,000
RAZEM 20,000
69/ KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2- Pom: 0/9 miejsc.
d.1./0806-03
3.2
7,0 miejsc. 7,000
RAZEM 7,000
1.4|Stolarka okienno - drzwiowa
1.4.|Stolarka okienna: Poziom Piwnicy i Parteru
1
70/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m?2
d.1./1018-01 Okna z nawiewnikiem:
41 02 > 0,56*0,50*4
01;04 > 0.86*0,50*7
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
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71/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2
d.1./1018-02 Okno - 08 > 0.98*0.92*2
4.1
1,803 m?2 1,803
RAZEM 1,803
72| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2: m?2
d.1./1018-03 Okna z nawiewnikiem:
4.1 03 > 0,86%1,47*[5+12]
21,491 m?2 21,491
RAZEM 21,491
73| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.1./1018-04 Okna z nawiewnikiem:
4.1 05> 2,35%1,47*1
06 > 1,96%1,47*1
6,34 m?2 6,340
RAZEM 6,340
74| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 - Oknore- |m?2
d.1./1018-03 cepcyjne - 07 - wraz roletg i wysunietym parapetem:
4.1 1>1,10*1,20
1,32 m?2 1,320
RAZEM 1,320
1.4.Montaz parapetow i podokiennikéw
2
75/KNR-W 2-02 | Analogia: Montaz parapetdéw zewnetrznych przy grubosci docieplenia 20,0 cm m?2
d.1./0517-02
4.2 1> 0.32 *[ 1.06*[6+12]+2.47+2.08+1.16*2]
8,30 m?2 8,300
RAZEM 8,300
76| KNR-W 2-02 | Analogia: Montaz parapetdéw zewnetrznych przy grubosci docieplenia 15,0 cm m?2
d.1./0517-01
4.2 1>0,28%[1,04*6+0,74*4]
2,58 m?2 2,580
RAZEM 2,580
77 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. do 1 m - Podokienniki z PCV szt
d.1./0135-01
4.2
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
78 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - Podokienniki z PCV szt
d.1./0135-02 1>7,0+12,0+5,0+2,0+2.0
4.2
28,0 szt 28,000
RAZEM 28,000
79/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m: Podokienniki z PCV |szt
d.1./0135-02
4.2
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|Stolarka drzwiowa
3
80|KNR-W 2-02 |Drzwi p.poz. fabrycznie wykornczone - El 30- D1 - komplet z o$c. m?2
d.1./1006-06 1> 0.90*2.05*6
4.3
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,070
81/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone: poz. - D2 - komplet z o$c. m?2
d.1./1001-04 1> 0.90%2.05%(4+2)
4.3
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,070
82/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne tazienkowe z pocieciem wentylacyjnym: poz. - D3 - kompletz | m2
d.1./1001-04 osc.
4.3 1> 0.80*2.05
1,64 m?2 1,640
RAZEM 1,640
83| KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW: m?2
d.1./1018-06 Drzwi wewnetrzne + witryna - D3.1/D3.2/D3./3
4.3 1> [[0,90+1,25+0,70]*[2,05+0,60]]*1
7,55 m?2 7,550
RAZEM 7,550
84| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym: poz. - D4- komplet z | m2
d.1./1001-04 osc.
4.3 1>1.0*2.05
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
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85|KNR-W 2-02 |Analogia: Drzwi zewnetrzne z naswietlem - DZ1- komplet m?2
d.1./1019-05 1> 1,00*[2,05 +0,23
4.3
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
86| KNR-W 2-02 |Analogia: Drzwi zewnetrzne - DZ2 - komplet m?2
d.1./1019-05 1>1,0*2,05
4.3
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
87|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - Pom: -1/8 m?2
d.1./1032-01 1>2,61%2,0
4.3
5,22 m?2 5,220
RAZEM 5,220
1.5|Balustrada wewnetrzna - klatki schodowej
88 WI: Renowacja balustrady klatki schodowej - Pom: 0/9 m2
d.1.|wycena in-
5/dywidualna
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
89 WI: Renowacja balustrady klatki schodowej - malowanie farbami lateksowymi- m2
d.1.|wycena in- |komplet elementéw balustrady
5/dywidualna
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
90 WI: Renowacja balustrady klatki schodowej - pochwyt drewniany balustrady m
d.1.|wycena in-
5/dywidualna
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
91/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. do 0.5 m2- Ele- |szt.
d.1./1214-01 ment balustrady - kl. schodowa
5
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
5
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.6/ Roboty elewacyjne wraz z robotami towarzyszacymi
1.6.|Roboty ziemne i przygotowawcze
1
93 WI: Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z jej odtworzeniem po |m2
d.1.|wycena in- |robotach podstwowych - wg zakresu prac- przyjeto: 60,0 m2
6.1|dywidualna
60,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
94| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm: wg. |m3
d.1./0212-01 oznaczenia na PZT - bt- Przyjeto 30,0 m2 oraz spocznik przy drzwiach: DZ2;
6.1 1> 0,15*30,0+0,15*[2,16*1,29+1,58*1,0]
5,155 m3 5,155
RAZEM 5,155
95 WI: Rozebranie obrzezy wraz z ich ponownym wbudowaniem po robotach pod- m
d.1.|wycena in- |stwowych - przyjeto: 38.0 mb
6.1|dywidualna
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
96 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- Analogia - tawa pod obrzeze m3
d.1.|0402-04 1> 0,06*0,40*38.0
6.1
0,912 m3 0,912
RAZEM 0,912
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1./0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km:
6.1 1> [2,20+3.0)/2*1> [2,20+3,0)/2*[2,40/2+2,60/2])/2*19,0
2> [2,20+3.0)/2%[2,40/2+2,60/2)/2*19,0
3> 2.20%[4.50*2+4.40]
190,03 m3 190,030
RAZEM 190,030
98| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.1./0104-02 tow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
6.1 1> [2,20+3,0]/2%[2,40/2+2,60/2]/2*19,0
61,75 m3 61,750
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RAZEM 61,750
99/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV z pomnigjszeniem o wbudo-| m3
d.1./0320-05 wane warstwy filtracyjne
6.1 1>[190,03+61,75] - [ 61,72+18,84]
171,22 m3 171,220
RAZEM 171,220
100/ KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; m3
d.1./0236-01
6.1|analogia
171,22 m3 171,220
RAZEM 171,220
101|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 Il - Wywoz nadmiaru ziemi
6.1 1>190,03-171,22
18,81 m3 18,810
RAZEM 18,810
102|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08
6.1
18,81 m3 18,810
RAZEM 18,810
103|KNR 2-31 Analogia: Wykonanie spocznika przy drzwiach - DZ2 - Kostka granitowa m?2
d.1./0301-06 1>[2,16%1,29+1,58*1,0]
6.1
4,37 m?2 4,370
RAZEM 4,370
1.6.|Podjazd do Pom. garazowego
2
104KNR 0-17 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - m?2
d.1./2608-01 1> 2,10%[4,45*4+0,28+0,99]
6.2
40,05 m?2 40,050
RAZEM 40,050
105 W1: Wykonanie tynku renowacyjnego na powierzchni elementéw podjazdu m?2
d.1.|wycena in-
6.2|dywidualna
40,05 m?2 40,050
RAZEM 40,050
106|KNR 0-17 Analogia: Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy,wyk.recznie na $cianach ptas-  |m?2
d.1./0929-03 kich i powierzchniach poziomych
6.2 1> 40,05/2,10*1,15
21,93 m?2 21,930
RAZEM 21,930
1.6.|Roboty drenarsko - izolacyjne - szczeg6t - MO -
3
107/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mecha-|m2
d.1./2608-01 niczne i zmycie
6.3 1> 2,20*10+3,0*10+[2,0+3,0)/2*13,46*2
119,30 m?2 119,300
RAZEM 119,300
108/ KNR 0-17 Przyklejenie piyt styropianowych do $cian -Styropian XPS Hydro- gr. 15 cm m?2
d.1./2609-01 1> 2.70*[10,15+13,51]*2 -2,61*2,0+[2.0*25.0]
6.3
172,54 m?2 172,540
RAZEM 172,540
109|KNR 0-17 Pzyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2
d.1./2609-02 1> 0,38%[2,61+2,0*2]
6.3
2,51 m?2 2,510
RAZEM 2,510
110/ KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z be- |szt.
d.1./2609-05 tonu
6.3 1>6%172.54
1035,0 szt. 1035,000
RAZEM 1035,000
111|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m?2
d.1./2609-06 1> 2.70*[10,15+13,51]*2 -2,61*2,0+[2.0*25.0]
6.3
172,54 m?2 172,540
RAZEM 172,540
112|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na oéciezach m?2
d.1./2609-07 1> 0,38%[2,61+2,0*2]
6.3
2,51 m?2 2,510
RAZEM 2,510
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113|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2609-08 1> 2,61+2,0*2+1.0*0.55*2*6+0.70+0.55*2*4
6.3
18,31 m 18,310
RAZEM 18,310
114 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m2
d.1.|0929-01
6.3
172,54 m?2 172,540
RAZEM 172,540
115/ KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa m2
d.1./0929-02
6.3
172,54 m?2 172,540
RAZEM 172,540
116|KNR 0-17 Analogia: Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy,wyk.recznie na $cianach ptas-  |m?2
d.1./0929-03 kich i powierzchniach poziomych
6.3 1>172,54/2,70 *1,40
89,47 m?2 89,470
RAZEM 89,470
117|KNR 0-17 Analogia: Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy, wyk. recznie na uprzednio przy- |m2
d.1./0929-05 gotowanym podtozu na osciezach
6.3
2,51 m?2 2,510
RAZEM 2,510
118/ KNR 2-02 Analogia: Montaz wiokniny filtracyjnej m?2
d.1.|0607-02 1> 2,20*10+3,0*10+[2,0+3,0])/2*13,46*2
6.3
119,30 m?2 119,300
RAZEM 119,300
119/KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego w gotowym su- m3
d.1./0610-10 chym wykopie z gotowego kruszywa
6.3 1> 0,25*4*[[10,40+13,76]*2+4.50*2+4.40]
61,72 m3 61,720
RAZEM 61,720
120| KNR 2-01 Analogia: Rura drenarska karbowana fi 100 z filtrem z wiékna syntetycznego m
d.1.,0611-04 1>[10,40+13,76]*2+[4,50%2+4,40]
6.3
61,72 m 61,720
RAZEM 61,720
121|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym su-  |m3
d.1./0610-08 chym wykopie z gotowego kruszywa
6.3 1> 0,25%[1,80+2,60]/2* [10,40+13,76]*2-4,30%1,80
18,84 m3 18,840
RAZEM 18,840
122|KNNR-W 3 | Analogia - Folia kubetkowa z listwg startowg i zamykajaca m?2
d.1.|0207-01 1> 122,54-63,54
6.3
59,00 m?2 59,000
RAZEM 59,000
1.6.|Roboty izolacyjne - termoizolacja - szczegét - M1 -
4
123/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m2
d.1.|0925-01 1>1,0%1,52*17+2,41*1,55+2,02*1,55+1,10%1,04*2+1,10*2,07+1,10*2,28
6.4
39,78 m?2 39,780
RAZEM 39,780
124 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1./2611-01 nie mechaniczne i zmycie:
6.4 1> 7,50%[13,36+10,0]*2
350,40 m?2 350,400
RAZEM 350,400
125|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych przy gr. ocieplenia 20 cm m
d.1.|0122-01 1>[13,36+10,0]*2-2,0
6.4
44,72 m 44,720
RAZEM 44,720
126| KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz |m2
d.1./2614-02 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki: Styropian
6.4 EPS 70 - 040- gr. 20 cm
1>7,50*[13,36+10,0]*2 - [ 1.0*1.52*17+1.10*1.04*2+2.41*1.55+2.02*1.55+1.10*
2.07+[1.10*2.28]/2.28*1.50]
311,48 m?2 311,480
RAZEM 311,480
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127|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy: Przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy m?2
d.1./2614-08 1> 0,38 *[1,0%1,52*2*17+1,10+1,04*2*2+2,41+1,55*2+2,02+1,55*2+1,10+2,07*2+
6.4 1,10+2,28*2]i
29,82 m?2 29,820
RAZEM 29,820
128 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m
d.1./2609-08 1>[1,0+0,55*2+1,0%1,52*2*17+1,10+1,04*2*2+2,41+1,55*2+2,02+1,55*2+1,10+
6.4 2,07*2+1,10+2,28*2]
80,57 m 80,570
RAZEM 80,570
129 KNR 2-17 Analogia: Montaz kratek wentylacyjnych # 200 montowane przy pracach elewacyj- |szt.
d.1./0138-01 nych
6.4
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.6.|Zadaszenia nad wejsciem: 200 x 100 cm i wycieraczki zewnetrzne: 120 x 80 cm
5
130 WI: Zadaszenia systemowe- zadaszenie nad wejsciem - 2.0 kpl m?2
d.1.\wycenain- |1> 2,01,02
6.5|dywidualna
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
131 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia: Analogia - Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej sys-|szt.
d.1./1219-03 temowej w ramce stalowej
6.5
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.|Dach - roboty przygotowawcze i podstawowe
6
1.6.|Kominy- prace renowacyjne+ wytaz dachowy
6.1
132|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.|0212-04 1> 0,50%[1,04*2+1,56+1,78+1,42+0.75*2]+0,88*0,56
6.6.
1
4,29 m?2 4,290
RAZEM 4,290
133|KNR 4-01 Analogia:Skucie zdegradowanych tynkéw i ptytek na pow. kominéw: m?2
d.1./0701-03 1> 0,60%[[0,94+0,41]*2*2+[1,46+0,41]*2+[1,68+0,41]*2] +0,60*[0,41+0,65]*2
6.6. 2> 0,60%[0,56+0,40+0,77+1,32*2]
1 3> 0,90%[0,41+1,32]*2
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
134/ KNR-W 2-02 | Analogia : Podmurowanie kominéw i wytazu po wykonanej termoizolacji - gr. 20 cm|m3
d.1.|0128-01 1> 0,21* [[0,94%0,41]*2*+[1,46*0,41]+[1,68*0,41]]
6.6. 2> 0,21*[0,56*0,51+0,40%0,26+0,41*1,32]
1 3> 0,21*[0,41*1,32+0.41*0.65]+0.21*[0.80*0.80]
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
135/KNR-W 2-02 | Tynki zewn. cementowe kat.|ll wykonywane recznie na oddzielnych belkach, stu- |m?2
d.1./0904-04 pach prostokatnych i $cianach cylindrycznych - Tynki na pow. kominéw
6.6. 1> 0,81*[[0,94+0,41]*2*2+[1,46+0,41]*2+[1,68+0,41]*2+[0,65+0,41]*2]
1 2> 1.11*[0,56+0,40+0,77+1,32*2]
1>1,11*[0,41+1,32]*2
21,20 m?2 21,200
RAZEM 21,200
136/ KNR 2-02 Analogia : Oktadane pow. komina ptytkami klinkierowymi : Przyjeto: 5.0 m2 piytek |m?2
d.1./0921-06 klinkierowych
6.6.
1
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
137|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sr.gr.7cm m?2
d.1./0219-05 1> 0,50%[1,04*2+1,56+1,78+1,42+0.75]+0,88*0,56
6.6.
1
4,29 m?2 4,29
RAZEM 4,29
138/ KNR 2-02 Analogia: Izolacje czapek kominowych - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza | m?2
d.1./0602-01 warstwa
6.6. 1> 4.29+[[1,04*2+1,56+1,78+1,42+0.75*2]+0,50*10+[0,88*2+0,56*2]]*0,07
1
5,43 m?2 5,430
RAZEM 5,430
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139|KNR 2-02 Analogia: 1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z | m2
d.1./0602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
6.6.
1
5,43 m?2 5,430
RAZEM 5,430
140/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw z | m?2
d.1./0517-02 blachy stalowej ocynkowanej - kolor
6.6. 1> 0.30* [[1,04*2+1,56+1,78+1,42+0.65*2]+0,50*10+[0,88*2+0,56*2]]
1
4,81 m?2 4,810
RAZEM 4,810
1.6.|Dach- termoizolacja ; odwodnienia i opierzenia - wg. Detalu
6.2
141|KNR-W 2-02 | Analogia: Docieplenie powierzchni dachu styropapg gr. 20 cm. m?2
d.1.|0608-02 1> [131,32-4,0]
6.6.
2
127,32 m?2 127,320
RAZEM 127,320
142|KNR 0-17 Analogia: Mocowanie styropapy do powierzchni dachowej za pomoca dybli z szt.
d.1./2609-05 trzpieniem metalowym:
6.6. 1>127.0*5.0
2
635,0 szt. 635,000
RAZEM 635,000
143|KNR 0-23 Analogia: Docieplenie elementdw attyki ptytg styropianowg gr. 10,0 cm - wg. m?2
d.1./2614-08 szczegotu
6.6. 1>[0,70*10,40]*2
2
14,56 m?2 14,560
RAZEM 14,560
144 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: m?2
d.1.|0504-02 1> 1> [131,32-4,0]+0,20%10,40*2+0,20%12,80
6.6.
2
134,04 m?2 134,040
RAZEM 134,040
145|KNR 2-02 Analogia: Wzmocnienie ptyta OSB - pasa attyki - pod montaz opierzen m?2
d.1./2006-04 1>[0,60%10,40]*2
6.6.
2
12,48 m?2 12,480
RAZEM 12,480
146/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej kolor |m2
d.1.|0514-02 - Elementy attyki
6.6. 1> [0,30%12,80]*2+[0,50 *10.40]*2+[0,90*10,60]*2
2
37,16 m?2 37,160
RAZEM 37,160
147|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy | m
d.1./0522-02 stalowej ocynkowanej powlekanej kolor:
6.6. 1>12,80*2
2
25,60 m 25,600
RAZEM 25,600
148 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powle- |m
d.1./0529-02 kanej- kolor
6.6. 1>7.50*4
2
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
149|KNR 2-02 Analogia: Montaz desek: Gérnej -[ 35 x 3,2 cm]; Czotowej - [ 18 x 3,2 cm] m3
d.1./0409-03 1>[0,35%0,032]*12,80*2+[0,18*0,032]*12,80*2
6.6.
2
0,434 m3 0,434
RAZEM 0,434
150/ KNR 2-02 Analogia: Montaz desek: Poprzecznej -[ 9.0 x 3.2 cm] co 60 cm , Katownik ze stali |m3
d.1./0409-04 nierdzewnej 3 x [60 x 50 mm] na jedng deske
6.6. 1>[0,09*0,032]*12,80/0,60*2
2
0,123 m3 0,123
RAZEM 0,123
1.7|Pochylnia dla Niepelnosprawnych
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1.7.|Roboty przygotowawcze
1
151 WI: Demontaz i ponowny montaz balustrad : Balustrada i pochwyt - Pochylna dla |szt.
d.1.\wycenain- |NP
7.1|\dywidualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - Pow. pochylni wraz ze schodami m?2
d.1./0811-07 1>1,22*6,90+1,52*3,03+1,22*10,81+3,33*[1,22+1,60]/2
7.1
30,91 m?2 30,910
RAZEM 30,910
153| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m |m3
d.1./0102-02 w gr.kat. Il
7.1 1> 1.10%[1.0*1.0+1.10*2.30+1.30*2.90]
8,03 m3 8,030
RAZEM 8,030
154| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. | m3
d.1./0320-02 gr.lll-1V- z pomniejszeniem o wbudowane elementy
7.1 1> 8,03-[0,59+2,10+0,26+2,57]
2,51 m3 2,510
RAZEM 2,510
155/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.|0236-01
7.1|analogia
2,51 m3 2,510
RAZEM 2,510
156/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 Il - Wywoz nadmiaru ziemi
7.1
2,51 m3 2,510
RAZEM 2,510
157|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.0108-08
7.1
2,51 m3 2,510
RAZEM 2,510
1.7.|Roboty fundamentowe- tawy zelbetowe praz wymurowania z bloczkéw betonowych
2
158 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B10(C8/10) m3
d.1./1101-01 1> 0,10%[1,15*2,40+1,10*2,20+0,75*0,95]
7.2
0,59 m3 0,59
RAZEM 0,59
159 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane # 12|t
d.1.|0290-02 1> [[ 0,70*8*2]*2+[1,0*15 +2,20*7]]*2*0,89/1000
7.2
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
160/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1./0202-03 1> 0,40%[1,08*2,30+[0,96+1,16)/2*2,15+0,60*0,80]
7.2
2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
161 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.|0202-02 1> 0,40*0,80*0,80
7.2
0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260
162| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06 1> 1,30%[0,48*1,70+0,40*0,60]+1,30%[0,60+0,48]/2*1,59+1,30*[0,24*0,24]
7.2
2,57 m3 2,570
RAZEM 2,570
163 WI: Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do szt.
d.1.|wycenain- |20mm
7.2|dywidualna |1>10,0+8,0+26,0
44,0 szt. 44,000
RAZEM 44,000
164 WI: Montaz kotew chemicznych: Zestaw kotw kompozytowych, wkiad + pret kot- | szt.
d.1.|wycenain- |wigcy
7.2|dywidualna
44,0 szt. 44,000
RAZEM 44,000
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1.7.|Poszerzenie plyty pochylni wraz robotami towarzyszacymi
3
165|KNR 2-02 Analogia: Poszerzenie ptyty Zzelbetowej pochylni m?2
d.1.|0216-02 1>[0,10*2]*9,0+0,36*1,70+0,15*3,05+0,25%[6,90+0,74]
7.3 2> [0,45+0,60]/2*1,60
5,63 m?2 5,630
RAZEM 5,630
166/ KNR 2-02 Analogia: Poszerzenie istniejacych schodow zewnetrznych: m?2
d.1./0218-03 1>1,80*0.18
7.3
0,324 m?2 0,324
RAZEM 0,324
167|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.1./0218-06 Krotno$¢ = 9
7.3
0,324 m?2 0,324
RAZEM 0,324
168 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane # 12|t
d.1.|0290-02 1> [2* [9,0+7,65+1,80]+4*1,70+6*1,60]*0,89/1000
7.3 2> [4*7]*2*0,18*0,89/1000
0,060 t 0,060
RAZEM 0,060
169 WI: Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do szt.
d.1.|wycenain- |20mm
7.3|dywidualna |1>[9,0+7,65+1,80+1,70+1,60]*5
110,0 szt. 110,000
RAZEM 110,000
170 WI: Montaz kotew chemicznych: Zestaw kotw kompozytowych, wkiad + pret kot- | szt.
d.1.|wycenain- |wigcy- wg. szczegotu
7.3|dywidualna
110,0 szt. 110,000
RAZEM 110,000
171/NNRNKB Analogia: Oktadzina z ptytek kamionkowych GRES - antyposlizgowy o wym. m?2
d.1./202 2804-03 |30x30 cm - Pow. pochylni wraz z policzkami
7.3 1>1,20 * [6,90 +10,81]+1,75*3,20+1,55*1,70+0,15* [6,90+10,81*2]+1,75+3,20+
0,44+[0,35*2+1,75]
41,60 m?2 41,600
RAZEM 41,600
172|NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek kamionkowych wraz z podstop- | m2
d.1./202 2810-05 |niami- antyposlizgowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;:
7.3 1> [1,20+1,60]/2*0,30*6+[1,20+1,60]/2*0,16*6
3,86 m?2 3,860
RAZEM 3,860
173 WI: Przedtuzenie istniejacych balustrad i pochwytu w dostosowaniu do poszerzen |m
d.1.|wycena in- |pochylni wraz z robotami towarzyszacymi - Przyjeto 3,80 mb
7.3|dywidualna
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
174 KNR 2-02 Analogia: Wbudowanie zabezpieczen z siatki cieto - ciggnionej kolor wg. opisu m2
d.1./1217-01
7.3
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
1.8| Rusztowania zewnetrzne
175 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1./1610-01 1>9,0%[15,0+12,0]
8
243,0 m?2 243,000
RAZEM 243,000
176 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1.
8
RAZEM 0,000
1.9|Prace uzupetniajace po robotach budowlanych
177/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - Analogia - Ksztatto- | m?2
d.1./0505-01 wanie powierzchni terenu po robotach zewnetrznych- Przyjeto 100.0 m2
9
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
178/ KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m?2
d.1./0209-03 siewie humusem
9
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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