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1. Przedmiotowq przebudowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang
oraz obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami budowlanym i wykonawczymi.

2. Uzyte do budowy materiafy i stosowane technologie winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgee do stosowanie na terenie RP.

3. Imiany i odstepstwa do projektu wynikle w trakcie budowy wymagajq uzgodnienia
7 projektantem.

4. Podane wymiary okien i drzwi sq wymiarami rzeczywistymi otwordw okiennych w $wietle muru.
5. Wysokosc balustrad przy otworach okiennych i na klatce schodowej min. 0,9 m od poziomu

wykoficzonej posadzki.

6. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. Wykorzystywanie fragmentow

bqdZ cafosci projektu bez zqody autora zabronione.
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Poszerzone fragmenty pochyini, h="14cm
kotwione za pomocq kotew chemicznych do czofa co 20cm

mocowane mijankowo gora / dof

WYKANCZANIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

obiekt

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA.

Lokalizacja. Gmina Konarzyny, m. Konarzyny, ul. Szeroka 19.

“w pomieszczeniu porzadkowym i pomieszczeniu przeznaczonym na odpady medyczne

okladzina $cian: glazura do wys. min. 2,0m

* pomieszczenia ogolnodostepne oktadzina scian:

powierzchnia zmywalna na catg wys. pomieszczenia (farba lateksowa)

* we wszystkich pomieszcznieach z posadzkg wylozong glazurg wykonaé cokoty przy$cienne do wys. 10cm

temat rys.

RZUT PIWNICY -2,67.
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