SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
SST 1.7. - Roboty w zakresie montazu elementéw matej architektury

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST 1.13. jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét montazowych matej architektury na terenie zespotéw zieleni, ktére bedg
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego: ,,Rewitalizacje placu Sw. Wojciecha
wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z montazem
urzgdzenh na placu zabaw:
°  Stotu piknikowego z dwiema tawkami bez opar¢,
°  tawek parkowych z oparciami i bez oparé
°  Koszy na $mieci
°  Tablicy informacyjnych i regulaminowej
Roboty obejmujg :
° dostawe elementéw matej architektury wg. rodzaju i iloSci podanej w projekcie
°  wykonania wykopéw pod fundamenty ,
° wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia i elementy matej architektury,
° montaz urzgdzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu
zabaw,
° fundamenty betonowe prefabrykowane dla urzgdzen matej architektury — wedtug wymagan
producenta
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0.0
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

- Wiasciwosci urzgdzen :

Elementy stalowe, takie jak Sruby, podktadki, nakretki i inne muszg by¢ ocynkowane. Wszystkie
elementy i uchwyty ocynkowane i metalowe malowane proszkowo.

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéow i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych
do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budow-
nictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu
forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Obowigzujgcych norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnoéci z obowigzujgcymi normami lub aprobatg techniczng

jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez

str. 35



Inspektora Nadzoru , w razie koniecznos$ci zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z
biurem projektéw.

2.3.Stosowane materialy

Elementy malej architektury zgodnie 7 wykazem w projekcie wykonawczym.
Tres¢ zapisow na tablicach informacyjnych i regulaminowych uzgodniona 7 Inwestorem

Fundamenty
Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem,
lub inne, spetniajace wymagania podane przez producenta urzgdzen.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczehstwa potwierdzajgce , ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiadajg dopuszczenie do stosowania w kontakcie z uzytkownikami .

tawki i stoty , kosze , pojemniki , bariery — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczony.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP..Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0.0 czes¢ ogdlna pkt.5 Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé uszkodzen, trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo robot i
konstrukcji.

5.3.Montaz wyposazenia:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia zespotow zieleni nalezy fundamentowac i instalowac¢
zgodnie z PN- EN i instrukcjg producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie
do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamowienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic
instrukcje montazu umozliwiajgcg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie .

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w celu umozliwienia prawidtowosci montazu .

Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( 0znaczone numerem normy),ktére
powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzgdzenia lub
materiatow uzytych i innych czynnikdw np. intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu,
zanieczyszczenia powietrza , wieku urzgdzenia . Wykonawca winien zapewnic¢ rysunki i schematy
niezbedne do konserwaciji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci montazu urzadzenia i jezeli dotyczy
jego napraw.
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6. KONTROLA, , BADANIA | ODBIOR
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢
ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia elementy matej architektury.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatldw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiatly dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty ,ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy ,ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

6.4 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg
powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia
kosztéw eksploataciji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych
urzadzen w komplecie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania rob6t z SIWZ i
umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty rozliczane ryczattowo .

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Normy, przepisy i opracowania pomochicze

e PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-potgczenia z fundamentami-projektowanie i
wykonanie

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-EN 1176-1

e PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
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