SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.10. — roboty renowacyjne i zabezpieczajace sciany betonowe sceny parko-
wej

kod CPV —45453000- 7
kod CPV —45453100- 8

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej SST 1.3. sg wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych realizacjg zadania inwestycyjnego obejmujgcego budowe : re-
witalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na os.
Piaski w Bydgoszczy .

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia rob6t remontowo-renowacyjnych
$cian betonowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego rewitalizacje placu Sw. Wojciecha
wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wg pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
Cji rob6t wymienionych w pkt1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem robot renowacyjnych i zabezpieczajgcych beto-
nowe Sciany boczne sceny parkowe;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robét w zakresie renowacji z zabezpieczenia istniejgcych czap betonowych wiencza-
cych mury kamienne istniejgcej fontanny.

OgodIny program prac:

°  rozbidérke dwéch Scian z kostki granitowej,

° usuniecie fragmentéw ostabionych, nietrwatych, frezowanie w celu zwiekszenia powierzchni
sczepnej,

° oczyszczenie i zmycie scian wodg pod cisnieniem,

° uzupetnienie, odtworzenie profili materiatami wg przyjetej technologii (np. ATLAS, Sopro Re-
padur, Ceresit PCC)

°  zabezpieczenie powtokg ochronng hydrofobowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami.

1.5 Wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng, i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do prac renowacyjnych obejmujgcych remont $ciany betonowej nalezy zastosowa¢ beton licowy o na-
stepujacych wiasciwosciach:

° posiada optymalng przyczepnos¢ do podioza betonowego,

° jest elastyczny przy stosowaniu,

°  posiada odpornos¢ na promienie UV oraz mréz,

° uzyska¢ mozna pozadany odcien.
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Wymagania ogodlne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyroboéw

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw prawnych i posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa
powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecz-
nych potwierdzone przez autora projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany we-
dtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami i wymaganiami producenta.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rbwnowaznych, pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumenta-
cji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczyé¢ foldery, dane techniczne,
aprobaty techniczne dla materiatéw i urzgdzen réwnowaznych.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

3. SPRZET
° szczotki ,pedzle,
° mieszarka wolnoobrotowa,
° kielnie,
° gumowa paca do przecierania,
° ggbka do przecierania skfadajgca sie z warstwy nosnej z gumy porowatej i gumy piankowe;j, (ob-
rabianej szpachli nie nalezy bezposrednio nawilza¢ woda, jedna ze stron ggbki powinna by¢ na
tyle wilgotna , aby mozna nig byto przeciera¢ szpachle).

4. TRANSPORT
Transport materiatdw powinien odbywac¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
a. Prace startowe - przygotowanie podtoza:

° nalezy oczysci¢ fragment uszkodzony czapy betonowej poddaé frezowaniu lub srutowaniu frag-
ment powierzchni sgsiedniej w celu zwiekszenia powierzchni szczepnej i zwiekszenia wytrzyma-
tosci na odrywanie,

° usungc¢ z powierzchni wszystkie materiaty zmniejszajgce przyczepnosé i zeszkliwienia cementu,

°  cafg powierzchnie nalezy przedmucha¢ i zmy¢ wodg pod ci$nieniem min. 150 bar),

°  nawilzy¢ podtoze tak by bytlo matowo wilgotne,

°  warstwe kontaktowg nalezy wsypac do wody zarobowej i wymiesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg
do otrzymania jednorodnej konsystencji,

b. Naktadanie i wypetnianie ubytkéw:
°  warstwe pierwszg stanowi warstwa kontaktowa , wymieszang mase nalezy nanies¢ na nawil-
zong powierzchnie szczotka lub pedzlem,
°  przy ubytkach gtebokosci 30 -100 mm na warstwe kontaktowg nalezy nanie$¢ warstwe gru-
boziarnistg ,
°  w przypadku grubszej warstwy nalezy naktada¢ dwuwarstwowo,
°  kolejng warstwe drobnoziarnistg nakladamy po przeschnieciu warstwy pierwszej, przy ubyt-
kach gtebokosci 5-30 mm naktadamy tylko warstwe drobnoziarnistg ,
°  konturom elementéw betonowych nalezy nadac¢ pierwotng forme, reprofilowaé poprzez ob-
ciecie kielnig nadmiaru szpachli, szpachla powinna byc¢ lekko stwardniata,
°  podeschnietg powierzchnie dopasowac szpachlg drobnoziarnistg do koloru i struktury pozo-
statej powierzchni betonu, przy ubytkach 5-10 mm stosowac tylko szpachle ,
° abyuzyskac¢ gtadka powierzchnie nalezy powierzchnie przetrze¢ gabka.
c. Czyszczenie zabrudzonej powierzchni z resztek cementu, zaprawy i betonu
°  podioze nalezy nawilzy¢,
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°  zastosowac wskazany w przyjetej technologii Srodek do oczyszczania po-
wierzchni,

° w przypadku mocnych zabrudzen czynnos¢ powtorzy¢ kilkakrotnie,

d. Zabezpieczenie powierzchni — impregnacja powierzchni betonowych $rodkiem hy-
drofobowym.
Przyjety Srodek powinien zabezpiecza¢ wodoszczelnos$é, olejoszczelnosé i ochrone
przed grffiti. Ponadto przyjety srodek zabezpieczajacy poprzez reakcje z komponen-
tami cementu zamykajgc mikropory powinien utwardza¢ i trwale uszczelnia¢ po-
wierzchnie. Przy zastosowaniu impregnatéw opartych na matoczgsteczkowych sila-
nach i siloksanach) i przestrzeganiu zalecanego zuzycia osigga sie duze gtebokosci
whnikania i trwatg ochrone.

Prace renowacyjne zwigzane z odtworzeniem i reperacjg ubytkdow i zabezpieczeniem przed
wptywami atmosferycznymi $cian betonowych nalezy wykonaé stosujac materiaty jednego systemu
renowacji betonu. Np. Atlas, Ceresit PCC, MC- Bauchemmie, Penetron lub Sopro Repadur .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.1 ,\Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t remontowych Wykonawca powinien:

° uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia przy remoncie),

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie
mogag by¢ stosowane. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnosé z atestami i aprobatami oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. Wszystkie
atesty , aprobaty, certyfikaty przed wbudowaniem maja by¢ dostarczane na biezaco Inwestorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

°  odbidr czesciowy,

°  odbidr ostateczny koncowy.

°  Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wyko-
nawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér be-
dzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzgdzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbidr robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementdw:

°  protokotéw odbioréw czesciowych,

°  terminowosci wykonania robot,

°  przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

°  przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

°  certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

°  protokotéw z pomiarow i badan,

°  wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym,

° wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 0 ,Wymagania, ogdine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Projekt budowlano-wykonawczy,
Przedmiar robat,
Normy, instrukcje i poradniki
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 pkt.10
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