SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.5. — podbudowa z tlucznia kamiennego
kod CPV -45212221-1

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod Sciezki piesze w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego:
,,Rewitalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na
os. Piaski w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem prac zwigzanych z budowg podbudowy z
kruszywa tamanego dla w/w zadania.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego w konstrukcji $ciezki pieszej . Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Dla ciggu pieszego :

- podbudowa z pospotki budowlanej - fr. 0-31,5 mm gr.12,0cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.0."Wymagania ogolne”.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno byé kruszywo tamane naturalne , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1ego

uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg - jednowarstwowa.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujacy powykonywania podbudowy z ttucznia powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

°  rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

°  rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifca,

° zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klinca,

°  walcéw wibracyjnych,

°  szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

°  walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,

°  przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podbudowa z tlucznia

Podbudowa z ttucznia powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgsteczek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym , pod podbudowg ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza. Geowldékniny przewidziane do
uzycia na gruncie niestabilnym pod podbudowg ttluczniowg lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniona jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin, oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Nawierzchnie nalezy wykonaé w dwéch warstwach. Dolna
warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona bez klinowania z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy goérnej warstwy nawierzchni moze
nastgpi¢ po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora Nadzoru. Minimalna grubo$é warstwy
podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5 — krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i - 20% jej wartosci Kruszywo grube powinno by¢ roztozone
w warstwie o jednakowej grubosci , przy uzyciu uktadarki lub réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku nie mniejszym niz 30 Kn/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi |,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi boiska lub chodnika. Zageszczanie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podiuznymi , czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku gornej krawedzi. W przypadku
wykonywanie podbudowy zasadniczej , po przewatowaniu kruszywa grubego, nalezy roziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie , w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarke o
nacisku co najmniej 16 kN/m. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka , aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne , operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili ,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak , aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3-6mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przewatowana
walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w
celu dogeszczenia poluzowanego kruszywa w czasie szczotkowania.
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Podbudowa po wykonaniu , a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA , BADANIE | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptaciji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Jezeli ustalenie wskaznika zageszczenia nie jest mozliwe ze wzgledu na gruboziarnisto$¢ mieszanki
zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ metodg obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [19]
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej ok. 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej ok. 2 cm.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wtasciwej nawierzchni.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 mzwykonanej podbudowy ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora.

9.ROZLICZENIE
Cenazalm?® podbudowy ttuczniowej obejmuje :
°  prace pomiarowe
° oznakowanie robot,
°  przygotowanie podtoza,
° dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowanie,
° roztozenie kruszywa,
° zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
°  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
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