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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-1.5. – podbudowa z tłucznia kamiennego  

kod CPV  - 45 21 22 21 - 1 

1.CZĘŚĆ  OGÓLNA. 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie pod ścieżki piesze w ramach zadania inwestycyjnego  obejmującego: 

,,Rewitalizację placu Św. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na 

os. Piaski w Bydgoszczy” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja  techniczna będzie stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem prac związanych z budową podbudowy z 

kruszywa łamanego  dla w/w zadania. 

1.3  Zakres robót objętych  SST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  warstwy  podbudowy z tłucznia kamiennego   w  konstrukcji ścieżki pieszej . Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Dla ciągu pieszego : 

- podbudowa z pospółki budowlanej - fr. 0-31,5 mm gr.12,0cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0."Wymagania ogólne". 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane naturalne , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1ego 

uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą - jednowarstwową. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
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Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonawca przystępujący powykonywania podbudowy z tłucznia powinien wykazać się możliwością  

korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

 rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

 zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińca,  

 walców wibracyjnych, 

 szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  

 walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  

 przewoźnych  zbiorników  do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

5.1 Podbudowa z tłucznia  

Podbudowa z tłucznia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym , pod podbudową tłuczniową powinna 

być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie  podłoża. Geowłókniny przewidziane do 

użycia na gruncie niestabilnym  pod podbudową  tłuczniową lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną  wydana przez uprawniona jednostkę.  W  szczególności  wymagana  jest  odpowiednia 

wytrzymałość mechaniczna geowłóknin,  oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 

uziarnienia podłoża gruntowego.  

5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Nawierzchnię należy wykonać w dwóch warstwach. Dolna 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona bez klinowania z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy górnej warstwy nawierzchni może 

nastąpić po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora Nadzoru. Minimalna grubość warstwy 

podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu  mniejsza od  1,5 – krotnego wymiaru 

największych ziaren tłucznia. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i - 20% jej wartości Kruszywo grube powinno być rozłożone 

w warstwie o jednakowej grubości , przy użyciu układarki lub równiarki. Grubość  rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 

projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego  o nacisku  nie mniejszym niż 30 Kn/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi  i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi , 

częściowo nakładającymi się w kierunku osi boiska lub chodnika. Zagęszczanie podbudowy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi  i przesuwać się 

pasami podłużnymi , częściowo nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi. W przypadku 

wykonywanie podbudowy zasadniczej , po przewałowaniu kruszywa grubego, należy rozłożyć 

kruszywo drobne w równej warstwie , w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 

użyć walca wibracyjnego nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę o 

nacisku co najmniej 16 kN/m. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka , aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 

konieczne , operację rozkładania  i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili , 

gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały 

nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak , aby ziarna kruszywa 

grubego wystawały nad powierzchnię od 3-6mm. Następnie warstwa powinna być przewałowana 

walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50  kN/m, albo walcem ogumionym w 

celu dogęszczenia poluzowanego kruszywa w czasie szczotkowania. 
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Podbudowa po wykonaniu , a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 

stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA , BADANIE I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.2. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Jeżeli ustalenie wskaźnika zagęszczenia nie jest możliwe ze względu na gruboziarnistość mieszanki 

zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [19] 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27]  

Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29]  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  ok. 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej ok. 2 cm. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 
wykonanej podbudowy tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora. 

9.ROZLICZENIE 

Cena za 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje : 

 prace pomiarowe  

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce  wbudowanie, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Normy 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności  

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

 

 

 


