SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.2. —roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST 1.3. sg wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych realizacjg zadania inwestycyjnego obejmujgcego budowe :
rewitalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na
os. Piaski w Bydgoszczy .

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy realizacii
zadania obejmujgcego rewitalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy
ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Zakres robét obejmuje:

e zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego,

e wykopy szerokoprzestrzenne,

e przemieszczenie mas ziemnych i wyrdwnanie terenu,

e ksztaltowanie skarp i nasypow,

e mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu,

e wykonanie wykopdéw pod fundamenty dla elementéw matej architektury przewidzianych do

montazu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét
(mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosSci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnosé wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
OgoIng Specyfikacjg Techniczng Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 0.0.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3m.

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
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obiektu kubaturowego.

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

2. MATERIAL
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja beda: — grunt
wydobyty z wykopu.
2.1. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty nie przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0.0. "Wymagania ogdlne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Sprzet powinien byé jak okreSlono w specyfikacji, badZz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST 0.0. Do przewozu wszelkich
materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia , piasek , pospétka stosowane bedg samochody
samowytadowcze wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie..Wybor srodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot.
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST 0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy: zapoznaé sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
drég, sciezek placoéw i boiska, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
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Wyznaczyé zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich  charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarbwno wykopow jak i nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zaryséw robdot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami : poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp.
PrzygotowaC i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie istniejgcej ptyty betonowej itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoéci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN 86/B 02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem warstwy spodnie;j.
5.2. Wykonanie wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystagpi¢ do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu
gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajaé go do
gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do
wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa),
roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wymiary wykopdw powinny
by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosdci zabezpieczenia scian wykopu. Wykopy nalezy wykonywaé z
zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okre$lonych w pkt. 5.3

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
podlega¢ odwodnieniu.

5.3 Dokladnosé wykonania wykopéw

Dopuszcza sie nastepujagce tolerancje: przy usuwaniu gruntdw stabych nalezy wybra¢ wszystkie
grunty organiczne wymiary wykopu w planie nie mogg roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman, réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cm i -3 cm, 95 %
zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych pochylenie skarp wykopu
nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,
maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 m.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do formowania nasypow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
— piaszczyste pochodzgce z wykopdéw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czolowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25 - 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
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Do zageszczenia gruntdw nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ Is =0,94.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN 86/B 02480.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN B 06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.3.Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanym i normie PN-S02205.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=0,94

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co
Najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi
by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna byé okreslona laboratoryjnie.

Zebrang ziemie roslinng nalezy umiesci¢ na hatdzie celem pdzniejszego wykorzystania do pokrycia
terendw zielonych warstwg ziemi urodzajnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0.

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych Wykonawca robét powinien wykonaé terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenie
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Sprawdzenie wykonania
wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN
B 06050, PN B 10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- sprawdzenie obszaru i gtebokos$ci wykopu,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy: a) oznaczen laboratoryjnych, b) dziennikéw budowy,
¢) dziennikoéw laboratorium Wykonawcy, d) protokétéw odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot.

6.2.2. Sprawdzenie szerokos$ci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty. Szeroko$¢ wykopu
ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm .
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6. 2.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg
réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6. 2.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig. Nierownosci
powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm

6. 2.6. Sprawdzenie spadku podituznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podituznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem . Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6. 2.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Wskaznik zageszczenia okreslac dla
kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na powierzchni, lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopow, przekopow, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN B 06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 .
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdét ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypéw,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN 68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.
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