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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 1.7. — obrzeza betonowe

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST 1.7. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem kraweznikéw i obrzezy w ramach zadania
inwestycyjnego obejmujgcego: ,,Rewitalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem
skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw i obrzezy.

1.3 Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy realizacji chodnikdw i obrzezy sciezek
pieszych .

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne, place oraz boiska od terenéw zielonych. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczgace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01 [7],
— piasek do wykonania taw,
— cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],
— piasek do zapraw.

3.3 Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -0On,
— obrzeze wysokie - Ow.
Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okre$lonym w Projektowej Dokumentacji . W zaleznosci od
dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek1l -G1,
— gatunek2 -G2.
Nalezy stosowaé obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

3.4 Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardow dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

— dhlugosc:

+8mm,

— wysokos$¢ i grubosé: £3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosc¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczajgcych powierzchnie gérne

(Scieralne)

niedopuszczalne
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krawedzi i narozy |Ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

2
Liczba, max

20
Dtugo$¢, mm, max 5

Gtebokosé, mm, max

Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

Beton i jego skladniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003 [2].

3.5 Materialy na tawe i do zaprawy
Na tawe nalezy stosowaé kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3].

4. SPRZET
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

5. TRANSPORT

5.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2 Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu

przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2 Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

6.3 Lawa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa z piasku, o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu.
tawe wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

6.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeZa chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem

(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypeic je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

7.3 Badania w czasie robét

e W czasie Robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
- koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

e lawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2 Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana tawa.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.2 Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej lub nawierzchni (chodniki) z kostki betonowej ktéra
bedzie wykonywana w pasie robét ziemnych. Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza
chodnikowego obejmuje m.in.:
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— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie tawy,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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