SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.4. — warstwa odsaczajaca
kod CPV - 45 23 30 00-9

1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST 1.5. sg wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsgczajgcej pod Sciezki piesze
w ramach zadania inwestycyjnego obejmujgcego: ,,Rewitalizacje placu Sw. Wojciecha wraz z
zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wg pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych :

® pod Sciezki piesze - 12 cm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych dla elementow
w/w zadania.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymiw ST 0.0."Wymagania ogolne"

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 0.0."Wymagania ogolne" pktl.5.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0.
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajgcych jest piasek
spetniajgcy wymagania normy PN-B-1113.

2.3.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ nastepujgcy warunek:
szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

d85
- gdzie D15wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgce;j,
- d85 wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN B 11113

2.4 Wymagania dla geowlokniny.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadac
Aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Nalezy zastosowac¢ geowidknine
wzmacniajgco separujgcg z widkien ciggtych o wytrzymatosci na

rozcigganie min 8kN/m.

2.5.Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
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bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
Innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.6.Sktadowanie geowléknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgce lub odcinajgce nalezy przechowywac w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych .

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST O.0."Wymagania ogodlne".

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0.0. "Wymagania ogoine" 4.2. Transport
kruszywa. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 0.0. "Wymagania ogdéine".

5.2.Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 1.2. Lokalizacja warstwy
odsgczajgcej powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi i na krawedziach boiska oraz biezni i drogi w rzedach réwnolegtych,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub lin, w odstepach nie wigkszych niz co10m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia niemniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN77/8931 12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
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nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od 20%do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robét.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1.0g6lne zasady kontroli jak jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST O.0."Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone wp.2.3.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablical.

Tablica I.
Lp Wyszezegdlnienie badan Mnimalna czestotliwose badan
| pomiarow i pomiarow
Szerokosc koryta [0 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 mna kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna [0 razy na | km
4 Spadki poprzeczne®) [0 razy na | km
co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
5 Rzedne wysokosciowe autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 mdla
poszezegolnyeh drog
co 25 m wosi jezdni 1 na jej krawedziach dla
] Uksztaltowanie osi w planie®) autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostabyeh drog
- Zaggszezenie, wilgotnosé gruntu, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
) podioza nie rzadzie) niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztabtowania osi w planie nalezy wykonad w
punktach ghownych fukow poziomych

6.3.2.Szerokos¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj.owiecejniz110cm,+/-5cm.
6.3.3.Réwnosé warstwy.

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezymierzyé 4metrowg tatg, zgodnie normg BN
68/8931 04.
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Nierébwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4metrowa tatg. Nieréwnos$ci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg:+0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢+1cmi2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w_planie.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj.owiecejniz:£5cm.

6.3.7.Grubos¢é warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg+/-1cm,
2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwédch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykonana wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie warto$ci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN64/8931 02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN B06714 17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 0d-20%do+10%.

6.3.9.Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtoknin

W czasie ukfadania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b)rownosé warstwy,

c)wielkos¢ zakfadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

d)zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie).Pasma geowtdokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinny
miec takich uszkodzen.

6.4.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
wp.6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej10cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0."Wymagania ogdélne"

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej i warstwy zasypkowe;.
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0.0. "Wymagania ogodlne" pkt. 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST O.0. "Wymagania ogolne"pkt8.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-88/B -04481 — grunty budowlane , badanie prébek gruntow.

2. PN-EN 933-1;2000 — badanie geometrycznych wtasciwosci kruszy.
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