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Spis tresci:

|. OPIS MINIMALNYCH WYMAGAN TECHNICZNO UZYTKOWYCH WYPOSAZENIA

1. UWAGT  OGOLNE ...ttt ettt et ee e ee e e et e ees et es et eseetesentesesteseeesesseseesesesseseasetsseteseseseseneneens 6
2. WYPOSAZENIE SANITARIATOW ...oouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeete e e etesese e et eeeseeseteseseseetesesesssaseseseesssesessesesenenees 8
2.1. UMYWALKA 60 Z POtPOSTUMENTEM UBO ettt ettt ettt e e e et s e e eeenene 8
2.2. UMYWALKA 45 CERAMICZNA WISZACA Z SYFONEM CHROM UA45.......cocuimimimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeens 10
2.3, BATERIA UMYWALKOWA  Tloouioeoieeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeseees e easeeeeseeeseneeseeeeseeeeseeseseeseseeseneeseeesenes 12
2.4, LUSTRO  L60, L350, L360, L1900 .. ...eeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeseseaseeseseeaseseesessseeesessssessesessesessesesenes 13
2.5.  MISKA USTEPOWA WISZACA  WCL ..ottt t ettt s et s s sae e s ensneneans 14
2.6. PISUAR W C2 ettt et et et et et e e et e e et eae e et et eae et et e et e et et ene et e et ea et en et eae e ea et et et ne et eteenenennene 15
2.7. NATRYSKOWA KOLUMNA PRYSZNICOWA  NTL ..oeireuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesesseseeseeessesasenes 16
2.8.  KABINA PRYSZNICOWA Z BRODZIKIEM  BRO0.....eeveueereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesesesseeeeseeeesesenenes 18
2.9. DRZWI PRYSZNICOWE Z BRODZIKIEM  BRIL0 .v.eeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeseeeeeseeeeseeeenenes 20
2.10.  POEKA PRYSZNICOWA P oottt et e et e ee et es et es et asesteaeeeeseeeeeeeseeeeseeeeseneeseeenenes 21
2.11. DOZOWNIK MYDLA BEZDOTYKOWY  DZL .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseneeseeanenes 22
212, DOZOWNIK IMYDEA  DZ2 oo eeeeeeeeeee et et et ee et tesese et eteseeeeteseses et eeeseneesesenenees 23
2.13.  DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH DZ3.....ooiieeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseses s nesenenensesees 24
2.14.  PODAINIK PAPIERU TOALETOWEGO  DZ.....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeseseneeeeseeeeeeseseseneeees 25
2.15.  KOSZ NA ODPADY 50L Z POKRYWA UCHYLNA OD50 .....ovvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessenesesenenenenensees 26
2.16.  KOSZ NA ODPADY 19L BIUROWY  ODI19 ..euieieeeiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeteseeeeeeseseseeeesesesesesesenenees 27
2.17.  KOSZ NA ODPADY 5L OD5.eiueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeteeeeeseeteseseseetesesesseseseseseeseessessesesenenees 28
2.18.  HACZYK DRZWIOWY / SCIENNY  HK2 oottt eeeeeeee et ee et e eeees e eeteeeee s enenenenees 29
2.19.  KABINY SYSTEMOWE WC Z PLYTY SANITARNEJ KB1, KB2, KB3, KBZ .....evreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 30
2.20.  SAUNA SUCHA  SAUL ..ottt ete et et et ee et e et eseaeeteseeeaeeeeseseeeeteeeeeseseseneaees 31
2.21.  PRALKA BEBNOWA  AGDSB .....oeeeeeeeeeeeeeeeeee et eete et ee s es e s s seneneneseneseeseseses 31
2.22.  PRALNICA AAGD7 ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et en et et eaeneeanans 33
2.23.  SUSZARKA BEBNOWA DO ODZIEZY AGDS.......c.oiiiiereeeteeeeeesesesesieeseeeesessssssssssssssssesesesesssssssssns 34
2.24.  SZAFA SUSZARNICZA NA ODZIEZ | OBUWIE AGDO ......oveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneseeeseneseneees 36
2.25.  ZLEW GOSPODARCZY ( Z BATERIA)  ZLA ..ooeeieieieieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e n s 37
2.26.  ZLEW GOSPODARCZY ( Z BATERIA)  ZL5 eeeieieieieieieieeeeeteeeeeeseeeeee ettt sesesssessssss s ss s s esensnes 38
2.27.  WANNA PRZEMYSEOWA 200 X 50 X A0CM  ZLE «.eeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et seeeeeeeeen e eneseneees 39
2.28.  BRODZIK GLEBOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ 80 X 80 CM ZL7 ..cvvveeeeeeeeeceeeeeeeeeesssnenen s 41
2.29.  STOL ROBOCZY ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM ROB2 ......ovovveeieeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee e eneneeeeees 41
3. WYPOSAZENIE CZESCI SOCIALNES I BIUROWE ...t en s 42
3.1. KONSOLA MEBLOWA WG INDYWIDUALNEJ ZABUDOWY KSL....oveveueieeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeenenanas 42
3.2. FOTEL BIUROWY OBROTOWY  FTL coeeeeieeeeeeeeeeeee et eeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeseseseseeseseseeseseseseaeesseseenanans 42
3.3. FOTEL BIUROWY OBROTOWY  FT2 ooeeeteeeeeeeeeeeeeee et eeeeee et eeeeeeeeteeeeeeeeaeeseseesesesesseseseseseeeseseenanans 43
3.4, SOFY | FOTELE WYPOCZYNKOWE  IMIE(+.) cereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sss s s e e s e sesees 44
3.5. TAPCZAN 1-OSOBOWY MLttt ettt et ee et eee e et e e eneeeeteneeeaeeeeeeeeeeaeeeseens 48
3.6. TAPCZAN 1-OSOBOWY Z MOZLIWOSCIA EACZENIA MIA ... 49
3.7. ODBOJNICA SCIENNA D ettt ettt ettt ettt et et et e et e et eneneen 50
3.8. STOLIK KAWOWY IG/SSC ettt et et et et et e et e e n et ee e en et eneneaen 51
3.9. SZAFA NA DOKUMENTY  20H ettt te et e e et et ee e e eesaeeaeeeeteseaeeeeaeeneneen 52
3.10. NADSTAWKA NA DOKUMENTY  3OH eeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeteseeeeseseseeeeeseaeeeeseseneneneaes 52
311, SZAFA UBRANIOWA  5OH et eeeeeeeeeeeeeee et et eeeaeteteeeeeeeeseseseseeseseeeeeesesesesseseseseseseeeneneaes 53
3120 BIURKO  BIP, BLLuueeieiieeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeetee et eese e eeeteseue et eseseeteseseseeeetesesesssesesensesssesenseseseseneaes 54
313, BIURKO B2 ettt ee et te ettt ese et et et e et et esese et e s ese et eseseeeateseneesetesene e et eneneaees 56

3.14. BIURKO B3 58
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3.15. KONTENER IMOBILNY Bttt et eeee et et et et eue et eseeteseseeseesesessenessenessesessesenessaeeas 60
3.16. ROLETA WEWNETRZNA W POLKASECIE R1, R2, R5 .oveiieeieieeceeteeceeeeeee ettt 61
3.17. ROLETA WEWNETRZNA W KASECIE B3, R4, RB....c.ovevieeeiieeceiieecteeee ettt 62
3.18.  SZAFKA NOCNA M2 oottt ettt e st eee et e st eae et eseeseaees e e ese e es et saeneeseeeseseenennens 63
3.19.  SZAFA Z 4 SCHOWKAMI NA POSCIEL  SZ1 ..ottt ee e ee e et ese et sae e ere e eneeeenesnens 64
3.20.  SZAFA Z 3 SCHOWKAMI NA POSCIEL  SZ2 ...eeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeee e e e e ese e sae e ere et eneeeenesnens 65
3.21.  STOt ST ettt ettt ettt et et et e et et et et et e et et et erent et et ere et es et ere et ere et ereeaerearenes 66
3.22.  STOt ST ettt ettt et et ettt et et et et et et et et et et et e et ea et e e et ere et ereererearenes 67
3.23. KRZESEOD KL vttt eeeee et et ettt et eeeee e e e e s e e eseeeeeeaeeseaeeeeaeeneteseeseseeseseeseneeseneaseneeeeeeneeeaenas 68
3.24. KRZESEO Z PULPITEM K2 ettt et et et eeeeeseteeeeeeeeeteeeeseseeseseeseneeseneaseseeseeeneeeaenas 69
3.25. FOTEL WYPOCZYNKOWY  FWZ oottt ettt eeee et eee et eeeeeeeeeteeeeseseeseseeseseeseneeseneeseaeeseneenenas 70
3.26. TOALETKA HOTELOWA B eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et eee et e et eee et eeeeseeeeseseeseeeaseseeaeneeseeeneeseneanens 72
3.27.  SZAFA UBRANIOWA 120 X 60 X 190CM SZA ettt ettt nenen 73
3.28.  SZAFA UBRANIOWA 75 X 60 X 190CM SZ5 ettt ettt ettt et r e e 73
3.29. LUSTRO 228 ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et ea et eae e et et er et ene et en e et et et et ereeerenen 74
3.30. ROWER TRENINGOWY  FIZL oottt e et et et eeeeeeee et eeeeeeseenaseeseneeseneeseseeseeeneeeaesnas 75
3.31. BIEZNIA F1Z2 ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et ere et et e et eae et et atenteae et eneeeaeen 75
3.32. MATERAC DO CWICZEN FIZ3 ettt ettt ettt ettt et et ettt ene e e ane 76
3.33. URZADZENIE WIELOCZYNNOSCIOWE FIZA oottt ettt 77
3.34.  tAWKA ZE STOJAKIEM NA SZTANGE  FIZ5....eiuiiieeceeieeeeee ettt 78
3.35.  tAWKA DO CWICZEN MIESNI BRZUCHA  FIZ6....ovoeieiieeeeeeieieeeeeeete ettt 79
3.36. ERGOMETR WIOSLARSKI  FIZ7 ettt et et e et eae et e e et eseeseneeneneesenesseeeneeenaeeas 79
3.37. DRABINKA GIMNASTYCZNA SCIENNA FIZB et et ettt en e 79
3.38.  TELEWIZOR 55” Z UCHWYTEM SCIENNYM  TV55 .. ieeieeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeneeeenesnens 80
3.39.  TELEWIZOR 43” Z UCHWYTEM SCIENNYM  TVA3 ..ottt ee et e e ee e eeeeenene 83
3.40.  STOJAK MOBILNY NA TELEWIZOR 55” Z POLKA ELA ....o.ocveieieeceieeeeeeeeeeeeee et 86
3.41.  ZABUDOWA SZATNI BRUDNEJ, 4 KOMORY (18 SZTUK) SBI ....cueuiieieeeiiieeeeeeeeeeeeeeeseeee s 88
3.42. ZABUDOWA SZATNI BRUDNEJ, 2 KOMORY (6 SZTUK) SB2 ...cvcviuieieieeeeiieeeceeeeeeeeeeeseeee s 89
3.43. EAWKA SZATNIOWA  LK200... .. .eiueieeiieeeeeeeieeeeeeeeeeeee et et eretsae et saeeseessse e ssesessesesaesessessssesseressens 90
3.44. EAWKA SZATNIOWA  LKBO....ieieiieeeieeeeeeeeeeetee et ete ettt et e et eaeeae e sae e ssesesaeseesesese s enesnns 91
3.45.  SZAFA SZATNIOWA NA ODZIEZ  SCIL oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e et sen e sensae s s eseneenans 92
3.46.  SZAFA GOSPODARCZA  GPL, GP2 ..ottt ettt ettt ettt ee e sens 93
4. WYPOSAZENIE ANEKSOW KUCHENNYCH ..o.ovveeieeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeee e et e e s es e e essse e s ese e senssenens 95
4.1. LODOWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY  CHBO ...ttt e een e e sen s 95
4.2. SZAFKA WISZACA DO ZABUDOWY KUCHENKI MIKROFALOWE)  G1 ceovvieeeieieiieeeeeeeeeeeeeeee e 96
4.3. KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY AGDI.....ooueueieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeee e s ese e sen s 97
4.4, KUCHENKA MIKROFALOWA  AGDIL0 ...oieieieeeeieeeieeeeteeeeteeeeeeee et ee et ee e e eae e ese e saeenese s esesenassesessenessens 98
4.5. FRONT LODOWKI W ZABUDOWIE  Dl..uuieieeeeieeeeeeeeeeereeeeteeeeeeeeeeseseeeseseeeeesesesessesssesessesesesessesssesens 99
4.6. SZAFKA DOLNA 60X60 POD ZLEW Z SZUFLADA D2 ...ttt en s 100
4.7. SZAFKA DOLNA B0X60 Z 2 POLKAMI D3 .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeaeeeeneeeeneseeneneens 101
4.8. SZAFKA DOLNA 60X60 Z SZUFLADA | POLKAMI DA ...ttt en s 102
4.9. SZAFKA DOLNA 40X60 Z SZUFLADA | POLKAMI D5 .....vieieeeeeeeeee et n s 104
4.10.  SZAFKA DOLNA 60X60 Z 4 SZUFLADAMI DB...eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeaeeeeneeeeneeeeneneens 106
4.11.  CZAINIK ELEKTRYCZNY  AGD2 .ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeee et e eeeeeeeeaeaseeeeseneaseeeaeeeneesenensereseens 107
4.12.  ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM ZL1 ..o 108
4.13. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA WYSOKA  ZL2 ..ottt eeee e eeee e eneeeeneeeeeeeeeeeeene 109
4.14.  ZMYWARKA PODBLATOWA A5CM  ZIM Lottt e e eae e e e e eeeneaeeneneene 110
4.15. FRONT ZMYWARKI PODBLATOWEJ 45CM D7 ..ottt ettt et eeene et e e e enns 112
4.16.  SZAFKA DOLNA Z SZUFLADA PODWOINA  D8....oveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssesesesssasssssssssssssenenena 113
4.17.  SZAFKA DOLNA NAROZNA  DOeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eteeeetese et ese et sae et eaessesessesese s saeesenessesesseseseens 114
4.18. BLAT LAMINOWANY SZER.63,5CM  BL1, BL2, BL3, BLA ...ouveveeeeeeeeeeeeeeeee ettt 115
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4.19. COKOL CKL, CK2, CK3, CKAuuuvveeeeeeeeeeieeeeee e eeeetteee e e e e eeeetavee e e e e e e eeeasvaeeeeeeessssssasesesesesesnsssenes 115
4.20. ZESTAW KOSZY DO SEGREGACII ODPADOW  SEGL ..ottt et eeeeee e e eneeeenens 116
4.21. ZESTAW KOSZY DO SEGREGACII ODPADOW  SEG2 ..ottt e e e eren s 117
4.22. PIEKARNIK + PEYTA GRZEWGCZA  AGD3..... oottt ettt e e eabeaee e e e e e eeeasaaaeee s 118
4.23. LODOWKA 60 X 67 X 180CIM  AGDA ..ot eeeee et et et eae et eaeetese et eneesene et eeeeeeneneens 121
4.24, OKAP KUCHENNY  AGDS ... ittt ettt e e ee et e e e e e e e eeesabaeeeeeeeseeessbaneeeseeesans 123
4.25. ZMYWARKA DO NACZYN WOLNOSTOJACA  ZIM2 ..ottt 124
4.26. SZAFA SCHOWKOWA 2 SEKCJE PO 5 SCHOWKOW SJ2 ..ottt en s 126
4.27. SZAFA SCHOWKOWA 3 SEKCJE PO 5 SCHOWKOW  SJ3 ..ottt eeeneeeas 127
4.28. STOLY ROBOCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZYSCIENNE | CENTRALNE, ZE ZLEWAMI
DWUKOMOROWYMI, Z SZAFKAMI DOLNYMI — KOMPLET DO POMIESZCZENIA NR 1.10 ROB1........... 128
4.29. BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA  ZL3 .ooeiiiiiiiiriiiiiriieierererersierersrersseseressssseieses. ... .................—.——— 130
4.30. POLKA STALOWA SCIENNA NA KUCHENKE MIKROFALOWA G2 ..o 132
5. WYPOSAZENIE MAGAZYNOW | SPRZET SPECJALISTYCZNY ...ttt eeee e ee e enenana 132
5.1. REGAt MAGAZYNOWY RM90, RM95, RM100, RMI120 ....cccovviiiiiiiiiiiiiieiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneees 132
5.2. REGAL NA UBRANIA  RIMBO ...coiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e ee e e e e e s eeeeeeeeseeeeeeeeeeseeesereees 133
5.3.  STOLWARSZTATOWY  ROB3 ..eeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee et e eeseeees e eeseeeeseeeeeeeeseeesesseseeseseeseseeseneeseneeseaes 134
5.4, STOLROBOGCZY  ROBZ...oeeieeeeeeeeeeeeeeeee et eee et et eee e e et eeeeseeeeseeees et es et eee e eaeaeeseeteseeseaeeseaeaseneeseneeseaes 135
5.5. STOL ZE STALI NIERDZEWNEJ  ROBS.....otveeieeeeeteeteeeeeeeeteeee e eeseeeseeteseeseseeteseeeeseesesesseseeseneesennasenes 136
5.6. STOJAK MOBILNY NA ODZIEZ OCHRONNA WS ...oovieieiiieiiceieeeececetee ettt 137
5.7. SZAFA SUSZARNICZA NA 10 ODCINKOW WEZY SP1L....c.oiiiiuieiiiiieeeiieeeieeeeee st s s seneas 138
5.8. SUSZARKA DO UBRAN GAZOSZCZELNYCH (SYSTEM) SP2 ...vviuiiieeeiieeeeeeeeeeeeeeee et 140
5.9. PANEL SUSZARNICZY DO OBUWIA  SP3 ..ottt ettt e e e e saatae e e e e e seennaaaaeeeeeseeeans 141
5.10. WIESZAK NA UBRANIA GAZOSZCZELNE  SPA....coooiiiieeeeeeeeee et eeeetvee e eeeavaaer e e e e 142
5.11. MYJKA CISNIENIOWA DO MYCIA POJAZDOW Z PODGRZEWACZEM WODY — KOMPLET  MK1
143

5.12. MYJKA DO WEZY SUSZARNICZYCH  IMK2....ecuivieiieeeiceceieeceeeeeeeee ettt 145
5.13. PROWADNICA MYJKI PRI, PR2 ettt ettt e et e e e e seeaavaaee e s e e e sensavanene s 147

Il. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

. RYSUNKI:

226.18.01 ARANZACJA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - PARTER, skala 1:50

226.18.02 ARANZACJA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - PIETRO +1 skala 1:50

226.18.03 ARANZACJA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO - PIETRO +2, skala 1:50

226.18.04 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.08

226.18.05 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.09

226.18.06 SCHEMAT BUDOWY SAUNY pom. 0.15

226.18.07.1 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.16

226.18.07.2 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.16

226.18.08.1 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.17

226.18.08.2 ROZWINIECIE SCIAN pom. 0.17
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226.18

Strona 5z 148

226.18.09.1 ROZWINIECIE SCIAN pom.

226.18.09.2 ROZWINIECIE SCIAN pom.

226.18.09.3 ROZWINIECIE SCIAN pom

226.18.09.4 ROZWINIECIE SCIAN pom

0.21

0.21

.0.21

.0.21

226.18.10 ROZWINIECIE SCIAN pom. 1.06

226.18.11.1 ROZWINIECIE SCIAN pom.
226.18.11.2 ROZWINIECIE SCIAN pom.

226.18.12.1 ROZWINIECIE SCIAN pom.

226.18.12.2 ROZWINIECIE SCIAN pom

226.18.12.3 ROZWINIECIE SCIAN pom

226.18.12.4 ROZWINIECIE SCIAN pom.

1.07
1.07
1.10
.1.10
.1.10

1.10

226.18.13 ROZWINIECIE SCIAN pom. 1.16

226.18.14.1 ROZWINIECIE SCIAN pom.
226.18.14.2 ROZWINIECIE SCIAN pom.
226.18.15.1 ROZWINIECIE SCIAN pom.

226.18.15.2 ROZWINIECIE SCIAN pom.

1.18

226.18.16 ROZWINIECIE SCIAN pom. 1.31

226.18.17 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.04

226.18.18 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.05

226.18.19 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.06

226.18.20 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.07

226.18.21 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.08

226.18.22 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.09

226.18.23 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.11

226.18.24 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.13

226.18.25 ROZWINIECIE SCIAN pom. 2.15
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OPIS MINIMALNYCH WYMAGAN
TECHNICZNO UZYTKOWYCH WYPOSAZENIA

1. Uwagi og6lne

1. Ponizsze zestawienie wyposazenia okresla minimalne wymagania w stosunku do
zamawianych produktéw w celu zapewnienia jakosci, trwatosci , wymiarow i cech estetycznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania elementéw réwnowaznych do okreslonych w niniejszym
opisie, jednak elementy rownowazne muszg spetnia¢ wymagania techniczne, eksploatacyjne i
jakosciowe ujete w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie moze odbiegacé
jakoscig, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych w projekcie.

Wykonawca, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie niewymienione a konieczne do prawidtowego
montazu i uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementy wyposazenia, takie jak: odpowiednie
mocowania, podtgczenia, zawiasy, prowadnice, nozki, uchwyty, stelaze, przyciski itp.

3. Wykonawca przed zaméwieniem elementéw wyposazenia przedstawi do akceptacii
Inwestorowi i architektowi probki materiatdw wykonczeniowych, w szczegolnosci: ptyt z okleing
oraz tkanin w przypadku mebli tapicerowanych.

W przypadku mebli tapicerowanych nalezy przedstawi¢ prébniki tkanin oraz atesty
potwierdzajace skfad oraz wymagang wytrzymatosé tkanin na $cieranie.

Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju dokumentdéw. Probniki i atesty majg by¢ opisane w sposdéb nie budzacy watpliwoéci do
jakich mebli sg dedykowane. Format probki min. A4.

4. Wykonawca przed zamoéwieniem wszystkich elementéw wyposazenia przedstawi do
akceptacji karty katalogowe poszczegdlnych elementéw i uzyska pisemne uzgodnienie Inwestora
i projektanta.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogow do kazdego mebla nalezy przedstawic
minimum jedng osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu
meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegoty - optymalny rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty
techniczne mebla umozliwiajgce weryfikacje, czy proponowany mebel spetnia wymagania
projektu. Kazdg karte nalezy opatrzy¢ symbolem mebla zgodnym z Zestawieniem wyposazenia
meblowego, bedacego czescig Projektu wyposazenia meblowego dla zadania: BUDOWA ]
BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO GASNICZEJ PSP £ODZ -OLECHOW WRAZ Z BUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH | FfLACOW, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH: OSWIETLENIA TERENU, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, WODY,
KANALIZACJI OPADOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, BUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI PLYNNE, BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO, BUDOWA SYGNALIZACJI
SWIETLNEJ W PASIE DROGOWYM, BUDOWA ZJAZDOW PUBLICZNYCH, ROZBUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ HYDRANTOWEJ, BUDOWA BOISKA WRAZ Z OGRODZENIEM BOISKA, BUDOWA
WSPINALNI Z DOBIEGIEM, BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z hakazem natychmiastowej
wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
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5. Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktow i ich producentéw majg na
celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen oraz stuzg doprecyzowaniu przedmiotu zamoéwienia i
okresleniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiatow przedmiotu zamoéwienia.

6. Dopuszcza sie tolerancje wymiarow w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie (np.
zabudowy kuchenne) wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw wskazanych w opisie.
Na etapie realizacji istnieje koniecznos$¢ pobrania wymiaréw z natury.

7.Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

8.Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe rozumie sie meble, ktére mozna tgczyé ze sobg w réoznych konfiguracjach
oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

9. Certyfikaty i atesty.

Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezna jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb
nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi
by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

Producenci oferowanych przez Wykonawce mebli powinni posiadaé certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008 oraz wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO 14001.



Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
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2. Wyposazenie sanitariatow

12.1.  Umywalka 60 z poétpostumentem

u60

Umywalka ceramiczna z potpostumentem
Materiat: ceramika

Kolor: biaty

Szerokos¢: 60 cm

Dtugosc¢: 47,5 cm

Gtebokos¢ misy: 14 cm

Otwor na baterie: tak

Otwor przelewowy tak

Sitko ze stali nierdzewnej

Mocowanie: do $ciany

Potpostument w komplecie

Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu
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|2.2.  Umywalka 45 ceramiczna wiszaca z syfonem chrom

U45

Umywalka ceramiczna
Materiat: ceramika
Kolor: biaty
Szerokos$¢: 45 cm
Dtugosc¢: 47 cm
Wysokos$é: 13,5 cm
Szerokos$¢ niecki: 23,5
Otwor na baterie: tak
Otwor przelewowy: tak
Mocowanie: do $ciany
Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu
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Syfon umywalkowy typ butelkowy

- wykonany z mosigdzu pokrytego chromem
- w zestawie z chromowang rozetg

- regulowana rura odptywu do 300 mm

- kolor chrom

Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu
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2.3. Bateriaumywalkowa

T1

Rodzaj baterii: Stojgca

Typ baterii: jednouchwytowa
Wykonczenie: chrom

Rodzaj wylewki: stata
Ksztatt wylewki: prosta
Gtowica: ceramiczna

Wyposazenie: z kompletem odptywowym, z korkiem automatycznym

Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu
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2.4. Lustro

L60, L350, L360, L190

Lustro prostokatne wklejane miedzy ptytki Scienne.

Lustro gladkie, bez frezu, bez ramy.
Montaz do Sciany, na kleju.
Wymagania: lustro bezpieczne.

Wymiary luster:
60 x 90 cm

350 x 90 cm
360 x 90 cm
190 x 90 cm

Wymiary luster sprawdzi¢ z natury przed zaméwieniem.




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP-20.0. spk BUDOWA BUDYNKU JRG £ODZ-OLECHOW WRAZ Z 226.18 Strona 14 z 148
31-463 Krakéw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
2.5. Miska ustepowa wiszgca WC1

Typ: miska wiszgca
Ksztatt: okragty-owalny
Materiat: ceramika
Kolor: biaty

Szerokos$¢: 36 cm
Dtugos$é: 48 cm
Wysokosc¢: 40 cm

Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu

W zestawie: stelaz podtynkowy dedykowany, przycisk sptukujgcy w wykonczeniu chrom mat,

deska ceramiczna
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12.6. Pisuar

WC2

Pisuar klasyczny, bez pokrywy, przeznaczony do uzytku publicznego

Materiat: ceramika

Kolor: biaty

Wymiary: 31 x 28 x 49 cm
Doptyw: z tytu

Stelaz podtynkowy, zestaw montazowy w komplecie

Gwarancja: minimum 5 lat od daty zakupu
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|2.7. Natryskowa kolumna prysznicowa NT1

Natryskowa kolumna prysznicowa

11
N —
-

W zestawie: Bateria z przetacznikiem, Deszczownica, Stuchawka prysznicowa, W3z

prysznicowy, Drazek prysznicowy

- glowica prysznicowa

- wielkos¢: 240 mm

- gtowica z regulacjg kata

- strumien: Rain

- przeptyw Rain (przy 3 bar): 15 I/ min
- dlugos¢ ramienia: 350 mm

- regulowany suwak

- sposOb montazu: instalacja natynkowa
- przytagcza DN15
- rozstaw 150 mm £ 12 mm
- mieszacz ceramiczny

- regulowane ograniczenie temperatury

- wgz prysznicowy z powierzchnig metaliczng 1,60 m, DN15

- QuickClean - tatwe usuwanie kamienia: na perlatorze baterii i na dyszach strumieniowych

prysznicéw znajdujg sie silikonowe wypustki
- XXL duza tarcza prysznicowa
- kolor chrom
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|2.8. Kabina prysznicowa z brodzikiem BR90

Brodzik:

Brodzik kwadratowy

Wymiary: 90 x 90 x 20,5 cm

Materiat: akryl

Zintegrowana obudowa (z czterech stron)
nozki w komplecie

otwdr na syfon

kolor: biaty
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Kabina dwuscienna 90+90cm
Montaz : na brodziku

Drzwi szklane rozsuwane narozne
Szkto hartowane przezroczyste
Profile: stal chrom potysk
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12.9.  Drzwi prysznicowe z brodzikiem BR110

Brodzik:

Brodzik prostokatny
Wymiary: 110 x 90 x 6,5cm
Materiat: akryl
zintegrowana obudowa
nozki w komplecie

otwor na syfon

kolor: biaty

Scianka prysznicowa z drzwiami
Montaz: na brodziku

Wymiary: 110 x 195

Drzwi szklane, przesuwne, prawe
Szkto hartowane przezroczyste
Profile: stal chrom potysk
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|2.10. Pétka prysznicowa

Pdtka prysznicowa mocowana do drgzka prysznicowego

Szerokos$¢; 25cm
Gtebokosé¢: 13 cm
Wysokos$¢: 6 cm
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|2.11. Dozownik mydta bezdotykowy DZ1

Elektroniczny dyspenser mydta w ptynie lub zelu dezynfekcyjnego

Pojemnos¢: 0,8 |
Materiat obudowy: stal nierdzewna
Wykonczenie powierzchni: matowe

Wymiary: szerokos¢ - 9,5 cm, glebokosc¢ - 9,2 cm, wysokos¢ - 25,5 cm
Sposdb uruchamiania: bezdotykowy, z wykorzystaniem czujnika ruchu

Zasilanie: 4 baterie AA (niedotgczone)
Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w ptynie/zel do dezynfekcji rgk

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Zamkniecie: stalowy zamek

Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra




Pracownia projektowa

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA

SP. 2 0.0. spk BUDOWA BUDYNKU JRG £ODZ-OLECHOW WRAZ Z

31-463 Krakdw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

226.18

Strona 23 z 148

|2.12. Dozownik mydta

DZ2

Materiat: Stal nierdzewna 304 polerowana
Wykonczenie: potysk
Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawor niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika:
Wysoko$¢ 205 mm
szerokos¢ 120 mm
gtebokosé 95 mm

Waga dozownika: 0,45 kg
Montaz scienny.
Gwarancja: 2 lata
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DZ3

12.13. Dozownik recznikéw papierowych

360

Dozownik jednorazowych recznikéw papierowych w listkach Z.
Wykonanie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Montaz do sciany.
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|2.14. Podajnik papieru toaletowego DZ4

Metalowy podajnik papieru toaletowego.
Typ: bebenkowy.

Max Srednica rolki: 24,5 cm

Szerokos¢: 25 cm

Gtebokos¢: 12,5 cm

Wysoko$¢: 26 cm

Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana.
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|2.15. Kosz na odpady 501 z pokrywa uchylna OD50

Kosz na odpady z pokrywg uchylng

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wymiary: - wysokosé: 700 mm, - szerokosé: 400 mm, - gtebokosé: 220 mm

Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa
Kat nachylenia pokrywy do Sciany: 75°

Kat nachylenia przedniej Sciany kosza do podtoza: 85°

Waga: 6 kg
Kosz wiszacy $cienny
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|2.16. Kosz na odpady 19! biurowy

Kosz biurowy na odpady
kolor: czarny
pojemnos¢: 19L

material: metalowa siatka powleczona lakierem
antyposlizgowe elementy nie rysujgce powierzchni

wymiary: 29x24x34cm
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|2.17. Kosz na odpady 5 | OD5

Kosz na odpady
Pojemnos¢: 5l

Materiat: stal nierdzewna
Wewnetrzne wiaderko:tak
Pokrywa: tak

Otwieranie za pomocg przycisku pedatowego




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP. 2 0.0 Sp-K BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ |  226.18 Strona 29 7 148
31-463 Krakow, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
|2.18. Haczyk drzwiowy / $cienny HK2

Haczyk podwdjny na garderobe montowany na drzwiach lub do $ciany

Hak ze stali nierdzewnej, podwajny.
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12.19. Kabiny systemowe wc z plyty sanitarnej KB1, KB2, KB3, KB4

Kabiny sanitarne (WC, prysznice, przegrody pisuaréw) projektowane jako systemowe z
ptyty do pomieszczen mokrych gr 13mm. Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej. Blokada
drzwi ,wolne-zajete”, gatki. Kolor ptyty: szary RAL 7004, wykonczenie matowe. Montaz

do Scian i posadzki.

RAL 7004
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12.20. Sauna sucha SAU1

Minimalne wymagania:

Sauna sucha wykonana na zamowienie przez producenta saun zgodnie z wytycznymi podanymi
na rysunku. Piec do sauny suchej wraz z zabezpieczeniem przed oparzeniem.

Wymiary pomieszczenia: 4,34 x 2,07m, wysokos¢ pomieszczenia: 3,50 — planuje sie ograniczy¢

wysokos¢ sauny poprzez zamontowanie sufitu podwieszonego ( sufit podwieszony nalezy ujg¢ w
komplecie wyposazenia sauny). Powierzchnia sufitu podwieszonego: 8,9m2

Dtugos¢ sciany szklanej tgcznie z drzwiami szklanymi: 2,73m

Sciana szklana bezramowa ze szkta bezpiecznego z kompletem uszczelek.

Drzwi szklane bezramowe 90 x 200cm z kompletem uszczelek.

Szkto barwione ( przyciemnione).

tawki gtebokoéci 50 cm na dwéch poziomach:

Poziom 1: dk: 1,07 + 4,34 + 1,07m = 6,48m

Poziom 2: dt: 4,34m

Powierzchnia pomieszczenia: 8,9 m2

Powierzchnia posadzki drewnianej: 3,6m2

Oswietlenie liniowe led.

|2.21. Pralka bebnowa AGD6

Minimalne wymagania:

Sposob zatadunku od przodu

Wymiary bez elementéw wystajgcych

(GXSXW) 59 x60x84,5cm

Regulacja predkos$ci wirowania skokowa

Dobdr wody do wielkosci zatadunku ~ automatyczny

Programator (sterowanie) elektroniczny
Wyswietlacz elektroniczny LCD

Opédznienie startu pracy ptynne

Regulacja temperatury wyswietlacz elektroniczny

Mniej zagniecen (tatwe prasowanie)  tak

Bawetna, bawetna - eko, higiena, jeans, koszule,
Programy prania mix, outdoor (odziez nieprzemakalna), pranie
wstepne, syntetyki, szybki 15 min, wetna



https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2324734954
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14191123401
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14191123401
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14193201585
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14193260633
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14193401313
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Funkcje dodatkowe

Anti Vibration Design — zwiekszona stabilnosc i
zmniejszona gtosnos¢ pracy urzadzenia,
czyszczenie bebna, dodatkowe ptukanie,
dzwiekowe potwierdzenie wybranej funkciji,
kontrola piany, menu w jezyku polskim,
mozliwos¢ skrocenia czasu prania, réwnomierne
roztozenie tadunku w bebnie, silnik iQ Drive,
/Pauza z opcjg dotozenia prania, sygnat
dzwiekowy konca pracy, system czyszczgcy
szuflade na detergenty, system stabilizacji
urzgdzenia

Pojemnosc¢

Klasa energetyczna

9 kg

A+++

Roczne zuzycie pradu

152 kWh = 92,72 zt rocznie

Roczne zuzycie wody

Klasa wirowania

11220 litréw

B

Maksymalna predkosc¢ wirowania

1200 obr/min

Poziom hatasu (pranie/wirowanie) 48 dB /74 dB
Wilgotno$¢ resztkowa 53 %
Zuzycie pradu 0,92 kWh
Zuzycie wody 51 litrow
Klasa prania A

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wyposazenie

blokada przedwczesnego otwarcia drzwi,
wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem

instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, wgz doptywowy, wgz odptywowy



https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14196957121&productCode=1076875
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354318
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355276
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2481774048
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2481778514
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=513041604
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354358
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12.22. Pralnica AGD7

Profesjonalna - przemystowa pralnica o wsadzie 11 kg
Minimalne wymagania:
¢ pralka do zastosowan przemystowych, wykonana z solidnego monobloku co oznacza
diuzszg zywotnosc¢ sprzetu , przeznaczenie np. dla strazy pozarne;j
o Wyswietlacz G4-Wiz ktory utatwia korzystanie z pralki nawet w rekawicach.
o Catos¢ bebna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304
e System precyzyjnego wazenia. System wazy pranie i oblicza dokfadng ilos¢ potrzebnych
zasobow (energii, wody, detergentéw). Dzieki temu rozwigzaniu, mozliwy jest niepetny
zatadunek na cykl
¢ Mocowanie do podtoza za pomocg kotw
e poziom hatasu <65 dB
o Model jest wyposazony w mikser, ktéry taczy wody( ciepte i zimne) z detergentami zanim
bedg miaty kontakt z ubraniami, unikajgc w ten sposdb uszkodzenia materiatu
e Drzwi pralki otwierajg sie do 180 stopni, co pozwala na swobodny wytadunek
¢ blokada drzwi do momentu catkowitego zatrzymania ruchu obrotowego bebna
o kazdy obwdd sterowania ma niskie napiecie (24 V AC): nie ma problemu z zadnymi
nagtymi zmianami napiecia (sieC elektryczna jest inna) i bez ryzyka porazenia pragdem
elektrycznym w przypadku konserwacji
Catos¢ elektroniki zamknieta w skrzynce (ochrona przed wilgocia )
20 programéw standardowych, mozliwosc personalizowania programow
Pojemnos¢ bebna: 105 dm3, 11 kg suchego wktadu
Wirowanie: 760/200 ( obr./min) Faktor G
Woda: 140+830 (1.4 + 8.3) kPa (bar)
Zasilanie: 380-415V 3N 50/ 6
Moc: 13,1kW
Wymiary: 795x720x1245(h)mm
Waga: 185 kg

Zuzycie przy obtozeniu 100%: Zuzycie wody na cykl : 85,9 It, Zuzycie energii: 2,332kW/h
Zuzycie przy obtozeniu 70%: Zuzycie wody na cykl : 60,2 It , Zuzycie energii: 1,578 kW/h
Zuzycie przy obtozeniu 50%: Zuzycie wody na cykl : 43,0 It , Zuzycie energii: 1,188 kW/h
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|2.23. Suszarka bebnowa do odziezy

AGDS8

Minimalne wymagania:

Wymiary bez elementow wystajgcych

(GXSxW)

Typ suszarki

59,9 x 59,8 x 84,2 cm

kondensacyjna

Programator (sterowanie)

elektroniczny

Mozliwos$¢ montazu na pralce tak
Pompa ciepta tak
Menu w jezyku polskim tak
Pojemnosc¢ 9 kg
Klasa energetyczna A++

Roczne zuzycie pradu

258 kWh = 157,38 zt rocznie

Suszarka automatyczna

Zuzycie energii zatadunek petny /
czesciowy

tak

2,12 kWh / 1,20 kWh

Zuzycie energii tryb wytgczenia /
czuwania

Klasa wydajnosci skraplania
zatadunek petny / czesciowy

0,10wW /0,10 W

B/B

Poziom hatasu

Programy suszenia

Czas trwania programu zatadunek
petny / czesciowy

65 dB

Bawetna, bawetna parowy, business parowy,
ciepte powietrze, codzienny parowy, dessous,
mix, outdoor, poduszki, super 40, syntetyki,
syntetyki parowy

226 minut / 131 minut

Opédznienie startu pracy

tak

Strona/Stron
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15082859345
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15082859345
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=5054274912
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https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=5054282517
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355340
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=56860567393
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=56860567393
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Czujnik wilgotnosci tak
Wskaznik potrzeby opréznienia

pojemnika na wode tak
Wskaznik potrzeby oczyszczenia filtra tak
Wskaznik przebiegu programu tak
Wyswietlanie pozostatego czasu tak
Sygnat akustyczny konca programu  tak
Mniej zagniecen tak

Zastosowane technologie

Ttumienie drgan Anti Vibration Design

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wyposazenie

Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi

instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, kosz do suszenia wetny, waz do
odprowadzania skroplin, zbiornik na wode



https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=56861225449
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|2.24. Szafa suszarnicza na odziez i obuwie AGD9

Minimalne wymagania:

Szafa do suszenia ubran strazackich. Szafa przeznaczona do suszenia ubranh strazackich oraz
innych elementéw garderoby strazaka, takich jak buty, rekawice, kaptury. Szafa przystosowana
do jednorazowego suszenia 6 kompletow ubran strazackich typu UPS — np.6 kurtek, 6 par
spodni. Szafa wyposazona w 12 specjalnych wieszakéw.

Suszenie w temperaturach w zakresie od 36-40°C, dzieki czemu proces suszenia jest delikatny i
nie niszczy drogich ubran oraz innych czesci garderoby. Ubrania nie niszczg sie a ich zywotnosc¢
mozna w ten sposob kilkakrotnie wydtuzy¢. Element grzejny stanowig kurtyny powietrzne
odpowiednio dobrane do urzgdzenia. Regulacja czasu pracy w zakresie od 1-12 godzin.
Urzadzenia wyposazone w lampy bakteriobdjcze.

Specyfikacja techniczna:

1. nagrzewnica o mocy max 3000 Watt, przeptyw powietrza max: 212 m3/godz.

2. regulator elektroniczny z wyswietlaczem:

mozliwo$¢ regulowania temperatury pracy, pomiar temperatury pracy, regulacja czasu pracy
regulacja mocy grzatek, mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowych opcji: np. ozonowanie,

3. materiat uzyty do budowy szafy: blacha nierdzewna z gat. 1.4301 o grubos$ci 1 mm:
krawedzie blach sg zaokraglone, co zapobiegajgce skaleczeniu, zamek 3 punktowy z kluczem,
wieszaki oddzielne na kurtke i na spodnie (powiekszone do wymiaru duzych ubran) z preta @5 z
gat. 1.4301, 12 szt., regulowane stopki, odprowadzanie wilgoci, kréciec @10 0,taca zbierajgca
wode z kapigcych ubran,

Wymiary: : 120 x 60 x 220 cm
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|2.25.  Zlew gospodarczy ( z bateria) ZL4

Minimalne wymagania:

Komora gospodarcza montowana do $ciany. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa,
grubos¢ materiatu 1 mm. Listwa tylna wys. 20 mm, z rusztem na wiadro i Scianka
przeciwbryzgowa. Tylny Srodkowy zatyczkowy zestaw odptywowo-przelewowy G 1 1/2 B,
zintegrowane wsporniki.

W komplecie: zestaw montazowy.

Wymiary (szer. x wys. x gieb.): 460 x 135 x 405 mm

DANE TECHNICZNE: wysokos¢ tylnej Scianki przeciwbryzgowej185,00 mm
umiejscowienie komory: w srodku

zaokrgglone narozniki

wykonczenie powierzchni miski: szlifowana matowa

ruszt sktadany

materiat rusztu: stal szlachetna

waga brutto4,90 kg

materiat: stal nierdzewna

kod materiatowy:stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A

kod materiatowy siatki: stal nierdzewna austenityczna 1.4301 V2A

grubos¢ materiatu1,00 mm

waga netto4,00 kg

liczba otworéw odptywowych: 1

Srednica odptywu:G 1 1/2 B

taczna gtebokosc: 405,00 mm

taczna wysoko$¢135,00 mm

taczna szerokosc460,00 mm

przelew: tak

tgcznik miedzykomorowy:tak

Scianka tylna: tak

wykonczenie powierzchni: matowe

rodzaj montazu: montaz nascienny

liczba stanowisk umywalkowych: 1

pozycja ujécia: w $rodku z tytu

dtugosc ujscia130,00 mm

zestaw odptywowy w komplecie
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Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowg Scienng
Wymagania minimalne:

montaz: Scienna

typ: jednouchwytowa

kolor: chromowana

wylewka: prosta, dtuga, ruchoma

gtowica: ceramiczna

|2.26. Zlew gospodarczy ( z baterig) ZL5

Zlewozmywak gospodarczy do pralni - komora gospodarcza uniwersalna scienna. Stal
szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe, grubos¢ materiatu 0,9 mm. Ryflowana $ciana
przednia komory. Odptyw zatyczkowy 1 1/2", wysrodkowany, z przelewem. Tylna krawedz
przyscienna 30 mm. Przyspawane wsporniki. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kofki
rozporowe.

Minimalne wymagania:

Materiat: stal szlachetna

Kod materiatowy: stal nierdzewna austenityczna 1.4301 V2A
Grubo$¢ materiatu: 0.9 mm

Wykonczenie powierzchni: matowy

Wykonhczenie powierzchni miski: matowy

Waga brutto: 5.8 kg

Rodzaj montazu: montaz nascienny

Zestaw odptywowy w komplecie: tak

Rodzaje zestawow odptywowych: sitkowy zawor odptywowy



Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

31-463 Krakdw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP. 2 0.0 Sp-K BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ |  226.18 Strona 39 z 148

taczna szerokosé: 520 mm

taczna wysokosé: 240 mm

taczna gtebokosé: 490 mm
Szerokos$¢ komory: 400 mm
Gtebokos¢ komory: 450 mm

Komora - gteboko$¢ komory: 240 mm
Umiejscowienie komory: w srodku
Konstrukcja komory: zaokraglone narozniki
Pozycja ujscia: w $rodku

Liczba otworéw odptywowych: 1
Dtugos¢ ujscia: 190 mm

Tylna krawedz przyscienna: tak
Przelew: tak

Tarka: tak

N

e

o

)

Zlew kompletowac z baterig zlewozmywakowg Scienng

Wymagania minimalne:

montaz: Scienna

typ: jednouchwytowa

kolor: chromowana

wylewka: prosta, dtuga, ruchoma
gtowica: ceramiczna

& AF

.

<

|2.27.  Wanna przemystowa 200 x 50 x 40cm

192

"~

ZL6

Wymagania minimalne:
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Nisko zamocowana wanna przemystowa o wzmocnionej konstrukcji wykonana ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Wanna o wymiarach 200 cm x 50 cm x 40 cm z wylewka

przemystowg wody cieptej i zimne;j.
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|2.28. Brodzik gteboki ze stali nierdzewnej 80 x 80 cm ZL7

Wymagania minimalne:

Brodzik przemystowy wolnostojgcy

Wymiary: 80 x 80 x 25cm

Materiat: stal nierdzewna AISI304 grubos¢ 1mm
powierzchnia gtadka

sad dna w kierunku odptywu

montaz: bezposrednio na posadzce
wykonczenie: mat

12.29. Stot roboczy ze zlewem dwukomorowym ROB2

Stot roboczy ze stali nierdzewnej przyscienny ze zlewem dwukomorowymi, z szafkami dolnymi —
komplet wg rysunku rozwiniecia scian dla pomieszczenia 1.16.

Minimalne wymagania:

Stot roboczy przyscienny wykonany w catosci ze stali nierdzewne;.

Wymiary zabudowy: 320 x 60 x 90 cm.

Blat szer. 60cm dt. 320 cm, bez tgczeh, wykonczony rantem o wysokosci 40mm , rant wzdiuz
catej dtugosci blatu oraz prawy i lewy. W blacie zlewozmywak dwukomorowy, wielko$¢
pojedynczej komory: 40 x 40 x 25 cm. Obie komory z przelewem. W blacie pomiedzy komorami
otwér na baterie.

Pod blatem 4 szafy szer. 80 cm dwudrzwiowe z drzwiami uchylnymi na zawiasach.

Stabilna konstrukcja spawana, spawy szlifowane, niewidoczne.

Nogi stotu wykonane z profilu 40x40x1,2mm

Stopki regulowane +/- 15mm
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3. Wyposazenie czesci socjalnej i biurowej
13.1. Konsola meblowa wg indywidualnej zabudowy KS1

Wymagania minimalne:

Stanowisko dyspozytorskie w pomieszczeniu 0.07 Punkt alarmowy przeznaczone dla dwoch
0s0Ob. Zabudowa meblowa wg wytycznych zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

13.2.  Fotel biurowy obrotowy

FT1

Fotel biurowy w standardzie menedzerskim ergonomiczny na piecioramiennym krzyzaku, na
kotkach, oparcie wysokie z tapicerowanymi poduszkami, z podtokietnikami. Kolor tapicerki

czarny.
Regulacja wysokosci siedziska: tak
Regulacja kata nachylenia siedziska: tak
Stelaz: stal nierdzewna, tworzywo.
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13.3.  Fotel biurowy obrotowy FT2

Fotel biurowy ergonomiczny na piecioramiennym krzyzaku, na kétkach, oparcie wysokie z
tapicerowanymi poduszkami, z podtokietnikami. Kolor tapicerki czarny. Tyt oparcia w kolorze

biatym.

Regulacja wysokosci siedziska: tak
Regulacja kata nachylenia siedziska: tak
Stelaz: stal nierdzewna, tworzywo.
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13.4.  Sofy i fotele wypoczynkowe ME(...)

Sofy modutowe przeznaczone do wnetrz uzytecznos$ci publicznej - recepcyjnych,

wypoczynkowych.

Siedzisko — konstrukcja wykonana z metalowych profili oraz ptyty MDF. Dodatkowo sprezyny
bonellowe i pianka poliuretanowa.

Oparcie i podfokietniki — konstrukcja drewniana, pasy tapicerskie oraz profilowana pianka
poliuretanowa. Wysokie podtokietniki, rowne z krawedzig oparcia stanowig jednoczesnie oparcie
w sofach zestawianych w narozniki. Niskie podtokietniki cofniete wzgledem siedziska o 10 cm.
Nogi — stelaz wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z profili 40x10 mm oraz 20x10 mm
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Sofy tapicerowane materiatem plamoodpornym, trudnozapalnym, niedymigcym.
Charakterystyka tapicerki: sktad: 100% poliester waga ok. 450 g/m2
czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie chemiczne

odpornos¢ na $cieranie 100 000 cykli Martindale EN 1ISO 12497-2: 2000;
odpornos¢ na $wiatto 5-7 ISO 105-B02: 2000;

atest trudnozapalnosci.

Kolor tapicerki: ciemny szary eral3
Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.

ME/2/1W
Modut sofy o wymiarach: 161 x 83 x 77 cm
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ME/3/2W
Modut sofy o wymiarach: 235 x 83 x 77 cm

ME/2/0
Modut sofy o wymiarach: 156 x 83 x 77 cm




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP. 2 0.0 Sp-K BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ |  226.18 Strona 47 z 148

31-463 Krakdw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

ME/3/0
Modut sofy o wymiarach: 225 x 83 x 77 cm

ME/1/2N
Fotel o wymiarach: 100 x 83 x 77 cm
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13.5. Tapczan 1-osobowy

M1

Szeroko$¢ max: 200 cm

Wysoko$¢: 44 cm

Gtebokos¢ max: 90 cm

llos¢ osob: 1-osobowe

Funkcja spania: z funkcjg spania

Dtugos¢ powierzchni spania: 200 cm
Szerokos$¢ powierzchni spania: 90 cm
Zagtowek: bez zagtowka

Wypetnienie: bonellowe

Nogi: stal nierdzewna, regulacja wysokosci

Obicie materiatem plamoodpornym, trudnozapalnym, niedymigcym.
Charakterystyka tapicerki: sktad: 100% poliester; waga ok. 450 g/m2
czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie chemiczne

odporno$¢ na Scieranie 60 000 cykli Martindale EN 1SO 12497-2: 2000;
odpornoé¢ na $wiatto 5-7 ISO 105-B02: 2000;

atest trudnozapalnosci.

Kolor tapicerki: ciemny szary

Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.
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13.6. Tapczan 1-osobowy z mozliwoscia faczenia M1A

Tapczan z mozliwoscig tgczenia x 2 ( spiecie typu hotelowego)

Szeroko$¢ max: 200 cm

Wysokos¢: 44 cm

Gtebokos¢ max: 90 cm

llos¢ osob: 1-osobowe

Funkcja spania: z funkcjg spania

Dtugos¢ powierzchni spania: 200 cm

Szeroko$¢ powierzchni spania: 90 cm

Zagtowek: Tapczan z wezgtowiem wysokim min 95 cm ( wysokos$c¢ catkowita)

Zagtéwek z ptyty widrowej 18mm melaminowanej z wykonczeniem identycznym jak wybrane dla
mebli w pokojach dodatkowego wypoczynku tj. zblizonym do NC Champagne Hard Maple z
probnika firmy Nowy Styl.

Wypetnienie: bonellowe
Nogi: stal nierdzewna, regulacja wysokosci
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Obicie materiatem plamoodpornym, trudnozapalnym, niedymigcym.
Charakterystyka tapicerki: sktad: 100% poliester; waga ok. 450 g/m2
czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie chemiczne

odpornos$¢ na scieranie 60 000 cykli Martindale EN ISO 12497-2: 2000;
odpornos¢ na swiatto 5-7 ISO 105-B02: 2000;

atest trudnozapalnosci.

Kolor tapicerki: ciemny szary

Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptaciji Inwestorowi i architektowi.

13.7.  Odbojnica $cienna OoDJ

Minimalne wymagania:

Odbojnice z ptyty widérowej 18mm. Odbojnica o wysokosci 45 cm, po obwodzie pomieszczenia,
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach rzutéw. Spéd odbojnicy na wysokosci 50 cm nad
wykonczong posadzkg. Odbojnica melaminowana o wykonczeniu jak dla mebli w pokojach
wypoczynku tj. zblizonym do NC Champagne Hard Maple z probnika firmy Nowy Styl.

Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.
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13.8.  Stolik kawowy IG/SSC

Stolik kawowy z blatem z plyty wiérowej obustronnie melaminowane;.
Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem ABS 2mm.

Wymiary: 70 x 70 x 39 cm

Nogi: ptozy ze stali nierdzewnej
Wykonczenie blatu w kolorze zblizonym do NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy

Styl.

Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.
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13.9.  Szafa na dokumenty 20H
Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi
Wymiary szafy: 80 x 40 x 82,5 cm
Konstrukcja: ptyta wiérowa dwustronnie melaminowana
llos¢ potek: 1
Wykonczenie: platynowy szary MP Platinum
Szafa zamykana na zamek z kluczem
Uchwyty aluminium
13.10. Nadstawka na dokumenty 30H

Nadstawka z drzwiami szklanymi uchylnymi
Wymiary szafy: 80 x 40 x 107 cm
Konstrukcja: ptyta widrowa dwustronnie melaminowana

llos¢ potek: 2

Wykonczenie: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)

Szafa zamykana na zamek z kluczem

Uchwyty aluminium

‘l‘-.d
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13.11. Szafa ubraniowa

50OH

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi
Wymiary szafy: 80 x 40 x 189,5 cm

Konstrukcja: ptyta widérowa dwustronnie melaminowana

Wyposazenia: drgzek teleskopowy na wieszaki, potka dolna
Wykonczenie: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)

Szafa zamykana na zamek z kluczem
Uchwyty aluminium
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13.12. Biurko

B1P, B1L

Biurko gabinetowe ramowe na nogach kwadratowych.

2.

Square legs

Nogi kwadratowe

Blat z ptyty wiérowej 25mm obustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze NC Champagne
Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone). Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem

ABS 2mm. Blat z przepustem kablowym.
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Rama i nogi: stal chrom.

1800

800

1

2

3 LR
1200 — 2%
1400 —
1600 —

Wymiary Biurka: 180 x 120 cm

Dodatkowe wyposazenie:

Kanat kablowy poziomy mocowany do blatu od spodu.
Wozek na komputer w kolorze platynowym szarym.

CPU trolley

| Wozek na komputer
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13.13. Biurko

B2

Biurko ramowe na nogach kwadratowych.
Wymiary Biurka: 160 x 80 cm

2.

Square legs

Nogi kwadratowe

Blat z ptyty wiérowej 25mm obustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze NC Champagne
Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone). Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem

ABS 2mm. Blat z przepustem kablowym.
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Rama i nogi: stal chrom.
Dodatkowe wyposazenie:

Kanat kablowy poziomy mocowany do blatu od spodu.
Wozek na komputer w kolorze platynowym szarym.

CPU trolley

Wodzek na komputer
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13.14. Biurko

B3

Biurko ramowe na nogach kwadratowych.
Wymiary Biurka: 160 x 80 cm

2.

Square legs

Nogi kwadratowe

Blat z ptyty wiérowej 25mm obustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze NC Champagne
Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone). Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem

ABS 2mm. Blat z przepustem kablowym.
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Rama i nogi: stal chrom.
Dodatkowe wyposazenie:

Kanat kablowy poziomy mocowany do blatu od spodu.

Wozek na komputer w kolorze platynowym szarym.

Panel dolny frontowy 160 x 34 cm w kolorze platynowym szarym.
Panel dolny boczny 80 x 34 cm w kolorze platynowym szarym.

CPU trolley

Wozek na komputer

Lower front panel
| Panel dolny frontowy | Paneldolny boczny

800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000 x 340 mm

Lower side panel

600, 800 x 340 mm
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13.15. Kontener mobilny

B4

Kontener mobilny umieszczany pod blatem biurka.

Wymiary: 60 x 60 x 43 cm.
3 szuflady zamykane na klucz.

Konstrukcja z ptyty wiorowej klasy E1 gr. 18 i 25 mm obustronnie melaminowanej w kolorze

platynowym szarym.
2 z 4 kétek kontenera z hamulcem.
Uchwyty aluminium.
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13.16. Roleta wewnetrzna w pétkasecie R1, R2, R5

Roleta materiatowa zaciemniajgca, nieprzezierna, nieprzepuszczajgca swiatta, zabudowana w

potkasecie z aluminium.

Charakterystyka rolety:

samohamujgcy mechanizm tancuszkowy umozliwiajacy zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji
potkaseta w kolorze slusarki okiennej: antracyt
profil ostonowy przypominajgcy kasete tzw. potkaseta

obstuga rolety: tancuszek

Roleta do wnetrz uzytecznosci publicznej, trwata, materiat co najmniej trudno zapalny z atestem.
Materiat rolety w kolorze ciemnym szarym, podgumowany 100%.

Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.
Roleta montowana do s$lusarki okiennej w sposéb nie powodujgcy utraty gwarancji producenta

Slusarki.
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13.17. Roleta wewnetrzna w kasecie B3, R4, R6

Roleta materiatowa zaciemniajgca, nieprzezierna, nieprzepuszczajgca swiatta, zabudowana w
kasecie z aluminium.

Charakterystyka rolety:
samohamujgcy mechanizm tancuszkowy umozliwiajacy zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji

kaseta w kolorze slusarki okiennej: antracyt
obstuga rolety: tancuszek

Roleta do wnetrz uzytecznosci publicznej, trwata, materiat co najmniej trudno zapalny z atestem.
Materiat rolety w kolorze ciemnym szarym, podgumowany 100%.
Prébke materiatu przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi.

Roleta montowana do slusarki okiennej w sposob nie powodujgcy utraty gwarancji producenta
Slusarki.
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13.18. Szafka nocna

M2

Szafka nocna z dwoma szufladami

Catos¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowane;.

Ptynne prowadzenie szuflad na prowadnicach.

Wymiary: 40 x48 x 55 cm
Wysokos$¢ cokotu: 10 cm
Uchwyty aluminium

Kolor i wzér wykonczenia: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)

Prébke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi
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13.19. Szafa z 4 schowkami na posciel SZ1

Szafa z 4 schowkami ( 3 potki) z drzwiami ptytowymi uchylnymi, zamykanymi na zamek.

Po 2 klucze do kazdego schowka w komplecie.

4 skrzydta prawe

4 skrzydta lewe

Cichy domyk w standarcie.

Korpus, fronty oraz potki wykonane z ptyty wiérowej 18 i 25mm obustronnie melaminowane;j.
Wymiary: 90 x50 x 210 cm

Wysokos$¢ cokotu: 10cm

Uchwyty aluminium

Kolor i wzér wykonczenia: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)
Prébke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi
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13.20. Szafa z 3 schowkami na posciel SZ2

Szafa z 3 schowkami ( 2 potki) z drzwiami ptytowymi uchylnymi, zamykanymi na zamek.

Po 2 klucze do kazdego schowka w komplecie.

3 skrzydta prawe

3 skrzydta lewe

Cichy domyk w standarcie.

Korpus, fronty oraz potki wykonane z ptyty wiérowej 18 i 25mm obustronnie melaminowanej.
Wymiary: 90 x50 x 160 cm

Wysokos$¢ cokotu: 10cm

Uchwyty aluminium

Kolor i wzér wykonczenia: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)
Prébke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi
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13.21. Stoét

ST1

Stot o konstrukcji ramowej na nogach kwadratowych.

Wymiary stotu: 70 x 120 x 74 cm

2.

Square legs

Nogi kwadratowe

Blat z ptyty wiérowej 25mm obustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze NC Champagne
Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone). Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem

ABS 2mm. Rama i nogi: stal chrom.
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13.22.  Stoét

ST2

Stot o konstrukcji ramowej na nogach kwadratowych.

Wymiary stotu: 140 x 140 x 74 cm

2.

Square legs

Nogi kwadratowe

Blat z ptyty wiérowej 25mm obustronnie melaminowanej klasy E1 w kolorze NC Champagne
Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone). Krawedz blatu zabezpieczona obrzezem

ABS 2mm. Rama i nogi: stal chrom.




Pracownia projektowa

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
Sp. z 0.0. sp.k

31-463 Krakow, ul. Stokrotek 6
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

BUDOWA BUDYNKU JRG £tODZ-OLECHOW WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

226.18

Strona 68 z 148

13.23. Krzesto

K1

Siedzisko i oparcie:

Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki.
Kubetek ztozony jest z 3 warstw sklejki bukowej (grubos¢ 4,5 mm)

Frezowany wzér na oparciu.

Rama: stalowa rura @ 18 x 2,0 mm, chromowana
Mozliwos¢ sktadowania w stosie (max 4 szt.).

Wykonczenie:

Kolor wykonczenia: biaty, obrzeze w kolorze sklejki, ndzki: chrom
Prébke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi
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|3.24. Krzesto z pulpitem K2

Krzesto na 4 metalowych nogach.

Siedzisko i oparcie:

Kubetek ztozony jest z 3 warstw sklejki bukowej (grubos¢ 4,5 mm)

Siedzisko i oparcie tapicerowane z pianki (gesto$¢ 25 kg/m3, grubosé 20 mm).
Wykonczenie tapicerki w kolorze czarnym,

Podlokietniki: Naktadki wykonane z 8-warstwowej sklejki bukowej (grubosé 12 mm).
Pulpit: sklejka bukowa o grubosci: 10,5 mm.

Podstawa: stalowa rura @ 18 x 2,0 mm, chromowana

Stopki: Plastikowe, samopoziomujace stopki do migkkich i twardych nawierzchni.
Nogi tylne cofniete odpowiednio by zabezpieczy¢ przed uderzeniem oparcia o $ciane po
dostawieniu.
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13.25. Fotel wypoczynkowy

FW1

Fotel wypoczynkowy z wysokim oparciem i podtokietnikami.
Konstrukcja: warstwowo klejona, wygieta rama z brzozy

Bezptatna gwarancja 10 lat

Pokrycie: poziom odpornosci wybarwien na swiatto 5 (odpornosc na blakniecie kolorow) w skali
od 1 do 8. Tkanina o wytrzymatosci na $cieranie 15 000 cykli

Wymiary:

Szerokos$¢: 68 cm
Gtebokos¢: 82 cm
Wysokos¢: 100 cm
Szeroko$¢ siedziska: 56 cm
Gtebokos¢ siedziska: 50 cm
Wysokos¢ siedziska: 42 cm
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13.26. Toaletka hotelowa B4

Toaletka typy hotelowego z dwoma szafkami podblatowymi.

Wysokos¢ toaletki 74cm. Blat o wymiarach 240 x 60 cm. Szafki o wymiarach 60 x 60cm.
Kazda z szafek posiada szuflade wys. 18cm oraz drzwi ptytowe uchylne. Szuflady z
zamkiem meblowym na klucz, 2 komplety kluczy w zestawie.

Blat mocowany do szafek bez dodatkowych podpdr. 2 boczne maskownice szafek.
Panel przedni wys. 30cm, panel gorny wys.15cm.

Catos¢ zabudowy wykonana z ptyty wiérowej 18 i 25 mm obustronnie melaminowane;.
Uchwyty: stal nierdzewna szczotkowana.

Kolor i wzér wykonczenia: NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl (lub zblizone)
Prébke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i architektowi
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13.27.  Szafa ubraniowa 120 x 60 x 190cm SZ4

Minimalne wymagania:

Szafa ubraniowa przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej. Zapewniona tgcznosé z
pozostatymi meblami pokoi do dodatkowego wypoczynku

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, drzwi rozwierane z zamkiem na klucz. Konstrukcja z ptyty
widrowej 18 mm. Petne plecy z ptyty widrowej 18mm. Drzwi ptytowe z ptyty wiérowej 18mm.
Wyposazenie:

W prawej czesci drgzek na wieszaki oraz poétka dolna i gérna

W lewej czesci: 5 potek

Catos¢ zabudowy wykonana z plyty wiérowej obustronnie melaminowane.

Wykonczenie: zblizone do NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl

13.28. Szafa ubraniowa 75 x 60 x 190cm SZ5

Minimalne wymagania:

Szafa ubraniowa przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej. Zapewniona tgcznoé¢ z
pozostatymi meblami pokoi do dodatkowego wypoczynku

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, drzwi rozwierane z zamkiem na klucz. Konstrukcja z ptyty
wiorowej 18 mm. Petne plecy z ptyty widrowej 18mm. Drzwi ptytowe z ptyty wiérowej 18mm.
Wyposazenie: drgzek na wieszaki oraz pétka gorna i dolna.

Catos¢ zabudowy wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;.

Wykonczenie: zblizone do NC Champagne Hard Maple z prébnika firmy Nowy Styl
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3.29. Lustro

L228

Lustro prostokatne klejone do Sciany licowane z tynkiem

Lustro gladkie, bez frezu, bez ramy.
Montaz do Sciany, na kleju.
Wymagania: lustro bezpieczne.

Wymiary luster:228 x 150cm

Wymiary luster sprawdzi¢ z natury przed zamowieniem.
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13.30. Rower treningowy

FIZ1

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach
Opor: magnetyczny

Obcigzenie : 8 stopni

Koto zamachowe: 7 kg

Wyswietlacz: czas, dystans, spalone kalorie, predkos¢, pomiar pulsu
Pomiar pulsu: sensory dotykowe

Regulacja siodetka: pion, poziomych
Odlegtos¢ pedaty-siedzisko (min/max) 56-80cm
Pedaty z paskami gumowymi

Uchwyt na urzgdzenie mobilne

Rolki transportowe

Kolorystyka, czarny, szary, srebrny

13.31. Bieznia

FlZ2

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach
Moc silnika: 4,0HP

Predkoé¢: 0,8 - 18 km/h regulowana elektronicznie
Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie
Wymiary pasa: 156 x 56 cm

Rolki transportowe

Zasilanie: 230 v, 50 Hz

Waga biezni: 120 kg

Max. waga uzytkownika: 180 kg

Wymiary (df,.szer. wys): 203 x 89 x 147 cm
Sktadana konstrukcja

Rolki transportowe

Pas telemetryczny jako opcja

Bidon w zestawie

Mozliwos¢ podtaczenia MP3

Nawiew

Gwarancja min.3 lata

Funkcje komputera:

Programy standardowe: 6

Program uzytkownika: 2

Wyswietlacz podswietlany : 10,1" LCD

Puls reczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny
Ekran z wiadomosciami

Kolorystyka, czarny, szary, srebrny
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13.32. Materac do éwiczen

FIZ3

Wymagania minimalne:

Profesjonalny materac gimnastyczny przeznaczony do sitowni komercyjnych odpowiedni do
wszelkich aktywnosci zwigzanych ze zwiekszonym ryzykiem kontuzji. Trwata i solidna mata
wykonana z wysokiej jakosci skory syntetycznej o fakturze prawdziwej skory. Materac posiada
uchwyty boczne oraz wzmocnione i zszyte rogi . Zastosowano hici do szycia odporne na
rozdarcie i nie powodujgce uszkodzenia powierzchni maty.
Materac gimnastyczny wypetniony piankg o gestosci T60, dzieki czemu idealnie nadaje sie do

upadania i uderzania.

Opis techniczny:

Profesjonalna mata

Materiat odporny na rozdarcie
Wodoodporny

Bezpieczny dla zdrowia
Wzmocnione i zszyte rogi
Dtuga zywotnosé

tatwy do czyszczenia
Materiat. skora syntetyczna
Wypetnienie: specjalna pianka

Wymiary: 200 x 120 cm
Grubos¢: 10 cm
Waga:16 kg

Gestos¢: 60 kg / m 3 (Srednia gestosc)

Nadaje sie do akrobatyki, zeskoku itp.
kolor wykonczenia: szary, czarny lub czerwony




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP-20.0. spk BUDOWA BUDYNKU JRG £ODZ-OLECHOW WRAZ Z 226.18 Strona 77 z 148
31-463 Krakéw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
13.33.  Urzadzenie wieloczynnos$ciowe FIZ4

Wielofunkcyjny atlas do ¢wiczen — profesjonalny przyrzad do ¢wiczen miesni catego ciata (100
roznych éwiczen) Dane techniczne:

Wysokos¢ 208 cm
Szerokosc¢ 155 cm
Dtugosé 145 cm
Waga 147 kg
Przeznaczenie komercyjne
Maksymalna waga

uzytkownika 180 kg

Stos

90 kg (20 x 4,5 kg)

Wysokos$¢ siedziska
(od ziemi)

Dtugosé wyciggu
gornego

57-65 cm

118 cm (dtugos¢ uchwytu 19 cm)

llos¢ stanowisk

Dodatkowe informacje

2

Profil owalna rura stalowa 8,5 x 4,5 cm

Ortopedyczne oparcie zapewnia oparcie i usztywnienie
ledzwiowego odcinka kregostupa (zmniejsza nacisk na
kregostup)

Siedzisko pokryte materiatem winylu z podwdjnym szwem
Regulacja nachylenia - 10 pozycji

8 pozycji regulacji kata nacisku ramienia

7 pozycji regulacji zagtowka

3-stopniowa regulacja siedzenia

Otwor do mocowania innych akcesoridw (Mutlitrainer)
Krazki z wtdkna szklanego impregnowanego nylonu z tozyskami
Elastyczny drut stalowy pokryty nylonem

Specjalna platynowa powitoka (rama malowana proszkowo
specjalng farbg, ktéra chroni strukture przed zarysowaniem)
Tapicerka 6 cm

Kolorystyka

Czarny, szary, srebrny
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13.34. kawka ze stojakiem na sztange

FIZ5

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach
Wysokos$¢: - stojaki: 114,6 cm, - Lawka: 45,7 cm;
Szerokos¢: 108 cm;

Dtugos¢: 131,2 cm;

Waga: 16,1 kg;

Wymiary oparcia: 81 x 27 cm;

Maksymalne obcigzenie: 200 kg;

Wewnetrzny rozstaw stojakow: 108 cm;
Zajmowana powierzchnia: 1,42 m2;

Materiat: stal;

Profil konstrukcyjny: 40 x 40 mm;

Gumowe podktadki stojakow;

Stopki zabezpieczajace;

Gruba tapicerka z przeszyciami wzmacniajgcymi
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13.35. kawka do éwiczen miesni brzucha FIZ6

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach
Wymiary: 45,4 x 47,6 x 138,2 cm (wys. x szer. x dt.);
Waga: 18,9 kg;

Maksymalne obcigzenie: 130 kg;

Zajmowana powierzchnia: 0,66 m2;

3-stopniowa regulacja;

Materiat: stal,

Profile stalowe: 40 x 40 mm;

Wytrzymata tapicerka - wypetnienie z wtérnie spienionej pianki o sztywnosci T90;
Mozliwo$¢ ztozenia

13.36. Ergometr wioslarski FIZ7

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach
wymiary: 192 x 48 x 68 cm;

maksymalna waga uzytkownika: 135 kg,
magnetyczny system oporu,

telemetryczny pomiar pulsu,

regulacja siedziska w poziomie;

komputer z wyswietlaczem LED,

5 programdéw treningowych.

13.37. Drabinka gimnastyczna $cienna FIZ8

Wymagania minimalne:

Sprzet do uzytku komercyjnego w sitowniach

Boki drabinek gimnastycznych wykonane z drewna sosnowego, klejonego (28 x 120 mm).
Owalne szczeble 30 x 38 mm wykonane z drewna bukowego.

Drabinki przeznaczone do ¢wiczen sprawnosciowych i korekcyjnych catego ciata w szczegodlnosci
kregostupa

Drabinki nadajg sie do montazu szeregowego.

Drabinki gimnastyczne:

dwukrotnie lakierowane bezbarwnym lakierem;

skrecane (nie klejone),

kazdy owalny szczebel jest jednolitym kawatkiem drewna ,

boki drabinek wykonane z drewna sosnowego.

Wytrzymatosc¢ jednego szczebla - 240 kg
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\3.38. Telewizor 55” z uchwytem sciennym TV55

Wymagania minimalne:

Ekran

Zgodnos¢ z HD

55 cali/ 139 cm, 16:9

4K UHD, 3840 x 2160

Technologia 3D nie
Zakrzywiony ekran :
nie
Curved
Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy
Podwajny tuner HD nie
Podswietlenie matrycy  |Edge LED

Technologia HDR (High
Dynamic Range)

Optymalizacja ruchu

Czestotliwos¢
odswiezania ekranu

tak, HDR10, HLG

Picture Mastering Index 2300

50 Hz

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gra
Tryb sport

System dzwieku

Ekran Nano Cell, Wide Color Gamut , Local Dimming, ULTRA
Luminance, Nano Cell Colour, 4K Active HDR, 4K Upscaler, True
Colour Accuracy, HDR Dynamic Tone Mapping, Advanced Colour
Enhancer

tak

tak

DTS Virtual:X / Ultra Suround

przestrzennego

Moc gtosnikow 2x10W
Regulgcja to.n(')yv tak
wysokich / niskich

Korektor dzwieku tak
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Funkcje dodatkowe
dzwieku

Bluetooth Audio, Clear Voice Ill, DTS, Sound Sync

Smart TV

Wi-Fi

DLNA

Przeglgdarka internetowa

Nagrywanie na USB
Komunikacja dodatkowa
Menu w jezyku polskim

Telegazeta

Funkcje dodatkowe

tak
tak
tak
tak
tak
Bluetooth, Wi-Fi Direct, Miracast, AirPlay 2
tak

tak

procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjecia, muzyka, film, mozliwosé
aktualizacji oprogramowania, mozliwos$¢ uzycia klawiatury i myszki

(funkcje Smart)

Liczba ztgczy HDMI 4
Liczba ztgczy USB 2
Ztgcze Ethernet (LAN)  tak
Wejscie komponentowe tak
e
Ztgcze Cl (Common 1
Interface)

Kolor obudowy czarny

Wymiary bez podstawy
(szer. x wys.x gt.)

123,2x 71,6 X 6,3 cm

Mozliwo$¢ montazu na
Scianie

Klasa energetyczna

Przekatna ekranu

tak / VESA 300x300 mm

A

55 cali/ 139 cm
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Rozdzielczo$é

3840 x 2160

Zasilanie

110 - 240 V 50/60 Hz

Wyposazenie

Minimalne wymagania dla

baterie do pilota, podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta

gwarancyjna, pilot

uchwytu sciennego:

Przeznaczenie

telewizory LCD, telewizory LED, telewizory OLED, telewizory

plazmowe
Typ uchwytu ruchomy
Es;uriﬁ do przekatnej 42 - 80 cali
Maksymalna waga ekranu 60 kg
Standard VESA 300x300 mm

Regulacja w poziomie
Regulacja w pionie

Maksymalna odlegtosé¢ od

+ 60/ - 60 stopni

+ 10/ - 5 stopni

Sciany/sufitu 910 mm
Mini o

’ |.n|malna_ odlegtos$¢ od 83 mm
Sciany/sufitu

Kolor czarny
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13.39. Telewizor 43” z uchwytem $ciennym TVA43

Wymagania minimalne:

Ekran

43 cale / 108 cm, 16:9

Tuner

DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy

Technologia HDR (High
Dynamic Range)

Optymalizacja ruchu

Czestotliwos¢
odswiezania ekranu

HDR10+HLG

Picture Quality Index 2400

50 Hz

Kontrast dynamiczny

Mega

Funkcje poprawy obrazu

System dzwieku

Czujnik oswietlenia zewnetrznego, Quantum dot, Contrast Enhancer,
Supreme UHD Dimming, Quantum HDR, Procesor Quantum 4K,
technologia Free Sync, certyfikat 4K Ultra HD Connected, Wide
Viewing Angle

tak
przestrzennego
Moc gtosnikow 2x10W
Regulacja tonéw wysokich
A tak
/ niskich
Korektor dzwieku tak

Funkcje dodatkowe

Bluetooth Audio, Dolby Digital Plus

dzwieku

Smart TV tak
Wi-Fi tak
Przegladarka internetowa tak
Nagrywanie na USB tak

Komunikacja dodatkowa

Bluetooth, Wi-Fi Direct,_AirPlay 2

Menu w jezyku polskim

tak
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Telegazeta tak
Liczba ztgczy HDMI 4
Liczba ztgczy USB 2
Zigcze Ethernet (LAN) tak
Cyfrowe wyjscie optyczne tak
Ztgcze Cl (Common 1
Interface)

Kolor obudowy czarny

Wymiary bez podstawy
(szer. x wys.x gt.)

96,9 x 56,3 x 5,8 cm

Mozliwo$¢é montazu na
scianie

tak / VESA 200x200 mm

Klasa energetyczna

A

Przekatna ekranu

43 cale / 108 cm

Rozdzielczosé

3840 x 2160

Zasilanie

Wyposazenie

220 - 240 V 50/60 Hz

podstawa, instrukcja w wersiji elektronicznej, instrukcja obstugi w

jezyku polskim, karta gwarancyjna, pilot

Minimalne wymagania dla uchwytu sciennego:

. telewizory LCD, telewizory LED, telewizory OLED, telewizory
Przeznaczenie
plazmowe
Typ uchwytu ruchomy
Pasuje do przekatnej 42 - 80 cali
ekranu
Maksymalna waga ekranu 60 kg
Standard VESA 200x200 mm
Regulacja w poziomie + 60/ - 60 stopni



https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=356804902
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264465636
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321094360
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=458326504
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2082056122
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2082056122
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=581768990
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=581768990
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402245480
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=762565946
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=29534355777
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=29534355777
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15202635121
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=581768990

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP. 2 0.0 Sp-K BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ |  226.18 Strona 85 z 148
31-463 Krakow, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

Regulacja w pionie + 10/ - 5 stopni
I}/ngsymal.na odlegtos¢ od 910 mm
Sciany/sufitu

Minimalna odlegtos¢ od 83 mm

Sciany/sufitu

Kolor czarny
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13.40. Stojak mobilny na telewizor 55” z pétka EL4

Wymagania minimalne:

CHARAKTERYSTYKA:

uniwersalny wozek / stojak mobilny do telewizoréw LCD LED Plazma 32"-65"
maksymalna waga telewizora 36,4 kg

regulacja wysokosci telewizora

wysoka jakos¢ materiatow wptywa na bardzo solidng i wytrzymata konstrukcje
potka na sprzet Audio Video z regulacjg wysokosci w zestawie ze stojakiem
potka z regulacjg wysokosci pod kamere dostepna w zestawie ze stojakiem
zgodnos$¢ ze standardem VESA

system zarzgdzania kablami

doskonaty do sal konferencyjnych, szkét, wystaw

posiada cztery kotka z funkcjg blokady

Certyfikat TUV GS, UL

dostepny w kolorze czarnym

PARAMETRY TECHNICZNE:

max. udzwig 36,4 kg

do telewizorow 32"- 65"

ptynna regulacja wysokosci w zakresie 120 ~150 cm

4 x skretne kétka 76mm z funkcjg blokady

aluminiowa kolumna nosna

solidna aluminiowa podstawa

wymiary potki AV: 455mm x 320mm

regulowana pétka na sprzet AV - udzwig do 4,5 kg

regulowana poélka na kamere lub inny sprzet - udzwig do 4,5 kg
maskowanie przewoddéw w kolumnie stojaka

kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw montazowych) norma:
VESA 200 (odstep otworéw 200 x 200 mm)

VESA 200x200 ~ 600x400 mm (wszystkie kombinacje otworéw w tym przedziale)

SKLAD ZESTAWU
stojak, komplet Srub , instrukcja montazu, gwarancja
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13.41. zabudowa szatni brudnej, 4 komory (18 sztuk)

SB1

Wymagania minimalne:

Szafa strazacka na wyposazenie osobiste strazaka.

Wymiary:

Wysokos¢ 1700mm, nézki regulowane 150mm.

Szerokos¢ 1592mm.
Gtebokos¢: 480mm

Czterokomorowa szafa stalowa wyposazona w uchwyt na hetm strazacki 200mm, zamykane
pofki, perforowang podtoge. Komory z drgzkiem i wieszakami na ubrania. W drzwiach otwory na
dokumenty. Kazdy zamek z dwoma kluczykami. Wykonanie z blachy czarnej, zabezpieczenie
przed korozjg farbg proszkowg poliestrowg fasadowg w kolorze RAL 7035 jasnym szarym ( jak

tawki w tym pomieszczeniu)
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13.42. Zabudowa szatni brudnej, 2 komory (6 sztuk)

SB2

Wymagania minimalne:

Szafa strazacka na wyposazenie osobiste strazaka.

Wymiary:

Wysokos¢ 1700mm, nézki regulowane 150mm.

Szerokos$¢ 796mm.
Gtebokosé: 480mm

Dwukomorowa szafa stalowa wyposazona w uchwyt na hetm strazacki 200mm, zamykane pofkKi,
perforowang podtoge. Komory z drgzkiem i wieszakami na ubrania. W drzwiach otwory na
dokumenty. Kazdy zamek z dwoma kluczykami. Wykonanie z blachy czarnej, zabezpieczenie
przed korozjg farbg proszkowa poliestrowg fasadowa w kolorze RAL 7035 jasnym szarym (jak

tawki w tym pomieszczeniu)
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13.43. kawka szatniowa

LK200

Wymagania minimalne:

taweczka wolnostojgca oparta na kwadratowym, metalowym stelazu z profili o przekroju
kwadratowych, malowanym farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035 szary. Laweczka
wyposazona w stopki utatwiajace wypoziomowanie mebla. - siedzisko wykonane z listew

sosnowych podwadjnie lakierowanych. Wymiary: 200 x 40 x 40cm
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13.44. kawka szatniowa LK80

Wymagania minimalne:

Podstawa stalowa z tawkg wysuwang przeznaczona do montazu pod szafkami szatniowymi
szerokosci 800 mm. ( Szafki sg przykrecane do stelaza)

Doktadne wymiary: 390x800x930 mm (WxSxG)

Wysoko$¢ siedziska: 330 mm

- stabilna i trwata konstrukcja spawana

- malowana proszkowo w kolorze RAL czarny

- siedzisko wykonane z listew sosnowych podwdjnie lakierowanych

- praktyczne stopki poziomujgce w standardzie

- mechanizm umozliwiajgcy fatwe wysuwanie siedziska oraz jego chowanie pod szafke
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|3.45. Szafa szatniowa na odziez SC1

Wymagania minimalne:
Wymiary: 80 x 60 x 175¢cm

Szafa stalowa, dwudrzwiowa, drzwi wentylowane

Zamek na klucz
Wyposazenie:
lewa przegroda: 4 potki wewnetrzne

prawa przegroda: potka gérna, drgzek na wieszaki
Szafa przykrecana do podstawy o symbolu LK80

Kolor obudowy: RAL czarny
Kolor drzwi: RAL biaty
Na froncie drzwi umieszczony numer szafki.
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|3.46. Szafa gospodarcza GP1, GP2

Wymagania minimalne:
GP1: Wymiary: 80 x 49 x 180cm
GP2: Wymiary: 60 x 49 x 180cm

Szafa gospodarcza metalowa z potkami i miejscem na mopa. Konstrukcja zgrzewana oparta na
profilach zamknietych. Specjalny profil dwuskrzydtowych drzwi gwarantuje duzg sztywnosc¢
drzwiczek. Drzwi wyposazone w wywietrzniki. Szafa malowana proszkowo. Szafa przedzielona
przegroda na dwie czesci: w lewej czesci : cztery poétki, w prawej: drazek na ubrania oraz uchwyt
na narzedzia do sprzagtania. Na bocznych $ciankach szafek znajdujg sie otwory umozliwiajgce
skrecanie kilku szafek do siebie. Szafa zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. Szafy produkowane sg zgodnie z miedzynarodowg normg jakosci ISO 9001:2008,
posiadajg atest higieniczny.
Dane techniczne

e Blacha stalowa 0,8mm.
Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
Atest higieniczny.
Malowana proszkowo w kolorze RAL szarym
Profil wzmacniajacy drzwi.
Drzwi z perforacjg (wywietrznikami)
Identyfikator naklejany.
Ryglowanie 3-punktowe.
Zamek z 2 kluczami.
Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.
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4, Wyposazenie anekséw kuchennych
|4.1. Lodéwka podblatowa do zabudowy CH60

Lodowka do zabudowy podblatowej.

Szerokosc¢: 54.0 cm
Gtebokos¢: 54.9 cm
Wysokos$¢: 87.3 cm
Dtugos¢ kabla: 240 cm
Objetosc, lodéwka: 142 |
Waga: 32.00 kg

Wyposazenie: 4 potki, szuflada

Klasa wydajnosci energetycznej: A+

Objetos¢ netto lodowka: 142 1.

Poziom hatasu: 38 dB (A)

Klasa klimatyczna: SN/T.

Czynnik chtodzgcy: R600a.

System odmrazania: Automatyczny

Produkt ma oznaczenie CE.

Napiecie: 230-240V.

No&zki z regulacjg wysokosci w komplecie.

System mocowania frontu do drzwi lodéwki w komplecie.
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\ 4.2. Szafka wiszgca do zabudowy kuchenki mikrofalowej G1

Szafka scienna systemowa ( system zabudowy kuchennej) wiszgca
przeznaczona do zabudowy AGD.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia

Obudowa szafki $ciennej:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa

Potka: Plyta widrowa, folia melaminowa, Tworzywo polipropylenowe
Maty zawias do drzwi poziomych

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

Szerokos¢: 60.0 cm , Gtebokoéé: 38.8 cm , Wysokos¢: 60.0 cm
Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie: wysoki potysk

Kolor: jasny szary

10 lat gwarancji na szafke. 25 lat gwarancji na front.

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokos¢: 11 mm w komplecie.
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14.3.  Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Nr projektu Strona/Stron
226.18 Strona 97 z 148

Moc wyj$ciowa kuchenki mikrofalowej: 800 W.

5 poziomow mocy.

Pojemnos¢ uzytkowa: 20 litréw.

Napiecie: 230-240V.

Bezpiecznik: minimum 10A.

Talerz obrotowy s$rednica 24,5 cm.

Wyswietlacz elektroniczny z biatymi cyframi.

Kabel zasilajgcy z wtyczkg w komplecie

Bezptatna gwarancja 5 lat.

36,8 cm

Wymiary:

59:4 e

\ D Ol

39,2 cm
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|4.4.  Kuchenka mikrofalowa

AGD10

Wymagania minimalne:

Profesjonalna kuchenka mikrofalowa do gastronomii.

- sterowanie manualne
- 5 pozioméw mocy

- wykonana ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ komory 26 litrow

- wymiary wewnetrzne komory: 336x349x225 mm

- moc mikrofal 1050 W

Parametry techniczne:
Waga - M 17.5 kg
Wysokos¢ - H 297 mm
Gtebokos¢-D 412 mm
Szerokos¢-W 517 mm
Napiecie - U 230V
Zasilanie Tak
Moc elektryczna (1.6 kW

Marka Tak
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|45.  Front lodéwki w zabudowie D1

Front systemowy (system zabudowy kuchennej)

Ptyta wiérowa 18mm pokryta folig o wysokim potysku w kolorze jasnym szarym.

Wymiary:

Szerokosé: 59.7 cm

System, wysoko$¢: 80.0 cm

System, szerokosc¢: 60.0 cm

Wysoko$¢:79.7 cm

Grubosé:1.8 cm

Zawiasy meblowe w komplecie.

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:

Dtugosé: 330 mm Szerokosé:19 mm Gtebokosé: 11 mm w komplecie.

Gwarancja 25 lat.
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|4.6. Szafka dolna 60x60 pod zlew z szuflada D2

Szafka dolna stojgca systemowa pod zlew ( system zabudowy kuchennej) z panelem statym
maskujgcym spdd zlewozmywaka oraz szufladg na zestaw koszy na odpadki.

Prowadnice szuflady cichobiezne z amortyzatorem ( cichy domyk)

Szuflada domyka sie automatycznie.

Szuflada z petnym wysuwem.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt. Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

No6zki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szerokoscé: 60.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé¢: 60.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokosc: 11 mm w komplecie.

10 lat gwarancji na szafke.
25 lat gwarancji na front.
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|4.7.  Szafka dolna 60x60 z 2 potkami D3
Szafka dolna stojgca systemowa ( system zabudowy kuchennej)
Potki: 2
Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt Plyta pilsSniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

Nozki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szerokos$é: 60.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé: 60.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:

Dtugosé: 330 mm Szerokosé: 19 mm Gtebokosé: 11 mm w komplecie.
10 lat gwaranc;ji na szafke.

25 lat gwarancji na front.
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14.8. Szafka dolna 60x60 z szuflada i potkami D4

Szafka dolna stojgca systemowa( system zabudowy kuchennej)
Prowadnice szuflady cichobiezne z amortyzatorem ( cichy domyk)
Szuflada domyka sie automatycznie.

Szuflada z petnym wysuwem.

Potki: 2.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt. Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

N&zki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szerokoscé: 60.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé¢: 60.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokosc: 11 mm w komplecie.

10 lat gwarancji na szafke.
25 lat gwarancji na front.
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14.9. Szafka dolna 40x60 z szuflada i potkami D5

Szafka dolna stojgca systemowa( system zabudowy kuchennej)
Prowadnice szuflady cichobiezne z amortyzatorem ( cichy domyk)
Szuflada domyka sie automatycznie.

Szuflada z petnym wysuwem.

Potki: 2.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt. Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

N&zki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szeroko$¢: 40.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé: 60.0 cm
Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokos¢: 11 mm w komplecie.

10 lat gwarancji na szafke.
25 lat gwarancji na front.
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14.10. Szafka dolna 60x60 z 4 szufladami D6

Szafka dolna stojgca systemowa( system zabudowy kuchennej)
Prowadnice szuflad cichobiezne z amortyzatorem ( cichy domyk)

Szuflady domykajg sie automatycznie.
Szuflady z petnym wysuwem.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt. Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa
Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa
Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

Nézki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szeroko$¢: 40.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé: 60.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyty ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokosc: 11 mm w komplecie.

10 lat gwarancji na szafke.
25 lat gwarancji na front.

-l .
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|4.11. Czajnik elektryczny AGD?2

Pojemnos¢ 1,7 litra

Element grzejny ptaska grzatka ptytowa

Moc 2200 W

Kolor stalowy

Wykonanie stal nierdzewna szczotkowana

Filtr antyosadowy tak

Obrotowa podstawa tak

Wskaznik poziomu wody: tak

Funkcje dodatkowe automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody,
bezpiecznik termiczny

Wyposazenie instrukcja obstugi w jezyku polskim,

karta gwarancyjna, podstawka, kabel z wtyczkg
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14.12.  Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ZL1

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (odwracalny) do wbudowania w blat.
Materiat: stal szlachetna, faktura: len*

*struktura powierzchni stali szlachetnej, ktéra dzieki przettoczniom pochtania do 60% zarysowan
powstajgcych na jej powierzchni i dodatkowo jest tatwiejsza w utrzymaniu czystosci

(v

W zestawie ze zlewozmywakiem:
odptyw z sitkiem zatyczkowym
syfon z mozliwoscig podtgczenia zmywarki
zaczepy mocujgce zlewozmywak w blacie
otwor na baterieg, przelew
Wymiary:

615

40 350 _ _225

Y

490




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP- 2 0.0 spk BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ | 22618 | Strona 1097 148
31-463 Krakéw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
|4.13. Bateria zlewozmywakowa wysoka ZL2

Bateria zlewozmywakowa, stojgca, jednouchwytowa.

Wylewka obrotowa.

Materiat: mosigdz, metalizowany
Wysoko$¢: 38 cm

Gwarancja minimum 10 lat.

W zestawie:

Weze przytgczeniowe o srednicy 10 mm (3/8 "). Diugos$¢: 35 cm.

Maks. temperature podigczenia cieptej wody 80°C

Zalecana temperature wynosi 65°C.
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|4.14. Zmywarka podblatowa 45cm M1

Zmywarka z czujnikiem mierzgcym ilosci naczyn w zmywarce i na tej podstawie dopasowujgcym

ilos¢ zuzywanej wody wody.

Pod koniec programu drzwiczki otwierajg sie automatycznie i pozostajg uchylone, aby naczynia

wyschty mozliwie jak najszybciej.

Funkcja opéznionego startu do 24 godzin.
Wyposazenie w elektryczny wskaznik soli.
Zmiekczacz wody.

Blokada wody wykrywa wszelkie przecieki i automatycznie zatrzymuje przeptyw wody.

Regulowana wysokos¢ goérnego kosza

Wyjmowany koszyk na sztuéce i sktadana potka na szklanki.

Klasa wydajnosci energetycznej A+
Poziom hatasu: 47 dB (A).

Napiecie: 220-240V.

Pojemnosé: 9 nakry¢ stotowych.
Program Auto.

Program Eco.

Program intensywny.

Program szybki.

Zmywanie wstepne.

Zmywanie kieliszkow.

DryPlus.

ExtraHygiene.

Produkt ma oznaczenie CE.
Zmywarka pasujgca do drzwi 45 cm.
Kabel zasilajgcy z wtyczkg w komplecie.
Gwarancja miniumum 5 lat.
Wymiary:

84 cm-90cm




Pracownia projektowa

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

DRESLER STUDIO

ARCHITEKTURA | URBANISTYKA

Sp. z 0.0. sp.k

BUDOWA BUDYNKU JRG £tODZ-OLECHOW WRAZ Z

31-463 Krakow, ul. Stokrotek

Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422

6

TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

226.18

Strona 111 z 148

84 cm-90cm

5
S
$

et Qe G

100 cm
155 cm
175 cm
Min. 40 cm

2333333333333300300030),

rre
O -4nmmnnnmmnnnnnnnd

Min. 40 cm

pempmmm e e e

120 cm
130 cm

3321313321330

135 cm

R T TR A Y e

84 cm-90cm




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
SP- 2 0.0 spk BUDOWA BUDYNKU JRG tODZ-OLECHOW WRAZZ | ~ 226.18 | Strona 1127148
31-463 Krakéw, ul. Stokrotek 6 TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tel. 12 210 08 33 Tel: 600 511 422
\4.15. Front zmywarki podblatowej 45cm D7

Front systemowy (system zabudowy kuchennej)
Plyta widrowa 18mm pokryta folig o wysokim potysku w kolorze jasnym szarym.

Wymiary:
Szerokos$¢: 44.7 cm
System, wysokosé: 80.0 cm

System, szeroko$¢: 45.0 cm

Wysoko$¢:79.7 cm
Grubosc:1.8 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugos¢: 330 mm Szerokosé: 19 mm Gtebokosé: 11 mm w komplecie.

Gwarancja 25 lat.
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|4.16. Szafka dolna z szuflada podwdjna D8

Szafka dolna stojgca systemowa ( system zabudowy kuchennej) z szufladg podwdjna.
Prowadnice szuflady cichobiezne z amortyzatorem ( cichy domyk)

Szuflada domyka sie automatycznie.

Szuflada z petnym wysuwem.

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt. Ptyta pilsniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

Nozki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szeroko$¢: 20.0 cm
Gtebokosé: 61.8 cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, gtebokosé: 60.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugosé: 330 mm Szerokos¢:19 mm Gtebokosc: 11 mm w komplecie.

10 lat gwarancji na szafke.
25 lat gwarancji na front.
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14.17. Szafka dolna narozna D9

Szafka dolna stojgca systemowa ( system zabudowy kuchennej) narozna.
Wyposazenie wewnetrzne: karuzela na dwoch wysokosciach

Materiaty:

Front: Plyta wiérowa, folia o wysokim potysku

Obudowa szafki:

Rama: Ptyta wiérowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa

Tyt Plyta pilsSniowa, Farba akrylowa

Czesci gtowne: stal, powtoka niklowa

Naktadka okryciowa: Tworzywo ABS

Nozki systemowe z regulacjg wysokosci, przystosowane do mocowania cokotu, w komplecie.

Kolor obudowy: biaty
Wykonczenie frontu: wysoki potysk
Kolor: jasny szary

Wymiary:

Szerokosé: 127,5 cm
Gtebokosé: 67,5cm
Wysokoéé: 88.0 cm
Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach:
Dtugos$é: 330 mm Szerokosé: 19 mm Gtebokosé: 11 mm w komplecie.

10 lat gwaranc;ji na szafke.
25 lat gwarancji na front.
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\4.18. Blat laminowany szer.63,5cm BL1, BL2, BL3, BL4

Blat laminowany o szer. 63,5 cm gr. 2,8cm oraz roznych dlugosciach.
Materiat: ptyta widérowa 28mm laminowana, obrzeze laminowane, krawedz z tworzywa.
Brak tgczenia laminatu na krawedziach.

Kolor i rysunek laminatu: imitacja jesionu.

Komplet obejmuje blat docinany na odpowiednig dtugos¢ (z jednej dtugosci,bez tgczen
posrednich), prawidtowe potgczenia stolarskie pod kgtem 90 stopni, wycinanie otworow
pod zlewozmywaki, mocowanie blatu, uszczelnienie stykdw, uszczelnienie styku blatu ze

Sciang itp. Gwarancja 25 lat.

14.19. Cokot CK1, CK2, CK3, CK4

Cokoét systemowy, docinany na wymiar.

Wysoko$¢ cokotu: 8cm, grubos¢: 1 cm, rézne diugosci.

Materiaty: guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe, Folia plastikowa
Wykonczenie: folia o wysokim potysku w kolorze jasnym szarym.
Gwarancja 25 lat.
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14.20. Zestaw koszy do segregacji odpadéow SEG1

Zestaw koszy do selektywnej zbiérki odpaddw (np. papier, plastik, szkfo, inne)

0 pojemnosci 4 x 50 litréw

Minimalne wymagania okreslone dla pojedynczego pojemnika:

Kosz prostokatny, pojemnosé: 50 |, materiat: stal matowa

Wymiary:

Gtebokosé (mm)345, Maksymalna wysokos¢ (mm)645, Szerokosé (mm)494, Pojemnosc (1)50

Informacje techniczne:

Wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia

Dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym
dnem. Powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskéw palcow. Elegancki,
wytrzymaly przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi. Niewidoczny,
trwaly, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania. Z funkcjg
"otwarta pokrywa", pozwalajgca na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymiane worka.
Wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa
sztucznego. Wiadro z systemem mocowania worka ukrywajgcym jego nadmiar - kosz zawsze
wyglada schludnie i estetycznie. Szczelna, nieprzepuszczajgca zapachdw pokrywa. Uchwyt do
wygodnego przenoszenia kosza. Spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi.

Kosz oznaczony naklejkg z odpowiednim napisem okreslajgcym sort, zgodnie z normag
oznakowania.
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4.21.

Zestaw koszy do segregacji odpadéw SEG2

Zestaw 4 koszy do segregacji odpadow

System do zabudowy w szufladzie szafki kuchennej ,60” pod zlewem
Pojemnos¢ tgczna pojemnikow: 421

Materiat: tworzywo. Pokrywy pojemnikow: tak.
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14.22.

Piekarnik + plyta grzewcza

AGD3

Piekarnik do zabudowy + piyta grzewcza indukcyjna do wbudowania w blat stotu roboczego.

Piekarnik - minimalne wymagania:

Wymiary bez elementow
wystajgcych (SxWxG)
Kolor frontu

59,4 x 59,4 x 56,8 cm

srebrny-stal

Klasa energetyczna A

Pojemnos¢ 72 litry

Drzwi otwierane uchylnie

Sterowanie elektroniczne - chowane pokretta na froncie piekarnika

Programator pracy piekarnika

elektroniczny

Funkcje podstawowe pieczenia

grill, grzatka dolna, grzatka gérna + grzatka dolna, pizza,
szybki grill, termoobieg, turbogrill

Grill (opiekacz)
Termoobieg
Liczba poziomow pieczenia

tak
tak
5

Typ prowadnic w piekarniku
Whetrze piekarnika

teleskopowe
wkiady katalityczne

Czyszczenie piekarnika

katalityczne

Funkcje dodatkowe

oswietlenie halogenowe, pieczenie wielopoziomowe,
wyswietlacz elektroniczny

Bezpieczenstwo uzytkowania
Waga netto

automatyczne wytgczenie
30,2 kg

Wymiary opakowania

Wyposazenie

67 X 63 X 65 cm

1 pétka blaszana, 1 ruszt, brytfanna, instrukcja obstugi w
jezyku polskim

Strona/Stron
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Ptyta grzewcza indukcyjna - minimalne wymagania:

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

59 x4,4x52cm

Kolor ptyty grzewczej
Moc przytgczeniowa
Napiecie zasilania

czarny
7,4 kW
230V, 400V

Pola grzewcze
Sterowanie ptyty grzewczej

4 pola indukcyjne
elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewczej

Wykonanie ptyty grzewczej

ceramiczne - szlif z przodu

Funkcje dodatkowe

rozpoznawanie obecnosci garnka, sygnat dzwiekowy konhca pracy,
szybkie nagrzewanie, timer

Bezpieczenhstwo
uzytkowania

wskaznik ciepta resztkowego, automatyczne wytgczenie, blokada
przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmiang
ustawien

Wyposazenie

instrukcja obstugi w jezyku polskim
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|4.23. Lodéwka wolnostojaca AGD4

Minimalne wymagania:

Wymiary catkowite
(SXGXW)

Kolor / wykonczenie frontu

Kolor / wykonhczenie

Szerokos$¢ max:

60cm

Gtebokos¢ max: 60cm (przy prawidtowym ustawieniu lodéwki front
lodéwki powinien licowa¢ sie z frontami szafek dolnych, wysokos¢

minimum 180cm

Stalowy/srebrny

bokow Stalowy/srebrny
Potozenie zamrazarki na dole

Liczba agregatow 1

Liczba termostatéw 2

Zdolnos¢ zamrazania 12 kg/24h

Czas utrzymania

temperatury w przypadku 16 godzin

braku zasilania

Bezszronowa (No Frost)

Sposbb odszraniania
(rozmrazania) chtodziarki

Sposoéb odszraniania
(rozmrazania) zamrazarki

petny No Frost

No Frost

No Frost

Sterowanie elektroniczne
Szybkie chtodzenie tak
Szybkie zamrazanie tak
Zmiana kierunku tak

otwierania drzwi

Funkcje dodatkowe

bezkolizyjne otwieranie drzwi, elektroniczna regulacja temperatury, ,
kompresor liniowy, oswietlenie ledowe, sktadana potka, szuflada ,
wymuszona cyrkulacja powietrza, zamrazarka z systemem No Frost

Klasa energetyczna

A++
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Roczne zuzycie energii 288 kWh
POjethS.C uzytkowa 277 litréw
chtodziarki

POjeml.’]OSC.: uzytkowa 107 litréw
zamrazarki

Klasa zamrazarki Fkkx
Klasa klimatyczna SN, T
Poziom hatasu 36 dB

Bezpieczenstwo
uzytkowania

Wyposazenie

1 potka na butelki, 1 szuflada swiezo$ci, 1 szuflada z niezalezng

Pétki wykonane ze szkta bezpiecznego, wskaznik niedomknietych
drzwi

kontrolg wilgotnosci, 2 pojemniki na jajka, 3 pétki szklane w
chtodziarce, 3 szuflady w zamrazarce, 4 pétki w drzwiach, instrukcja
obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, pojemniki na kostki lodu
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|4.24. Okap kuchenny AGD5

Minimalne wymagania:

Okap kominowy, Dane techniczne:

Wymiary (szer. X wys. min-

89,8 x 42-79,5x 47,1 cm

maks x gt.)
Wydajnos$¢ maksymalna 400 m3/h
Poziom hatasu 64 dB

Oswietlenie
Sterowanie
Regulacja predkosci

halogenowe 1x28 W
mechaniczne
skokowa 3 stopnie

Liczba silnikow 1

Tryb pracy wyciag
Filtry przeciwttuszczowe aluminiowe
Kolor srebrny

Wykonczenie

stal nierdzewna

Funkcje dodatkowe

dodatkowa izolacja chronigca przed hatasem

Wyposazenie

elementy do montazu, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, obudowa komina
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|4.25. Zmywarka do naczyn wolnostojaca ZM2

-
Zmywarka podblatowa, Minimalne wymagania:
Szerokos¢ 590 mm
Dtugosc¢ 600 mm
Wysokos¢ 850 mm
Waga 65.0 kg
Wysokos$¢ talerzy maks. 345 mm
Grzatka bojlera 2.8 kW
Cidnienie wody 2 - 4 bary
Grzatka zbiornika 2.7 kW
Doptyw wody G 3/4" Ml
Wydajno$¢ na godzine: 30 koszy
Wiacznik/wytgcznik Tak
Pompa wspomagajgca ptukanie Tak
Wymiary kosza 500 x 500 mm
Zmiekczacz wody Nie
Cykl pracy 120 sekund
Zuzycie wody przy 2 barach 2,3 litra
Pojemnos¢ zbiornika 291
Podblatowa Tak
Materiat CNS 18/10
Drzwi dwuscienne Tak
Czestotliwos¢ 50 Hz
Ochrona przed suchym cyklem Tak
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Wytgcznik bezpieczehstwa otwarcia drzwi Tak

W zestawie 1 kosz na szklanki ,1 kosz na talerze ,1 kubek
na sztucce

Termostat bezpieczehstwa Tak

Odptyw wody J 24 mm

Wysoko$¢ szklanek maks. 320 mm

Przytgcze urzgdzenia Gotowe do podtgczenia

Samoczyszczenie Nie

Napiecie 220-240V

Lampka kontrolna Nagrzewanie ,Wht./wyt.

Dodatkowe ptukanie na zimno Nie

Podwdjne sciany Nie

Moc przytgczeniowa 3.45 kW
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\4.26. Szafa schowkowa 2 sekcje po 5 schowkoéw SJ2

Minimalne wymagania:
Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm
pokrytej farbg proszkowa. Drzwi z perforacjg - wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym,
specjalny profil gwarantuje duzg sztywnosc¢ drzwi. Standardowo szafki zamykane sg zamkiem
kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.

Dane techniczne;:

llos¢ skrytek: 10 (2 kolumny po 5 schowkdow)
Wymiar skrytki w sSwietle drzwi: 22,9x32,3h [cm].
Stabilna konstrukcja zgrzewana.

Blacha stalowa 0,6mm.

Malowana proszkowo.

Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby montazu.
Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).

Profil wzmacniajgcy drzwi.

Drzwi zlicowane z korpusem

Naklejany identyfikator.

Ryglowanie 1-punktowe.

Zamek w systemie klucza master.

Kazdy zamek z 2 kluczami.

Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.

Kolor obudowy: RAL antracyt
Kolor drzwiczek: RAL biaty
wymiar: 60 x 49 x 180cm
cokot + stopki poziomujgce
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\4.27. Szafa schowkowa 3 sekcje po 5 schowkow SJ3

Minimalne wymagania:
Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o gruboéci 0,6 mm
pokrytej farbg proszkowa. Drzwi z perforacjg - wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym,
specjalny profil gwarantuje duzg sztywnosc¢ drzwi. Standardowo szafki zamykane sg zamkiem
kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.

Dane techniczne;:

lloé¢ skrytek: 15. (3 kolumny po 5 schowkdw)
Wymiar skrytki w Swietle drzwi: 22,9x32,3h [cm].
Stabilna konstrukcja zgrzewana.

Blacha stalowa 0,6mm.

Malowana proszkowo.

Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby montazu.
Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).

Profil wzmacniajgcy drzwi.

Drzwi zlicowane z korpusem

Naklejany identyfikator.

Ryglowanie 1-punktowe.

Zamek w systemie klucza master.

Kazdy zamek z 2 kluczami.

Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.

Kolor obudowy: RAL antracyt
Kolor drzwiczek: RAL biaty
wymiar: 90 x 49 x 180cm
cokot + stopki poziomujgce
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4.28. Stoly robocze ze stali nierdzewnej przyscienne i centralne, ze
zlewami dwukomorowymi, z szafkami dolnymi — komplet do
pomieszczenianr 1.10 ROB1

Zabudowa ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkiem rozwinigcia scian dla pomieszczenia o
numerze 1.10 ( pomieszczenie do podgrzewania i spozywania positkow).

W sktad zabudowy wchodzg stoty robocze przyscienne i centralne, ze zlewami dwukomorowymi,
z szafkami dolnymi, szufladami, potki.

Wysokos¢ zabudowy dolnej: 90 cm.

Gtebokos¢ zabudowy przysciennej 70 cm, dtugosé blatow tgcznie: 300 + 250

Gtebokosé zabudowy przysciennej 60 cm, dtugosé blatéw tgcznie: 450 cm

Gtebokos¢ zabudowy centralnej: 100 cm, dtugo$é: 260 cm

Gtoéwne cechy zabudowy:
e zabudowa wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j,
stabilna konstrukcja spawana
stopki regulowane +/- 15 mm,
wnetrze blatéw wzmocnione ptytg laminowang wodoodporng
nogi stotu wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
stoty robocze przyscienne z rantem stalowym wys. 40mm ( rant przy $cianie oraz po
bokach)
stét centralny z rantem stalowym wys. 40mm bocznym
uchwyty ze stali nierdzewnej ( lub przettoczenia frontow)
wszystkie szafki dolne posiadajg tylng $ciane z blachy stalowej ( plecy)
wskazane na rysunku blaty z przettoczeniem kopertowym
otwory pod ptyte grzewcza
zintegrowane zlewozmywaki stalowe
szafki pod zabudowe piekarnika

przyktad stotu centralnego:

przyktad stotu przysciennego z szafkg dolna:
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przyktad stotu przysciennego z koszem na odpady bio:
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14.29. Bateria zlewozmywakowa ZL3

Bateria zlewozmywakowa do pomieszczenia pralni 1.16 ( 1 szt.) :

Minimalne wymagania:
Bateria stojgca, jednouchwytowa, materiat: mosigdz, wykonczenie: chrom, wylewka obracana,
zakres obrotu: 140 stopni, typ glowicy: ceramiczna, zasieg wylewki: 226mm
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Bateria zlewozmywakowa do pomieszczenia do podgrzewania i spozywania positkow1.10
(2szt):

Minimalne wymagania:
Bateria stojgca, jednouchwytowa, materiat: mosigdz, wykonczenie: chrom, wylewka wysoka
obracana, wylewka wyciggana, typ gtowicy: ceramiczna, wymiary: wysoko$¢ 374mm, zasieg

wylewki: 245mm.
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14.30. Pétka stalowa $cienna na kuchenke mikrofalowa G2

Minimalne wymagania:

Materiat: stal chromowo-niklowa 18/10,
bardzo stabilne wykonanie

nosnosc¢ do 40 kg

wymiary zewn.: szer. 520 x gt. 420 mm
(sprawdzi¢ wymiary kuchenki mikrofalowe))
potka mocowana trwale do Sciany

5. Wyposazenie magazynow i sprzet specjalistyczny

|5.1. Regal magazynowy RM90, RM95, RM100, RM120

Wymiary:

RM90: 90 x 60 x 200cm
RM95: 95 x 60 x 200cm
RM100: 100 x 60 x 200cm
RM120: 120 x 40 x 200cm

Regat magazynowy metalowy z pétka metalowa panelowg oparta na wspornikach

llo$¢ potek: 5, udzwig 150 kg na pétke.. konstrukcja wykonana z profili stalowych
galwanizowanych, profil belki zamkniety, mozliwa regulacja wysokosci potek, maksymalna
wysokos$c¢ zatozenia 1 dolnej potki: 70 mm, bez utraty stabilnosci regatu.
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|5.2. Regatl na ubrania RM80

Minimalne wymagania:

Regat magazynowy

5 regulowanych pofek z siatki stalowej , stal chromowana
maksymalne obcigzenie na 1 potke: 80kg

Materiat: stal chrom

Stopki z regulacjg wysokosci

Wymiary: 80 x 45 x 180cm
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|5.3. Stot warsztatowy ROB3

Stot warsztatowy o wymiarach 200 x 70 x 85cm ze Sciankg perforowang na narzedzia. Blat stotu
wykonany ze sklejki lisciastej o grubosci 40mm. Stelaz wykonany z profilu zamknietego 40x40
2,0mm i 20x40 o grubosci 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL. Nogi stotu wyposazone
w regulatory wysokosci. Szuflady zamykane na kluczyk. Maksymalne réwnomierne, statyczne
obcigzenie blatu stotu wynosi 550 kg. Maksymalne réwnomierne obcigzenie szuflady wynosi 70

kg.

Wyposazenie:

Nadstawka skfadajaca sie z 3 paneli perforowanych o wys [cm] 90 kazdy
Szafka wiszgca o wymiarach [cm] 63x27x48h z potkg i zamkiem

Potka zawieszana o wymiarach [cm] 63,1x37,2

1 szafka dolna lewa z drzwiami rozwieranymi na zawiasach

i 1 szufladg x 120 o wymiarach wewn. [cm] 52,2 x 55,8 x 11,5h

Panel z oswietleniem (wtgcznik, gniazdko 230V oraz LED 2 x 20W)

Korpus i panele perforowane malowane w kolorze RAL 7024 ciemnym szarym, fronty oraz potka
gorna malowane w kolorze RAL7035 jasnym szarym.
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|5.4.  Stét roboczy ROB4

Wymiary: 240 x 80 x 30 cm blat na wysokosci 85cm nad posadzkag

Stét przyscienny wiszacy | szerokosé 2400mm | gtebokosé 800mm

o stét wiszacy, catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304 tzw. kwasowki
stabilna konstrukcja spawana
stopki poziomujgce +/- 15 mm,
wnetrze blatu wzmocnione ptytg laminowang wodoodporng
wsporniki boczne wykonane z profilu 40x40x1,2mm, zapewniajg stabilnosc¢ stotu,
blat stotu wykonczony rantem o h = 40 mm, rant wzdtuz dtugosci oraz prawy i lewy
montaz: do powieszenia na Scianie

wnetrze blatu
wzmocnione piyta

laminowana
A wodoodporng
- solidna jakos$¢
£
=
o
(@]
m
Y

Standard L
AISI 304 stabilna stopki poziomujace

doptata 15% konstrukcja +15mm
spawana
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|5.5. Stét ze stali nierdzewnej ROB5

Wymiary: 300 x 200 x 85cm

Stét centralny wzmocniony bez pétki, wykonany na zamoéwienie
szeroko$¢ 3000mm, gtebokos¢ 2000mm
e stot do pracy wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej,
catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304 tzw. kwasowki
stabilna konstrukcja spawana
stopki regulowane +/- 15 mm,
wnetrze blatu wzmocnione ptytg laminowang wodoodporng
nogi stotu wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
wzmocnienia boczne stotu, zapewniajg stabilnos¢ i bezpieczenstwo podczas pracy
stot bez ostrych kantow
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|5.6. Stojak mobilny na odziez ochronna WS1

Wieszak mobilny na odziez ochronng do umieszczenia w garazu.
Minimalne wymagania:

Cztery kota 4- skretne

Minimum 2 kota z hamulcami

Konstrukcja z profili stalowych - spawana, spawy szlifowane niewidoczne
Materiat: stal ocynk

Catos$¢ malowana proszkowo

Boczne $cianki oraz dolna i gorna potka z wypetnieniem z siatki stalowej zgrzewanej ocynk,
oczka 30x30mm drut 3mm

Wieszak 2-stronny

8 stanowisk po obu stronach ( tgcznie 16 stanowisk)

Wymiary: 90 x 200 x 170cm ( szer. x dt. x wys.)

Na przyktadowym zdjeciu ponizej pokazano stojak w wersji jednostronne;j:
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|5.7. Szafa suszarnicza na 10 odcinkéw wezy SP1

Agregat do suszenia ubranh i wezy pozarniczych.
Minimalne wymagania:

Uniwersalne urzgdzenie o wszechstronnym dziataniu, stuzgce do suszenia wezy pozarniczych
lub ubran ochronnych stuzb mundurowych i innych.

Urzadzenie wykonane w ksztalcie szafy posiada wyodrebniong komore suszarniczg oraz regat do
skladowania wysuszonych wezy. Czynnikiem suszgcym jest ciepte powietrze, ktére
rozprowadzane instalacjg nawiewng, kierowane jest do komory suszarniczej, a tam w zalezno$ci
od potrzeb do trzech manekinéw w przypadku suszenia ubran, bgdz trzech tgcznikéw w
przypadku suszenia wezy. Ubran sg jednoczes$nie suszone od wewnagtrz i na zewnatrz.
Elektroniczne sterowanie umozliwia zaprogramowanie suszenia zgodnie z indywidualnymi
potrzebami i z doktadnoécig do 5°C. Czujnik elektroniczny utrzymuje statg temperature przez caty
czas suszenia. Elementy grzejne, wentylator sg przystosowane do intensywnego dtugotrwatego
uzytkowania.

Pojemnos¢ regatu sktad owczego minimum 10 odcinkéw wezy.

Na $cianie bocznej 1: zwijadto wezowe, stuzgce do dokfadnego i szybkiego zwijania wezy o
dowolnej srednicy

Na Scianie bocznej 2: sktadane ramiona stuzgce do zawieszania manekinéw suszacych.
Jednoczesne suszenie ubran i wezy.

- rozmiar: 1900 x 1650 x 650cm
- zasilanie 230V

-moc 3 kW

-waga 115kg

Cyfrowy panel sterujacy.

Podswietlane przyciski i cyfrowy wyswietlacz pokazujgcy nastawiong i rzeczywistg temperature
suszenia i odliczany czas. Po skonczeniu czasu pracy urzgdzenie automatycznie sie wytaczy.
Czas pracy mozna ustawi¢ w przedziale od 10 do 150 minut (skok co 10 min) a temperature od
10 do 60° (skok co 5°).
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|5.8. Suszarka do ubran gazoszczelnych (system) SP2

Suszarka do ubran gazoszczelnych zapewnia szybkie i delikatne suszenie ubioréw ochronnych.
Ciepte powietrze jest prowadzone przez cigg rur ze stali nierdzewnej i wychodzi poprzez dysze.
Gwarantuje to staranne i skuteczne suszenie wnetrza
Minimalne wymagania:
Cechy suszarki:

¢ dmuchawa cieptego powietrza 230 V 1300 Wat

e dmuchawa cieptego powietrza spetnia wymagania ustawy o bezpieczenstwie sprzetu
elektrycznego potwierdzone certyfikatami CE
stata temperatura powietrza 38 °C
wykonana ze stali nierdzewnej 304 (1.4301 V2A)
wytrzymata i prawie niezniszczalne
czas schniecia: 3 — 4 godziny
ergonomicznie zaprojektowana
do zamontowania na $cianie
mozliwos¢ dostosowania do roznych wymiarow kombinezonow
Wymiary:
wysokos¢ 170 cm x szerokos¢ 75 cm x gteboko$¢ 20 cm
Do suszarki stosowana jest dmuchawa cieptego powietrza:
Bezszczotkowa dmuchawa cieptego powietrza:

¢ spetnia wymagania ustawy o bezpieczenstwie sprzetu elektrycznego

potwierdzone certyfikatami CE

e niski poziom hatasu

¢ niskie zuzycie energii, 230 V 50/60 Hz, 1300 Wat
obstugiwana przez bezobstugowy silnik bez szczotkowy, co daje mozliwos¢ udzielenia 5-
krotnie dtuzszy gwarancji
ekonomiczny ze wzgledu na krotki czas schnigcia
z zewnetrznym timerem 24h
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304 (1.4301V2A)
temperatura suszenia 38 ° C

f
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|5.9. Panel suszarniczy do obuwia SP3

Gtéwnym zadaniem suszarki do obuwia jest wysuszenie umytych wczes$niej butéw ochronnych,
by kolejnego roboczego dnia byty gotowe do uzycia.

W utrzymaniu odpowiedniej czystosci obuwia pomaga lampa bakteriobojcza, ktéra dezynfekuje
powietrze osuszajgce obuwie.

Minimalne wymagania:

stabilna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlS| 304
wypoziomowanie mozliwe dzieki regulowanym stopkom

zasilanie 230 V AC, 50 Hz

regulator temperatury (zakres 30-50°C)

zegar sterujgcy (mozliwo$¢ ustawiania 20 programow czasowych, kalendarz)
zalecany czas suszenia 4 h

Liczba par: 20

Wymiary: 120x50x200cm
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|5.10. Wieszak na ubrania gazoszczelne SP4

Uchwyt ze stali nierdzewne;j
przeznaczenie: na ubrania gazoszczelne
llos¢ wieszakdéw: 6

Montaz: do Sciany
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5.11. Myjka cisnieniowa do mycia pojazdoéw z podgrzewaczem
wody — komplet MK1

Stacjonarne wysokocisnieniowe urzadzenie bez podgrzewania wody o kompaktowych wymiarach
przeznaczone do pracy z jedng lanca ( jednoczes$nie). Umozliwia zainstalowanie do 6 réznych
punktéw odbioru. Urzadzenie posiada mozliwos¢ zasilania woda pogrzang do 70 stopni C.
Urzgdzenie stacjonarne przeznaczone do przemystu i motoryzaciji.

Wymagania minimalne:

- Zasilanie: 3/400/50 Ph/V / Hz

- Wydajnos¢ ttoczenia: 460-900 I/h

- Cisnienie: 40-180/4-18 bar/ MPa

- Maks . Temperatura podawanej wody 12 stopni C
- Temperatura doprowadzonej wody: 70 stopni C

- Bezpiecznik : 16

- Moc przytgcza: 6,4 kW

- Ciezar bez wyposazenia: 62,5 kg

- Ciezar z wyposazeniem: 79,6 kg

- Wymiary (dh. x szer. x wys. ): 420 x 533 790 mm

Podgrzewacz wody:

Przeptywowy podgrzewacz wody. W wyposazeniu zbiornik ze stali szlachetnej 55I, elektryczny
podgrzewacz przeptywowy ( 80 stopni C), termostat i zabezpieczenie przed zbyt mata iloscia
wody.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 3/400/50 (- / V / Hz)

- Moc przytgcza: 24 kW

- Moc grzatki: 24 kW

- Bezpiecznik : (A) 50

- Minimalna ilo$¢ doprowadzonej wody: (I/h) 1000
- Maks. Temperatura robocza: 85 stopni C

- Pojemnos¢ komory grzejne;j: (1) 19

- Ciezar bez wyposazenia: 42 kg

- Wymiary (dh. x szer. x wys. ): 700 x 610 720 mm

Nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem prowadnic ( patrz p. 5.14).

Komplet musi zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy systemu myjgcego dla pomieszczenia
Myijni 0.13. tj. urzgdzenie wysokocisnieniowe, system prowadzenia weza+ inst. sztywna, 2 x
panel obstugowy, weze hd + zakucia, 2 x uchwyt na lance, 2 x wieszak uchwytu lancy, wozki
nierdzewne, uchwyty wézkow, pistolet HD, 2 x zawdr odcinajgcy, przeptywowy podgrzewacz
wody, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi, materiaty montazowe
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|5.12. Myjka do wezy suszarniczych MK 2

Myjka do wezy 110 - 75 - 52

Myjka jest urzadzeniem stuzgcym do gruntownego mycia wezy o srednicy nominalnej do 110
mm. Sita dziatania strumieni powoduje samoczynne przecigganie weza ttocznego przez myjke.
Materiaty, z ktorych wykonana jast myjka do wezy:

korpus - odlew aluminiowy ze stopu AK9 (AISi 9Mg),

nasada - odlew aluminiowy ze stopu AK11 (AlISi 11),

uchwyt, sruby - stal,

siatka - drut mosiezny,

uszczelki - guma.

Parametry techniczne myjki do wezy

Wiot wody - 52

Wysoko$¢ 320 mm

Szeroko$¢ 282 mm

Gtebokos¢ 236 mm

Waga - 5,4 kg
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Pracownia projektowa

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA
Sp. z 0.0. sp.k
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BUDOWA BUDYNKU JRG £ODZ-OLECHOW WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

226.18

Strona 147 z 148

15.13. Prowadnica myjki

PR1, PR2

Prowadnice scienne myjki do mycia wozéw , w pomieszczeniu Myjni 0.13

PR1 Wymiary: 1200cm
PR2 Wymiary: 1000cm

Prowadnice stalowe d.12,0: mi 10,0m z zamocowanymi wezami i lancami cisnieniowymi
przymocowane do sciany za pomocg uchwytow sciennych i kotew.
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Elementy prowadnicy:

1. szyna 2. wézek na lance 3. uchwyt prowadnicy 4. uchwyt $cienny 5. wozek kablowy
6. uchwyt kablowy 7. tgcznik prowadnic ( niewidoczny na zdjeciu)




