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- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.4cm
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- w-wa mrozoodporna z pospdlki gr.20cm

- nasyp drogowy z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.zmienna
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NAZWAZADANIA - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1443 0
NA ODCINKU ZDZIESZOWICE - ZYROWA

“““““ " . proj.opornik bet.12x25x100
proj. kraweznik bet. 15x30x100 wtopiony wbudowany na tawie bet. C12/15

linia rozgraniczajgca teren inwestycji

wyniesiony +12cm (+ 2cm na wjazdach)
- wbudowany na fawie bet. TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A ; B-B
(na skrzyzowaniach i przejazdach rowerowych +Ocm _ _
: obrzeze bet.8x30 wiopi wykonac jako wtopiony) INWESTOR ZARZAD POWIATU KRAPKOWICKIEGO
proj.obrzeze bet.8x30 wtopione
wbudowane na fawie bet. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR3 LOKALIZACJA ZYROWA DROGA POWIATOWA NR 1443 0
KONSTRUKCJA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ NAZWISKO PODPIS
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