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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajqce na rozbudowie drogi powiatowej

nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice - Zyrowa. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek drogi o dlugosci 669 mb.
Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych, nosnosci konstrukcji drogi oraz poprawe
bezpieczenstwa w ruchu pieszo-rowerowym poprzez budowe jednostronnej drogi dla pieszych i rowerdow.

W ramach zadania projektuje sie budowe oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Zdzieszowice

na odcinku pomiedzy miejscowosciami Zdzieszowice — Zyrowa. Powyzsza droga stanowi cigg drogi powiatowej nr
1443 O klasy Z. Poczgtek opracowania km 0+000 rozpoczyna si¢ w miejscowosci Zdzieszowice [obreb dziatki nr
601/2] . Koniec opracowania km 0+669 zlokalizowany jest w miejscowosci Zyrowa [dziatka nr 154/2] Odcinek
drogi zlokalizowany w wigkszosci poza terenem zabudowanym. Droga powiatowa posiada jedng jezdnie
bitumiczng o dwoch pasach ruchu o szer. 5.20-5.50m . Po lewej stronie drogi wystgpuje istn. chodnik z kostki
betonowej ograniczony od strony drogi kraweznikiem wyniesionym. Z prawej strony drogi wystepuje istn. row
przydrozny wraz z wjazdami na dziatki rolne. Pod zjazdami na dziatki rolne wystepujq istniejqce przepusty
w dobrym stanie technicznym. Row wraz z wpustami ulicznymi stanowi podstawowy system odwodnienia drogi.
Oswietlenie uliczne wystepuje na odcinku obszaru zabudowanego w m Zdzieszowice od km 0+000 do km 0+100
oraz wm. Zyrowa od km 0+620 Na odcinku poza terenem zabudowanym droga nie posiada oswietlenia
ulicznego.
Konstrukcja drogi — parametry istniejgce

Droga powiatowa 1443 O w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng z gruntowymi poboczami
o zmiennej szerokosci. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna, ktorej grubos¢ waha si¢ od 7 do 10cm jest w bardzo zlym
stanie technicznym. Droga wymaga corocznych zabiegow konserwacyjnych. Droga nie posiada odpowiedniej
nosnosci dla wymaganej klasy drogi , dlatego tez powstajq koleiny oraz lokalne zapadnigcia. Droga wyniesiona jest
poza teren i biegnie w nasypie drogowym.

Warunki gruntowo — wodne
W wyniku wykonanych badan geotechnicznych w podlozu gruntowym stwierdzono, ze bezposrednio pod

Jezdniq asfaltowg wystepuje w-wa gruntu nasypowego grubosci ok 50cm sktadajqca sie z Hucznia , piasku,
otoczakow, Zwiru, okruchow cegly Grunty nasypowe wymagajq wzmocnienia . Grunty rodzime stanowiq grunty
niewysadzinowe G1l. Warunki wodne okreslone jako - dobre

Kategoria geotechniczna
Przeprowadzane badanie geotechniczne kwalifikuje podloze jako proste zaliczane do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek

obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania:
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych do rozbiorki przewidziano: nawierzchnie istn. jezdni

bitumicznej wraz z podbudowq , zjazdy , chodniki , krawezniki. Powyzsze elementy zostang odtworzone z nowego
materiatu. Gruz, odpady powstaly z wyzej wymienionych rozbiorek nalezy odwiez¢ na specjalnie przewidziane do
tego celu miejsca — skladowiska w celu utylizacji, przetworzenia. Materialy o odpowiednich parametrach
technicznych zgodnie z SST mogq zostaé wbudowane ponownie.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebieg zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi przedstawiono na kopii mapy do celow

projektowych na planie w skali 1: 500. Przebieg drogi projektowany jest po starym sladzie istniejgcej jezdni.

W ramach rozbudowy planowane jest poszerzenie jezdni do 6.00m oraz budowa jednostronnego ciggu pieszo-
rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji projektuje sie dwa przejscia dla pieszych
wraz z oswietleniem dedykowanym.

W ramach planowanego przedsiewzigcia planuje sie:

rozbudowa drogi do szerokosci  jezdni 6.00 m, (jezdnia 2x3,0m + pobocze gruntowe szer.1.0m)
rozbiorka istn. konstrukcji drogi, chodnikow, zjazdow

wzmocnienie/wymiang istniejqcej konstrukcji nawierzchni jezdni

budowe jednostronnej drogi dla pieszych i rowerow o szer.3.00m

wykonanie poboczy gruntowych,

czyszczenie istn. elementow odwodnienia drogi — ew. wymiana w przypadku uszkodzen
oczyszczenie/odmulenie istniejgcych rowow



oczyszczenie przepustow pod zjazdami

wykonanie oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych,

utwardzenie zjazdow istniejqgcych na dziatki gruntowe - kruszywem tamanych

utwardzenie wjazdow w ciggu drogi pieszo-rowerowej [ nawierzchnia bitumiczna/ kostka bet]
wykonanie oznakowania docelowego pionowego i poziomego

uporzgdkowanie /plantowanie powierzchni pasa drogowego

Przejecie nieruchomosci
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatqcznikach graficznych (Projekt zagospodarowania terenu )

w skali 1:500. W ramach zadania planuje sie przejecie w catosci 11 dzialek w trybie przepisow Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2003r. Nr.80 poz. 721).

Urzqdzania budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie rozbudowe drogi powiatowej w zakresie poprawy parametrow oraz budowy drogi dla

pieszych — obiektu liniowego docelowo o nawierzchni twardej ulepszonej wraz infrastrukturg towarzyszqcq
majqcej na celu poprawe warunkow uzytkowania i bezpieczenstwa w ruchu pieszym i samochodowym.

Sposob odprowadzania wod opadowych
Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez zaplanowane spadki

poprzeczne i podluzne oraz istn. system rowow drogowych o szerokosci dna 0,4m. Od strony palowanej drogi
pieszo rowerowej odwodnienie drogi odbywac sig bedzie poprzez istniejgce wpusty uliczne.

Uklad komunikacyjny

Odcinek projektowej drogi stanowi cigg drogi publicznej powiatowej 1443 O klasy Z.
Projekt zaklada rozbudowe po sladzie drogi istniejgcej.
Droga powiatowa na odcinku rozbudowy posiada skrzyzowanie z :
-drogq gminng nr ul. Graniczng 106090 O - m. Zdzieszowice [ strona prawa km 0+090.00]
-droga gminng ul. Boczna 106085 O — m. Zdzieszowice [ strona lewa km 0+233]
-drogg gminng nr ul. Kasztanowa 106053 O —m. Zyrowa [ strona prawa km 0+620.00]

Sposob dostepu do drogi publicznej

Projekt obejmuje rozbudowe drogi publicznej klasy Z jako uzupelnienie istniejqcej sieci drog publicznych
o znaczeniu powiatowym. Rozbudowa drogi przebiega po Sladzie istniejgcym. Istniejqce zjazdy zostang odtworzone
oraz dostosowane wysokosciowo do projektowanej drogi. Rozbudowa drogi nie zmieni sposobu uzytkowania
terenow przylegajgcych.

Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
W obszarze inwestycji znajduje sie nastepujqgce uzbrojenie terenu:
wodociqg z przylgczami do budynkow mieszkalnych,
napowietrzna linia energetyczna z lampami oswietlenia ulicznego [ teren zabudowany]
kable energetyczne ziemne,
kanalizacja sanitarna
sie¢ gazowa gw 1000
sie¢ gazowa gp250
sie¢ kanalizacji deszczowej

Na etapie realizacji robot nalezy dokonac wykopow kontrolnych w celu zaglebienia istniejacej infrastruktury
podziemnej.

Uksztaltowanie terenu

Teren w liniach rozgraniczajqcych oraz w otoczeniu drogi stanowi grunty rolne. Realizacja inwestycji nie
wplynie na zmiane uksztattowania terenu. Rozbudowa drogi bedzie realizowana po rzednych jezdni istniejgcej +5-
10cm. Powierzchnia terenu nie jest zroznicowana wysokosciowo i jej rzedne w obrebie przedmiotowej inwestycji
wahajg sie w granicach od ok. 196.50 do ok. 208.60m n.p.m.

Uklad zieleni
Teren w otoczeniu drogi, uklad zieleni w zakresie niezbednym zostanie uporzqdkowany oraz
zagospodarowany w sposob nie gorszy niz jest to w stanie istniejgcym.



Podstawowe parametry techniczne drog

o klasa drogi Z - Zbiorcza

o dlugosé drogi 669m

e kategoria ruchu KR3

e obcigzenie 100kn/os

®  szerokos¢ jezdni 6,00 (2x3,00m)
e spadki poprzeczne jezdni 2,0%

o szerokos¢ poboczy gruntowych 1,00m

e spadki poprzeczne pobocza 6,0%

e rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

e odwodnienie powierzchniowe oraz przez odwodnienie wglebne
e nawierzchnia nawierzchni Sciezki pieszo —rowerowej beton asfaltowy
o szerokosc sciezki 3.00m

e zjazdy na dzialki rolne niezabudowane kruszywo tamane

o zjazdy na dziatki zabudowane kostka betonowa

e zjazdy w ciggu drogi pieszo-rowerowej beton asfaltowy

Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni bitumicznej pow. ok 4500m2
e powierzchnia drogi pieszo-rowerowej wraz z zjazdami pow.ok 1800m2
e pow. chodnika z kostki bet. ok 240m?2

®  pow. wjazdow na dziatki rolne z kamienia tamanego ok 400m2
STAN PROJEKTOWANY

Istniejqcy drzewostan
Na odcinku inwestycji nie wystepujq drzewa kolidujgce z zadaniem , koniecznym bedzie jedynie
oczyszczenie pasa drogowego z krzewow samosiejek w granicach pasa drogowego.

Roboty ziemne i priygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nasypu zgodnie z profilem podtuznym drogi. Roboty ziemne
prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjg projektowq i projektowang niweletq. W ramach zadania projektuje
sie wykonanie robot ziemnych w zakresie korytowania pod nowe w-wy konstrukcyjne drogi, drogi pieszo-rowerowej
oraz zjazdow oraz w zakresie sieci energetycznej oswietlenia ulicznego przejs¢ dla pieszych . Roboty ziemne w
obrebie istniejqcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w
uzgodnieniu z ich zarzqdcg. Wszelkie kolizje powstale podczas prowadzonych robot nalezy uzgadnia¢ z
przedstawicielem danej sieci.

Krawezniki/oporniki/obrzeia

W ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni po stronie rowu opornikiem betonowym 12x25x100
wtopionym. Wzdluz planowanej drogi dla pieszych i rowerow przy jezdni nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
15x30x100 lub 15x22x100 . Kraweznik od strony chodnika nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +12cm.
Na zjazdach nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm. Droge pieszo-
rowerowq nalezy ograniczy¢ od strony skarpy obrzezem bet.8x30x100 wtopionym do poziomu jezdni.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi

Projekt zaklada wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 6,00m (2x3,00m) Po rozbiorce konstrukcji
istniejqcej jezdni oraz wykonaniu koryta nalezy wzmocnic nasyp drogowy poprzez wykonanie w-wy ulepszonego
podioza z pospotki w zakresie catego korpusu drogowego do projektowanych przekrojow oraz rzednych
projektowanych. Po wykonaniu koryta istniejqcy grunt nalezy dogescic¢ na calej projektowanej szerokosci .
Nastepnie nalezy wykonac w-we ulepszonego podloza z materialu niewysadzinowego (z mieszanki niezwigzanej o
CBR >35% i k >0.0093cm/s , ktory nalezy zagesci¢ warstwowo. ZatoZono nasyp z nowego materiatu (pospotki) gr.
35cm. Po wykonaniu tej w-wy jej gorng czesé¢ (25 cm) nalezy zastabilizowaé cementem do Rm SMPa. Stabilizacje
wykona¢ metodg na miejscu.

Podbudowa zasadnicza

Po wzmocnieniu podloza i uzyskaniu wymaganej nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukcyjnych E2>100MPa nalezy przystgpic¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego
o uziarnieniu kruszywa 0-31.5mm o lgcznej gr. 20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy
nalezy uzyska¢ nosnos¢ w-wy podbudowy zasadniczej E2>140MPa.



Wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej 7 betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do ukladania warstw bitumicznych, nalezy przygotowaé podioze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczysci¢ z zanieczyszczen, blota oraz wyprofilowac by bylo rowne, bez kolein. Nastepnie skropi¢
podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic do ukiadania poszczegolnych warstw
asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR3
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

- w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm

- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm

- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm
nosnos¢ E2>140MPa]

[dolne w-wy konstrukcji - nosnosé E2>100MPa] wzmocnienie nasypu [gr. w-wy 7 dowozu 35c¢m]
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm SMPa gr.25cm

( stabilizacja na miejscu materiat z dowozu (pospotka-cement))

- w-wa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospotka) gr.10cm

Droga dla pieszych i roweréw

Wzdluz drogi z lewej strony drogi km 0+035 do km 0+653 zaprojektowano droge pieszo-rowerowgq
usytuowany bezposrednio przy jezdni o szerokosci 3.00. Nawierzchnie Sciezki nalezy wykona¢ z masy bitumicznej
gr. 8cm (w 2 warstwach). Sciezke nalezy ograniczyé obrzezem bet. 8x30x100 wtopionym do poziomu kostki
betonowej. Sciezke od strony jezdni nalezy ograniczyé kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesiony +10cm
w stosunku nawierzchni natomiast od strony posesji obrzezem bet 8x30x100 wtopionym do poziomu kostki
betonowej. Lokalnie dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej do istn. ogrodzen bgdz murow bez
ograniczenia obrzezem. Miejsca te ustali¢ z inspektorem nadzoru na etapie budowy. Nawierzchnie chodnika nalezy
powiqgzac wysokosciowo z terenem przylegajgcym. Po wykonanych pracach brukarskich obszar w obrebie chodnika
nalezy uporzqdkowa¢ zahumusowac i odsiac trawq bgdz uzupetnic¢ powierzchnig kruszywem granitowym na
geowlokninie antychwastowej.

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej poza jezdniq

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S — grub. 4 cm

-warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W -grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

-w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.35cm (pospotka)

Zjazdy wzdluz drogi pieszo-rowerowej
Na odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie zjazdow indywidualnych. Zjazdy nalezy z betonu

asfaltowego samych parametrach co sciezka rowerowa gr.8cm . W miejscu wjazdu nalezy wykona¢ podbudowe z
kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm . Na wjazdach nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22. Zjazdy poza
chodnikiem nalezy ograniczy¢ obrzezami bet.8x30x100 wbudowanymi na tawie bet. C12/15. Spadek poprzeczny
Sciezki zaprojektowano w kierunku terenu biologicznie czynnego. Czegs¢ nawierzchni przylegajgcej do wjazdu
nalezy rozebrac i powigzac wysokosciowo ze sobg. Na odcinku zjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik z 12cm do 2cm na
dtugosci min 2.0m (lagodne obustronne zejscie drogi pieszo-rowerowej w obrebie zjazdu)

Konstrukcja zjazdu w ciggu drogi pieszo -rowerowej
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8 S — grub. 4 cm

-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W -grub. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.25cm
- w-wa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR > 35% gr. Srednia 25c¢m (pospotka)

Zjazdy 7 kamienia lamanego
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych na dziatki rolne. Zjazdy na dziatki rolne

utwardzi¢ kamieniem tamanym 0-31.5mm. gr.25c¢m lub destruktem bitumicznym (zalecane). Zjazdy zaznaczono na
Projekcie zagospodarowania terenu.

Chodnik 7 kostki betonowej
Na odcinku od km 0.000 do km 0+90 strona prawa oraz od km 0.000 do km 0+30 strona lewa

zaprojektowano odcinek chodnika o szer.2.00m. Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm




Konstrukcja chodnika 7 kostki betonowej

-nawierzchnia z kostki betonowej grafit gladki gr.8cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm
-w-wa nasypowa z pospotki gr.10cm

Pobocza

Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupeini¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza nalezy wykonac¢ z mieszanki kamienia tamanego
0-31.5mm gr.20cm o szer. 1,0m Pozostalq czes¢ pasa drogowego nalezy uporzgdkowac , wyprofilowac i
zahumusowac (wezesniej dowozgc ziemig urodzajng).

Skarpy
Wzdtuz odcinka drogi nalezy dokonac korekty nasypow korpusu drogowego. Skarpy oczyscic¢ nalezy
z porostow , krzakow. Nastepnie nalezy je wyprofilowa¢ ze spadkiem min 1:1,5, zahumusowad i obsiaé trawq.

Rowy

Jako podstawowy system odwodnienia korpusu drogowego jezdni przyjmuje sie system otwartych rowow
przydroznych. Rowy istniejqgce prowadzone sq wzdtuz odcinka nalezy oczysci¢ / wyprofilowac. Wzdluz drogi
zastosowano rowy trapezowe o pochyleniu skarp 1:1.5 szerokosci dna rowniej 0.4m. Przepusty istniejgce zgodnie z
PZT nalezy oczysci¢ z namutu. W ramach zadania nie bedg wykonywane zadne nowe wyloty oraz urzqdzenia wodne.

Studzienki sciekowe — wpusty

Na odcinku drogi nalezy wymienic istniejgce wpusty deszczowe. Wpusty wykona¢ jako betonowe o
Srednicy wewnetrznej min fi 500mm z rusztem zeliwnym kl. D400 wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz koszem
osadniczym. Wysokos¢ wpustu min 1.50m. Wpust wykona¢ z osadnikiem wysokosci min 50cm. Wymiang wpustu
wykonac¢ wraz z wymiana istniejqcego przykanalika. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC lite SN8 min fi 200mm.
Wylot przykanalika bez zmian.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do terenu otaczajgcego oraz rzednych istniejgcej
nawierzchni bitumicznej. Profil podluzny drogi w znacznym stopniu pokrywac sig¢ bedzie ze stanem istniejgcym.
Spadek poprzeczny 2% zgodnie z PZT. Poczqtek i koniec opracowania nalezy powigzac ze jezdniq istniejgcg drogi
bitumicznej. Polgczenie nowej nawierzchni z istniejgcq uszczelnic tasmq do robot bitumicznych.
Niweletg sciezki pieszo-rowerowq zostata zaprojektowana w nawigzaniu do krawedzi jezdni drogi powiatowej
+12cm [wyniesiona poprzez kraweznik bet. 15x30] Spadek poprzeczny chodnika w kierunku terenu zielonego.

Oswietlenie drogi
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowych oswietlenia ulicznego nN 0,23kV oraz posadowienie

4 latarn oswietleniowych wyposazonych w oprawy asymetryczne typu LED. Zasilanie opraw oswietlenia
dedykowanego dla przejscia dla pieszych projektowanego wyprowadzic z istniejgcego nr 17 i 43 stanowigcego
wlasnos¢ Gminy Zdzieszowice Projektowane kable ukiadaé w wykopie na glebokosci 50cm w 20-sto centymetrowej
warstwie piasku, pokrytego 15c¢m warstwg gruntu rodzimego, folig kablowg koloru niebieskiego oraz pozostalg
czesciq ziemi, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,98. Zaprojektowano stupy
oswietleniowe aluminiowe, o wysokosci Sm, anodowane, okrqgle stozkowe, posiadajgce klase¢ bezpieczenstwa
biernego 100NE?2 np. typu SAL-5 prod. Rosa.

Stupy wyposazyé w oprawy Led typu ISKRA LED P 45W IP66 wyposazone w asymetryczny uktad optyczny
przystosowany do ruchu prawostronnego. Oprawy zainstalowac na wysiegnikach na projektowanych stupach. Do
polqgczenia oprawy z zligczami stupowymi stosowac przewody typu YDYzo 3x1,5mm?2.

Informacje i dane

Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajgca 7 miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy
-nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 v ,, o szczegolnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr.80 poz. 721).

Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz c7y zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorskg.
Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystepuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.



Dane o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla Srodowiska oraz higeny i

zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw - wody opadowe bedg powierzchniowo splywaé do
istniejgcych elementow odwodnienia,

b) emisji

rozprzestrzeniania sie- Planowane przedsiewziecie nie stanowi Zrodta zanieczyszczen wydalanych do atmosfery, nie
powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i nie posiada negatywnego wplywu na
srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a
zatem nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wytgcznie w czasie budowy drogi i
zostang wywiezione i zutylizowane przez speqahstyczne przedsigbiorstwa — w czasie eksploataqz odpadow bratk,

. oo . o . r .

uj
elektromagnetycznego i innych zaktécen, 7 podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosc stanowic bedzie glownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla mieszkancow, jednak
nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ponadto
prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne
oddziatywania na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po
zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
-Roboty bedg prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od uje¢ wodnych, dlatego nie nastgpi odstonigcie

warstw wodonosnych. Zadrzewienie istniejgce w liniach rozgraniczajgcych inwestycji — brak.
Przyjete rozwigzania majg stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem komunikacyjnym i zapewnicé
prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w_szczegolnosci o drogach poZarowych oraz

przeciwpoZarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi
- projektowana droga moze stanowi¢ dojazd przeciwpozarowy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot

budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Obszar ten
zostal okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Reasumujqc - okreslony obszar oddziatywania obiektu na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany nie
ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sgsiednich.

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRACOWANIA DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTANCI
PODPIS
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do BRANZA DROGOWA 13.03.2024
(OBIEKTU) mgr inz. TOMASZ SOKULSKI projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid.
OPL/0243/PWOD/06
PODPIS
Uprawnienia budowlane do BRANZA DROGOWA 13.03.2024
SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Kaczmarek projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci drogowej
nr ewid.
OPL/0042/PWOD/12
PODPIS
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do BRANZA ELEKTRYCZNA 13.03.2024
BRANZA mgr inz. Piotr Spatek projektowania i kierowania bez
ELEKTRYCZNA ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
nr ewid.
OPL/1196/PWBE/15

13.03.2024r.
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