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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest docelowa organizacja ruchu po rozbudowie drogi powiatowej nr 1443 O
w na odcinku Zdzieszowice- Zyrowa. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek o diugosci 680mb zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. . Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych
oraz uzytkowych drogi oraz poprawe bezpieczenstwa w ruchu pieszo-rowerowym

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Zdzieszowice. Zakres
opracowania obejmuje odcinek drogi  pomiedzy miejscowosciami Zdzieszowice — Zyrowa. Droga powiatowa nr
1443 O jest drogq klasy Z docelowo po przebudowie o szerokosci 6,00m z obustronnymi poboczami z
kamienia tamanego 1,0m. Na odcinku planowanej rozbudowy zaprojektowano jednostronng droge dla pieszych
i rowerow o szerokosci 3,00m biegngca przy jezdni ograniczonej od strony kraweznikiem wyniesionym +12cm.
Na drodze wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe, poziome.

Droga powiatowa na odcinku rozbudowy posiada skrzyZowanie 7 :

- drogg gminng nr ul. Graniczng 106090 O - m. Zdzieszowice

- droga gminng ul. Boczna 106085 O —m. Zdzieszowice

- drogg gminng nr ul. Kasztanowa 106053 O —m. Zyrowa

Opis stanu projektowanego

Podstawowe parametry techniczne — zestawienie

e klasa drogi Z - Zbiorcza

e dlugosé drogi 669m

e kategoria ruchu KR3

e  obcigzenie 100kn/os

o  szerokos¢ jezdni -wjazdu 6,00 (2x3,00m)

o spadki poprzeczne jezdni 2,0%

e szerokos¢ poboczy gruntowych 1,00m

o spadki poprzeczne pobocza 6,0%

e rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
e odwodnienie powierzchniowe
e nawierzchnia nawierzchni Sciezki pieszo —rOWerowej kostka betonowa , beton asfaltowy
e szer. drogi dla pieszych i roweréw 3,00m

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano aktualizacje oznakowania dostosowujgc je do nowego ukladu drogowego. Istniejgce
oznakowanie w ciggu rozbudowy drogi nalezy wymieni¢ na nowe oraz dostosowac do nowej lokalizacji po
przebudowie. Na planie zagospodarowania terenu pokazano oznakowanie pionowe istniejqce oraz projektowane
w docelowej lokalizacji po przebudowie. Znaki pionowe nalezy montowac w sposob trwaty dostosowujgc
konstrukcje

wsporczq do rodzaju oraz ilosci znakow.

Oznakowanie poziome

Na odcinku drogi w km 0+036 oraz km 0+604 zaprojektowano przejscia dla pieszych szer.4,00m .

Przejscia zostanq oswietlone zestawem dwoch lamp dedykacyjnych. W obrebie istn.przystanku autobusowego
zaprojektowano linie przystankowg P17 [=30m.

Wzdtuz odcinka rozbudowanej drogi zaprojektowano oznakowanie osiowe jezdni linie P4, Ple, P6.
Oznakowanie poziome na jezdni wykonac specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii grubowarstwowej
z mas chemoutwardzalnych
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Polskq Normg PN-EN 1436 ,, Materialy do poziomego
oznakowania drog — Wymagania dotyczqce poziomych oznakowan drog” oraz PN-EN 1871 ,, Materialy do
poziomego oznakowania drég — Wiasciwosci fizyczne”

Oznakowanie poziome scieiki pieszo0-rowerowej

Wzdtuz Sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 ; P-26 w rozstawie max co 50m.
Symbol roweru -P-23 , symbol pieszego P-26 kolor bialy
Oznakowanie P23, P26  wykonaé jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania drdg

rowerowych.

idl .
e Grupa wielkosci znakéw - Srednie

e Oznakowanie sciezki pieszo — rowerowej znaki C13/16 oraz znaki C13 wykona¢ jako MALE



10.

11.
12.

Stupki wzdluz drogi pieszo-rowerowej Wykona¢ ze stupkow gietych — typu szubienica .

Znaki D6 w obrebie przejs¢ dopuszcza sig poprzez montaz na stupie oswietlenia na specjalnej
konstrukcji wsporczej.

Stupki z rur stalowych o Srednicy min 60,0mm . Rodzaj konstrukcji wsporczej dostosowaé do ilosci oraz
wielkosci znaku oraz lokalizacji

Stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty

Znaki nalezy umocowac na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie
zabudowanym, mierzgc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w
odleglosci od 0,50 m do 2,0m od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odleglos¢ znaku powinna by¢
dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.

Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do
stupkow w sposob wykluczajqgcy obrot tarczy wokol stupka.

Elementy mocujqce z materiatow ocynkowanych

Lica tarcz znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny
by¢ wykonane w foli odblaskowej typu 1

Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetniac wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
Oznakowanie poziome na jezdni /drodze linie P10 , Pi14 [ przejscia dla pieszych] oraz osiowe
wykonad jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych

Oznakowanie P23, P26 na drodze dla pieszych i roweréw wykonaé jako cienkowarstwowe
specjalistycznymi farbami do znakowania Sciezek, drog rowerowych.

Oznakowanie pionowe na odcinku rozbudowy drogi — wymienic¢ cate na nowe

Lokalizacje znakow — [ Znaki nowe oraz znaki istniejgce - lokalizacje tych znakéw nalezy wykonaé
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Znaki istniejqce nalezy zdemontowac.

Termin wprowadzenia oznakowania 31 grudzien 2025y

Opracowat :
mgr inz. Tomasz Sokulski



