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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na rozbudowie drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice
- Zyrowa. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek drogi o dlugosci 669 mb. Rozbudowa drogi ma za zadanie poprawienie parametréw
technicznych, nosnosci konstrukcji drogi oraz poprawe bezpieczenstwa w ruchu pieszo-rowerowym poprzez budowe jednostronnej drogi
dla pieszych iroweréw.

W ramach zadania projektuje si¢ budowe oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni KR3
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm
- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm
- dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm
nosnos¢ E2>140MPa]
[dolne w-wy konstrukcji - noSnosé E2>100MPa] wzmochienie nasypu [gr. w-wy z dowozu 35cm]
- w-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.25cm
( stabilizacja na miescu materiat z dowozu (pospotka cement)
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% (pospétka) gr.10cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej poza jezdnig

-warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC8 S — grub. 4 cm

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -grub. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35% gr.35cm (pospotka)

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla
Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzystac¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 10,0km
8. Ceny materiatow zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentow nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobow lub materialéw o parametrach nie nizszych niz
podane
11. Dopuszcza si¢ wbudowanie gruzu z rozbiorki el. betonowych w dolne cz. konstrukcji po spetnieniu wymagan normowych . Frezowine
nalezy wykorzysta¢ przy budowie obiektu lub o wartos¢ frezowiny pomniejszy¢ oferte
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Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
\ Kosztorys ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1443 O NA ODCINKU
ZDZIESZOWICE - ZYROWA
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR201/119/3 |STWIiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu
kotowego na czas robét. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.2 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi
jezdni, krawedzi chodnika , zjazdéw , rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego,
kompleksowa obstuga geodezyjnabudowy.
L 0,669000
0,669000 |km 0,67
1.1.3  |KNR201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e O e e ¢ 0.670000
RAZEM:: 0,670000 km 0,67
1.1.4 |KNR201/119/3 |STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wznowienie , ustalenie ,
wyniesienie w teren) zgodnie z projektami podziatu kpl 1,00
2 Grupa ROZBIORKI JEZDNI ISTNIEJACEJ/OCZYSZZCENIE PASA DROGOWEGO
21 |Element OCZYSZCZENIE PASA DROGOWEGO Z POROSTOW/ROSLINNOSCI
211 |KNNR 10/711/1 |STWIiOR: D.01.02.04
Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, wykoszenie starej
L 1,000000
1,000000 |ha 1,00
212 |KNR201/111/3 |STWIOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostatosci drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu ze
spaleniem na miejscu/ oczyszczenie powierzchni pasa drogowegoo z krzakéw
............................. SAMOS G K,
Wyliczenie I0SCi rODOt: e
loklaizacjalokalna 200 . 200,000000]
RAZEM:: 200,000000{m2 200,00
2.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE CHODNIKI/ZJAZDY/KRAWEZNIKI
221 |KNNR6/806/2 |STWIiOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz ztawg betonowg
Wyliczenie llosci robOt: )
ograniczenie :800 :
JEZANIWIBZAOW | f e ¢ 800,000000]
RAZEM:: 800,000000|m 800,00
222 |KNNR 6/806/8 |STWiOR: D.01.02.04
............................. Obrzeza trawnikowe 8x30'cm wraz z fawg betonowa- rozebranie
Wyliczenie llosci robOt: )
ograniczenie :820 :
chodniKa/ZIazdOW | i e ¢ 820,000000
RAZEM:: 820,000000|m 820,00
223 |KNNR6/805/6 |STWIiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢
ST kostki 8'cm/ kostka do przekazania na paletach dla inwestora zadania na plac sktadowy
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
istn.chodnik  6807200+60%2 ¢ 1480,000000]
RAZEM:: 1 480,000000/m2 1480,00
224 |KNNR6/805/6 |STWIiOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych/azurowych/trylinki na podsypce piaskowej
Wyliczenie llosci robOt:
istn.wjazdylutwardzania 135 e e 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,00
225 |KNNR6/802/6 |STWIiOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15°cm, mechanicznie/10cm
Wyliczenie I0SCi rODOt: e
L OO £ 20,000000]
RAZEM:: 20,000000|m2 20,00 0,66




Zdzieszowice - Zyrowa

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

022025.bem
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
226 |KNNR6/803/3 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe;j,
oo ImeChanicznie/ nawierzchnia do ponownego wbudowania/przetozenia
Wyliczenie lloSCi roD0t:
............................................. B0 - 50,000000]
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
2.2.7 |KNR404/1103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
........................................................................................................................................................ . 2,000000
RAZEM:: 178,880000 m3 178,88
228 STWIOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze
9km
Wyliezenie losoirobot:
oz 17888 ... 178880000
RAZEM:: 178,880000 m3 178,88 9
229 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu zgodnie z ustawg o odpadach
: -118,400000
60,480000|m3 60,48
2.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE JEZDNIA BITUMICZNA
2.3.1 |KNRAT-03 STWIOR: D-01.02.04
0101-02 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10em
Wyliczenie lloSCi roD0t:
............................................. 20 .+ 120,000000]
RAZEM:: 120,000000|m 120,00
2.3.2 |AT 3/102/4 STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki
na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr.srednia istn.nawierzchni 10’ cm/frezowiny dla
... |Inwestora zadania na wskazane miejsce skladowania
O ZOE 08 TODO oo s
............................................. 4250 ... 4250000000
RAZEM:: 4 250,000000|m2 4 250,00
2.3.3 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /dalsze
9km/
Wyliozenie iloscirobot:
............................................. 14250001010 ... 425000000
RAZEM:: 425,000000m3 425,00 9
3 Grupa PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI KR3
3.1 Element NOWA KONSTRUKCJA ROBOTY ZIEMNE KORYTOWANIE
3.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne rozbiorka istn.konstrukcji jezdni/korytowanie pod nowe w-wy
konstrukcyjne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
............................. samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka
WYIIGZONIE IOSGITODOL o oo
km 0+000 do km : :
0+086.00
skrzyzowanie
ul.Graniczna
: 63,900000
RAZEM:: 4 020,020000|m3 4 020,02
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
3.1.2 |KNR404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
e KT D@ISZE K e
VYlCZenie 08 rODG e
............................................. 402002 . 4020020000
RAZEM:: 4 020,020000|m3 4 020,02 9
3.13 STWIOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu zgodnie z ustawg o odpadach
‘ ~4020,020000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4 020,020000/m3 4 020,02
3.2 Element WZMOCNIENIE PODLOZA /| WYKONANNIE NA CALEJ SZER.KORPUSU
DROGOWEGO
3.2.1 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
oo ImeChanicznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
km 0+000 do km
0+086.00
skrzyzowanie
ul.Graniczna
poszerzenie natuku 40 BSOSO OO OSSOSO i 90,000000]
RAZEM:: 5662,000000|m2 5 662,00
3.2.2 |KNNR6/106/5 [STWIiOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm,
Wyliczenie floscirobot:
km 0+000 do km : :
0+086.00
skrzyzowanie
ul.Graniczna
poszerzenienatuku 90 . 90,000000
RAZEM:: 5662,000000/m2 5 662,00
3.2.3 |AT 3/201/2 STWIOR: D.04.04.02
Stabilizacja podtoza (pospotka - cement) przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm 5°MPa z pospoiki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm/ docelowo 25¢cm / wraz z
A KOSZE M POSDOIKT e
VlCzenie 08 rODG e
dotyczy catego korpusu ' :
drogowego wraz z :
poboczami SO SO,
km 0+000 do km :86"8,00+90
0+086.00 + [poszerzenie :
skrzyzowanie
ul.Graniczna
drwewnetrzna B0 £ 50,000000
RAZEM:: 5662,000000|m2 5662,00/ 1,25
3.24 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
c.........|POdbUdOWy Z kruszyw tamanych 0-31.50 warstwa gérna, po zageszezeniu 20'cm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
km 0+000 do km :86*7,50 :
0+086.00 ... . 0645000000
km 0+000 do km :583*7,50+90
0+086.00 + [poszerzenie :
tuk] : 4 462,500000
skrzyzowanie q00 e
ul.Graniczna ©100,000000
drwewnetrzna B0 . 50,000000
RAZEM:: 5 327,500000 m2 5 327,50
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
3.3 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
3.3.1 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych
Wyliczenie ilosci robot:
. 4324.00+4474.00+447400 13272000000
RAZEM:: 13 272,000000|m2 13 272,00
3.3.2 |KNNR6/110/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P warstwa po zageszczeniu 6'cm
............................. JdOCIOWO 7O e
Wyliczenie 08I rODG e
km 0+000 do km 866,00 :
0+08600 ... L 516,000000
km 0+000 do km :5836,00+90
0+086.00 + [poszerzenie :
WK ...} 83588000000
skrzyzowanie 100 5
ul.Graniczna : : 100,000000
drwewnetrzna B0 £ 50,000000
RAZEM:: 4 324,000000|m2 4 324,00 1,17
3.3.3 |KNNR6/308/6 |STWIiOR: D.05.03.05b
(1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm/ docelowo
5cm
Wyliozenie ilosoirobOt:
............................................. 482400 ... 4824000000
RAZEM:: 4 324,000000|m2 4 324,00/ 0,83
3.34 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
dodatek - potgczeniez  :150 :
naw.istniejgcg /odsadzka : : 150,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 474,000000/m2 4 474,00
3.3.5 |analogia STWIOR: D.05.03.05b
Uszczelnienie styku warstwy $cieralnej z istniejgca nawierzchnig bitumiczng za pomocg
............................. samoprzylepnej bitumicznej tasmy uszczelniajgcej
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 180 L 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
34 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAEZNIKIEM / OPORNIKIEM BETONOWYM
3.4.1 |KNR231/402/4 |STWIOR: D.08.01.01
............................. tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
VlCZenie 08 rODG: e
krawezniki najazdowe §875.00*0,05 :
15x22/15x30 . OO SO 43,750000
oporniki betonowe 12x25 1540.00%0,05 i 27,000000
RAZEM:: 70,750000/m3 70,75
3.4.2 |KNNR6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
... \Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x22'em /1530
Wyliczenie loSCi rODOt: e
ograniczenie jezdni L . 875,000000
RAZEM:: 875,000000/m 875,00
3.4.3 |KNNR 6/401/3 ’STWiOR: D.08.01.01
Oporniki betonowe bez taw, wystajace 12x25 wtopione
........................................................................................................................................................ ___540,000000
RAZEM:: 540,000000|m 540,00
35 Element POBOCZA KAMIEN LAMANY
3.5.1 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 20'cm
| 530,000000
RAZEM:: 530,000000m2 530,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI PIESZO ROWEROWEJ BITUMICZNEJ
4.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KONSTRUKCJA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ +
ZJAZDY
4.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km/
........................................................................................................................................................ L 1002,760000]
RAZEM:: 1 067,440000|m3 1 067,44
4.1.2 |KNR404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
oo \KM wraz z kosztem skladowania /dalsze Skm/
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i1067.44 1 067,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 067,440000/m3 106744 9
4.1.3 |KNR404/1103/5 |STWIiOR: D.04.01.01
... KOSZE sSKtadowania gruzu zgodnie z ustawg o odpadach
Wyliczenie ilosci robot:
OB A ... . 1067440000
RAZEM 1 067,440000/m3 1 067,44
4.1.4 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:650.00*0,028 18,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 18,200000m3 18,20
4.1.5 STWIOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
ograniczenie solezki 850 ___650,000000
RAZEM:: 650,000000|m 650,00
416 |KNR231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...\ MIEC@NICZNIS, grunt kategorii 11V
2 332,000000
i 2528,000000/m2 2 528,00
4.1.7 |KNNR6/106/6 |STWIiOR: D.04.04.02
(1) Nasyp z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR>35%
.............................. zaggszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu gr.srednia 15 cm/
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e A 100 e . 1150,000000
RAZEM 1 150,000000m2 1 150,00
4.1.8 |KNNR6/106/2 |STWIiOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajace, zaggszczanie reczne, warstwa po zaggszczeniu 10°cm, piasek/
Oz e
Soezka 780 . ........____ . 1780000000
RAZEM:: 1 780,000000|m2 1780,00
419 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa gérna, po zageszczeniu
............................. 20'cm/docelowo 15cm/Sciezka
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Soiezka T80 e ._1780,000000
RAZEM:: 1 780,000000|m2 1780,00| 0,80
4.1.10 [KNNR 6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa goérna, po zageszczeniu 25cm/zjazdy |m2 140,00/ 0,80
4.1.11 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
............................................. 1920004192000 1 3840000000
RAZEM:: 3 840,000000|m2 3 840,00
4.1.12 |KNNR 6/308/1 |STWIiOR: D.05.03.05a
(1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W grubos¢ po zageszczeniu
............................. 4cm (warstwa wigzaca)
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................. 192000 ... 1920000000
RAZEM:: 1 920,000000|m2 1920,00
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4.1.13 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
........................................................................................................................................................ . 140,000000]
RAZEM:: 1 920,000000/m2 1920,00
4.1.14 |KNNR 1/502/1 |STWIOR: D.06.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie,
e AKBtEGOTR gDt I e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 410250 ... 1025000000
RAZEM:: 1 025,000000/m2 1 025,00
4.1.15 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D.06.01.01
... \HUMuUsOWanie i obsianie skarp, humus gruboscis'ecm
VYlCZenie 08 rODG: e
............................................. 40280 . 1025000000
RAZEM:: 1 025,000000|m2 1 025,00
5 Grupa CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ | ZJAZDY
51  |Element KONSTRUKCJA SCIEZKI/ZJAZDOW
5.1.1 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
oo \KM wraz z kosztem skladowania /dalsze Okm/
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 165,50 .. 165500000
RAZEM:: 165,500000 m3 165,50 9
5.1.2 |KNR404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
e OSZESKRRDOWANI@ GTUZU
i 165,500000
: 165,500000m3 165,50
5.1.3 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
L 3,920000
RAZEM:: 3,920000/m3 3,92
514 STWIOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wymiarach 30xcm
VYlCZenie 08 rODG e
............................................. 140 L 140,000000|
RAZEM:: 140,000000|m 140,00
5.1.5 |KNR231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
i 260,000000
RAZEM:: 260,000000|m2 260,00
5.1.6 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km/
87,500000
RAZEM:: 165,500000m3 165,50
5.1.7 |KNNR6/106/2 |STWIiOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
| 220,000000
RAZEM:: 220,000000m2 220,00
5.1.8 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50 , warstwa gérna, po zageszczeniu
............................. 20 oM dOCelOWO OO e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 1220.00 ... 220,000000
RAZEM:: 220,000000|m2 220,00/ 0,80
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5.1.9 |KNNR6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
granit lub bazalt gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit gtadki
i220 : 220,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  220,000000|m2 220,00
5.1.10 |[KNNR 6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5 , warstwa dolna, po zageszczeniu
............................. 207 0MIdOCEIOWO 250M e
........................................................................................................................................................ ____40,00000
RAZEM:: 40,000000/m2 40,00| 1,25
5.1.11 STWIOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
............................. gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit
Wyliczenie loSCi roDOt: e
Zjazdy sciezka A0 . 40,000000
RAZEM:: 40,000000/m2 40,00
5.1.12 |KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa /
............................. grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm_z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie loSCi rODOt: e
regulacia/wysokosciowa 140 . 40,000000
RAZEM:: 40,000000/m2 40,00
5.1.13 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawa pod palisadse z oporem C16/20 .
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................. 85000188 i 759000
RAZEM:: 7,590000m3 7,59
5.1.14 |KNNR 6/402/4 |STWIiOR: D.04.04.02
analogia |Palisadabetonowa 12x18x60cm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. B L 55,000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
5.1.15 |[KNNR 6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Kruszywo ozdobne - grys granitowy / 8-16mm warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm /
..........\UZUpeINieNie przestrzeni wzdtuz ogrodzen /
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. B L 5,000000]
RAZEM:: 5,000000 |t 5,00
5.1.16 |KNR907/106/1 |STWIiOR: D.04.04.02
...\ UtOZENiE AgrowdSknina na chwasty 150g/m2
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................. M0 ... 100000000
RAZEM:: 100,000000|m2 100,00
5.2 Element ZJAZDY Z KAMIENIA LtAMANEGO
5.2.1 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Zjazdy z kruszyw tamanych alternatywnie z destruktu bitumicznego, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20°cm/docelowo 25cm
zjazdy / poza $ciezkag i250 :
stonaprawa . 250,000000
zjazdy / poza $ciezkag 100 :
stonalewa e s s s s s s £ 100,000000
RAZEM:: 350,000000|m2 350,00, 1,25
6 Grupa REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA/OCZYSZCZENIE
ROWOW/PRZEPUSTOW
6.1 Element WPUST WYMIANA NA NOWE / KOMPLETNE
6.1.1 |KNR405/411/2 |STWIOR: D.03.02.01
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu/wraz z kosztem utylizacji
L 10,000000
RAZEM:: 10,000000 | kpl. 10,00
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6.1.2 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/ wraz z
kosztem ubezpieczeniem wykopu
: 4,800000
: 41,520000/m3 41,52
6.1.3 |KNNR 1/307/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. IlI-IV - 20% robét recznych
1,200000
9,300000/m3 9,30
6.1.4 |KNNR 1/206/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
............................. Zatadunek urobku wydobytegoreeznie
"""""" 9,300000
9,300000/m3 9,30
6.1.5 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze Okm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 1524930 50,820000
RAZEM:: 50,820000|m3 50,82 9
6.1.6 |KNNR 4/1410/4 |STWIOR: D.03.02.01
Podioza betonowe, grubos€20°'cm
0,450000
5,850000/m3 5,85
6.1.7 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D.03.02.01
Wopusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem/ kosz osadniczy/ KRATA typu
ulicznego i/lub kraweznikowo-jezdniowego klasy D400/ NOWE WPUSTY KOMPLETNE
............................. Y SOKOSC 2 0m
VlCZenie 08 rODG e
............................................. 2 ... 12000000
RAZEM 12,000000|szt. 12,00
6.1.8 |KNNR 4/1418/1 |STWIOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe o srednicy 600 mm witaz zeliwny kl.D400 / komplet z
............................. dostosowaniem do nowych warunkowpracy
VlCZenie 08 rODG e
............................................. i 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt 1,00
6.1.9 |KNNR 1/318/3 |STWIiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-1ll - zasypanie wpustu wraz z kosztem zasypki
: 5,100000
: 34,650000/m3 34,65
6.2 Element PRZYKANALIK WPUSTU WYMIANA
6.2.1 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/ wraz z
...\ KOSZEEM UDEZDIECZENIEM WYKOPU
ylczenie 08Ci rOD G e
............................................. 13000°1,0°0,50°08(%} 1 52000000
RAZEM:: 52,000000|m3 52,00
6.2.2 |KNNR 1/307/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
............................. gruntach suchych kat. Ill-IV_-20% robétrecznych
Wylczenie 08Ci rODG e
............................................. 13000°1,0°0,50°0.2{%} 1 13000000
RAZEM 13,000000|m3 13,00
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6.2.3 |KNNR 1/206/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
............................. Zatadunek urobku wydobytegoreeznie
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
............................................. 4800 . 13000000
RAZEM:: 13,000000|m3 13,00
6.2.4 |KNNR 1/208/2 [STWIOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze Skm
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
............................................. 520041300 i 65000000
RAZEM:: 65,000000|m3 65,00 9
6.2.5 |KNNR4/1411/3 |[STWIOR: D.03.02.01
..., \F-OGIOZA pod kanaly i obiekly z materialow sypkich, grubosé20'em
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................. 1130.00"0,50"0,20 ... 13000000
RAZEM:: 13,000000|m3 13,00
6.2.6 |KNNR 4/1308/2 |STWIOR: D.03.02.01
Kanaty z rur typu PVC 200 SN8 KL.S LITA tgczone na wecisk, Fi' 200mm wraz z kosztem
............................. wigczenia | dostosowania do nowych warunkow pracy/ potaczenie szczelne
Wyliczenie lloSCi roD0t: e
............................................. 7060 o+ 130,000000]
RAZEM:: 130,000000|m 130,00
6.2.7 |KNNR 1/318/3 |STWIiOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 mw
............................. gr-kat. I-lll - zasypanie wpustu wraz z kosztem zasypki
Wyliczenie lloSCi robOt: e
zasypka wpustow / §130.00*0,40{zminusowano rure i podsypke}
srednio 1.00m .. S £ 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m3 52,00
6.3 Element ODWODNIENIE LINIOWE
6.3.1 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.05.01b
tawa betonowa pod $ciek z oporem C20/25
:5.500,13 : 0,715000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 0,715000/m3 0,72
6.3.2 STWIOR: D-08.05.01b
Prefabrykowany $ciek liniowy szer.wewnetrznej 15 cm wys.wewnetrznej 20 cm z rusztem
klasy D400 zakonczenie scieku Sciankg czolowa
"""""" 5,500000
5,500000{m 5,50
6.4 Element BRUKOWANIE WYLOTU PRZYKANALIKA
6.4.1 |KNNR4/1410/3 |STWIOR: D.03.02.01
o |Podtoza betonowe C12/15, grubos¢ 15°cm
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
............................................. 1500020 ... 8000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,00
6.4.2 |KNR201/512/1 |STWIOR: D-06.02.01
Brukowanie wylotu/wloty/dna przykanlika przepustu kostkg kamienng 9X11 wraz ze
............................. spoinowanie zaprawg mineralng do spoinownia kostki kamiennej
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
skarpy/ wlotu wylotu/ dno §15
POWU oo e . 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
6.5 |Element KOREKTA ROWOW
6.5.1 |KNR201/223/1 |STWIiOR: D.02.01.01
Wykopy/odtworzenie rowéw melioracyjnych oraz wykopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi objeto$¢ rowu do 1,50'm3/mb, grunt kategorii I-Il z wywozem urobku do
1km
Wyliczenie iloscirobot:
odtworzenierowéw
zatozono $redni urobek
1O M UrOOKU
R 1420{my*1,50(m3/mb} . 630,000000
RAZEM:: 630,000000/m3 630,00
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6.5.2 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
... \KM Wraz z kosztem sktadowania /dalsze Okm/
Wyliczenie loSCi rODOt: e
zalozono 50 % do 1630.00%0,50 ]
rozplantowania na 5
miejscu s s ss e8RS A AR EE R . 315,000000
RAZEM:: 315,000000|m3 315,00 9
6.5.3 |KNR404/1103/5|STWIiOR: D.04.01.01
e |KOSZESKdOWaNI@ grUZU
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................. 815.00 ... 315000000
RAZEM:: 315,000000|m3 315,00
6.5.4 |KNNR 1/503/3 |STWIiOR: D.06.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie,
kategoria gruntu I-Ill wraz z obsianie skarp
........................................................................................................................................................ __1500,000000
RAZEM:: 1 500,000000{m2 1 500,00
6.5.5 |KNR201/516/4 |STWIOR: D.01.03.05
Umocnienie pobocza ptyta azurowg 60x40x8 alternatywnie geokratg/ kotwienie szpilkami /
............................. wypetnienie przestrzeni kruszywem
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
lokalne 40 :
umocnienie/odtworzenie | i 40,000000
RAZEM:: 40,000000m2 40,00
6.6 Element CZYSZCZENIE PRZEPUSTOW ISTNIEJACYCH
6.6.1 |KNR 1501/108/2 |STWIOR: D.03.02.01
(2) Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych pod zjadami, zamulenie do wysokosci
1/2°Fi
Wyliozenie iloscirobot:
przepustyistniejace 90 ... 90000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,00
6.6.2 |KNR201/512/1 |STWIOR: D-06.02.01
Brukowanie wylotu/wloty/dna przykanlika przepustu kostkg kamienng 9X11 wraz ze
............................. spoinowanie zaprawg mineralng do spoinownia kostki kamiennej
Wyliczenie oS Ci rOD Ot e
brukowanie 118*1,50{m2} :
wlotu/wylotu/dna g
przepustu . s s ss e8RS A AR EE R £ 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m2 27,00
7 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE PIONOWE | POZIOME
7.1 Element PIONOWE
7.1.1 |KNNR 6/702/8 |STWIiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw wraz z kosztem utylizacji / tarcza znaku
losci rob
............................................. 22 e 22,000000]
RAZEM:: 22,000000|szt. 22,00
712 STWIOR: D.01.02.04
... |ROZEDIaNiE stupkow do znakéw wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................. M ...l 14000000
RAZEM:: 14,000000|szt 14,00
7.1.3 |KNNR 6/702/3 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki drogowe giete typu szubienica / podwieszenie znakéw
nad sciezka pieszo- rowerowa/rodzaj konstrukcji wsporczej dostosowac do ilosci oraz
wielkosci znaku oraz lokalizacji
................................................................................................................ 12,000000
2,000000
: 14,000000|szt 14,00
7.1.4 |KNNR6/702/2 |STWIOR: D.07.02.01
cee........\PiONOWe znaki drogowe, stupki drogowe do znakéw drogowych/standard
Wyliczenie loSCi OOt e
oznakowanie poza §20
sciezkg ... e ettt {_20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,00
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7.1.5 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Il generaciji /
rozmiar $redni/ nowe

DABDATIAT .. R " 3,000000
RAZEM:| __ 22,000000]szt. 22,00

7.1.6 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Il generaciji /

rozmiar maty

Cizaitea A T 2,000000
RAZEM:: 8,000000|szt. 8,00

7.1.7 |KNNR6/702/6 |STWIOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe, drogowskazy typu E

4,000000

8,000000|szt 8,00
7.1.8 |KNNR 6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
. |Pionowe znaki drogowe - znaki do przestawienia / istniejgce w nowg lokalizacie
W liCZenie 08T FOD G
C18A i 4000000
RAZEM:: 4,000000 |szt. 4,00

7.2 Element POZIOME

7.2.1 |KNNR6/705/7 |STWIOR: D-07.01.01
Plyta integracyjna ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych PLYTA INTEGRACYJNA z
kostki betonowej 40x40cm gr.8cm

24,000000
RAZEM:: 24,000000|m 24,00

7.2.2 |KNNR 6/705/2 |STWIOR: D.07.02.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa, linie segregacyjne malowanie mechaniczne
grubowarstwowe chemoutwardzalne

5,775000
RAZEM:: 147,595000 m2 147,60

7.2.3 |KNNR6/705/5 |STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbg drogowg do $ciezek rowerowych,
nawierzchni asfaltowych, / malowanie 2 warstwy / malowanie reczne z uzyciem szablonu

symbol pieszego P-26 114{sztuki}*0,51{m2} : 7,140000

RAZEM:: 16,408000|m2 16,41
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8 Grupa REGULACJA STUDNI/KOLIZJE INFRSATRUKTURA PODZIEMNA
8.1 Element REGULACJA STUDNI

8.1.1 |KNR 231/1406/3|STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe KS /
przebudowa wysokosciowa z dostosowaniem do nowych rzednych wraz z wymiang

ulacji 10 : 10,000000

RAZEM:: 10,000000|szt 10,00

STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe KS /
przebudowa wysokosciowa z dostosowaniem do nowych rzednych

4,000000
4,000000|szt 4,00

8.1.3 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, zawory wodociggowe/ wraz z

wyming pokrywy zaworu wodociggu

Wyliczenie ilosci robot:

........................................................................................................................................................ . 3,000000]
: 3,000000 szt 3,00
8.1.4 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
............................. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory gazowe
Wyliczenie llosci roDOt:
. 4,000000
i 4,000000 szt 4,00
8.2 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZACA - PODZIEMNA
8.2.1 |KNR 219/216/1 |STWIOR: D.06.01.01
analogia Zabezpieczenie sieci gazowej wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela Gaz System
Oddziat w Swierklanach oraz PSG (spetnienie warunkéw uzgodnien branzowych)
R=0955 M=1.000 8 =1,000 e

: 1,000000
1,000000 szt 1,00
8.2.2 Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na
podktad geodezyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
8.2.3 |KNR201/701/3 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu 1V, gtebokosé
) TOWU A0 0.8 M
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
eweentualne %180.00 '
zabezpieczenie kabla/ !
dwudzielng rurg ostonowg : :
/kabelteletechniczny 1 e 1 50:000000
eweentualne :50.00
zabezpieczenie kabla : :
/KBDEIENEIGEYYGZIY  f e £ 50,000000
RAZEM:: 230,000000|m 230,00

8.2.4 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC A160PS dwudzielnych do Fi'140°'mm / kabel teletechniczny

zabezpeicznie kablaw  :90+90

pzypadku odkrycia/plytkie :
ZAGIGDIGING | e ¢ 180,000000
RAZEM:: 180,000000|m 180,00
8.2.5 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura dwudzielna A110 PS kol.
............................. TS e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
O - £ 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,00
8.2.6 |KNR 5-03llI Przestawianie stupow pojedynczych o dtugosci 7 m w terenie ptaskim o kat. gruntu IV/
0701-07 R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
RAZEM:: 1,000000 |szt. 1,00
9 Grupa STWIOR: DE.01.01.01
BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH
9.1 Element STWIOR: DE.01.01.01
Roboty przygotowawcze
9.1.1 |KNR STWIOR: DE.01.01.01
1321/1102/1 Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia odc. 4,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej

9.2 Element STWIOR: DE.01.01.01

Budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych
9.2.1 |KNRW STWIOR: DE.01.01.01

201/702/2 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci

dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV m 52,00
9.2.2 |KNNR5/705/1 [STWIOR: DE.01.01.01

Utozenie rur ostonowych typu SRS110 m 15,00
9.2.3 |KNNR5/705/1 |STWIOR: DE.01.01.01

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK50 m 60,00
9.2.4 |KNNR5/707/4 |STWIiOR: DE.01.01.01

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 68,00
9.25 |KNNR5/907/6 |STWIiOR: DE.01.01.01

Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m 60,00
9.2.6 |KNRW STWIOR: DE.01.01.01

201/705/2 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i

szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV m 52,00
9.2.7 |KNNR5/1001/1 |STWiOR: DE.01.01.01

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 szt. 4,00

9.2.8 |KNNR 5/1003/3 |STWIiOR: DE.01.01.01
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i

wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m kpl.przew. 4,00
9.2.9 |KNNR5/1004/2 |STWiOR: DE.01.01.01

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oswietlenie przejs¢ dla pieszych |szt. 4,00
9.3 Element STWIOR: DE.01.01.01

Roboty pomontazowe

9.3.1 |KNNR 5/1302/3 |STWiOR: DE.01.01.01

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 4,00
9.3.2 |KNNR5/1304/1 |[STWiOR: DE.01.01.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 4,00
9.3.3 |KNNR 5/1305/1 |[STWiOR: DE.01.01.01

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob. 4,00
9.34 |KNR STWIOR: DE.01.01.01

1321/1102/1 Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia odc. 4,00




