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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez pana Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Projektowe “Osemka”
Kinga Zawistowska jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy
Budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Wysokiej, dziatka geodezyjna nr 491, gmina
Wysoka, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zamawiajgcy zlecit rozpoznanie warunkéw gruntowych na podstawie 16 otworéw

geotechnicznych wykonanych w lokalizacji projektowanych obiektow.

2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne

Miejsca wykonania otworédw wyznaczono na podktadzie stanowigcym mape

dokumentacyjng w skali 1:1000.
2.2. Badania geologiczne

Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Oskara Mantaj. W ustalonych miejscach
wykonano 16 nierurowanych otworow geotechnicznych o gtebokosci 4,0-6,0m oraz dwa
sondowania dynamiczne DPL. tgcznie wykonano 70,0mb wiercen geotechnicznych i 8,0mb
sondowan DPL.

Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow.

W przypadku napotkania wody gruntowej pomiar prowadzono do ustabilizowania sie jej
poziomu. Otwory geotechniczne zostaly zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalaz

sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.
2.3. Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac sporzadzono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw, karty sondowania DPL i przekroje geotechniczne. Lokalizacje wyrobisk
przedstawiono w zatgczniku nr 1. Dokumentacje geotechniczng sporzgdzono w trzech

egzemplarzach przekazanych Zamawiajgcemu.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

W obrebie dziatki geodezyjnej nr 491 w miejscowosci Wysoka, powiat pilski,
wojewddztwo  wielkopolskie, projektuje sie budowe Budynku Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego w Wysokie;j.

Wedtug podziatu regionalnego (Kondracki, 2002) powiat pilski znajduje sie w Dolinie
Srodkowej Noteci wchodzacej w sktad makroregionu Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkie;.
Migzszos¢ osadéw czwartorzedowych jest wyrownana i wynosi okoto 100 m. Na
przedmiotowym obszarze wyksztatcone sg jako gliny, piaski i zwiry rzeczne tarasow
nadzalewowych na muitkach, itach, lokalnie piaskach zastoiskowych.

Teren objety rozpoznaniem jest mato zréznicowany pod wzgledem hipsometrycznym,
przy rzednych wynoszacych od okoto 98,0 m n.p.m. do okoto 99,0 m n.p.m.

Szczegdtowy lokalizacje otwordw wykonanych w rejonie projektowanej budowy obiektu

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz od powierzchni terenu wystepuje gleba
0 migzszosci 0,10 - 0,30m. Ponizej tej warstwy wystepujg grunty rodzime - grunty spoiste

wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz grunty niespoiste - piaski drobne, srednie i pospotki.

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wod zblizonych
do Srednich, nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na
poziomie od 2,95 do 3,25m p.p.t. (rzedna ok. 95,0m n.p.m.). Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw

na badanym terenie wynosi 0,8m p.p.t.

5. Whioski

Opinie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Grunty spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym
- 1,"=0,20- 0,40
Grunty niespoiste wystepujg w stanie sredniozageszczonym
- 1, =0,46 - 0,53

Wystepujace w podiozu grunty rodzime sg jednorodne genetycznie i litologicznie.

Warunki gruntowe na badanym terenie mozna zaliczyé do prostych. Wykonanie

projektowanego budynku mozna zaliczyé do | kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie

obiektu lub jego poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopdéw nie rozpoznanych innych gruntow
o0 stabych parametrach (w szczegdlnosci gruntdw organicznych oraz gruntow w  stanie
miekkoplastycznym) nalezy je wymieni¢ na odpowiednio zageszczone grunty niespoiste (min.

piaski srednie).

Gleba nie powinna stanowi¢ podioza projektowanego obiektu. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwos¢ nierdbwnomiernych osiadan ze wzgledu na wystepowanie

gruntow spoistych w stanie plastycznym w strefie aktywnej posadowienia obiektow.
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Q)GEOLOGIA

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.47 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 2.2

Profil numer 3

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka

Powiat: pilski
Wojewddztwo: wielkopolki

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.55 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Profil numer: 4 Rzedna: 98.61 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.62 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Profil numer: 6 Rzedna: 98.65 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.71 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
o 2 2 5
S : < N 2 =
< -5 .| & ) Proﬁl Przelot . . 5 ER- é s
2908%| & litologiczny Opis litologiczny - ® S 8 [S)
6rg| 2 8 S o g

g £ 8 2 b5
[mp.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
L gleba G |
A 0.20 piasek gliniasty, bragzowy
1B tpl
1.0 :
1.10 piasek gliniasty, bragzowo-szary Pg w
1A pl
2.0 o
2.30 piasek Sredni, z6ity
Ps 1B w/nw
| T :
% g g73.o - 2.90 piasek drobny z domieszkg piasku Sredniego, zotty
2|2 :
S|d :
—4.0 B
B Pd+Ps A szg
L nw
—5.0 .
[ ;.~ : 5.50 pospdtka gliniasta z domieszka piasku drobnego,
- ;/ zo6ita Pog+Pd B
6.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢é: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.71 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.6

Profil numer 9

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢é: Wysoka
Gmina: Wysoka

Powiat: pilski
Wojewddztwo: wielkopolki

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.73 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Profil numer: 10 Rzedna: 98.73 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-09-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
&L gleba Gb I
Sy 0.20 piasek gliniasty z domieszkg gliny piaszczystej,
L S brazowy
Pg+Gp 11B tpl
—1.0
1.20 piasek gliniasty, szaro-brgzowy
L ) w
P Pg
B B
§ gfz.o ) 1A pl
% % 3 2.10 piasek gliniasty z domieszka piasku $redniego,
old szaro-brgzowy
L Pg+Ps
| 20 2.80 piasek sredni, zotty Ps B winw
an 3.10 piasek drobny z domieszkg piasku $redniego, zoity
szg
[ Pd+Ps nw
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.7

Profil numer 11

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢é: Wysoka
Gmina: Wysoka

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.68 m n.p.m.

Powiat: pilski Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj
Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Profil numer: 12 Rzedna: 98.54 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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“))GEOLOGIA .

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE Profil numer 13 Wiertnica: WG-P20
Miejscowos¢: Wysoka Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wysoka Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOMAN
Powiat: pilski Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj Rzedna: 98.42 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
38 2 : 5
B X c N O =2
< -5 R . Profll Przelot o ) 5 ER- § s
28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® S s o
[0) E g g .8 g Q o) c

[mp.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 0.10 piasek gliniasty z domieszka gliny piaszczystej,
. brazowy
) Pg+Gp
NS 1IB tpl
1.0 |70
T w
. 1.30 piasek gliniasty, szaro-bragzowy
‘ 1.60 piasek gliniasty, szaro-brgzowy Pg
3% A pl
28120
HE 210| piasek $redni, oty
OO
i Ps e winw
—3.0
szg
% 3.10 piasek drobny z domieszkg piasku Sredniego, zotty
i Pd+Ps 1A nw
4.0 2.00
Profil numer: 14 Rzedna: 98.33 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-09-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 0.10 piasek gliniasty z domieszka piasku $redniego,
szaro-brgzowy Pg+Ps
A pl
e 0.70 piasek gliniasty, brgzowy
1.0 |00
e w
s 1.20 piasek gliniasty, szaro-brgzowy
= S, Pg 1B tpl
Y 4 180| piasek giiniast bi
N N . piasek gliniasty, szaro-brazowy
2/2r20 1A pl
o ©
5 § 2.20 piasek Sredni, zotty
w/nw
—3.0
\ AV Ps 1B szg
3.20 3.20 piasek Sredni, zotty
i nw
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zat.Nr: 2.9

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢é: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.33 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
33 2 e o 2
o + c N N =
< -5 R . Profll Przelot o ) 5 ER- é s
28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® S ¥ o
org| 2 8 S o <

£ £ 8 S &
[mp.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LK1 gleba Gb '
AR 0.10 piasek $redni z domieszkg piasku gliniastego,
brqzowy Ps 1B Szg
0.60 piasek gliniasty, brazowy
e A pl
0 b 4 1.00 piasek gliniasty, szaro-brazowy
, B W tpl
[ ; Pg
3B 1.70 piasek gliniasty, szaro-brgzowy
NN
o o+
28 2.0 A pl
3|z
N| N
ol o
= 2.40 piasek $redni, zotty
Ps 1B w/nw
—3.0
% 3.20 piasek drobny z domieszkg piasku $redniego, zotty sz9
i Pd+Ps A nw
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zat.Nr: 2.10

Wiertnica: WG-P20

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka
Powiat: pilski

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozér geologiczny: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.27 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-09-25
08 2 e 5
3 " c N 9 =
< -5 .| & ) Proﬁl Przelot . . 5 ER- é s
2908%| & litologiczny Opis litologiczny - ® S 8 [S)
[0) E g g .8 g Q =) =

[mp.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
//{K// gleba Gb I
A 0.10 piasek gliniasty z domieszka gliny piaszczystej,
ol brazowy
e Pg+Gp 1B tpl
1.0 [0
T w
i i 1.50 piasek gliniasty, szaro-brgzowy
. Pg 1A pl
—2.0 .
2.10 piasek Sredni, z6ity
Ps w/nw
B S
55130
Tt
\ VAL
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40 1B szg
| Ps+Pd nw
—5.0
P A 5.60 pospdtka gliniasta, zétto-brazowa Pog
o / 5.70 glina pylasta z domieszka pytu, bragzowa Gr+I1 1B w tpl
6.0 == 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

ZatNr 3

Miejscowos¢: Wysoka
Gmina: Wysoka

Obiekt: Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Powiat: pilski ) . )
Wojewsdztwo: wielkopolki Sonda Nr: 1 Data: 2023-09-25 Rzedna: 98.47 m
Gl(.gbolfoéé . Prqfil Interpretacja
zwierciadta| ®© litologiczny
wody o - i -,
54 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
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51§ 20
G| ® iR
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v v ]
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40 ,' PR "u“
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| . A o | |
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8| g| 20/~ )
© © =
&8 73
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3.0
vy v 4 8 8 | 046 | 0.93
3.30 J
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SPOISTE
|, — stopien plastycznosci

MIESPOISTE
|, — stopiert zageszczenia

GEOLOGIA

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

liquidity index

density index

SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS

PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

ZWARTY - solid

%]

O POLZWARTY — semi solid

GRUNTY NASYPOWE -fills

NB - nasyp budowlany - embankment

Zat. nr6

NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — arganic soils

¢ TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic

® PLASTYCZNY - plastic
-9 MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic
- - PLYNNY - liquid

& LUZNY - loose

= QREDNfOZAGESZCZON? — moderate dense

@ ZAGESZCZONY - dense

WILGOTNOSE — natural moisure content

|
| MALOWILGOTNY — slightly wet

| WILGOTNY - wet

‘ ‘ MOKRY - very wet

ZWIERCIADLO WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water table

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE
drilled and stabilized water table

55
; SACZENIA water infiltration

water infiltration zone

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — erganic mud

Gy - gytia CaC0O,>5% - gytlja

T — torf - peat

WE - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WHK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

£ — Zwir - gravel

Zqg - zwir glimiasty — clayey gravel

Po — pospotka — sand-gravel mix

Poq - pospdtka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek sredni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand

P=x - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand
Tip - pyt piaszezysty — sandy silt

I — pyl - siit

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G — glina - clayey

G - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezla — sandy clay with silt

Gz - glina zwiezla — sandy and silty clay

Grz - glina pylasta zwiezla — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay

1—it-clay

Iz - it pylasty — silty clay

INNE OZNACZENIA — other denotations

ZUZ — zuzel - slag
KO — otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE - other on a cross sections

STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY

+ - domieszki — admixtures
Il - przewarstwienia - inferbedding
/- na pograniczu — soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE — other in text

DPL — sodnowanie dynamiczne sonda lekkg
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM — sondowanie dynamiczne sonda Srednig
dynamic penetration test — medium size (30 kg)



