ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K ).
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trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K)).
Skrzydto otwieralne wyposazone
w samozamykacz i zamykane na
kluczyk.

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K ).
Skrzydto otwieralne wyposazone
w samozamykacz i zamykane na
kluczyk.

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K)).
Skrzydto otwieralne wyposazone
w samozamykacz i zamykane na
kluczyk.

trzyszybowa, uchylna za
pomoc3 silownikéw
elektrycznych, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
Wim2*K).

trzyszybowa, rozwierana,

o parametrach technicznych :
dla pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K ).
Skrzydto otwieralne wyposazone
w samozamykacz i zamykane na
kluczyk.
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UWAGI:

przed zaméwieniem i wykonaniem
stolarki drzwiowej oraz okiennej pobraé
wymiary otworéw z budowy!

wymiary otworéw pod montaz stolarki
sprawdzié (dopasowac) do wytycznych
konkretnego producenta stolarki

przy montazu stolarki zewnetrznej
uwzgledniaé eliminacje mostkéw termicznych
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