OZNACZENIE NA RYSUNKU
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przeszklone, dwuskrzydtowe,
symetryczne rozwierane, z
dodatkowym naswietlem gérnym,
w kolorze na zewnatrz i wewnatrz
ztoty dab, drzwi z dwoma
zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu: U=1,30 (
W/m2*k ). Drzwi o klasie
antywtamaniowej RC2. Skrzydio
wyposazone w klamke. Szerokosd]
skrzydet : 900mm + 900mm.
Drzwi w kolorze RAL 8003.
Skrzydto czynne i bierne
wyposazone w samozamykacz
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w kolorze na zewnatrz i wewnatrz
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zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
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dla catego pakietu: U=1,30(
W/m2*k ). Drzwi o klasie
antywtamaniowej RC2. Skrzydio
wyposazone w klamke. Szerokosd]
skrzydet : 900mm + 900mm.
Drzwi w kolorze RAL 8003.
Skrzydto czynne i bierne
wyposazone w samozamykacz
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dodatkowym naswietlem gérnym,
w kolorze na zewnatrz i wewnatrz
ztoty dab, drzwi z dwoma
zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu: U=1,30(
W/m2*k ). Drzwi o klasie
antywtamaniowej RC2. Skrzydio
wyposazone w klamke. Szerokosd]
skrzydet : 900mm + 900mm.
Drzwi w kolorze RAL 8003.
Skrzydto czynne i bierne
wyposazone w samozamykacz

przykfad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa
otworowa. Klamki satynowe. Kolor|
skrzydet drzwiowych i oscieznic :
ztoty dab
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otworowa. Klamki satynowe. Kolor|
skrzydet drzwiowych i oscieznic :
ztoty dab
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wymiar w $wietle otworu S0 x HO 420 x 450 cm 350 x 350 cm 260 x 260 cm
wymiar w $wietle przejécia 420 cm 350 cm 260 cm
wymiar w $wietle przejécia 450 cm 350 cm 260 cm

PRZYZIEMIE | Lewe/Prawe 4 1 2

PIETRO Lewe / Prawe - - -

razem szt. Lewe / Prawe 4 1 2

opis Wskaznik U panelu INNOVO Wskaznik U panelu INNOVO Wskaznik U panelu INNOVO

wynosi 0,33 W/m2K co przektada
sie na termoizolacje catej bramy
garazowej. Nowy panel, podwdjne
uszczelnienie gérne i dolne
ptaszcza bramy oraz ostony

miedzypanelowe.

wynosi 0,33 W/m2K co przektada
sie na termoizolacje catej bramy
garazowej. Nowy panel, podwdjne
uszczelnienie gérne i dolne
ptaszcza bramy oraz ostony

miedzypanelowe.

wynosi 0,33 W/m2K co przektada
sie na termoizolacje catej bramy
garazowej. Nowy panel, podwdjne
uszczelnienie gérne i dolne
ptaszcza bramy oraz ostony
miedzypanelowe.

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ 1:100

UWAGI:

przed zaméwieniem i wykonaniem
stolarki drzwiowej oraz okiennej pobraé
wymiary otworéw z budowy!

wymiary otworéw pod montaz stolarki
sprawdzié (dopasowac) do wytycznych
konkretnego producenta stolarki

przy montazu stolarki zewnetrznej
uwzgledniaé eliminacje mostkéw termicznych
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