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Warstwy A

- granitogres o klasie antyposlizgowosci R11 i klasie $cierano$ci 5 + fuga antyposlizgowa
- klej zelowy, wysokoelastyczny np. Geofex lub inny rownowazny produkt

- posadzka cementowa o grubosci 6,0 cm + siatka systemowa, stalowa, posadzkowa

- folia izolacyjna pod ogrzewanie podtogowe, aluminiowa zbrojona o grubosci 0,2 mm

koryto odwadniajgce

wewnetrzne systemowe, blacha
tytan-cynk o grubosci 0,7 mm

20 245

STROPODACH REIS0

koryto odwadniajgce
wewnetrzne systemowe, blacha
tytan-cynk o grubosci 0,7 mm

924 20

- izolacja termiczna z plyt ze sztywnej pianki rezolowej w oktadzinie obustronnej z biatego welonu szklanego o grubosci 120 mm, o wspdtczyniku przenikania ciepta A = 0,020 :

0,022 (W/mxKk)
- folia izolacyjna o grubosci 0,2 mm - pod ogrzewanie podtogowe
- 1 X masa bitumiczna na zimno
- podktad z betonu C12/15 o grubosci 10 cm
- podsypka piaskowa o grubosci 30 cm zageszczona mechanicznie do ID = 1,0
- grunt rodzimy

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,170 (W/m2xk)

Warstwy B

- granitogres o klasie antyposlizgowos$ci R11 i klasie $cieranosci R5 na klej zelowy + fuga epoksydowa

- posadzka cementowa o grubosci 6,0 cm + siatka systemowa, stalowa, posadzkowa
- folia izolacyjna pod ogrzewanie podiogowe

- izolacja termiczna z ptyt ze sztywnej pianki rezolowej w oklfadzinie obustronnej z biatego welonu szklanego o grubosci 80 mm,

o wspotczyniku przenikania ciepta A = 0,020 : 0,022 (W/mxk)
- folia izolacyjna o grubosci 0,2 mm

- strop betonowy, prefabrykowany o grubosci 20 cm, strunobetonowy np. typu SMART lub inny rGwnowazny o obcigzeniu uzytkowym 3,5 kN/m2

- tynk maszynowy, gipsowy wykonany na gtadko
- 1x gruntowanie + 2 x farba lateksowa w kolorze biaty

Warstwy C

- papa wierzchniego krycia na przyktad typu ICOPAL/FIRE SMART SOLO PAPA, lub LEMBIT SUPER W-PYE 250 552-NRO - zgrzewana mechanicznie

- papa podkiladowa NRO mocowana mechanicznie, wetna skalna o grubosci 5 cm np. HARDROCK MAX lub inny rownowazny produkt A = 0,040 (W/mxK),
wetna skalna o grubosci 20 cm np.MONROCK MAX lub inny réwnowazny A = 0,038(W/mxk) montowana catg ptaszczyzng na klej np. DEKO,

+ kotkowanie,
- kapturki wentylacyjne 1 sztuka na 5 cm 2

- warstwa spadkowa o grubosci od 5 cm do 30 cm ze styrobetonu o wspdiczynniku przenikania ciepta A = 0,060 (W/mxKk)
- strop betonowy, prefabrykowany o grubosci 20 cm, strunobetonowy np. typu SMART lub inny rbwnowazny o obcigzeniu uzytkowym 3,0 kN/m2

- tynk maszynowy gipsowy wykonany na gtadko
- farba lateksowa x2 + 1 x gruntowanie przed malowaniem
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"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
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NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
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Warstwy SZ1
- farba elewacyjna na bazie Zelu krzemionkowego i szkta wodnego w kolorze wg kolorytyki elewacji na przyktad typu KEIM-SOLDAIT lub inny produkt rownowazny 2x
malowanie + 1x gruntowanie
- tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,5 mm nakfadany natryskiem, mechanicznie
- Srodek gruntujgcy na bazie mgczki kwarcowej i zywic akrylowych
- siatka elewacyjna, poliestrowa o gramaturze 160 g/cm2 + 2 x utozenie kleju do siatki
- izolacja termiczna z welny mineralnej, twardej, fasadowej o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxK)
mocowanie na klej i mechaniecznie 4 kotki/ m2
- §ciany z pustakdéw lub bloczkdw silikatowych o grubosci sciany 24 cm, klasy M20 na klej cienkowarstwowy
- tynk gipsowy, mechanicznie naktadany na gtadko
- 1x gruntowanie + 2x malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi
Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,160 (W/m2xk)
Warstwy SZ2
- utozenie cokotu z plytki klinkierowej w kolorze RAL 2002 do wysokosci 32 cm w gore od poziomu terenu na klej zelowy, wysokoelastyczny np. Geoflex lub inny produkt
réwnowazny + fuga epoksydowa, wg kolorystyki elewaciji
- gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych
- zatopienie siatki elewacyjnej o gramaturze 160 g/cm2, poliestrowej na klej mrozoodporny
- ponizej poziomu terenu wykonag izolacje pionowg przeciwwilgociowg - 2x masa bitumiczna na zimno
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 o grubosci 18 cm o wspdiczynniku przenikania ciepta A = 0,035 (W/mxK)
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa - 2x masa bitumiczna na zimno
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 na zaprawie cementowej M20, grubos¢ sciany 25 cm
- izolacja pionowa, przeciwwilgociowa $ciany od srodka - 2x masa bitumiczna na zimno
Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,190 (W/m2xk)
UWAGA:

1. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytan-cynk o grubosci 0,7 mm lub z blachy powlekanej za zgodg Zamawiajgcego.

2. Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 25 mm w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,112 (W/m2xk)

3. Opierzenia, pasy nadrynnowe, obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej tytan-cynk o grubosci 0,7 mm.

4. Koryta wewnetrzne, odwadniajgce, rury spustowe @ 120 mm z blachy stalowej typu tytan-cynk o grubosci 0,5 mm.

5. Murki attyk od srodka i na gérze przed mocowaniem ptyty OSB i obrébki blacharskiej obtozy¢ wethg szklang, twardg, elewacyjng
o grub. 5,0 mm o wspodfczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxK) + siatka poliestrowa + 2 x klej do siatki.

6. Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone stalg A-I1IN/RB500 i A-1/PB240 wg. projektu technicznego, konstrukcyjnego.
7. Nadproza okienne i drzwiowe, modutowe, strunobetonowe, pefabrykowane np. tupu SBN 120x120 mm i SBN 70x120 mm wg. projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.
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