DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ :

1. Funkcja i spos6b uzytkowania budynku :

Rodzaj obiektu :

1. Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego w skfad ktérego wchodzg :
budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki Komunalnej,
budynek administracyjno-socjalny OSP wraz z garazami,

budynek ratownictwa medycznego,

budynek komisariatu policji

Obiekt bedg petni¢ funkcje budynku uzytecznosci publicznej

2. Adres inwestycji :

Miejscowosc¢ : Wysoka, Gmina Wysoka, dziatka Nr 491, jednostka
ewidencyjna : Miasto Wysoka : 301909 4, obreb ewidencyjny :
Obreb ( 0001 ), powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie.

3. Dane pozarowe obiektu :

3.1. Podstawowe dane wskaznikowe:
Budynek o zagrozeniu pozarowym :
Centru Zarzgdzania Kryzysowego w Wysokiej :
ZL I PM, Qq< 500 MJ/m?-.,
3.2. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL llI
3.3. Powierzchnia zabudowy :
Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego = 1.210,14 m?
3.4. Powierzchnia wewnetrzna :
Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego = 1.670,15 m?*w tym :
- budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki Komunalnej
powierzchnia wewnetrzna = 383,45 m?
- budynek administracyjno-socjalny OSP z garazami
powierzchnia wewnetrzna = 637,74 m?
- budynek ratownictwa medycznego
powierzchnia wewnetrzna = 269,74 m?
- budynek komisariatu policji
powierzchnia wewnetrzna = 379,22 m?
3.5. llos¢ kondygnaciji :
Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - nadziemnych : 2
- podziemnych : O
W tym garaze remizy OSP - nadziemnych : 1
- podziemnych : 0
3.6. Kubatura budynku :
Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego = 8.618,05 m*
3.7. Wysokos$¢ :

Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego o wysokosci 6,87 mi 7,87 m w catosci
zaliczany do grupy wysokosci niski — ponizej 12 m.

3.8. Przewidywania, catkowita ilos¢ os6b w obiekcie

Budynek Centrum Zarzgadzania Kryzysowego : 135 oséb w tym :

- budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki Komunalnej : 50 os6b

- budynek administracyjno-socjalny OSP z garazami : 50 os6b

- budynek ratownictwa medycznego : 10 osob



- budynek komisariatu policji : 25 oséb
3.9. Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszg ilos¢ osob :
- budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Il kondygnacja do 50 oséb
- budynek administracyjno-socjalny OSP z garazami
Il kondygnacja do 50 oséb
- budynek ratownictwa medycznego
I kondygnacja do 6 oséb
- budynek komisariatu policiji
Il kondygnacja do 20 oséb
3.10. Najwieksza ilos¢ os6b w pomieszczeniu :
- budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki Komunalnej
pomieszczenie Nr 25 ( sala narad ) do 50 oséb
- budynek administracyjno-socjalny OSP z garazami
pomieszczenie Nr 29 ( sala narad i szkolen ) do 50 osob
- budynek ratownictwa medycznego
pomieszczenie Nr 16 ( pomieszczenie wielofunkcyjne ) do 6 oséb
- budynek komisariatu policji
pomieszczenie Nr 24 ( sala narad ) do 20 oséb
3.11. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej ZL :
Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego — budynek administracyjno-socjalny
Zaktadu Gospodarki Komunalnej : 383,45 m?
3.12. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej PM i Qd w tej strefie pozarowe; :
Budynek Centrum Zarzadzania Kryzysowego — garaze dla wozéw ratowniczo-
gasniczych OSP
PMiQq4 <500 MJ/m2 : 295,42 m?
3.13. Powierzchnia strefy pozarowej PM o najwiekszym Qd : Nie dotyczy.
3.14. Nr strony projektu lub nr rysunku, na ktérym znajduje sie potwierdzenie
uzgodnienia :
Koncepcja zagospodarowania terenu : strona Nr 20.
Koncepcja architektoniczna : strona Nr 23.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W budynkach nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych

W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
5. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych :

5.1. Od strony wschodniej projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci
90,0m i 97,00m od granicy dziatki Nr 490 oraz w odlegtosci 280,0m od budynku
oczyszczalni Sciekow usytuowanego na dziatce Nr 489. Ponadto projektowany
budynek usytuowany jest w odlegtosci 43,0m od zaprojektowanych budynkdéw
gospodarczych Zaktadu Gospodarki Komunalne;.

5.2. Od strony zachodniej projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci
146,0m od granicy dziatki Nr 861 oraz w odlegtosci 194,0m od istniejgcego budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego na dziatce Nr 859.

5.3. Od strony pétnocnej projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci 8,00m
i 12,50m od granicy dziatki drogowej Nr 488. Od strony pétnocnej w odlegtosci



500,0m od projektowanego budynku nie znajdujg sie zadne budynki i budowle.

Sa tylko pola uprawne.

5.4. Od strony potudniowej projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci
16,0m i 44,24m od granicy dziatki drogowej Nr 495. Od strony pétnocnej w odlegtosci
500,0m od projektowanego budynku nie znajdujg sie zadne budynki i budowle.

Sg tylko pola uprawne.

6. Kategoria zagrozenia pozarowego :
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania obiekt zakwalifikowano :
budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i PM i Qg4 < 500 MJ/m?-.

7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Qq ponizej 500 MJ/m?2,

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
W budynkach nie wystepuijg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9. Podziatl obiektu na strefy pozarowe :
Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego podzielono na pie¢ stref pozarowych
| strefa pozarowa : budynek administracyjno-socjalny Zaktadu Gospodarki
Komunalnej o powierzchni ZLIII = 383,45 m 2 mniejszej od dopuszczalne;j
wynoszgcej dla ZLIIl = 10.000,00 m2,
Il strefa pozarowa : budynek administracyjno-socjalny remizy OSP o powierzchni
ZLIII = 342,32 m 2 mniejszej od dopuszczalnej wynoszacej dla ZLII
=10.000,00 m2,
lll strefa pozarowa : budynek remizy OSP — czes¢ garazowo-gospodarcza
o powierzchni PM i Qq < 500 MJ/m2 = 295,42 m2, mniejszej od dopuszczalnej
wynoszacej dla PM i Qq < 500 MJ/m2 = 20.000,00 m2,
IV strefa pozarowa : budynek ratownictwa medycznego z wydzielonym
pomieszczeniem garazowym o powierzchni ZLIII = 227,17 m 2 mniejszej od
dopuszczalnej wynoszgcej dla ZLIIl = 10.000,00 m2, pomieszczenie garazowe
PMiQq <500 MJ/m2 = 42,57 m2,
V strefa pozarowa : budynek komisariatu policji z wydzielonymi dwoma
pomieszczeniami garazowymi o powierzchni ZLIII = 337,06 m 2 mniejszej od
dopuszczalnej wynoszgcej dla ZLIII = 10.000,00 m2, pomieszczenie garazowe
PMiQq <500 MJ/m2 =42,16 m2,
W budynku Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w kazdej strefie pozarowej
ZLIII zaprojektowano pomieszczenie techniczne dla powietrznych pomp ciepta
wraz z zasobnikiem wody. Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone
pozarowo, wejscie od wewngtrz z komunikacji ogolnej o szerokosci 1,55m
poprzez drzwi pozarowe klasy EI30 i sciany oddzielenia pozarowego
o odpornosci ogniowej REIG0. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.



Pomiedzy czescig socjalng a czescig garazowg remizy OSP zaprojektowano
Sciane oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REIG0 z otworem
drzwiowym zamykanym drzwiami dwuskrzydtowymi o odpornosci ogniowej EI60,
ktére muszg by¢ wyposazone w samozamykacz. W $cianach pomiedzy
poszczegolnymi strefami pozarowymi zaprojektowano okna aluminiowe
o odpornosci ogniowej EI30, rozwieralne, wyposazone w samozamykacz
i zamykane na kluczyk. Sciany oddzielenia pozarowego w strefach ZLIIl w ktérych
projektuje sie wydzielone pozarowo garaze zaprojektowano o odpornosci ogniowe;j
REI60 oraz stropy miedzy kondygnacyjne o odpornosci ogniowej REIG0. Sciany
i stropodachy projektowanego budynku ocieplone zostang wetng mineralna.
W budynku ratownictwa medycznego w Scianie oddzielenia pozarowego
drzwi do garazu ze strefy ZLIIl nalezy wykona¢ o odpornos$ci ogniowej EI6G0,
ktore muszg by¢ wyposazone w samozamykacz. Antresola w pomieszczeniu
garazy dla wozéwratowniczo-gasniczych OSP, ktéra znajduje sie nad po
mieszczeniami gospodarczymi nie moze by¢ w zaden sposéb zabudowana
od strony pomieszczenia garazy zadng przegrodg az do petnej wysokosci
antresoli. Pomiedzy dwiema strefami pozarowymi, miedzy otworami okiennymi
i drzwiowymi zgodnie z projektem wymurowac nalezy na zewnatrz filarki, ktore
majg wystawac poza lico scian 36cm. Filarki wymurowac z cegty petnej
o szerokosci 25cm wraz z wykonaniem ocieplenia z wetny mineralnej lub wetny
skalnej o grubosci 5cm. Naswietla dachowe w stropodachu nad salg narad
w budynku administracyjno-socjalnym remizy OSP wykona¢ o odpornosci
ogniowej EI30, ktore nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Do pomieszczen
serwerowni we wszystkich budynkach w strefach ZLIII wykonac¢ drzwi wejsciowe
o odpornosci pozarowej EIS30, dymoszczelne, ktére nalezy wyposazy¢
w samozamykacze

10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :
Budynek Centrum Zarzgdzania Kryzysowego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, budynek niski ( N ), czesc¢ socjalna ZL lll, klasa odpornosci
pozarowej "C". Zgodnie z § 212, pkt. 3, mozna obnizy¢ klase odpornosci
pozarowej ze wzgledu na budynek niski ( N ) o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, gdzie wysokos¢ pierwszej kondygnaciji nie przekracza 9,0m, to
dla ZL lll, to klase odpornosci pozarowej mozna obnizy¢ z "C" na "D". Czes¢
garazowa remizy OSP o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek niski
(N)PMiQq <500 MJ/m2 klasa odpornosci pozarowej "D". Dla catego budynku
przyjeto klase odpornosci pozarowej "D".Wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej dla catego budynku "D". Wobec tego przyjeto wymagania dla spetnienia
co najmniej klasy "D" dla catego budynku odpornosci pozarowej i reakcji na ogien



NRO. Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe zapewniajg, ze wszystkie
elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

11. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajga, co najmniej wymagania
okreslone § 216.1.
Gtéwna konstrukcja nosna : wymagana ( R30 ), zaprojektowana ( R60/R120 ),
Konstrukcja dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( -/R30 )
Stropy kondygnacyjne : wymagana ( REI30 ), zaprojektowana ( REI60 )
Sciany zewnetrzne : wymagana ( El 30 ), zaprojektowana ( El 120 ),
Sciany wewnetrzne : wymagana ( - ), zaprojektowana ( El 60 ),
Stropodach : wymagana ( - ), zaprojektowano ( R30 )
Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy pomiedzy czescig socjalng a czescig
garazowg w budynku remizy OSP:
wymagana ( REI 60 ), zaprojektowana ( REI 60 )
Biegi klatki schodowej i spoczniki : wymagana ( R30 ), zaprojektowana ( R60 )
Przekrycie dachu : wymagana ( - ), zaprojektowana ( - ). Zaprojektowano

przekrycie dachu z papy termozgrzewalnej jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO.

12. Warunki ewakuacji :

Ewakuacja z budynku administracyjno-socjalnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej -
poprzez gtowne wyjscie ewakuacyjne poprzez komunikacje o szerokosci : 1,80m,
2,16m, hol, wiatrotap o szeroko$ci : 5,16m, za pomocg drzwi dwuskrzydtowych,
symetrycznych o wymiarach otworu przejscia : 1,80m i wymiarach skrzydta : 0,9m +
0,9m i wysokosci 2,05m. Diugos¢ dojscia od najdalej oddalonego pomieszczenia dla
ZLIII do drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych w jednym kierunku nie przekracza 30,0m
i wynosi 26,5m w tym na drodze poziomej nie przekracza 20,0m i wynosi 9,0m oraz
15,0m. Wysokos¢ pomieszczenia ewakuacyjnego wynosi 3,05m. Ewakuacja z pietra
budynku poprzez klatke schodowg, betonowg o szerokosci biegéw 1,53m

i wymiarach spocznika 1,53m x 1,53m. Biegi klatki schodowej wyposazone sg

w balustrady ochronne o wysokosci h = 1,1m.
Ewakuacja z budynku administracyjno-socjalnego remizy OSP - poprzez gtéwne

wyjscie ewakuacyjne poprzez komunikacje o szerokosci : 1,50m, 1,80m, 2,16m, hol,
wiatrotap o szerokosci : 2,16m, za pomocg drzwi dwuskrzydtowych, symetrycznych
o0 wymiarach otworu przejscia : 1,80m i wymiarach skrzydta : 0,9m + 0,9m

i wysokosci 2,05m. Diugos¢ dojscia od najdalej oddalonego pomieszczenia dla ZLIII
do drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych w jednym kierunku nie przekracza 30,0m

i wynosi 20,5m w tym na drodze poziomej nie przekracza 20,0m i wynosi 10,0m oraz
16,0m. Wysokos¢ pomieszczenia ewakuacyjnego wynosi 3,05m. Ewakuacja z pietra
budynku poprzez klatke schodowg, betonowg o szerokosci biegow 1,25m

i wymiarach spocznika 1,80m x 2,76m. Biegi klatki schodowej wyposazone sg

w balustrady ochronne o wysokosci h = 1,1m.

Ewakuacja z budynku garazowego remizy OSP - ( dla strefy PM ) poprzez wyjscie
ewakuacyjne poprzez komunikacje o szerokosci 2,16m, za pomocg drzwi
dwuskrzydtowych, niesymetrycznych o wymiarach otworu przejscia : 1,20m



i wymiarach skrzydta : 0,9m + 0,3m i wysokos$ci 2,05m. Dtugos¢ dojscia od najdalej
oddalonego pomieszczenia dla PM do drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych w jednym
kierunku nie przekracza 60,0m w tym na drodze poziomej 20,0m i wynosi 7,5m.
Wysoko$¢ pomieszczen na drodze ewakuacji wynosi 3,05m oraz 5,50m. Ewakuacja
Z pomieszczen garazowych z czterema garazami murowanymi bezposrednio

z kazdego pomieszczenia na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z budynku ratownictwa medycznego - poprzez gtéwne wyjscie
ewakuacyjne poprzez komunikacje o szerokosci : 1,50m, 1,80m, hol, wiatrotap

o szerokosci : 3,0m, za pomocg drzwi dwuskrzydtowych, symetrycznych

o0 wymiarach otworu przejscia : 1,80m i wymiarach skrzydta : 0,9m + 0,9m

i wysokosci 2,05m. Dtugosc¢ dojscia od najdalej oddalonego pomieszczenia dla ZLIII
do drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych w jednym kierunku nie przekracza 30,0m

i wynosi 24,0m w tym na drodze poziomej nie przekracza 20,0m i wynosi 14,0m oraz
16,0m. Wysokos¢ pomieszczenia ewakuacyjnego wynosi 3,05m. Ewakuacja z pietra
budynku poprzez klatke schodowg, betonowg o szerokosci biegdéw 1,25m

i wymiarach spocznika 1,60m x 2,76m. Biegi klatki schodowej wyposazone sg

w balustrady ochronne o wysokosci h = 1,1m.

Ewakuacja z budynku komisariatu policji - poprzez gtowne wyjscie ewakuacyjne
poprzez komunikacje o szerokosci : 1,80m, 2,16m, hol, wiatrotap o szerokosci :
5,16m, za pomocg drzwi dwuskrzydtowych, symetrycznych o wymiarach otworu
przejscia : 1,80m i wymiarach skrzydta : 0,9m + 0,9m i wysokosci 2,05m. Diugosc¢
dojscia od najdalej oddalonego pomieszczenia dla ZLIII do drzwi wyjsciowych,
ewakuacyjnych w jednym kierunku nie przekracza 30,0m i wynosi 25,5m w tym na
drodze poziomej nie przekracza 20,0m i wynosi 7,0m oraz 14,5m. Wysokos¢
pomieszczenia ewakuacyjnego wynosi 3,05m. Ewakuacja z pietra budynku poprzez
klatke schodowg, betonowg o szerokosci biegdw 1,53m i wymiarach spocznika
1,53m x 1,53m. Biegi klatki schodowej wyposazone sg w balustrady ochronne

o wysokosci h = 1,1m. We wszystkich drzwiach ewakuacyjnych wyj$ciowych na
zewnatrz z budynkéw i z wiatrotapow nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Dotyczy
zaréwno skrzydfa czynnego i biernego.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegblnosci

13.1. Oswietlenie awaryjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonac¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.3. Oswietlenie ewakuacyjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjéciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.4. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odtgczajgcy poszczegolne strefy pozarowe
i caty budynek znajduje sie na poziomie parteru w poblizu gtbwnego
wejscia do budynku. Szczegoéty wg odrebnego opracowania.



13.5. Zabezpieczenie przepustow — Sciana oddzielenia pozarowego od pomieszczen
parteru i pietra i klatki schodowej ( Sciany o odpornosci ogniowej ( EI/REI 60 )
jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi
by¢ odpowiednia do wymaganej klasy przegrody.

13.6. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

13.7. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych :

A. Budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL — sugerowana
klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w czesciach poza
drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drog
ewakuacyjnych.

13.8. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli $rednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

13.9. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 30, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

14. Wyposazenie w gasnice :

Dobér i sposdb rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego ustala wiasciciel

lub zarzadzajgcy obiektem . Wymagana jest jedna masy Srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm®) zawartego w gasnicy na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej

z dodatkowym wyposazeniem w gasnice w pomieszczeniu technicznym pomp ciepta.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Na terenie dziatki Nr 491 zaprojektowano lokalizacje 2 hydrantéw p.poz.,
zewnetrznych, nadziemnych, do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktére bedg
podtgczone do projektowanej sieci gminnej sieci wodociggowej o srednicy Dn
110mm. Hydranty Dn 100mm o wydajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujgcego sie
w odlegtosci nie wiekszej niz 75 od chronionego obiektu, odlegtos¢ do hydrantu
wynosi 6,0m. Lokalizacje drugiego hydrantu zaprojektowano w odlegtosci 40,0m
od chronionego budynku i w odlegtosci 80,0m od drugiego hydrantu. Projekt sieci
wodociggowej wraz z hydrantem nadziemnym p.poz., zostanie opracowany

w osobnym projekcie. Na inwestorze lub zarzgdcy obiektu spoczywa obowigzek,
aby zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

16. Drogi pozarowe :

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku odbywac sie bedzie za pomoca
istniejgcej drogi publicznej, gminnej, utwardzonej, to jest dziatki Nr 488

o nawierzchni betonowej o szerokosci drogi 4,5m i za pomocg wewnetrznej drogi
utwardzonej zlokalizowanej na terenie dziatki Nr 491 o szerokosci 5,0m i 6,0m.
Spadek drég dojazdowych nie przekracza spadku 5% i wynosi od 2% do 3%.
Zgodnie z § 12, pkt.7, dla projektowanych budynkéw o jednej kondygnaciji
nadziemnej i wysokosci mniejszej od 12m, zapewnione jest potgczenie

z drogg pozarowg z wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem z kostki betonowej,
brukowej, bezposrednio na teren utwardzony o szeroko$ci 2,0m i dlugosci nie



przekraczajgcej 30,0m.

17. Postawa Prawna :
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021 poz. 1722 ).

opracowat :

Andrzej Zawistowski



