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Warstwy C Warstwy SZ1

- papa wierzchniego krycia na przyktad typu ICOPAL/FIRE SMART SOLO PAPA, lub LEMBIT SUPER W-PYE 250 552-NRO - zgrzewana mechanicznie
- papa podktadowa NRO mocowana mechanicznie, wetna skalna o grubosci 5 cm np. HARDROCK MAX lub inny réwnowazny produkt A = 0,040 (W/mxk),
wetna skalna o grubosci 20 cm np.MONROCK MAX lub inny réwnowazny A = 0,038(W/mxk) montowana catg ptaszczyzng na klej np. DEKO,
+ kotkowanie,
- kapturki wentylacyjne 1 sztuka na 5 cm 2
- warstwa spadkowa o grubosci od 5 cm do 30 cm ze styrobetonu o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,060 (W/mxk)
- strop betonowy, prefabrykowany o grubosci 20 cm, strunobetonowy np. typu SMART lub inny réwnowazny o obcigzeniu uzytkowym 3,0 kN/m2
- tynk maszynowy gipsowy wykonany na gtadko
- farba lateksowa x2 + 1 x gruntowanie przed malowaniem

Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,112 (W/m2xk)

Warstwy D

- posadzka epoksydowa o wytrzymatosci 50/25 MPa, mat
- posadzka betonowa o grubosci 20 cm z betonu C30/37, zbrojona pretami:
dotem @ 10 A-Ill N/RB 500 co 20/20 cm, gérg @ 8 A-IlIN/RB500 co 25/25 cm

- folia izolacyjna o grub 0,2 mm

- styropian EPS 200 o gub. 16 cm (2x8 cm) (obcigzenie uzytkowe 60KPa,t, 6000 kg/m2
- papa termozgrzewalna o grubosci 5,6 mm o gramaturze osnowy 300 g/m2

- 1x masa bitumiczna na zimno

- podbudowa z betonu C12/15 o grubosci 15 cm

- podsypka piaskowa o grubosci 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=1,0

- dylatacja posadzki w uktadzie poprzecznym i podtuznym co 6/6cm

UWAGA:

1. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytan-cynk o grubos$ci 0,7 mm lub z blachy powlekanej za zgodg Zamawiajacego.

2. Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 25 mm w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

3. Opierzenia, pasy nadrynnowe, obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej tytan-cynk o grubosci 0,7 mm.

4. Koryta wewnetrzne, odwadniajgce, rury spustowe @ 120 mm z blachy stalowej typu tytan-cynk o grubosci 0,5 mm.

5. Murki attyk od srodka i na gérze przed mocowaniem ptyty OSB i obrébki blacharskiej obtozy¢ wetng szklana, twarda, elewacyjng
o grub. 5,0 mm o wspdtczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxk) + siatka poliestrowa + 2 x klej do siatki.

6. Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN/RB500 i A-1/PB240 wg. projektu technicznego, konstrukcyjnego.
7. Nadproza okienne i drzwiowe, modutowe, strunobetonowe, pefabrykowane np. tupu SBN 120x120 mm i SBN 70x120 mm wg. projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

- farba elewacyjna na bazie zelu krzemionkowego i szkta wodnego w kolorze wg kolorytyki elewacji na przyktad typu KEIM-SOLDAIT lub inny produkt rownowazny 2x
malowanie + 1x gruntowanie

- tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,5 mm naktadany natryskiem, mechanicznie

- $rodek gruntujgcy na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych

- siatka elewacyjna, poliestrowa o gramaturze 160 g/cm2 + 2 x utozenie kleju do siatki

- izolacja termiczna z wetny mineralnej, twardej, fasadowej o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/mxk)
mocowanie na klej i mechaniecznie 4 kotki/ m2

- $ciany z pustakow lub bloczkéw silikatowych o grubosci $ciany 24 cm, klasy M20 na klej cienkowarstwowy

- tynk gipsowy, mechanicznie naktadany na gtadko

- 1x gruntowanie + 2x malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi

Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,160 (W/m2xk)

Warstwy SZ2
- utozenie cokotu z ptytki klinkierowej w kolorze RAL 2002 do wysoko$ci 32 cm w gére od poziomu terenu na klej zelowy, wysokoelastyczny np. Geoflex lub inny produkt
réwnowazny + fuga epoksydowa, wg kolorystyki elewaciji
- gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych
- zatopienie siatki elewacyjnej o gramaturze 160 g/cm2, poliestrowej na klej mrozoodporny
- ponizej poziomu terenu wykonac izolacje pionowa przeciwwilgociowg - 2x masa bitumiczna na zimno
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 o grubosci 18 cm o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,035 (W/mxk)
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa - 2x masa bitumiczna na zimno
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25 na zaprawie cementowej M20, grubo$é $ciany 25 cm

- izolacja pionowa, przeciwwilgociowa $ciany od $rodka - 2x masa bitumiczna na zimno

Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,190 (W/m2xk)
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