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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

WYPELNIA WYKONAWCA

Producent: Podac
Model/typ/marka: Podaé
Kraj pochodzenia: Podac
Pojemnos¢ silnika: Poda¢
Numer i data wydania swiadectwa homologacji: Poda¢
Rok produkcji: Poda¢

Zalacznik nr 1a

Ambulansu typu A2 - min 6-osobowy z mozliwoscig przewozu m.in. jednej osoby w pozycji lezgcej oraz jednej osoby niepetnosprawnej na wdzku inwalidzkim

Lp.

WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZACYM

SAMOCHODU BAZOWEGO, ZABUDOWY MEDYCZNEJ | WYPOSAZENIA W SPRZET MEDYCZNY

CZESC GWARANTOWANA

Parametr wymagany

TAK/NIE

Parametr oferowany
(prosze podac)

NADZWOZIE




1 |Ambulans typu A2, zgodny z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2021

2 |Dopuszczalna masa catkowita dmc (brutto) ambulansu wraz z zabudowg medyczng nie moze przekraczac 3,5 t.

3 |Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
Pojazd typu "furgon", cze$ciowo przeszklony, przystosowany do przewozu min. 6 oséb wraz z kierowca: kabina kierowcy min

4 2-osobowa oraz w przedziale medycznym mozliwos¢ przewozenia 4 osdb: 3 osoby w pozycji siedzgcej na fotelach na state
zamontowanych, 1 osoby w pozycji lezgcej na noszach lub 1 osoby na wdzku inwalidzkim.
Dostep do przedziatu medycznego:

5 |- szerokos¢ drzwi tylnych min.1565 (mm)
- szerokos¢ drzwi bocznych min. 120 (mm)

6 [Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydtowe, otwierane na boki o kat min. 2500 .

7 Wejscie boczne do przedziatu medycznego wyposazone w dodatkowy zewnetrzny stopien pokryty materiatem
antyposlizgowym.

3 Wewnetrzne wymiary przedziatu medycznego: wysokos¢ min. 1800 mm od podtogi do sufitu, dtugosé min. 3000 mm,
szerokos¢ min. 1700 mm (pomiedzy scianami wewnatrz).

9 |Zewnetrzne okna przedziatu medycznego pokryte w 2/3 wysokosci folig pdtprzezroczysta.

10 |Drzwi boczne prawe przesuwane do tytu z szybg bedgca jednoczesnie wyjsciem ewakuacyjnym.

11 Kabina kierowcy oddzielona od przedziatu medycznego statg przegroda czesciowo przeszklona z przesuwnym oknem do
kontaktu z pasazerami przedziatu medycznego .

12 |Kolor nadwozia: biaty.

13 [Fabryczny zbiornik paliwa min. 65I

Il. [SILNIK

1 |Spetniajgcy wymagania normy spalin EURO 6.

2 |Pojemnos¢ silnika min. 1995 cm3.

3 Z zaptonem samoczynnym, turbodotadowany/ turbosprezarka, posiadajgcy uktad wtrysku bezposredniego paliwa o mocy
min. 130KM.

4 |Typ paliwa - olej napedowy.

lll. |ZAWIESZENIE | UKEAD NAPEDOWY

1 |Skrzynia biegdw manualna. Minimum 6-biegéw do przodu i bieg wsteczny

2 |Naped na kota przednie.

3 |System stabilizacji toru jazdy ESP.

4 |System zapobiegajgcy poslizgowi két napedzanych przy ruszaniu ASR.




5 |Asystent bocznego wiatru.
6 |Zawieszenie przednie niezalezne typu McPherson.
7 |Sterowanie sprzegtem hydrauliczne.
IV. |[UKEAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY | KOtA
1 |Uktad hamulcowy ze wspomaganiem.
2 |Hamulce tarczowe két przednich
3 |Uktad hamulcowy z systemem ABS.
4 |Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.
5 |Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie.
6 |Rozmiar felg min. 16 cali, opony zimowe.
7 |Pojazd dostarczony na kotfach letnich.
8 Petnowymiarowe koto rezerwowe umieszczone poza przedziatem pacjenta — w miejscu umozliwiajgcym jego wymiane przez
kierowce ambulansu.
9 |Dodatkowo komplet 4 opon zimowych (w sumie dwa komplety opon: letnie i zimowe).
V. |Instalacja elektryczna
1 Co najmniej 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napieciu 12 V, do podtfgczenia urzadzen medycznych, w przedziale
medycznym (Sciana lewa).
2 |Akumulator wzmocniony o pojemnosci min. 70Ah
3 |Instalacja elektryczna 12 V
VI. |OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA | WENTYLACJA
1 |Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczg chtodzacg silnik.
5 Ogrzewanie przedziatu medycznego - pasazerskiego cieczg chtodzaca silnik wraz z systemem utrzymywania zadanej
temperatury.
3 Instalacja nawiewno — wywiewna zapewniajgca prawidtowa wentylacje przedziatu medycznego - pasazerskiego i wymiane
powietrza w czasie postoju wtgczana przez kierowce w zaleznosci od potrzeb.
4 |Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpytowym.
s Dwuparownikowa klimatyzacja przedziatu medycznego z mozliwoscig niezaleznego wtgczania i wytgczania dla przedziatu
medycznego wyposazona w systemem utrzymywania zadanej temperatury.
6 |Panel sterujacy zarzadzajacy klimatyzacjg i ogrzewaniem przedziatu medycznego zainstalowany w kabinie. kierowcy
VII. |SYGNALIACJA SWIETLNO-DZWIEKOWA | OZNAKOWANIE
1 Pojazd oznakowany i wyposazony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o

ruchu drogowym?”.




Pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy niebieskiej, umieszczony w obszarze pomiedzy linig okien i nadkoli, pas

2 |odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy czerwonej umieszczony pod pasem niebieskim, zgodnie z przepisami ustawy
»Prawo o ruchu drogowym”.

3 |Oznaczenie typu karetki , T” na bokach pojazdu oraz jednych drzwiach tylnych.

4 |Krzyz ,gwiazda zycia” z trzech stron pojazdu.

5 |Napis lustrzany ,AMBULANS” z przodu pojazdu

6 Belka sygnalizacyjna typu LED ze $wiattem koloru niebieskiego z podswietlanym napisem AMBULANS zamontowana w
przedniej czesci pojazdu, pojedyncza lampa typu kogut zamontowana w na dachu, gtosnik o mocy min. 150 W wydajgcy
sygnat dzwiekowy modulowany z mozliwoscig podawania komunikatéw gtosem, zamontowanym w komorze silnika.
Logo, nazwa i dane teleadresowe dysponenta umieszczona po obu bokach pojazdu - zgodnie ze wzorem podanym przez

/ Zamawiajgcego.

8 |Naklejki/oznaczenia informujace o zakupie - zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiajgcego.
Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiajgcego - szczegdéty do

9 uzgodnienia po podpisaniu umowy.

VIIl. WYPOSAZENIE PODSTAWOWE POJAZDU BAZOWEGO.

1 |Poduszka powietrzna kierowcy i pasazerow.

2 |Centralny zamek wszystkich drzwi

3 |Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy

4 |Elektrycznie sterowane lusterka

5 |Radioodtwarzacz fabryczny , MP3, Bluetooth, USB, gtosniki.

6 |Klimatyzacja kabiny kierowcy manualna.

7 |Wszystkie miejsca siedzgce zaopatrzone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa oraz zagtéwki.

8 |W przedziale kierowcy schowek na drobne przedmioty.

9 |Fotel kierowcy regulowany w min. 2 ptaszczyznach.

10 |Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocujgcymi).

11 |Urzadzenie do wybijania szyb.

12 |Dywaniki gumowe kierowcy i pasazeréow w kabinie kierowcy.

13 [Trzecie swiatto stop.

14 |Kolumna kierownicy regulowana w min. 2 ptaszczyznach.

15 [Przednie $wiatta przeciwmgielne z funkcja doswietlania zakretéw.

=
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Korektor ustawienia Swiatet




17

Gniazdo 12V na desce rozdzielczej

18

Podnosnik do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kot.

19

Komputer poktadowy.

20

Tréjkat ostrzegawczy.

21

Kosz na odpady medyczne.

22 |Apteczka pierwszej pomocy z wyposazeniem.

23 |Fabryczne kluczyki min. 2 szt.

IX. |PRZEDZIAt MEDYCZNY

1 Podtoga o powierzchni antyposlizgowej, tatwo zmywalnej, potgczonej szczelnie z zabudowg $cian, wzmocniona umozliwiajgca
mocowanie podstawy pod nosze gtdwne oraz system zaczepow wdzka inwalidzkiego.

5 Sciany boczne i sufit pokryte ptytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze biatym, tatwo zmywalne, odporne na
srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne.
Zabudowa specjalna na Scianie lewej:

3 a) min dwie szafki z otwieranymi przezroczystymi drzwiczkami, wyposazone w cokoty zabezpieczajgce przed wypadnieciem
przewozonych tam przedmiotow,
b) szafka z uchwytem na dwie butle tlenowe o pojemnosci min. 10L.

4 System szyn mocujacych, umozliwiajgcy bezpieczny montaz za pomoca ptyt sciennych urzadzen medycznych wedtug uznania
Zamawiajgcego.

5 Zabezpieczenie wszystkich urzadzen oraz elementéw wyposazenia przedziatu medycznego przed przemieszczaniem sie w
czasie jazdy, gwarantujgce jednoczesnie tatwos¢ dostepu i uzycia.

6 Aluminiowa rampa najazdowa, sktadana umozliwiajgca wjazd osoby niepetnosprawnej na woézku inwalidzkim do przedziatu
medycznego o dtugosci min. 210cm i szerokos$ci min. 60cm
Montaz na podtodze przedziatu medycznego - pasazerskiego uchwytéw do atestowanych zaczepdw pozwalajgcych

7 bezpiecznie przypigé¢ wézek inwalidzki, dodatkowe trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla pasazera przewozonego na woézku
inwalidzkim w tylnej czesci zabudowy Sciany prawej (system zaczepdw ma by¢ czescig catopojazdowej homologacji na pojazd
skompletowany jako ambulans).

8 W drugim rzedzie min. 2 fotele wyposazone w bezwtadnosciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa ze zintegrowanym
zagtéwkiem.

9 W trzecim rzedzie na Scianie prawej, zainstalowany fotel obrotowy ze sktadanym do pionu siedziskiem, wyposazony w
bezwtadnos$ciowe, trzypunktowe pasy bezpieczenstwa ze zintegrowanym zagtéwkiem.

10 [Fotele obite materiatem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odpornosci na zabrudzenia.

11 |Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych utatwiajgcy wsiadanie pasazeréw.




12

Lampy LED ze swiattem rozproszonym w suficie przedziatu medycznego — pasazerskiego, Swiatto wewnetrzne zapalane
automatycznie po otworzeniu drzwi.

13

Oswietlenie przedziatu medycznego wtgczane na konsoli sterujacej w kabinie kierowcy.

14

Mtotek do wybijania szyb zintegrowany z nozem do przecinania paséw bezpieczenstwa w przedziale medycznym -
pasazerskim.

15

Uchwyt do ptyndw infuzyjnych mocowane w suficie, min. 2 sztuki.

16

Centralna instalacja tlenowa:

- z uchwytem do mocowania 2 butli tlenowych o poj. 101,

- min. 1 reduktor tlenowy,

- min. 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego,

- wyposazona w 2 butle tlenowe o poj. 10 I.

- dozownik tlenu stuzy do tlenoterapii bez nawilzacza, zakres pracy: 0,4 do 0,5 [MPa], zakres regulacji pokrettem 0-15 I/min.

PODSTAWA POD NOSZE

Dtugos¢: min 185 cm
Szerokos¢: min 55 cm
Wysokos$¢ min. 8 cm
tadownos¢ minimum 250 kg

Zgodna z normg PN EN-1865-5:2012

Kompatybilnos$¢ z noszami gtéwnymi monoblokowymi

Stabilna konstrukcja odporna na wstrzasy.

Zabudowana w lewej cze$ci ambulansu w przedziale medycznym.

Kieszen na nosze zbierakowe.

Nyt |WIN

Dostarczyé wszystkie atesty oraz dokumenty podstawy noszy wraz z dostawg ambulansu.

NOSZE GOWNE MONOBLOKOWE

Podaé marke, model i rok produkgcji, fabrycznie nowe.

Kompatybilnos¢ z oferowanym transporterem, podstawg pod nosze.

Nosze z mozliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzagsowej.

Z mozliwoscig regulacji kata nachylenia oparcia pod plecami min. 75 stopni.

v |hlWIN]|E

Wyposazone w cztery kota jezdne o srednicy min. 200 mm z funkcjg obrotu o 360°, z mozliwoscig blokady dwdch két do jazdy
na wprost, min. dwa kota wyposazone w hamulce.

Z zestawem pasoéw szelkowych i poprzecznych zabezpieczajgcych pacjenta o regulowanej dtugosci mocowanych bezposrednio
do ramy noszy.




7 |zZestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy zwigzane z jego obstuga.
8 Ze sktadanymi poreczami bocznymi, ze sktadanymi lub teleskopowo chowanymi rgczkami do przenoszenia z przodu i tytu
noszy.
9 Nosze muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiatu lub poprzez zabezpieczenie
ich sSrodkami antykorozyjnymi.
Wyposazone w nie sprezynujgcy materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujgcym krwi, brudu, przystosowanym do
10 |dezynfekcji, umozliwiajgcym ustawienie wszystkich dostepnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem
przeznaczonym do bezpiecznego montazu w ambulansie.
11 |System zatadowczy z dwustopniowym mechanizmem zwalniajgcym.
12 |Mozliwos$é obstugi przez jedna osobe.
13 [Mozliwos¢ ustawienia noszy na min. 3 pozycjach wysokosci.
14 |Obcigzenie dopuszczalne - 250 kg lub wyzsze (podac obcigzenie dopuszczalne w kg).
15 |Nosze zgodne z normg PN-EN 1865-1+A1:2015-08.
Xil. WARUNKI GWARANCII | SERWISU
1 |Wymagany okres gwarancji pojazdu bazowego: min. 24 m-ce bez limitu kilometrow.
2 |Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-ce.
3 |Wymagany okres gwarancji na perforacje nadwozia [m-ce]: min. 60 m-cy.
4 |Wymagany okres gwarancji wyposazenia medycznego min: 24 m-ce.
5 |Wymagany okres gwarancji zabudowy medycznej: min. 24 m-ce.
6 |Wymagany okres gwarancji na sprzet medyczny: min. 24 m-ce.
XIIl. INNE ISTOTNE INFORMACIJE
1 Przy dostawie ambulansu nalezy dofgczy¢: swiadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego jako ambulans,
deklaracje zgodnosci z normg PN EN 1789 dla ambulansu typ A2.
Dostarczony pojazd jest objety w okresie gwarancji autoryzowanym serwisem. Wykonawca na wiasny koszt bedzie
2 |wykonywat wymagane przeglady oraz serwisy pojazdu. Pojazd musi mie¢ wykonany przynajmniej jeden przeglad w ciggu roku
oraz przeglady okresowe wymagane przez producenta pojazdu
Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczy¢:
a) instrukcja obstugi pojazdu,
3 b) ksigzka obstugi (przeglagddéw) pojazdu — serwisowsy,

c) instrukcje do wszystkich elementéw zabudowy specjalistycznej na zewnatrz i wewnatrz pojazdu,
d) wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na pojazd,
e) wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu.




ZAKRES UBEZPIECZENIA: Peten pakiet ubezpieczenia(OC, AC, NNW, Assistance)

OC posiadaczy pojazdow:

W zakresie okreslonym ustawg z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

1 Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2277).

]
NNW — w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow mechanicznych (conajmniej10 000 zt na jedno miejsce — system miejsc)

1 |Ubezpieczeniem powinni by¢ objeci: kierowca i kazdy z pasazerdw.
Przedmiotem ubezpieczenia bedg co najmniej trwate nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych podczas:

) a.fodczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu
b.@odczas przebywania w pojezdzie w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
c.@odczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,

. Ubezpieczenia Auto-Casco (,,AC w ruchu i postoju” oraz ,, AC kradziez”, suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ wartosci
pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

1 Ubezpieczeniem powinny by¢ objete szkody powstate w pojezdzie badz jego wyposazeniu polegajgce na uszkodzeniu pojazdu
w zwigzku z ruchem i postojem

2 |Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposazeniem podstawowym oraz wyposazeniem dodatkowym.

3 |Bez zastosowania udziatu wtasnego w szkodach ,,AC w ruchu i postoju” oraz ,AC kradziez”.

4 |Wysokos$¢ odszkodowania zostanie ustalona od petnej wartosci samochodu wraz z podatkiem VAT.

5 W szkodach polegajgcych na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdéw przy ustaleniu wartosci szkody nie bedzie potragcane
zuzycie eksploatacyjne cze$ci zamiennych zakwalifikowanych do wymiany — zniesienie amortyzacji.

6 |Likwidacja szkéd poprzez bezgotéwkowa naprawe w autoryzowanym serwisie naprawczym.

7 |W przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe.

8 |Zakres terytorialny: RP oraz UE.
Stata suma odszkodowania — suma ubezpieczenia pojazdéw nie podlega pomniejszeniu o wyptacone odszkodowania oraz

9 utrate wartosci pojazdu (brak koniecznosci do ubezpieczania pojazdu po szkodzie).

IV. |Assistance

1 |Zakres terytorialny: RP oraz UE.

2 |Holowanie — minimum 250 km

3 |Ustugi serwisowe — wymiana opon, dowdz paliwa, roztadowanie akumulatora

CZESC OBJETA PRAWEM OPCII:




SPRZET MEDYCZNY

DEFIBRYLATOR AED

Defibrylator AED z dwufazowg energig defibrylacji do 360

Prezentacja krzywej dynamicznej EKG na ekranie

Tryb AED z asystentem CPR, tryb treningowy, tryb manualny

Lekka, wytrzymata konstrukcja dostosowana do pracy stacjonarnej oraz transportu z mozliwoscia
monitorowania wszystkich niezbednych parametréw w sytuacjach awaryjnych

Wskaznik informujgcy o poprawnosci wykonywania czestotliwosci uciskdw klatki piersiowej

Kolorowy, czytelny ekran LCD o wysokiej roz. z trybem wyswietlania w wysokim kontrascie

Asystent CPR zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA

Niezalezne gniazda na elektrody wielofunkcyjne i 3-zytowy kabel EKG

O ||IN|oo|jn] B |[WIN]E

Wibracje, drgania: zgodnos¢ z normg EN 1789 (10G) dla karetek pogotowia, dotyczy rowniez uchwytu
karetkowego

[
o

Wyposazony w 3-zytowy kabel EKG

[EnY
=

Torba transportowa z kieszenig na akcesoria i paskiem na ramie

[
N

Elektroda wielofunkcyjna dla dorostych 5szt

=
w

Zasilanie: akumulator lub bateria

=
S

Paszport techniczny

[EEN
(%)

Instrukcja obstugi

[EY
(<))

Karta gwarancyjna

Zestaw reanimacyjny, plecak.

Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii:

a) Butla tlenowa 2I;

b) Reduktor z szybkoztgczem typu AGA O2 ze skokowa regulacjg przeptywu od 0-25 I/min ze ztgczka
tlenowa - wersja DIN %’ standard polski.

c) Worek samorozprezalny silikonowy - umozliwiajgcy wentylacje bierng i czynng 100% tlenem ze ztgczkag
i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezatamujgcym dtugosci 10 m;

d) Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastepczego dla dorostych dla dzieci ;

e) Filtry antybakteryjne -5szt;

f) Ssak reczno - nozny RES-Q-VAC z pojemnikiem i cewnikami dla dorostych i dzieci;




Zestaw do intubacji:

1. Laryngoskop Mclntosch z tyzkami Nr 1, 2, 3,4

2. Rurki ustno gardtowe Guedala komp. ( 6 rozmiaréw )
3. Kleszcze Magilla;

2 4. Rurki intubacyjne (6,7,8,10)
* opcjonalnie — kombituba lub maska krtaniowa
6. Latarka diagnostyczna
5. Kompres gazowy 5 x5 cm
Ampularium:
3 Do samodzielnego wyposazenia. W ampularium naszyto biate tasmy do opisu lekow.
Zestaw do iniekcji :
1. Strzykawki ( 2,5,10,20 ml) po 2szt.
2. Igty jednorazowe (1.2, 0.8) po 5 szt.
4 3. venflony po 2szt.
4. przyrzad do przetaczania ptynow.
5. staza zaciskowa
6. SOl fizjologiczna 0,9% 500 ml
7. plastry poiniekcyjne
Zestaw uzupetniajacy :
1. Ptyn do dezynfekcji 250 ml
5 |2. Rekawiczki ambulatoryjne
3. Nozyczki ratownicze
4. Mtotek do ciecia paséw i zbijania szyb
lll. |Nosze podbierakowe aluminiowe.
1 [Nosze przeznaczone do podbierania i przenoszenia poszkodowanego bez zmieniania jego pozycji
2 |Konstrukcja noszy wykonana z aluminium
3 |Konstrukcja sktadana, tatwa do czyszczenia i dezynfekcji
4 |Mozliwosc¢ ztozenia noszy na po6t celem tatwiejszego transportu
5 |Dtugosc regulowana w zakresie min. 170 + 185 cm
6 |Posiadajg min. 3 pasy stabilizujgce o regulowanej dtugosci mocowane do ramy noszy
7 |Czy sprzet posiada deklaracje zgodnosci / deklaracje CE / inne dokumenty ?
IV. |Koc bakteriostatyczny
1 |Powtoka bakteriostatyczna wykonana z poliestru powleczonego poliuretanem




Produkt o wtasciwosciach niepalnych

Wentylowany - oddychajacy, utrzymujacy ciepto

Wodoodporny — nie przepuszcza ptyndw i cieczy

Wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne

tatwy w czyszczeniu

Dezynfekcja ogdlnodostepnymi ptynami z uzyciem gabki

Mozliwo$¢ prania w pralce w temperaturze do 90°C

Wymiary min. 110 cm x 190 cm

Pulsoksymetr napalcowy

Pomiar nasycenia krwi tlenem (Sp02)

Pomiar tetna

Wskaznik perfuzji (P1)

Woykres fali przebiegu nasycenia tlenem

Posiadajacy certyfikat medyczny

Slu|p|lw|n|r|S|lo|lo|(v|olu]|s|w(

Posciel medyczna - 4 kpl

W komplecie:
- przescieradto i poszwy na kotdre 160x200,
- poszewka na poduszke 70x80

N

Posciel uszyta z wtékniny polipropylenowej
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Kolor zielony
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Inne akcesoria medyczne

Zestaw- rurka krtaniowa jednorazowa, dwukanatowa LTS-D /w kpl. roz. 3,4,5 +strzykawka

MISKA NERKOWATA plastikowa 20 cm

Kotnierz ortopedyczny regulowany

Worek na wymiociny

Pojemnik na mocz

Rekawiczki chirurgiczne sterylne w rozmiarze S, M, L - po 5 par z rozmiaru

Rekawiczki nitrylowe - 100szt

Worek na odpady medyczne 35 L - 20szt
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Przescieradto jednorazowe, zielone, wtdkninowe, podfoliowane 80x210 - 4szt
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Kombinezon jednorazowy o zwiekszonej ochronie biologicznej — kat. Ill, typ 5, 6. - 2szt
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Koc polarowy min 110 cm x 190 cm - 4szt




