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i Wykonawea udzicla ninlejszym Zamawiajgcemu gwarancji na wykonans soboty. ORies gwarang
odbioru podicgi.
2.Zamawiajacy zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Wyvkonawcy usterki weiagu 14dei od ich siwierdzenia. pod zrozb:
gwarangji.
3.W przypadku ujawnienia sie ustersk. ktére sg objgte niniejszg gwvarancja [ wynikaja bezposrednio z popeinionych blgddw w
montazu. Wykonawea zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
4. Zamawiajacy nie moze rosci¢ sobie zadnych dodatkowych kosztow zwiazanych z utrudnieniami zwigzanymi z naprawa
awarancyjna podlogi a rakze w zwiazku z potrzeba ponownego cyklinowania podlogi. czy wymiany jej czedel.
3.Zamawiajacy w przypadku potrzeby naprawy gwarancyjnej udostepni podloge czysta i wolng od wszelkich przedmiotéw kidre
moga utrudnié dostep do naprawianego miejsca na podiodze. zas po naprawie wniesie i ustawi przedmioty, ktore zostaly usunigte
niodpliatnie.
Yylkonawea gwarantuje

—takier. olej nie zluszezy sie przy wiasciwej konserwacji. oraz pielggnacii

:epki lub deski nie odklejq sig od podioza.
Wykonawcea wskazuje odpowiednie $rodki pielegnacyjne przeznaczone do mycia i konserwacji powierzchni zabezpieczonej lakierem:
Do myeia nalezy stosowaé Silopark firmy Kerakoll
Do konserwacji nalezy stosowac Silowax firmy Kerakell
Do powierzchni zabezpieczonej olejem:
De mycia nalezy stosowac Mydlo Leinos
Do konserwacji Mieczlo i olej renowacyjny Leinos
Srodki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Warunki gwarancji
Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie ponizszych zalecen:
Podiogi z drewna litego lub warstwowego sa w 100 % naturaine i higroskopijne. reaguja na zmieniajace si¢ warunki otoczenia.
Drewno pobiera wode z otoczenia i rozszerza sie gdy wilgotnosc powietrza rosnie lub kurczy sie gdy wilgotnosé powietrza spada.
Moze sie to cbjawi¢ zmiana wymiaru 1 ksztattu klepek. w efekcie powodowac powstawanie szezelin i pekniec a nawet cdklejenie sie
podlogi od podioza. gdyv wilgomosc powietrza jest za niska. lub wylddkowaniem sie, wybrzuszeniem i odklejeniem sie od podloza gdy
wilgotnosé powietrza jest zbvt wysoka. W pomieszczeniach z klimatyzacja réwniez moze wystapic zjawisko zbyt niskie] lub wysokigj
wilgotnosei.
1. Temperatura powietrza wymagana w pemieszczeniu gdzie zostal zamontowany parkiet 18 - 22 °C, wilgotnosé powietrza 43%
do 65% , Zima. gdv wilgotnos$é powietrza znacznie spada. zaleca sig stosowanie nawilzaczy powietrza (specjaine pojemniki z
woda zawieszone na kalorvferach lub nawilzacze elekirvezne). natomiast latem kiedy wilgotnosé powietrza nadmiernie wzrasta

lezy zastosowaé osuszacz powietrza.
~.Podioge nalezy chroni¢ przed nadmiernym kontaktem z woda.
3.Podczas przeprowadzania prac wymagajacych zabezpieczenie podiogi np. malarskich nalezy ja chroni¢ poprzez przykrycie
papierem. nie wolno zakrvwac podlogi folia.
4.Do pielegnacji i konserwacji drewna nalezy uzywac tylko preparaty profesjonalnych firm, przestrzegajac zalecen preducenta
przy ich uzywaniu.
5.Przed wejsciem powinny zosta¢ zamontowane wycieraczki. ktére pozwola oczysci¢ buty z z piasku 1 innych twardych
zabrudzen.
6.Meble ruchome musza staé na specjalnej macie chronigeej podloge a stojace. krzesia nalezy podkleié filcem,
Gwarancja nie obejmuje:
I.Uszkodzef powstalych w wyniku nieprzestrzegania warunkow gwarancji.
2.Usterek wynikajacych z czvnnikow niezaleznych od Wykonawey jak np. ukryte wady materiafowe oraz usterek lub uszkodzen
wyniklych ze zmian {ub napraw wykonanych przez inne osoby.
3.Zmian wynikajacyeh z ograniczonych whasciwoscei drewna jak np. zmiana odcieni drewna pod wplywem swiatla sionecznego.
4.Uszkodzen mechanicznych. rys. wgniecen,
3.Szpachlowanych szpar i ubytkdw w podlodze {szpachla moze ulec zapadnigciu. wykruszeniu sig, rozwarstwieniu)
W przypadku braku perozumienia co do zasadnosci roszezen gwarancyjnych nalezy wezwac niezaleznego eksperta iub
rzeczoznawce majacego uprawnienia do ogledzin podlog drewnianych.

e ',,.v
naweaj. tHon S

fith |
i

(Zamawiajacy)



