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PROJEKT DO ZGLOSZENIA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, wust4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.414 ze zmianami), o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany pn.: Miejsce rekreacii
dla dzieci i dorostych w miejscowosci Turkowice”, z lokalizacjq obreb Turkowice gmina Turek, na dzialce
o nr ewid. 206/1, 206/3 - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ARCHITEKTURA
Projektant:
metfabrch. lwona Rylska
upr.| nr WP-OIA/OKK/UpB/53/2011
Wielkopolska Okregowa lzba Architektéw
nr ew, WP-0870
KONSTRUKCJA
Projektant:

Uprawnienia budo

inz. WIESL KOLENDA
e\do projektowania
bez ograniczen i k|eroyanigirobotami
budowlanymi w ogrpnicignyi zakresie,
w specjalnosci korstr udowlanej

Nr ewid.: WKP/0050/PO KI10; GP 7342-10/9%5
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IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA
l.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwea 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 66 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 53 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Iwona Rylska

urodzona 10 wrzesnia 1980r..
cérka Mieczysfawa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

= ) Przewodniczacy WielkopolskiéjiOkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AN
e \‘/ S i i %
GOt A/ \ Andrzej J. Nowak
‘\;‘;//f architekt

Stronal z2

61-772 Pomai, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Rylska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr
WP-OIA/OKK/UpB/53/2011,

jest wpisana na liste cztonkoéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0870.

Cztonek czynny od: 24-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0870-E7DD-4F2Y-A882-2A59

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa, Okregowa Izba Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Wiestawa Maria Kolenda

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 25 marca 1963 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K\s_rglllﬁkacxjncj
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F2V-SUH-56D *

Pani Wiestawa Maria Kolenda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0043/05

adres zamieszkania Turkowice 46, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT DO ZGLOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA

OBIEKTU: OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
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OBIEKTU: TURKOWICE, GM. TUREK, DZ. NR EW.206/1, 206/3
INWESTOR GMINA TUREK

| ADRES: UL. OGRODOWA 4 62-700 TUREK

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. IWONA RYLSKA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA: INZ. WIESLAWA KOLENDA
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw malej architektury: Budowa miejsca rekreacji dla dzieci
i dorostych w miejscowosci Turkowice. Zakres robot obejmowac bedzie:
- wykonanie prac pomiarowych,
- wykonanie nawierzchni,
- montaz urzadzen,
- wykonanie altany rekreacyjnej
- montaz elementow towarzyszacych,
- montaz ogrodzenia,
- prace porzadkowe,

- inwentaryzacja powykonawcza.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka na ktorej planuje sie budowe ,Miejsca rekreacji dla dzieci i dorostych w migjscowosci Turkowice” to
teren bez zabudowy, nieogrodzony. Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej: od

potudnia - droga nr ew. 207, od strony wschodniej — droga nr ew. 221

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na dzialce nie wystepujg Zzadne elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzat zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Przy zachowywaniu zasad i przestrzeganiu przepisow bhp podczas realizacji robét budowlanych nie

przewiduje sie Zadnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza si¢ jako: wstepne i okresowe. Szkolenie
wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy "Instruktaz stanowiskowy"
powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami

- _____________________ ]
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Warunki przygotowania
i prowadzenia robot budowlanych okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- przestrzegac przepisow bhp,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- zapewni¢ bezpieczenstwo na ciggach komunikacyjnych,

- skladowac materialy i narzedzia w sposdb zapewniajacy fad i porzadek na budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzi¢ tylko w zespotach (min. 2-u osobowych),

- przestrzega¢ uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie

Z przeznaczeniem,
- realizowat prace pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane,

- zapewnic staly dostep do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych.

et cpracowanie m¥fint.arch. lwona Rylska
upl. nr WP-OIA/OKK/UpBﬁ‘:!fZOll
Wiglkopolska Qkregowa |zba Architektow
nr ew. WP-0870

inz. WIESLAWA KOLEI A
Uprawrﬁenia budowlane do proj
bez ograniczen i kierowania 1

budowlanymi w ograniczonym

n

i
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA

OBIEKTU: OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

ADRES

OBIEKTU: TURKOWICE, GM. TUREK, DZ. NR EW.206/1, 206/3
INWESTOR GMINA TUREK

| ADRES: UL. OGRODOWA 4 62-700 TUREK

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. IWONA RYLSKA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA: INZ. WIESLAWA KOLENDA

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Lokalizacja: Turkowice, gmina Turek, dz. nr ew. 206/1, 206/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Miejsca rekreacji dla dzieci i doroslych w miejscowosci Turkowice’,
z lokalizacjg na dzialce o nr ew. 206/1, 206/3 obreb Turkowice, gmina Turek. Projektowana inwestycja spefni
oczekiwania mieszkancow, umozliwiajac dzieciom i dorostym spedzanie czasu na Swiezym powietrzu

w sposob aktywny i bezpieczny.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dziatka niezagospodarowana, bez ogrodzenia. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej: od
strony poludniowej (droga wewnetrzna, o nr ew. 207) i od strony wschodniej (droga gminna o nawierzchni

asfaltowej nr ew. 221).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujace zagospodarowanie terenu:
- plac zabaw,
- altana rekreacyjna,
- sitownia plenerowa,
- ogrodzenie terenu,
- tereny utwardzone,
- tereny zielone.
Plac zabaw zlokalizowany zostal w odlegloci od zgrupowanych miejsc postojowych zgodnej z §19 pkt.1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Nasfonecznienie placu zabaw wynosi 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia)

W godzinach 1200 - 1600,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU:

- powierzchnia w zakresie opracowania - 889,00 m?
- powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z piasku - 207,00 m?
- powierzchnia o nawierzchni trawiastej - 595,80 m2
- powierzchnia nasadzen - 31,20 m?
- powierzchnia utwardzona (kostka brukowa) - 54,00 m2

e e
KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA
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5. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Dziatka objgta opracowaniem nie lezy w granicach wplywéw gorniczych.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA $RODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Realizacja projektowanego miejsca rekreacji na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla ofoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,

- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisiji hatasu,

- uzytkowanie projektowanych obiektow nie powoduje niekorzystnych oddzialywan na powierzchnie terenu,

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowito zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach wiasnej nieruchomosci (dz. o nr ew. 206/1, 206/3).

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i robét budowlanych nie

wystepuja.

Autor opracowania:

mgrinz.arch. Iwona Rylska

11
inz, WIESEAWA KQLENDA upr, [ WP-OIAJOKK/UPBE3/20C0
Uprawnienia budowlane do/prbjektowania Wielk pol*ka Okregowa
bez ograniczen i kierowanid ro i nr ew. WP-0870
budowlanymi w ograniczohym. ie,
w specjalnosci konstrukcyjnos- anej
Nr ewid.: WKP/0050/POOK/1 e; GP 7342-10/95
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GRANICA DZIALKI

GRANICA DZIALKI

SYMBOLE | KRESKOWANIA

7] - nawierzchnia trawiasta

- nawierzchnia piaskowa
- nawierzchnia z kostki brukowej
{;E‘ég - powierzchnia nasadzen - kora

®—¢" . projektowane ogrodzenie
P [

g\ ]:“:Ii\ |
| - i
1 ) 8 J
GRANICA DZIALKI
R S 1650 N 528 .
LEGENDA POWIERZCHNIE | DLUGOSCI
1. PLAC ZABAW - Powierzchnia calkowita
) 11, Zestaw zabawow (zakres opracowania): 889.0 m?
§2: s owi - Nawierzchnia z kostki bruk.: ~ 54.0 m?
1'3' Ranoals g - Nawierzchnia piaskowa: 207.0 m?
1.4. Hustawka wahadlowa ;‘sx;:;gp:;: ::::232:;’ B
1.5. Sprezynowiec )
; kora): 52 m x 0.6 31.2m?
1.6. Lawka z oparciem - 2 szt. ( —
1.7. Kosz na émieci gl?rrt?(gz_e? ':;453 o :%O,g b
18 Tabllica informacyjna - Obrzeza betolnowe: 8;1.5 mb
12 Stoplermimuay - Obrzeza trawnikowe PCV
2. SILOWNIA PLENEROWA _ g’gg;:f;gif:‘ach)’ 220 mb

2.1. Wislarz + Orbitrek
2.2. Rower + Jezdziec

3. ALTANA REKREACYJNA

KONSPROJEKT - WIESEAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

Obiekt: OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

tmvestor: GMINA TUREK
* UL, OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat: PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN

Lokalizacja: TURKOWICE, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 206/1, 206/3
A

Projektant- |mgr inz. arch. INONA RYLSKA
Architektura | Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA \(
Konstrukcja |Nr ewid. WKP/0050/POOK/10 /

Skala: 1:200 (A3) Data: styczen /2019 U rys. Z2-2
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY

NAZWA
OBIEKTU:

ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR
| ADRES:

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY |

TURKOWICE, GM. TUREK, DZ. NR EW.206/1, 206/3

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4 62-700 TUREK

MGR INZ. ARCH. INONA RYLSKA

INZ. WIESLAWA KOLENDA

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda

oA m



PROJEKT DO ZGELOSZENIA

OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno - budowlanego budowy ,Miejsca rekreacji dla dzieci i dorostych
w miejscowosci Turkowice”, zlokalizowanego na dzialce ozn. nr ew. 206/1, 206/3

Inwestor: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek

1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,
- mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne
Projektowane miejsce rekreacji zlokalizowane zostat na terenie wsi Turkowice w otoczeniu zwartej zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, dla uzytkowania przez okolicznych mieszkafncéw. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano ogrodzenie wraz z furtkg catego terenu. Ogrodzenie zapewni
bezpieczng przestrzen dzieciom podczas zabawy i aktywnego spedzania czasu na powietrzu. Roznorodno$c¢
zaprojektowanego wyposazenia stwarza mozliwo$¢ do zabawy i poglebiania integracji wérod mieszkancow
wszystkich grup wiekowych.
W ramach programu uzytkowego zaprojektowano: réznorodne urzadzenia zabawowe dla dzieci i mtodziezy,
altane rekreacyjng, urzadzenia sitowni plenerowej oraz fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjng,
ogrodzenie oraz tereny zielone. W miejscu lokalizacji urzadzen placu zabaw zaprojektowano bezpieczng
nawierzchnie z piasku, amortyzujgca ewentualny upadek. Urzadzenia sitowni plenerowej zostang
zamontowane na terenie trawiastym. Teren trawiasty z urzadzeniami sitowni plenerowej zostanie oddzielony
od placu zabaw ciggiem komunikacyjnym z kostki betonowej i altang rekreacyjng ktérej podioze rowniez
stanowi kostka betonowa. Tereny zieleni zimnozielonej zlokalizowane przy placu zabaw tworzg naturalng
bariere izolacyjna. Calos¢ otoczona zostata ogrodzeniem z furtkg
Zakres robot obejmowac bedzie:
- wykonanie prac pomiarowych,
- korytowanie placu zabaw,
- nawiezienie ziemi,
- wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne,
- zabudowe obrzezy chodnikowych,
- montaz urzadzen zabawowych,

- montaz urzadzen sitowni plenerowej,

——————————————— e ——— S e e e s e T
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- wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek z piasku,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,

- wykonanie altany rekreacyjnej,

- wykonanie ogrodzenia,

- montaz elementéw dodatkowych (tawki, kosze, tablica informacyjna),
- wykonanie trawnika,

- nasadzenia,

- roboty porzadkowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia terenu opracowania - 889,00 m?
- powierzchnia zabudowy altany rekreacyjne; - 20,00 m?
- powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z piasku - 207,00 m2
- powierzchnia z kostki betonowe; - 54,00 m?
- powierzchnia nawierzchni trawiastej - 595,80 m?
- diugo$c¢ catkowita ogrodzenia placu zabaw - 100,00 m
- dlugos¢ obrzezy betonowych z oporem - 84,50 m
- dlugo$¢ obrzezy trawnikowych z PCV (przy nasadzeniach) - 52,00 m

- powierzchnia nasadzen - 31,20 m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktorych
mowa w art.5 ust.1 prawa budowlanego
Projekt zostat opraCowany pod katem formy i funkcji $cisle wedlug wytycznych Inwestora w oparciu
obowigzujace przepisy i wymagania. Zastosowano naturalne ekologiczne materialy fatwo wpisujace sie

w dowolne otoczenie. Projektowana inwestycja spefnia wymagania art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

4.1. Nawierzchnia placu zabaw z piasku
Nawierzchnie placu zabaw, amortyzujaca upadek zaprojektowano z piasku. Piasek frakeji od 0,2 - 2 mm.
Piasek nie moze posiada¢ drobinek pylowych i itowych ktdre powodujg jego sklejanie sie i zbijanie, co
w konsekwencji powoduje pogorszenie wiasciwosci amortyzujacych. Grubosé warstwy min. 30 cm. Przyjeta
grubo$¢ warstwy piasku zapewnia minimalne wymagania dla krytycznej wysokosci upadku z wysokosci < 3m.
Nawierzchnia placu zabaw musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw
—_W
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amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku. Cato$¢ nawierzchni piaskowej zostanie
wygrodzona od pozostatej czesci dziatki obrzezem betonowym z oporem 6x20cm.

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni bezpiecznej nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe humusu,
wyprofilowac i zagesci¢ podioze pod warstwy konstrukgji. Nastepnie nalezy zabudowac obrzeze betonowe
6x20 ¢cm z oporem i mozna przystapi¢ do wykonania warstwy amortyzujacej wg wymagan normowych.

Wskaznik zageszczania podioza i nawierzchni wg BN-77/8931.

4,2, Nawierzchnia trawiasta i nasadzenia — wykonanie w zakresie wlasnym Inwestora
Poza obszarem nawierzchni bezpiecznej i terenem utwardzonym z kostki betonowej na terenie objetym
opracowaniem zaprojektowano trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewdéw. Teren pod urzadzenie trawnika
i nasadzenia nalezy zniwelowaé, odchwasci¢ i nawiezé ziemi urodzajnej. Warstwa nawiezionej ziemi
urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ min 10 cm po zageszczeniu. Do wysiewu nalezy zastosowac
specjalng mieszanke traw (mieszanka BOISKOWA bis), przeznaczona do zaktadania muraw narazonych na
intensywne uzytkowanie i odpormnych na wymarzanie. Dzieki wysokiej odpornosci na deptanie, ugniatanie
polecana jest glownie na obsiew boisk, terenéw sportowych, placéw zabaw lub trawnikow narazonych na
uszkodzenia mechaniczne. Siew nasion wykona¢ po uplywie ok. dwoch tygodni od czynnosci
przygotowawczych. Norma wysiewu 1 kg nasion na 40 m?. Trawniki mozna zakfada¢ od poczatku kwietnia do
korica wrzesnia. Przed siewem nalezy spulchni¢ glebe grabiami aby powstaly bruzdy w ktére wpadng
nasiona. Po siewie w celu przykrycia i wymieszania nasion z gleba obsiany teren nalezy zgrabic i powtornie
uwatowac¢. Do momentu wschodow tj. przez ok. 1 - 3 tygodni nalezy glebe czesto zrasza¢ a w czasie suszy
podlewac.

Nasadzenia zaprojektowano zgodnie ze wskazaniem na rys. Z-2. Zaprojektowano nasadzenia krzewow
zimnozielonych - Thuja occidentalis 'Hoveyi' zywotnik zachodni odm. Hoveyi. Wysokos¢ materiatu
szkotkarskiego 40-60 cm. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wilasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy. Pod nasadzenia w pasie o szer. 0,60 m nalezy zastosowac agrowtokning
sciotkujacg przeciw chwastom, o gramaturze 50g/m? ze stabilizatorem UV, w kolorze brazowym, a na
agrowtokning wysypac¢ warstwe kory. Warstwa kory powinna mie¢ min. 3 cm grub. (tj. okolo 30 I/m?). Pas
nasadzerh wydzieli¢ od nawierzchni z piasku i od trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego,
wys. 30 cm.

Wykonawca zakupi materialy do zasiewu i nasadzen, a Inwestor we wlasnym zakresie wykona
nasadzenia drzew oraz zasiew i pielegnacje trawnika w zakresie opracowania na terenie zielonym

wokol projektowanych obiektow.

4.3. Nawierzchnia z kostki betonowej - calo$¢ wykonana zostanie jako wkiad wiasny

Inwestora

#
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Zaprojektowano tereny utwardzone z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm, w dwoch kolorach (kolor kostki
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania). Utwardzenie z kostki ograniczone obrzezem
betonowym 6 x 20 cm, z oporem.

Uktad warstw nawierzchni:

kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm,
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku gr.10 cm,

grunt rodzimy zageszczony do Is=0,95

. Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatki zaprojektowano zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunkach. Zaprojektowano
ogrodzenie systemowe, panelowe, z drutu zgrzewanego, bez czesci ostrych, z prefabrykowanym cokotem
betonowym. Ogrodzénie powinno posiadaé zabezpieczone krawedzie np. zaokrgglone i odpowiednio
wykoriczone. Wysokos¢ ogrodzenia 153 cm. Stupki co 250 cm, od géry zabezpieczone kapturkiem
z tworzywa sztucznego. Siatka wykonana z drutu @ 5mm. Calos$¢ cynkowana i powlekana poliestrem kolor
RAL 6000 lub 6005.

Furtka szt 1, o szerokosci 100 - 110 cm, przeznaczona do placow zabaw dla dzieci, z samozamykaczem
wykonana w sposob uniemozliwiajacy ewentualne przygniecenie palcow dzieci korzystajacych z placu zabaw.
Bez czesci ostrych. Wszystkie krawedzie furtki powinny by¢ zaokraglone i bez ostrych kantow. Zakaz
montowania haczykéw do zamykania.

Rozwigzanie systemowe. Stosowac systemowe elementy taczeniowe — bez czesci ostrych, niebezpiecznych.
Ogrodzenie zgodne z PN-EN 1176.

Nalezy stosowa¢ gotowe elementy ogrodzenia systemowego (do stosowania na placach zabaw),

a montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.

Przyktadowe zdjecia projektowanego ogrodzenia

 ———————————— —— — )
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6. Wyposazenie placu zabaw
Zaprojektowano wyposazenie Placu zabaw roznorodnymi elementami zapewniajacymi realizacje potrzeby
zabawy, mozliwo$¢ rozwijania umiejetnosci motorycznych oraz relaksu. Wszystkie zamontowane urzadzenia
powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa oraz muszg spelnia¢ wymagania z grupy normy PN-
EN 1176:2009 wraz z ich uzupetnieniami z roku 2017. W dalszej czesci podano dane techniczne oraz

przyktadowy wyglad urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji wybrane

przez siebie urzadzenia - przed zlozeniem zamowienia. Urzadzenia powinny posiadac konstrukcje drewniang
(drewno impregnowane prézniowo-cisnieniowo) montowang w gruncie na ocynkowanych kotwach stalowych,
daszki i zabezpieczenia wykonane ze sklejki laminowanej, pokrytej filmem melaminowym. Wszystkie liny
powinny by¢ polipropylenowe z rdzeniem stalowym, pomosty state z desek ryflowanych, stopnie w drabinkach

zjezdzalnie z blachy nierdzewnej (dopuszcza sie stalowe ocynkowane).

Wykaz projektowanego wyposazenia:

URZADZENIA ZABAWOWE
. llosé Wysoko$¢ Symbol_
Lp Rodzaj swohodnego urzadzenia
i upadku - ok. wg rys. nr2
[kpl] T

1 Zestaw zabawowy Agatka SHL 1 2,5 1.1.

2 Hustawka ,Bocianie gniazdo” 1 12 1.2,

3 Sprezynowiec pojedynczy 1 0,14 1.3.

4 Karuzela tarczowa z siedziskiem 1 1,5 14,

5 Hustawka wazka 2-osobowa 1 0,6 1.5.
DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA

6 | tawka | 2 | . | 16

Na kazdym urzadzeniu zabawowym musi by¢ umieszczong tabliczka znamionowa. Tabliczka znamionowa
powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkeii,

- norme, zgodnie z ktéra urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,

- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenia o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.

Ponadto przy kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o mozliwosci i sposobie

korzystania z danego urzgdzenia.

Szczegoly projektowanego wyposazenia:
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6.1 Zestaw zabawowy
Duzy zestaw umozZliwiajacy zabawe kilku grup dzieci jednoczesnie. Skiada sie co najmniej z: dwoch wiez
kwadratowych z daszkiem, wiezy z siecig strazacka, komina linowego, zjezdzalni, $cianki linowej pajeczyna,
mostu linowego, ktadki linowej, scianki wspinaczkowej wejscia, kociego grzbietu.
Kolorystyka: dowolna
Wymiary: przestrzert minimalna 8,8m x 10,90m; maksymalna wysoko$¢ 3,8m

Strefa bezpieczna: ~72m?2

Wiek uzytkownika: powyzej 3-ch lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,5m

Przyktadowy zestaw zabawowy

1090

Widok strefy bezpiecznej
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6.2 Hustawka wagowa

Gtownym elementem hustawki jest wahajaca sie na stalowym fozysku belka drewniana.

Kolorystyka: dowolna
Material: Belka hustawki z drewna klejonego warstwowo, malowanego lakierobejcg na wybrany uprzednio

kolor lub z drewna litego o przekroju 90x90mm. Nogi konstrukcyjne z profili stalowych ocynkowanych
kapielowo, malowanych proszkowo. Odbojnice z granulatu gumowego. Siedziska profilowane z tworzywa
sztucznego. Zaslepki z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem.
Wymiary: przestrzefi minimalna 3,3m x 6,0m; wysoko$¢ maksymalna 1,0m

Strefa bezpieczna: ~19,8m?2

Wiek uzytkownika: powyzej 3-ch lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0m

Przykladowa hustawka wagowa

A
1

b |
I |
\ |
[ |
- |
e i i% !
% | T T |
| I
[ I
[ [
y o I
Widok strefy bezpiecznej
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6.3 Hustawka wahadtowa podwaéjna z dwoma réznymi siedziskami
Hustawka wahadtowa podwéjna z dwoma réznymi siedziskami (w tym jedno bezpieczne dla matych dzieci).
jest oparta na tradycyjnej konstrukcji hustawki wahadtowej. Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo,
impregnowanego powierzchniowo. Stupy mocowane w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Elementy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego.
Kolorystyka: dowolna
Materiat: belka pozioma ze stali ocynkowanej. Stupy z drewna litego lub z drewna klejonego o przekroju
90x90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwione w gruncie na gtebokosci 60cm
poprzez zabetonowanie (beton min. B15), Zawiesia fozyskowane za stali nierdzewnej. Siedzisko bezpieczne
zabezpieczone guma. tarcuch kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych
bezobstugowych.
Strefa bezpieczna: ~24,0,2m?

Wiek uzytkownika: do 14-tu lat
Wysoko$é swobodnego upadku: 1,3m

Przykiadowa hustawka wahadfowa podwojna

315 cm
395 cm

S .

232 cm
b

750 oM
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6.4 Karuzela tarczowa
Karuzela tarczowa bez siedzisk o konstrukcji metalowej, rurowej, malowanej proszkowo. Podstawa wykonana

z ocynkowanej blachy antyposlizgowe;.

Kolorystyka: dowolna
Wymiary: (df. x szer. x wys.) 1,5x 1,5 x 0,84 m

Strefa bezpieczna: ~24m?
Wiek uzytkownika: od 3 do 12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,14m

Przykladowa karuzela tarczowa

-
- -
-

Widok strefy bezpiecznej
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6.5 Sprezynowiec

Jednoosobowy bujak sprezynowy. Przeznaczony glownie dla najmiodszych uzytkownikow placu zabaw. Jest
to element sktadajacy sie z siedziska z dwoma elementami ozdobnymi w ksztalcie pojazdu, zwierzatka lub
innym dowolnym.

Kolorystyka: dowolna

Materiaty: glownym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o é$rednicy 200mm, wysokosci 400mm,
zabetonowana w gruncie na gtebokosci 60cm za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy. Korpus wykonany z
tworzywa HDPE. Raczki oraz podndzki wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;.
Pofaczenia zamaskowane zaslepkami z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub

uszkodzeniem.
Wymiary: przestrzen minimalna @3,5m

Strefa bezpieczna: ~9,6m?

Wiek uzytkownika: do 6-ciu lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,6m

Kolorystyka: braz lub w kolorze uzytego drewna, konstrukcja jasny
grafit
Materiaf:
- siedzisko - listwy z drewna iglastego o grubosci 35mm lub drewno klejone, impregnowane, malowane
w kolorze brgzowym
- podstawa - konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kotwiona w gruncie przy pomocy betonu min.
B15 oraz kotw stalowych ocynkowanych kapielowo, na gtebokosci 60cm.

Wymiary: szerokos¢ 0,89m; dtugos¢ 1,65m; wysokos¢ 0,90m

- +0,90
A :
i I ‘ 40,00
T T |
M |
Lit) f -0,60
Przykiadowa fawka

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda

Ar £ oAAA ™M 1




PROJEKT DO ZGLOSZENIA
—

6.7 Kosz na $mieci
Stalowy kosz na $mieci posiadajacy daszek o pojemnosci 35l.
Materialy: Obudowa kosza na $mieci metalowa z daszkiem. Stelaz z rury ocynkowanej, malowanej

proszkowo. Fundamenty wykona¢ z betonu klasy min. B15. Posadowienie fundamentéw na glebokosci 60cm.

Przyktadowy kosz na $migci

6.8 Stojak na rowery - szt 1 (min. 5-cio miejscowy)
Stojak rowerowy wykonany z rur stalowych okragtych min. @16mm i kwadratowych 30x30mm (podstawa).

Odlegto$¢ miedzy rurkami na kota rowerow 50mm. Nalezy zamontowac trwale do podioza.

Przyktadowy stojak do roweréw

6.9 Tablica informacyjna z regulaminem

Tablica wolnostojaca, mocowana w gruncie. Wymiary podstawowe tablicy:

- szerokos¢ - 100 cm

- wysokos¢ - 220 cm
Tablica informacyjna powinna znalez¢ sie przy wejsciu na plac zabaw. Na tablicy powinien znajdowac sie
regulamin okreslajacy warunki i zasady korzystania z placu zabaw. Powinna pojawi¢ sie rowniez informacja o
numerze telefonu osoby odpowiedzialnej za plac zabaw oraz numery telefonéw alarmowych. Konstrukcja
tablicy oparta na stupach 90x90mm z drewna impregnowanego impregnatem, zabezpieczonych daszkami z

= s R R R —
KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda

Ar rFoomAanm




PROJEKT DO ZGLOSZENIA
e

tworzywa - polipropylenu. Montaz tablicy $cisle wediug wytycznych producenta. Tre$¢ regulaminu poda

Zamawiajacy.

Przykiadowa tablica informacyjna

7. Altana - wykonanie Il Etap
Projektuje sie altane wykonang z drewna suszonego, sosnowego w ksztalcie kwadratu o wymiarach 5x4m.
Stupy nosne min 13 x 13 cm wykonane z drewna klejonego, odpornego na powstawanie peknie¢ i szczelin,
dodatkowo ryflowane. Calos¢ elementow drewnianych zaimpregnowana, dach pokryty gontem bitumicznym,
plaster miodu (kolorystyka ww. elementéw do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa). Podloga
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm ograniczonej obrzezem betonowym 6x20cm

w potgczeniu dwdch kolorow. Altana - szt 1.

TN (AL

Przyktadowy wzér altany rekreacyjnej
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8. Silownia plenerowa
Wszystkie zamontowane urzadzenia powinny posiadac okres gwarancji co najmniej 24 miesigce. Przyrzady do
cwiczen  powinny  posiada¢  certyfikat  potwierdzajacy  wymagania  norm  bezpieczenstwa
PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sifowni plenerowych zainstalowanych na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, iby¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ konstrukcje stalowa, ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Elementy potaczen ocynkowane i zabezpieczone nakfadami z tworzywa. Montaz urzadzen - poprzez betonowanie
w gruncie. Dobor materialéw powinien gwarantowac estetyke, trwalos¢ oraz fatwosc utrzymania w czystosci.
WYKAZ URZADZEN SILOWNI:
Wykaz wyposazenia przedstawiono w oparciu o katalog urzadzen dostepny na stronach internetowych
nastepujacych firm:  Croquet, Herkules. W przypadku zastosowania przyrzadow do ¢wiczen innego
producenta nalezy dostosowa¢ rowniez strefy bezpieczenstwa. Ponadto obowigzkowo przy kazdym
urzadzeniu nalezy umiescic¢ indywidualng instrukcje uzytkowania. |
Przedstawione w opracowaniu urzadzenia do ¢wiczen podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy,
maja tylko charakter przykladowy (w celu okreslenia minimalnych parametréw technicznych
i jakosciowych). Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatlow innych producentéw przy spetnieniu
zalozenia, iz parametry techniczne stosowanych materiatow beda analogiczne lub o lepszych

wlasciwosciach do materiatow zaproponowanych.

URZADZENIA DO CWICZEN

Pow. strefy | Symbol

Rodzaj urzadzenia | llos¢ | Funkcje ¢wiczen bezpieczen | urzadzenia
stwa
[szt] [m2] | wgrys.

L.p.

Wzmocnienie gornych partii migsniowych, w
szczegolnosci przedramienia oraz miesnia
WIOSLARZ najszerszego grzbietu. Wplywa na rozwoj masy
+ ORBITREK mieéniowej + Trening ogdlnorozwojowy dla 6,00 x 4,50 21
duzych partii migsniowych gémych i dolnych
(Realizacja -1l Etap) czesci ciala. Duza liczba powtérzen wplywa na
ksztattowanie sylwetki. Dodatkowo wplywa na
poprawe koordynacji ruchowej

Wzmacnia mig$nie ramion i brzucha. Poprawia
kondycje miesniowa plecow. Aktywizuje wszystkie
partie migsni w zaleznosci od rodzaju

1 wykonywanych ¢wiczen. + wzmacnia migénie 6.46 x 416 99
ramion, ndg i pasa, brzucha, plecow i klatki : '
piersiowej, usprawniajac ruch konczyn. Poprawia
wydolnos¢ krazeniowo-oddechowa.

ROWER
+ JEZDZIEC
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ORBITREK | BIEGACZ

ROWER + JEZDZIEC

9. Ocena warunkéw geotechnicznych posadowienia
Konstrukcja fundamentéw dla montowanych urzadzen malej architektury jest okreslana przez producenta
urzadzen i dostarczana jako komplet wraz z urzadzeniami. Sposob posadowienia wykonany zgodnie
z wymaganiami producenta, normami bezpieczenstwa i sztukg budowlang gwarantuje stabilne i trwate
zamocowanie w gruncie. W zwigzku z lokalizacjg obiektu poza obszarem objetym szkodami gorniczymi nie

przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen posadowienia.

10.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegélnoéci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich -
w stosunku do obiektu uzytecznoéci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Obiekt jest dostepny dla osob poruszajacych sie na wozku inwalidzkim,

#
e
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1.

12.

13.

14.

15.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
Nie dotyczy. Projektowane elementy matej architektury nie sa obiektem ustugowym, produkcyjnym ani

technicznym.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu
wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych, lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych - w stosunku do obiektu liniowego

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczegblnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych grzewczych wentylacyjnych
klimatyzacyjnych gazowych elektrycznych telekomunikacyjnych piorunochronnych
a takze sposdb powigzania obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe,
zatlozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen.

Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje techniczne.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzei instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym
charakterystyke i odnoéne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie 2z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czeséci budynku stanowigcej samodzielng calo$é techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej

Nie dotyczy.

#
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16.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiazujacych norm ochrony $rodowiska zaréwno podczas realizacji
i eksploatacii. Realizacja projektowanych elementéw malej architektury:
- nie stanowi zagrozenia dla ofoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza

atmosferycznego,

- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
- projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych oddzialywan na powierzchnie terenu.
Projektowana budowa elementéw malej architektury nie wplywa negatywnie na $rodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

17.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

18.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie wymaga uzgodnien w zakresie ochrony p.poz.

19.Uwagi ogdlne

19.1.  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

19.2.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
kierowania robotami w danym zakresie robot.

19.3.  Wszystkie zastosowane materialy, powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, na terytorium Polski.

19.4.  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie i zabezpieczenie przed dostgpem osob
postronnych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg by¢

przeszkoleni w zakresie przepisow bhp i p.poz.

. . P Autor opracowania.
inz. WIESLAWA KO

Uprawnienia budowlane do jektowania

bez ograniczen i kierowa

budowlanymi w ograniczo

w specjalno$ci konstrukeyjnashu

Nr ewid.: WKP/0050/PQOK/10: GP 7342-
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