KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Miejsce rekreacji dla dzieci i dorostych w miejscowosci Turkowice.
ADRES INWESTYCJI  :  Turkowice dz. nr 206/1, 206/3 , gmina Turek

INWESTOR : Ochotnicza Straz Pozarna w Turkowicach

ADRES INWESTORA  :  Turkowice 137 , 62-700 Turek

BRANZA . Budowlana

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja: Turkowice, gmina Turek, dz. nr ew. 206/1, 206/3
Nazwa i adres Inwestora: Ochotnicza Straz Pozarna w Turkowicach , Turkowice 137 , 62-700 Turek

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestyciji jest budowa ,Miejsca rekreacji dla dzieci i dorostych w miejscowosci Turkowice”,
z lokalizacjg na dziatce o nr ew. 206/1, 206/3 obreb Turkowice, gmina Turek. Projektowana inwestycja spetni oczekiwania mieszkancéw,
umozliwiajgc dzieciom i dorostym spedzanie czasu na Swiezym powietrzu
w sposob aktywny i bezpieczny.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce zagospodarowanie terenu:
« plac zabaw,
« sitownia plenerowa,
 ogrodzenie terenu,
« tereny utwardzone,

Plac zabaw zlokalizowany zostat w odlegtosci od zgrupowanych miejsc postojowych zgodnej z §19 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infras-
truktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nastonecznienie placu zabaw wynosi 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia)

w godzinach 1200 - 1600.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENU:

» powierzchnia w zakresie opracowania - 889,00 m2
 powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z piasku - 207,00 m2
* powierzchnia o nawierzchni trawiastej - 595,80 m2

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry techniczne
Projektowane miejsce rekreacji zlokalizowane zostat na terenie wsi Turkowice w otoczeniu zwartej zabudowy zagrodowej i mieszkanio-
wej jednorodzinnej, dla uzytkowania przez okolicznych mieszkancow. W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano ogrodzenie
wraz z furtkg catego terenu. Ogrodzenie zapewni bezpieczng przestrzen dzieciom podczas zabawy i aktywnego spedzania czasu na po-
wietrzu. R6znorodnos¢ zaprojektowanego wyposazenia stwarza mozliwos¢ do zabawy i pogtebiania integracji wsréd mieszkancow
wszystkich grup wiekowych.
W ramach programu uzytkowego zaprojektowano: réznorodne urzgdzenia zabawowe dla dzieci i mtodziezy, urzadzenia sitowni plenero-
wej oraz tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjna, ogrodzenie . W miejscu lokalizacji urzadzen placu zabaw zaprojektowano bez-
pieczng nawierzchnie z piasku, amortyzujgca ewentualny upadek. Urzadzenia sitowni plenerowej zostang zamontowane na terenie tra-
wiastym. Teren trawiasty z urzgdzeniami sitowni plenerowej zostanie oddzielony od placu zabaw ciggiem komunikacyjnym z kostki beto-
nowej . Istniejgce tereny zieleni zimnozielonej zlokalizowane przy placu zabaw tworzg naturalng bariere izolacyjng. Catos¢ otoczona
zostata ogrodzeniem z furtkg
Zakres robot obejmowac bedzie:

» wykonanie prac pomiarowych,

« korytowanie placu zabaw,

* nawiezienie piasku

 wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

» zabudowe obrzezy chodnikowych,

* montaz urzgdzen zabawowych,

» montaz urzadzen sitowni plenerowej,

» wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadek z piasku,

» wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,

* wykonanie ogrodzenia,

» montaz elementéw dodatkowych (tawki, kosze, tablica informacyjna),

» wykonanie trawnika,

* roboty porzadkowe.
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miejsce rekreacji Turkowice. KO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0126-01 koparko-spycharki. - na pryzme.
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparko-spycharki - |m?2
d.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie wibratorem podtoza pod warstwy kons- m2
d.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
4/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z kruszywa recznie zageszczena wibratorem - grubo$¢ |m2
d.1/0104-01 warstwy po zag. 10 cm
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1/0115-01 geszczeniu 15 cm zageszczana wibratorem.
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
6|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta beton C12/15. m3
d.1/0402-03
28.0*0.2¥0.2 m3 1.120
RAZEM 1.120
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej ( bez betonu) |m
d.1/0407-05
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-02 towo-piaskowe;j
54.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
2 Nawierzchnia piaskowa pod urzadzenia zabawowe. , dostawa i montaz urzadzen zabawowych.
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.2|0126-01 koparko-spycharki. - na pryzme.
207.00 m?2 207.000
RAZEM 207.000
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparko-spycharki - |m?2
d.2|0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
207.00 m?2 207.000
RAZEM 207.000
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza wibratorem pod warstwy kons- m2
d.2|0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
12|KNR 2-31 Warstwa amortyzujaca z piasku ptukanego (0-2 mm) - grubo$¢ warstwy 10 |m2
d.2|0104-01 cm
Krotnos¢ = 3
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0115-01 geszczeniu wibratorem 15 cm
207.0 m?2 207.000
RAZEM 207.000
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miejsce rekreacji Turkowice. KO.KST

PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

14
d.2

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

Zestaw zabawowy dla dzieci — element placu zabaw - urzadzenie montowane
w stopach betonowych

Zestaw zabawowy umozliwiajgcy zabawe kilku grup dzieci jednoczesnie - 2-
wieze z daszkiem , wieza z siecig strazacka , komin linowy , zjezdzalnia , po-
most belkowy , scianka linowa pajeczyna, most linowy , ktadka linowa , $cian-
ka wspinaczkowa wejscia kociego grzbietu - dla dzieci w wieku od 3 lat - wg
PT. W przypadku zastosowania zestawu innego producenta nalezy dostoso-
wac réwniez strefe bezpieczenstwa.

Na urzadzeniu zabawowym musi by¢é umieszczong tabliczka znamionowa.
Tabliczka znamionowa powinna

zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkcji,

- norme, zgodnie z ktérg urzgdzenie zabawowe zostato wyprodukowane,

- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenia o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.
Ponadto przy kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o
mozliwosci i sposobie korzystania

z danego urzadzenia.

Kolorystyka: zaakceptowana przez Inwestora

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

15
d.2

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

hustawka wagowa , belka z drewna klejonego warstwowo , malowanego lakie-
robejcg ( alternatywnie drewno lite o przekroju 90x90 mm) , urzgdzenie monto-
wane w stopach betonowych wkopanych w teren. Dane techniczne wg PT.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

16
d.2

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

karuzela okragta , tarczowa o konstrukcji metalowej rurowej malowanej prosz-
kowo , urzadzenie montowane w stopach betonowych wkopanych w teren. Da-
ne techniczne wg PT.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

17

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

hustawka wahadtowa podwdjna z dwoma réznymi siedziskami , belka z drew-
na klejonego warstwowo, malowanego lakierobejca ( altewrnatywnie drewno li-
te o przekroju 90x90 mm) , urzadzenie montowane w stopach betonowych
wkopanych w teren. Dane techniczne wg PT.

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

18
d.2

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

pojedynczy bujak sprezynowy. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest spre-
zyna o $r. 200mm , wys. 400mm zabetonowana w grucie na gtebokos$¢ 60 cm,
korpus z tworzywa HDPE . Dane techniczne wg PT.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

Dostawa i montaz urzadzen sportowych.

d.3

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
ROWER+ JEZDZIEC

Wzmacnia miesnie ramion i brzucha. Poprawia
kondycje miesniowg plecow. Aktywizuje wszystkie
partie migsni w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
éwiczen. + wzmacnia miesnie ramion, nog i pasa,
brzucha, plecoéw i klatki piersiowej, usprawniajgc ruch
konczyn. Poprawia wydolnosc¢ krazeniowo-oddechowg

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

Wyposazenie dodatkowe.

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

Tablica informacyjna - regulamin. Stelaz z rury ocynkowanej, malowanej
proszkowo. Fundamenty wykona¢ z betonu klasy min. B15. Posadowienie fun-
damentow na gtebokosci 60cm.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

21
d.4

KNR 2-23
0310-01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :

Kosz na $mieci

Stalowy kosz na $mieci posiadajgcy daszek o pojemnosci 35I.

Materiaty: Obudowa kosza na $mieci metalowa z daszkiem. Stelaz z rury
ocynkowanej, malowanej

proszkowo. Fundamenty wykona¢ z betonu klasy min. B15. Posadowienie fun-
damentow na gtebokosci 60cm.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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miejsce rekreacji Turkowice. KO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR 2-23 Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta : szt.
d.4/0310-01 stojak na rowery - 6-cio stanowiskowy , metalowy , urzadzenie montowane w
stopach betonowych wkopanych w teren. Dane techniczne wg PT.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-23 Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta : szt.
d.4/0310-01 tawka metalowa z oparciem , siedzisko i oparcie z drewna iglastego o dt. 165
cm , urzgdzenie montowane w stopach betonowych wkopanych w teren. Dane
techniczne wg PT.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Ogrodzenie terenu placu zabaw.
24|KNR 2-31 Prefabrykowane cokoty ogrodzeniowe na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
25|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli kratowych - rozstaw osiowy 250 cm , wysoko$¢ 153 cm, |m?2
d.5|0307-01 z pretéw stalowych fi 5 mm , na stupkach stalowych obetonowanych , ocynko-
wane , powlekane w kolorze RAL 6005- budowa
100.0*1.53 m?2 153.000
RAZEM 153.000
26|KNR 2-02 Furtka 1-skrzydtowa 100x135 cm na stupkach z profili stalowych ocynkowa- m2
d.5[1210-02 nych powlekanych poliestrem ocynkowane , powlekane w kolorze RAL 6005 -
kompletna zawiasy toczone , zamek z wktadkg - dostawa i montaz.
1.35 m?2 1.350
RAZEM 1.350

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9898




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.
1|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 54.000 0.00 0.00
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg koparko-spycharki. - na pryzme.
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 54.000 0.00 0.00
d.1/02 cg koparko-spycharki - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotno$¢ = 3
3|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie wibratorem podtoza |m?2 54.000 0.00 0.00
d.1(02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
4|KNR 2-31 0104-|Warstwa odsgczajgca z kruszywa recznie zageszczena |m?2 54.000 0.00 0.00
d.1/01 wibratorem - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
5/KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa m?2 54.000 0.00 0.00
d.1/01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm zageszczana
wibratorem.
6/KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa zwykta beton C12/15. m3 1.120 0.00 0.00
d.1/03
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beto- |m 84.500 0.00 0.00
d.1/05 nowej ( bez betonu)
8|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 54.000 0.00 0.00
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe;. 0.00
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5x 6)

2

3

4

5

6

7

Nawierzchnia piaskowa pod urzadzenia zabawowe. , dostawa i montaz urzadzen zabawowych.

KNR 2-01 0126-
01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-
ci do 15 cm za pomocg koparko-spycharki. - na pryzme.

m2

207.000

0.00

0.00

KNR 2-01 0126-
02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cg koparko-spycharki - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci

Krotno$¢ = 3

m?2

207.000

0.00

0.00

KNR 2-31 0103-
02

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza wibratorem
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V

m2

207.000

0.00

0.00

KNR 2-31 0104-
01

Warstwa amortyzujgca z piasku ptukanego (0-2 mm) -
grubos¢ warstwy 10 cm
Krotnos¢ = 3

m2

207.000

0.00

0.00

13
d.2

KNR 2-31 0115-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu wibratorem 15 cm

m2

207.000

0.00

0.00

14
d.2

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
Zestaw zabawowy dla dzieci — element placu zabaw -
urzadzenie montowane w stopach betonowych

Zestaw zabawowy umozliwiajgcy zabawe kilku grup
dzieci jednoczes$nie - 2-wieze z daszkiem , wieza z sie-
cig strazacka , komin linowy , zjezdzalnia , pomost bel-
kowy , scianka linowa pajeczyna, most linowy , ktadka li-
nowa , $cianka wspinaczkowa wejscia kociego grzbietu -
dla dzieci w wieku od 3 lat - wg PT. W przypadku zasto-
sowania zestawu innego producenta nalezy dostosowac
réwniez strefe bezpieczenstwa.

Na urzadzeniu zabawowym musi by¢é umieszczong tab-
liczka znamionowa. Tabliczka znamionowa powinna
zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkgji,

- norme, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato
wyprodukowane,

- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenia o nieuzywaniu produktu w przypadku jego
uszkodzenia.

Ponadto przy kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ tab-
liczke informacyjng o mozliwosci i sposobie korzystania
z danego urzadzenia.

Kolorystyka: zaakceptowana przez Inwestora

szt.

1.000

0.00

0.00

15
d.2

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
hustawka wagowa , belka z drewna klejonego warstwo-
wo , malowanego lakierobejcg ( alternatywnie drewno li-
te o przekroju 90x90 mm) , urzadzenie montowane w
stopach betonowych wkopanych w teren. Dane tech-
niczne wg PT.

szt.

1.000

0.00

0.00

16
d.2

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
karuzela okragta , tarczowa o konstrukcji metalowej ru-
rowej malowanej proszkowo , urzgdzenie montowane w
stopach betonowych wkopanych w teren. Dane tech-
niczne wg PT.

szt.

1.000

0.00

0.00

17
d.2

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
hustawka wahadtowa podwdjna z dwoma réznymi sie-
dziskami , belka z drewna klejonego warstwowo, malo-
wanego lakierobejcg ( altewrnatywnie drewno lite o prze-
kroju 90x90 mm) , urzadzenie montowane w stopach
betonowych wkopanych w teren. Dane techniczne wg
PT.

szt.

1.000

0.00

0.00

18

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
pojedynczy bujak sprezynowy. Gtéwnym elementem
konstrukcyjnym jest sprezyna o $r. 200mm , wys.
400mm zabetonowana w grucie na gtebokos$¢ 60 cm,
korpus z tworzywa HDPE . Dane techniczne wg PT.

szt.

1.000

0.00

0.00

Razem dziat: Nawierzchnia piaskowa pod urzadzenia zabawowe. , dostawa i montaz urzadzen zabawowych.

0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Dostawa i montaz urzadzen sportowych.
19|KNR 2-23 0310-| Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta : szt. 1.000 0.00 0.00
d.3(01 ROWER+ JEZDZIEC

Wzmacnia mig$nie ramion i brzucha. Poprawia
kondycje miesniowg plecow. Aktywizuje wszystkie
partie miesni w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
éwiczen. + wzmacnia miesnie ramion, ndg i pasa,
brzucha, plecéw i klatki piersiowej, usprawniajgc ruch
konczyn. Poprawia wydolno$¢ krazeniowo-oddechowg

Razem dzial: Dostawa i montaz urzadzen sportowych. 0.00

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9898



Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

zt

Wartos¢

zt

(5x 6)

2

3

7

Wyposazenie dodatkowe.

=N
Ol

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
Tablica informacyjna - regulamin. Stelaz z rury ocynko-
wanej, malowanej

proszkowo. Fundamenty wykonac¢ z betonu klasy min.
B15. Posadowienie fundamentéw na gtebokosci 60cm.

szt.

1.000

0.00

0.00

21
d.4

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
Kosz na $mieci

Stalowy kosz na $mieci posiadajgcy daszek o pojem-
nosci 35l.

Materiaty: Obudowa kosza na $mieci metalowa z dasz-
kiem. Stelaz z rury ocynkowanej, malowanej
proszkowo. Fundamenty wykona¢ z betonu klasy min.
B15. Posadowienie fundamentéw na gtebokosci 60cm.

szt.

1.000

0.00

0.00

22
d.4

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
stojak na rowery - 6-cio stanowiskowy , metalowy , urza-
dzenie montowane w stopach betonowych wkopanych w
teren. Dane techniczne wg PT.

szt.

1.000

0.00

0.00

23

KNR 2-23 0310-
01

Dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta :
tawka metalowa z oparciem , siedzisko i oparcie z drew-
na iglastego o dt. 165 cm , urzadzenie montowane w
stopach betonowych wkopanych w teren. Dane tech-
niczne wg PT.

szt.

2.000

0.00

0.00

Razem dzial: Wyposazenie dodatkowe.

0.00

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9898




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Ogrodzenie terenu placu zabaw.
24 KNR 2-31 0407-|Prefabrykowane cokoty ogrodzeniowe na podsypce ce- |m 100.000 0.00 0.00
d.5|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
25/KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z paneli kratowych - rozstaw osiowy 250 cm |m2 153.000 0.00 0.00
d.5(01 , wysoko$¢ 153 cm , z pretéw stalowych fi 5 mm , na
stupkach stalowych obetonowanych , ocynkowane , po-
wlekane w kolorze RAL 6005- budowa
26|KNR 2-02 1210-|Furtka 1-skrzydtowa 100x135 cm na stupkach z profili m?2 1.350 0.00 0.00
d.5/02 stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem ocyn-
kowane , powlekane w kolorze RAL 6005 - kompletna
zawiasy toczone , zamek z wkiadkg - dostawa i montaz.
Razem dziat: Ogrodzenie terenu placu zabaw. 0.00
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9898




miejsce rekreacji Turkowice. KO.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Nawierzchnia utwardzona z kostki be- 0.00
tonowej.
2|Nawierzchnia piaskowa pod urzadzenia 0.00

zabawowe. , dostawa i montaz urza-
dzen zabawowych.

3|Dostawa i montaz urzadzen sporto- 0.00
wych.

4|Wyposazenie dodatkowe. 0.00

5/0Ogrodzenie terenu placu zabaw. 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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