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O Ś W I A D C Z E N I E  - 

 

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351) niniejszym oświadczamy, 
że projekt techniczny 

dla inwestycji pn.: 
BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i LĄDOWISKA 

WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NAD 

KAMIENIOŁOMEM NA DZIAŁKACH NR EWID.589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 

626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.  

dla 

GMINA GOŁCZA 

32-075  Gołcza 80 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT: 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
MGR INŻ. TOMASZ PIETRUCHA 
UPR. NR PDK/0267/PWOK/15 

 
 
 
MGR INŻ. SEBASTIAN RZEPKA 
UPR. NR PDK/0261/POOK/15 
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II. PROJEKT TECHNICZNY   

DLA ZADANIA pn. :BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i 

LĄDOWISKA WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

NAD KAMIENIOŁOMEM NA DZIAŁKACH NR EWID.589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 

626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOŁCZA.  
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1. Dane ogólne 

1.1. Dane inwestora 

GMINA GOŁCZA 

32-075  Gołcza 80 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branży konstrukcyjnej dla inwestycji pod 

nazwą „Budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska wraz z linami "zjazdu 

tyrolskiego" oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ew. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 

625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 Ulinia Wielka, gmina Gołcza. 

1.3. Podstawa opracowania 

• Wypis z Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza 

zatwierdzonego uchwalą Rady Gminy Gołcza nr V/24/15 z dn 26.02.2015r. 

• Uchwala Rady Gminy Gołcza nr XXXVII/371/22 z dn. 20.12.2012r. W SPRAWIE  

• ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20 

SOŁECTW GMINY GOŁCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] 

Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, 

[11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, 

[16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica 

PRZYJĘTEGO uchwalą Rady Gminy Gołcza nr V/24/15 z dn. 26.02.2015r. (ze 

zmianami) 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• wizja lokalna, 

• wskazania inwestora do projektu budynku, 

• obowiązujące przepisy, normy oraz prawo budowlane 

 

1.4. Lokalizacja obiektu 

Konstrukcje wsporcze (konstrukcja startowa i lądowiska) znajduje się w trzeciej strefie 

śniegowej, w pierwszej strefie wiatrowej oraz w strefie o umownej głębokości 

przemarzania gruntu hz=1,0m. Budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i 

lądowiska wraz z linami "zjazdu tyrolskiego" oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach 

nr ew. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 

Ulinia Wielka, gmina Gołcza. 

1.5. Układ konstrukcyjny 

Przedmiotowe obiekty zostały zaprojektowane w konstrukcji stalowej. Posadowienie na 

stopach fundamentowych oraz na płycie fundamentowej. 
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1.6. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Konstrukcja wsporcza wieży startowej o schemacie kratownicy przestrzennej, połączonej 

przegubowo z fundamentem. Konstrukcja wsporcza lądowiska o schemacie ramy 

przestrzennej połączonej przegubowo z fundamentem, stateczność zapewniają rygle oraz 

stężenia ścienne. 

1.7. Roboty ziemne 

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

• Warstwa l - to nasyp niekontrolowany w postaci pyłu z kawałkami gruzu ze 

względu na nieznany sposób powstania nie określono parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy, zaleca się uznanie tej warstwy za słabonośną. 

• Warstwa lla- to czwartorzędowe pyły lessowe w stanie plastycznym o stopniu 

plastyczności IL=0,35 określonym na podstawie badań makroskopowych. Są to 

grunty słabonośne, odkształcalne. 

• Warstwa llb - to czwartorzędowe grunty lessowe wykształcone jako pyły w stanie 

twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,20 określonym na podstawie 

badań makroskopowych. Są to grunty nośne, średnio odkształcalne. 

• Warstwa llb - to czwartorzędowe grunty lessowe wykształcone jako pyły w stanie 

półzwartym o stopniu plastyczności IL=0,00 określonym na podstawie badań 

makroskopowych. Są to grunty nośne, mało odkształcalne. 

• Warstwa lll - to zwietrzelina gliniasta utworów kredowych wykształcona w 

postaci pyłu z okruchami wapieni. Stopień plastyczności określono 

makroskopowo jako IL=0,0 – grunty nośne, mało odkształcalne. 

Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz 

roztopów należy się liczyć z możliwością wystąpienia licznych sączeń. 

Warunki gruntowe omawianego obszaru określono jako proste warunki gruntowe 

i zaliczono do Ikategorii geotechnicznej. 

Uwagi: 

• Prace ziemne związane z fundamentowaniem należy wykonać możliwie w okresach 

suchych, bezopadowych ręcznie lub przy użyciu wyłącznie lekkiego sprzętu 

budowlanego. 

• W miejscach występowania w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych, 

organicznych czy nasypowych, grunty te usunąć oraz wykonać pod fundamenty 

poduszki z pospółki o grubości  min. 50 cm. Zagęszczać warstwami co 20 cm do Is ≥ 

0,97. Wymiary poduszek: do wymiaru fundamentu dodać z każdej strony jedną 

grubość poduszki. W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegają nasypy 

niekontrolowane należy je bezwzględnie usunąć i wykonać poduszki jak wyżej. 

Grubość uzależniona od grubości zalegających nasypów. 
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• W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znacząco 

odmiennych warunków gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, 

należy po wykonaniu wykopów fundamentowych dokonać weryfikacji wykształcenia 

i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego przez geologa posiadającego 

stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunków geologiczno-

inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych. 

• Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed obrywaniem i osuwaniem się ich 

ścian.  

• Nie wolno pozostawiać otwartych wykopów na dłuższy czas gdyż stwarza to 

możliwość dodatkowego uplastycznienia się gruntów pod wpływem wód opadowych 

i obniżenia ich nośności.  

• W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podłoża gruntowego w 

dnie wykopu fundamentowego, warstwę taką należy usunąć i w zależności od jej 

miąższości, zastąpić podsypką piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami 15-25cm 

do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97 lub chudym betonem. Przy zagęszczaniu podsypki 

powinno się dobrać ubijaki o takich parametrach, aby nadmierna wibracja nie 

uplastyczniła gruntów spoistych podścielających bezpośrednio zagęszczaną warstwę 

podsypki. 

• Po zakończeniu prac związanych z budową fundamentów pozostałość wykopu należy 

niezwłocznie zlikwidować przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem 

rodzimym - nie dopuszcza się do tego celu używania gruzu i resztek budowlanych. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie bardzo dokładnie 

zapoznać się z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości należy bezwzględnie zwrócić się do 

właścicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz 

uniknięcia uszkodzenia uzbrojenia. 

 

2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

2.1. Fundamenty 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie konstrukcji wsporczych w formie stóp oraz ław 

fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (W8) jako zbrojone 

stalą A-IIIN(RB500) i A-0. Fundamenty posadowić na chudym betonie grubości 10cm oraz 

podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. min. 30cm i Is≥0,97. Zbrojenie płyty 

fundamentowej PF1 siatka góra dół rozstaw prętów # 14mm co 16 cm, dozbroić w 

miejscach oparcia słupów stalowych prętami # 12mmco 16 cm w obu kierunkach. 

Zbrojenie płyty fundamentowej PF2 siatka góra dół rozstaw prętów # 14 co 16 cm, 

dozbroić w miejscach oparcia słupów stalowych prętami # 12 co 16 cm w obu 

kierunkach. Zbrojenie fundamentów F1 prętami 4#12mm oraz strzemionami φ 6 co 

20cm. 

 



 

S
t
r
o

n
a
1

2
 

2.2. Słupy, krawężniki 

Słupy i krawężniki konstrukcji wsporczych zaprojektowano z kształtowników stalowych 

RK 70x4, RK 120x5, HEA 160, HEA 200. Wszystkie elementy wykonać z profili stalowych 

walcowanych (stal S355). Wszystkie elementy stalowe wykonać ściśle wg projektów 

wykonawczych. Słupy oraz krawężniki kotwić do fundamentu za pomocą 4 kotew 

płytkowych M16 (stal S355). 

2.3. Belki 

Na przedmiotowym konstrukcjach wsporczych zaprojektowano belki stalowe pod oparcie 

krat pomostowych (przekroje wg rysunków technicznych). Wszystkie belki wykonać z 

profili stalowych walcowanych (stal S355). Wszystkie elementy stalowe wykonać ściśle 

wg projektów wykonawczych. 

2.4. Stężenia 

Zaprojektowano stężenia konstrukcji z RK 50x3 oraz L 60x5 (stal S355). Wszystkie 

elementy stalowe wykonać ściśle wg projektów wykonawczych. 

2.5. Podesty 

Podesty zaprojektowano z krat pomostowych o profilu nośnym 40x2mm ze stali S235JR. 

Rozstaw krat pomostowych wg projektów wykonawczych. 

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszystkie wbudowywane elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 

cynkowanie ogniowe. Kategoria korozyjności C3. Po ocynkowaniu konstrukcję 

pomalować w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Sposób przygotowania 

elementów do malowania jak również samo malowanie wykonać ściśle według instrukcji 

producenta przyjętego zestawu malarskiego. 

3. Konstrukcja stalowa 

Konstrukcję obiektu należy wykonać wg szczegółowego projektu warsztatowego. Klasa 

wykonania konstrukcji EXC2. Wyklucza się stosowanie elementów z wadami 

materiałowymi i spawalniczymi wg PN–B–06200. Do połączeń śrubowych stosować śruby 

klasy 8.8. 

Uwaga: Oś równoległa do dłuższego boku konstrukcji wsporczych musi pokrywać się 

z osią liny. 

4. Wytyczne spawania 

Elektrody 1.46 EA7 wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości 

złączy spawanych w konstrukcjach spawanych i żelbetowych w budownictwie 

przemysłowym” – wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa, Warszawa. 

Sprawdzenie wstępne i kontrola jakości spoin wg „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru elementów wysyłkowych stalowych konstrukcji budowlanych” wydanych przez 

Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej „Mostostal” – Warszawa. 

Grubości i rodzaj spoin wg projektu wykonawczego. 
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5. Odbiór elementów 

Należy każdorazowo dokonywać odbioru (odnośnie zgodności wykonania  

z dokumentacją i jakości wykonania) elementów konstrukcji wraz z protokołami ich 

wykonania.  

6. Elementy wyposażenia 

Liny: 

- lina trakcyjna - φ12mm – 6x19S-IWRC-1960 N/mm2 – min. siła zrywająca 100kN 

- lina pomocnicza do podwieszenia systemu hamującego - φ8mm – 6x19S-IWRC-

1960N/mm2 – min. siła zrywająca 44,7kN 

- kotwienie lin za pomocą marek stalowych do projektowanych konstrukcji  

System hamujący: 

- urządzenie ZIPSTOP IR – montaż wg instrukcji producenta 

- sprężyna odbojowa o długości 1,5m – montowana przy końcu zjazdu na linie trakcyjnej 

- materac ochronny – montowany na konstrukcji. 

Wszystkie elementy pokazano na rysunkach architektonicznych w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 

 

7. Uwagi końcowe 

• Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem warunków BHP pod nadzorem osoby 
do tego uprawnionej. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy konsultować z autorem niniejszego 
opracowania. 

• Stosować materiały posiadające stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim. 

• W przypadku gdy założenia projektowe różnią się od stanu faktycznego na budowie 
powiadomić projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego poda właściwe 
rozwiązanie. 

• Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót" i sztuką budowlaną. 

• Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe podestów przyjęte do obliczeń – 
3,0kN/m2. 

• Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać ściśle wg projektów wykonawczych. 

• Należy pamiętać o obowiązkach właściciela i zarządcy obiektu o utrzymaniu go 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

• Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nie są projektowane na siły powstałe na 
skutek uderzenia środkami transportu, w przypadku zaistnienia takiej możliwości 
należy wykonać zabezpieczenie w postaci odboi. 

• Montaż wszelkich elementów wyposażenia obiektu do jego konstrukcji stalowej 
i żelbetowej może być wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektantów. 

Projektant:        Sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz Pietrucha      mgr inż. Sebastian Rzepka 

upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15      upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 
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II. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

1. Założenia przyjęte w obliczeniach 

Obliczenia statyczne zostały wykonane na podstawie i zgodnie z następującymi Eurokodami: 

• Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990 

• Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Cięzar objętościowy, cięzar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1 

• Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-3: Oddziaływanie ogólne - obciążenie śniegiem - PN-EN 1991-1-3 

• Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 1-4: Oddziaływanie ogólne - obciążenie wiatru - PN-EN 1991-1-4 

• Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków - PN-EN 1992-1-1 

• Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN 

1996-1 

• Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów - 

PN-EN 1996-2 

• Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych - 

PN-EN 1996-3 

• Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Część 1: Zasady ogólne - PN-EN 1997-1 

 

Zastosowano  następujące  materiały  konstrukcyjne: 

• beton klasy C20/25 o parametrach Ecm=30GPa, f cd =13,3MPa, f ctd =1,0MPa 

• stal zbrojeniową prętów zbrojenia głównego w konstrukcjach żelbetowych klasy 
A-IIIN o parametrach Es =200GPa, f yd =350 MPa 

• stal konstrukcyjna S355 
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2. Charakterystyczne obciążenia obiektu: 

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4; 

 qk=0,3kN/m2  - dla 3 strefy obciążenia wiatrem (teren A) 

 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3; 

 qk=1,2 kN/m2  - dla 3 strefy obciążenia  

 

Obciążenie oblodzeniem; 

 qk=0,006kN/m   

 

Obciążenie użytkowe  

* obciążenie użytkowe pomostu przy wieży startowej pse =1,5kN/m2 

* dodatkowa siła naciągu w czasie zjazdu pse =5kN 

* obciążenie pomostów i biegów wieży lądowiska pse =3kN 

(dopuszcza się jednoczesne przebywanie maksymalnie trzech osób) 

 

Obciążenie stałe  

wg danych materiałowych zawartych w projekcie branży architektonicznej lecz nie więcej 

niż: 

*naciąg liny tyrolki w temperaturze +10 °C z uwzględnieniem cw liny 15kN 

*naciąg liny hamulca w temperaturze +10 °C z uwzględnieniem cw liny 10kN  

*ciężar krat pomostowych  0,35 kN/m2 

Uwaga 

Nie dopuszcza się korzystania z tyrolki w czasie ujemnych temperatur. 

Przekraczanie przyjętych obciążeń użytkowych i stałych, dowieszanie dodatkowych 

obciążeń bez uprzedniej weryfikacji nośności całej konstrukcji jest zabronione. 

Siły wewnętrzne  elementach konstrukcyjnych określono na podstawie kombinacji 

oddziaływać w przypadku trwałej lub przejściowej sytuacji obliczeniowej (kombinacja 

podstawowa dla stanów graniczych STR i GEO) jako wyrażenie mniej korzystne z dwóch 

podanych poniżej wzory na podstawie PN-EN 1990: 
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Przemieszczenia konstrukcji (ugięcia, rysy) na podstawie kombinacji częstej oraz quasi-

stałej wg PN-EN 1990: 

 

 

3. Modele obliczeniowe konstrukcji wsporczych i podstawowe wyniki obliczeń 

3.1. Konstrukcja wsporcza wieży startowej 

 

Maksymalna siła osiowa w krawężniku: 50kN 

Maksymalne przemieszczenia: 0.5cm 
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3.2. Konstrukcja wsporcza wieży końcowej 

 

 

 

Maksymalna siła osiowa w słupie: 68kN 

Maksymalny moment w słupie: 68kNm 

Maksymalne przemieszczenia: 3.4cm 

 

3.3. Fundamenty 

 

Maksymalny moment w płycie fundamentowej wieży startowej: 80kNm 

Maksymalne naprężenie pod płytą fundamentową wieży startowej: 60 kN/m2 

Maksymalny moment w płycie fundamentowej wieży końcowej:50kNm 

Maksymalne naprężenie pod płytą fundamentową wieży końcowej:50kN/m2 
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Schematy obliczeniowe węzłów: 

Połączenie fundamentu PF2 z konstrukcją 

lądowiska: 

 

Połączeniu fundamentu PF1 z wieżą 

startową: 

 

 

 

Projektant:        Sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz Pietrucha      mgr inż. Sebastian Rzepka 

upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15      upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 
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1. WSTĘP 

Opracowanie wykonano na zlecenie:  

Cruxwall Karol Kadyjewski. 

 Firma Drillgeo z Miechowa wykonała badania warunków gruntowo-wodnych, w celu 

opracowania niniejszej dokumentacji. 

Dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz  

w oparciu o następujące normy: 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- PN-B-06050/1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

- PN-B-04452/2002 – Geotechnika. Badania polowe. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunków gruntowo-wodnych dla 

projektu tyrolki. 

2. ZAKRES PRAC  

2.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne obejmowały wytyczenie otworów badawczych.  

Lokalizację punktów badawczych wyznaczono za pomocą domiarów prostokątnych, 

na podstawie mapy zasadniczej z koncepcją zagospodarowania terenu, otrzymanej od 

Zleceniodawcy.  

2.2. Prace polowe 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla budynku mieszkalnego wykonano 

2 otwory badawcze o głębokościach 3,0 m. Łącznie wykonano 6,0 mb.  

Otwory wykonano wiertnicą RKS o średnicy próbników 60 mm.  

W trakcie robót przeprowadzono badania makroskopowe próbek gruntu. 

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności 

przewierconych warstw. 

Prace terenowe prowadzone były pod stałym dozorem uprawnionego geologa mgr 

inż. Krzysztofa Staneckiego. 
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2.3. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne gruntów obejmowały wykonanie analiz makroskopowych. 

2.4. Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiałów geologicznych 

uzyskanych z prac terenowych i laboratoryjnych.  

Warunki gruntowo-wodne charakteryzują karty dokumentacyjne otworów (zał. 3). 

Uogólnione wartości parametrów fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw podano  

w zestawieniu tabelarycznym (zał. 4). Lokalizację wierceń przedstawiono na mapie 

dokumentacyjnej (zał. 2). Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Administracyjnie obszar badań zlokalizowany jest w miejscowości Ulina Wielka 

(województwo małopolskie), w rejonie działek nr.: 589, 568/4, 571/2, 664, 573/2, 574/2,625/1 

i 631/1. Przedmiotowy teren to rejon nieczynnego kamieniołomu.  

Lokalizację przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: orientacyjnej  

w skali 1:25 000 (zał. 1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zał. 2). 

Według informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje 

się poza aktualnym obszarem górniczym jednak w obrębie granicy złoża kamieni łamanych i 

blocznych. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie 

posiada szczególnych wartości krajobrazowych; nie występują:  

 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000   

(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1713); 

 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami).  

 Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują również pozostałe formy 

ochrony przyrody, wymienione w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.  

Morfologia powierzchni terenu jest urozmaicona – antropogenicznie zmieniona. 

Wysokości otworów sczytano z mapy sytuacyjno-wysokościowej pozyskanej od 

zleceniodawcy.  

Hydrograficznie teren badań należy do zlewni rzeki Dłubnia, która przepływa około  

2 km na S od przedmiotowego terenu.  
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Zgodnie ze Szczegółową mapą geologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz Skała 

(946), w bezpośrednim podłożu projektowanej inwestycji znajdują się czwartorzędowe lessy. 

Głębiej zalegają utwory kredowe. 

Na podstawie interpretacji 2 otworów  wiertniczych o głębokościach 3,0 m p.p.t., 

stwierdzono: w otworze nr 1 warstwy utworów spoistych w postaci pyłów w stanie 

plastyczności od plastycznych do półzwartych, w otworze nr 2 pod nieznaczną warstwą 

nasypu nawiercono zwietrzeliną gliniastą w stanie półzwartym. 

 Wykształcenie litologiczne oraz głębokość zalegania nawierconych utworów 

przedstawiono graficznie w kartach dokumentacyjnych otworów (zał. 3).  

5. WARUNKI WODNE 

Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych 

oraz roztopów należy się liczyć z możliwością wystąpienia licznych sączeń. 

6. WARUNKI GRUNTOWE 

Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych utworów stwierdzonych  

w podłożu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntów, w oparciu o wyniki badań 

makroskopowych. Podziału na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne, 

litologiczne i fizyczno-mechaniczne własności gruntów.  

Biorąc pod uwagę powyższe wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

Warstwa l -  to nasyp niekontrolowany w postaci pyłu z kawałkami gruzu ze 

względu na nieznany sposób powstania nie określono parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy, zaleca się uznanie tej warstwy za 

słabonośną. 

Warstwa lla - to czwartorzędowe pyły lessowe w stanie plastycznym o stopniu 

plastyczności IL=0,35 określonym na podstawie badań 

makroskopowych. Są to grunty słabonośne, odkształcalne. 

Warstwa llb - to czwartorzędowe grunty lessowe wykształcone jako pyły w stanie 

twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0,20 określonym na 

podstawie badań makroskopowych. Są to grunty nośne, średnio 

odkształcalne. 
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Warstwa llb - to czwartorzędowe grunty lessowe wykształcone jako pyły w stanie 

półzwartym o stopniu plastyczności IL=0,00 określonym na podstawie 

badań makroskopowych. Są to grunty nośne, mało odkształcalne. 

Warstwa lll - to zwietrzelina gliniasta utworów kredowych wykształcona w postaci 

pyłu z okruchami wapieni. Stopień plastyczności określono 

makroskopowo jako IL=0,0 – grunty nośne, mało odkształcalne. 

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne 

otworów badawczych (zał. 3. 

Parametry geotechniczne warstw gruntów zostały wyznaczone metodą A i B wg 

normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”, 

stanowiącej podstawę charakterystyki gruntów wraz z określeniem ich parametrów fizyczno-

mechanicznych. 

Jako cechę wiodącą przyjęto stopień plastyczności gruntu.  

Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne 

warstwy podano w załączniku tabelarycznym (zał. 5). Wartości charakterystyczne zostały 

pomniejszone o współczynnik materiałowy m = 0,9 ze względu na punktowy charakter 

wykonanych badań oraz pośrednią metodę oznaczania parametrów.  

 Wykonane badania warunków gruntowo-wodnych wykazały, że do głębokości 3,0 m 

p.p.t. występują grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, należące do 

różnych klas pod względem nośności i przydatności do celów budownictwa.  

 Nawiercone utwory warstw l i lla zaliczono do gruntów słabonośnych, niekorzystnych  

do posadowienia fundamentów. Zaleca się posadowienie obiektu w obrębie nośnej warstwy 

llb, llc i lll. 

 Należy zwrócić uwagę, że  w profilu nawiercono grunty spoiste, które pod wpływem 

zawilgocenia znacząco pogarszają swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu 

należytej ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych, łatwo mogą ulec 

uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wpływem wód 

opadowych. Małe zagęszczenie lessów oraz makroporowatość powoduje, że less ulega 

łatwo działaniu wody, która przepływając przez kanaliki i pory niszczy jego wewnętrzną 

strukturę, powodując zjawisko osiadania zapadowego. 

 Zgodnie z normą PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze względu na 

urabialność grunty występujące w podłożu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii 

urabialności: 4 i 5 (grunty średnio i trudno urabialne).  

Pod względem wysadzinowości, do głębokości przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t., 

stwierdzono głównie warstwy, które  zaliczono do wysadzinowych.  
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7. WNIOSKI  

1. Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na 

potrzeby projektu tyrolki w Ulinie Wielkiej w rejonie nieczynnego kamieniołomu. 

2. Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania wynoszącej 3,0 m p.p.t.  ma charakter 

niejednorodny, zbudowane jest z warstw czwartorzędowych i kredowej zwietrzeliny. 

3. Warstwy l i lla – stanowią niekorzystne podłoże budowlane. Zaleca się posadowienie 

obiektu w obrębie warstw llb, llc i lll. 

4. Wody gruntowej do głębokości wierceń nie nawiercono. W okresie intensywnych 

opadów atmosferycznych oraz roztopów należy się liczyć z możliwością wystąpienia 

licznych sączeń.  

5. W profilu nawiercono grunty spoiste, które pod wpływem zawilgocenia znacząco 

pogarszają swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu należytej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych, łatwo mogą ulec uplastycznieniu. 

6. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wpływem wód opadowych. Małe 

zagęszczenie lessów oraz makroporowatość powoduje, że less ulega łatwo działaniu 

wody, która przepływając przez kanaliki i pory niszczy jego wewnętrzną strukturę, 

powodując zjawisko osiadania zapadowego. 

7. Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stąd istnieje możliwość wystąpienia 

poszczególnych warstw na odmiennych głębokościach. 

8. Wartości parametrów geotechnicznych gruntów zestawiono w załączniku  5.  

9. Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m. 

10. Obszar badań znajduje się poza obrębem obszarów górniczych.  

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej, warunki gruntowe pod warunkiem wykluczenia gruntów 

słabonośnych z poziomu posadowienia będzie można uznać za proste. Ostateczną 

decyzję co do kategorii budynku podejmuje projektant. 
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DRILLGEO

Krzysztof Stanecki

KARTA OTWORU BADAWECZEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Ulina Wielka

Gmina: Gołcza

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Tyrolka

Inwestor: Karol Kadyjewski

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 359.28 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09
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Temat:

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg  PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna  x
 (n)

współczynnik materiałowy  g (m)

wartość obliczeniowa  x
(r)
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ID IL Wn r Cu fu Mo M. Eo E

% tm
-3

kPa
o

MPa MPa MPa MPa

11,9 12,4 21,3 35,5 14,9 24,8   x
 (n)

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   g (m)

10,7 11,2 19,2 31,9 13,4 22,4   x
(r)

16,9 14,8 29,4 49,0 20,6 34,3   x
 (n)

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   g (m)

15,2 13,3 26,4 44,1 18,5 30,9   x
(r)

30,0 18,0 48,3 80,6 33,8 56,4   x
 (n)

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   g (m)

27,0 16,2 43,5 72,5 30,5 50,8   x
(r)

30,0 18,0 48,3 80,6 33,8 56,4   x
 (n)

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   g (m)

27,0 16,2 43,5 72,5 30,5 50,8   x
(r)

Pył P

IIa

IIc

zwietrzelina gliniasta 

(pył+okruchy wapieni)
KW(P+w)

C

 - 0,00 18 2,1

24

IIb  - 0,20 22 2,05
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Ulina Wielka

* - wartości ustalone metodą "A"

   - pozostałe wartości ustalone metodą "B" i "C"  (przyjete z normy PN-81/B-03020)

symbol gruntu wg PN-86/B-02480
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