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OSWIADCZENIE -

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy,
ze projekt techniczny
dla inwestycji pn.:
BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i LADOWISKA

WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NAD
KAMIENIOLOMEM NA DZIALKACH NR EWID.589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3,

626/1,627/3,628/3,629/1,630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOtCZA.
dla

GMINA GOtCzA
32-075 Gotcza 80

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKCIJA

PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ PIETRUCHA
UPR. NR PDK/0267/PWOK/15

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. NR PDK/0261/POOK/15
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2015-12-31
PDK OIB/KK/0054/105/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 phkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (D= UL = 2004 r, poz 946 z pdzn. zm.} i art. 12 ust. |
plt 1, pkt 2, pki 3, pkt 4 iphki 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz U z 2003 r,, poz. 1409
z pofn zm.) oraz § 10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U7 z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlokeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, e:

Pan Tomasz Pietrucha
magister inzynier
( kierunek studidw - budownictwo )
wrodzony dnia 31 lipea 1986 r. miejsce urodzenia-Reeszdw
otrzymuje

'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/A267/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W oewiazky z uwzglednieniem w calodel fgdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2003 r, poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyaji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zpodmie z ant. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samosdzielnyeh funkeji
techniczavch w budowniciwie stanowi wpis do centralpepo rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste celonkdw wiasciwej izby samorzade zawodowego,

2. 0O ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB
mgr ing. Andrzej Mamczur......
inz. Stanisizw Dol'qguwslcE e

int. Andrzej Tarczyfiski...[ .
LWy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

11.2023r.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-BGS-1UQ-IYV *

Pan Tomasz Stanistaw Pietrucha o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0032/16
adres zamieszkania m. Stobierna 998A, 36-002 Jasionka k Rzeszowa
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadazenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

* Wenyfkacyq popr danych w mazna ¢ 23 p 3 numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
mmuwWWMwmeubquxwmwmwmw

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

11.2023r.
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o
PODKARPACKA OKREGOWA B
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA o
35-060 Rzeszéw, ul. ], Stowackiego 20 al/_
| —
Okrggown Komisfa Kwalifikacyjoa Rzeszdw, 20)5-12-31
PDK OLB/KK/0054/95/15 Szezegblowy zakves uprawnie
do pr ,T. ia bez ogr iczed
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
DECYZJA \

7

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Pau Schastian Rzepka

Na podsinwio art. 24 usl, | pki 2 ustawy 2 duia 15 gruduie 20001, o samorzaduch zawodowych 1. Na mocy arl, 12 ust, 1 Ez 11pkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic

hitektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r,, poz. 1946 z potn. zm.) i art. 12 ust, ) N
pkt 1ipktS, art. 12 ust. 2 i ust, 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2 objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
ustawy 7. dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.,} oraz § 10,

§12 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 1. w sprawie 1. projek in, spr ia projcktéw architektoniczno - budowlanych

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2014 r., poz 1278), po ustaleniu,
2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na

uprawnicaia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze: 2. sprawowania kontroli techni j utrzymania

i sprawowania nadzoro autorskiego;

LR Y3

budowfanych.

Pan Sebastian Rzepka.
1I. Na mocy §10, § 12 ust. 1 E%Enﬂuo?. Z::&E Infrastruktury i Rozwoju z dnia

| Mmagistor inzynior ! : 11 wrzenia 20141 w sp dzielnych funkcji technicznych w budownictwic
.A_a_ﬁ.czan studiéw - cc.aa.iEo?cv . (Dz. U. z 2014 r,, ucu. Hwﬂwv %Ess._m:E budowlanc w specjainodei kenstrukeyjno -
urodzony dnia 16 czerwea 1986 1. migjsce urodzenia-Rzeszéw budowlans] bez og P 2 do projektowania konstrukeji obicktu.
trzymuje
N Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Eo_aras zagospodarowania dzialki lub terenn w zakresic specjalnosci, objgte
nuwer ewidencyjny PDK/0261/POOK/15 niniejszymi uprawnieniami.

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnesci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku usyeglgdnieniem w catosei zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Noan_a: Sklad Orzekafacy PDK OIIB
postgp jnego (Dz. U. 2 2013 », poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. . =.u§=.._u

. . . " vr Pan Sebastian Raepka mgr inz. Andrzej Mamozur

Zakres nadanych uprawnied budowtanych wskazano na‘odwrocie deeyzji. UL Witkacego 3/131
35-113 Rzeszéw
Pouczenie 2. Gléway Inspektor
. . Nadzoru Budowlagego

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieluych funkeji 3. aa

technicznych w budownictwie stanowi wpis do go rejestru Gi £ Nadzoru

m_.._oé_»:omc oraz wpis na fiste czlonkéw wiadeiwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d Ea.&uuo._ decyzji nEQ onio_m:_a n_u w-acca.. Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej Izby Inzynicréw !

w 7a p vem P P Oksegowej 1zby Inzynicréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skdad Orzekajyey PDK O]
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-KNQ-WQQ-2MS *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/16

adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierow ictwa,

* weryfikacis pop d.vyaaw";, 2 moina p 37 € numery wery
mPosbejmrylmwmmnmw;umntmngzmmmmonw;mmm
Budownictwa.

=

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

11.2023r.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

DLA ZADANIA pn. :BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEIJ i
LADOWISKA WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
NAD KAMIENIOLtOMEM NA DZIAtKACH NR EWID.589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3,
626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIEJ GMINA GOLCZA.

INWESTOR:

GMINA GOtCZA
32-075 Gotcza 80

ADRES INWESTYCII

NR EWID.589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3,
631/1 ULINIA WIELKA, GMINA GOtCZA

DATA OPRACOWANIA.

LISTOPAD 2023
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1. Dane ogdlne
1.1. Dane inwestora

GMINA GOLCZA
32-075 Gotcza 80

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy konstrukcyjnej dla inwestycji pod
nazwg ,, Budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lgdowiska wraz z linami "zjazdu
tyrolskiego" oraz niezbedng infrastrukturg” na dziatkach nr ew. 589, 622/1, 623/1, 624/1,
625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 Ulinia Wielka, gmina Gotcza.

1.3. Podstawa opracowania

e Wypis z Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gotcza
zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Gotcza nr V/24/15 z dn 26.02.2015r.

e Uchwala Rady Gminy Gotcza nr XXXVI1/371/22 z dn. 20.12.2012r. W SPRAWIE

e ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20
SOLECTW GMINY GOtCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobedza, [4] Cieplice, [5]
Czaple Mate, [6] Czaple Wielkie, [7] Gotcza, [8] Kamienica, [9] Krepa, [10] Makow,
[11] Mostek, [12] Przybystawice, [13] Rzezusnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice,
[16] Ulina Mata, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Zarnowica
PRZYJETEGO uchwalg Rady Gminy Gotcza nr V/24/15 z dn. 26.02.2015r. (ze
zmianami)

® mapa do celdow projektowych w skali 1:500

* wizjalokalna,

e wskazania inwestora do projektu budynku,

® obowigzujgce przepisy, normy oraz prawo budowlane

1.4. Lokalizacja obiektu

Konstrukcje wsporcze (konstrukcja startowa i ladowiska) znajduje sie w trzeciej strefie
$niegowej, w pierwszej strefie wiatrowej oraz w strefie oumownej gtebokosci
przemarzania gruntu hz=1,0m. Budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i
ladowiska wraz z linami "zjazdu tyrolskiego" oraz niezbedng infrastrukturg” na dziatkach
nrew. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1
Ulinia Wielka, gmina Gofcza.

1.5. Uktad konstrukcyjny

Przedmiotowe obiekty zostaty zaprojektowane w konstrukcji stalowej. Posadowienie na
stopach fundamentowych oraz na ptycie fundamentowej.

Strona9



1.6. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Konstrukcja wsporcza wiezy startowej o schemacie kratownicy przestrzennej, potgczone;j
przegubowo z fundamentem. Konstrukcja wsporcza ladowiska o schemacie ramy
przestrzennej potgczonej przegubowo z fundamentem, statecznos¢ zapewniaja rygle oraz
stezenia Scienne.

1.7. Roboty ziemne

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

e Warstwa | - to nasyp niekontrolowany w postaci pytu z kawatkami gruzu ze
wzgledu na nieznany sposdb powstania nie okre$lono parametréw
geotechnicznych dla tej warstwy, zaleca sie uznanie tej warstwy za stabonosna.

e Warstwa lla- to czwartorzedowe pyly lessowe w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1L=0,35 okreslonym na podstawie badan makroskopowych. S3 to
grunty stabonosne, odksztatcalne.

e  Warstwa llb - to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci [L=0,20 okreslonym na podstawie
badan makroskopowych. Sg to grunty nosne, srednio odksztatcalne.

e Warstwa llb - to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w stanie
potzwartym o stopniu plastycznosci IL=0,00 okreslonym na podstawie badan
makroskopowych. S3 to grunty nosne, mato odksztatcalne.

e Warstwa lll - to zwietrzelina gliniasta utworéw kredowych wyksztatcona w
postaci pylu z okruchami wapieni. Stopien plastycznosci okreslono
makroskopowo jako IL=0,0 — grunty nosne, mato odksztatcalne.

Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz
roztopdw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystapienia licznych saczen.

Warunki gruntowe omawianego obszaru okreslono jako proste warunki gruntowe
i zaliczono do lkategorii geotechnicznej.

Uwagqi:

® Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykonaé¢ mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych recznie lub przy uzyciu wytacznie lekkiego sprzetu
budowlanego.

* W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych,
organicznych czy nasypowych, grunty te usung¢ oraz wykonaé¢ pod fundamenty
poduszki z pospotki o grubosci min. 50 cm. Zageszcza¢ warstwami co 20 cm do Is 2
0,97. Wymiary poduszek: do wymiaru fundamentu doda¢ z kazdej strony jedng
grubos¢ poduszki. W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy
niekontrolowane nalezy je bezwzglednie usungé¢ iwykona¢ poduszki jak wyzej.
Grubosc¢ uzalezniona od grubosci zalegajgcych nasypow.
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e W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym,
nalezy po wykonaniu wykopdéw fundamentowych dokonaé weryfikacji wyksztatcenia
i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkow geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych.

e Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich
Scian.

e Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopdw na diuzszy czas gdyz stwarza to
mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wéd opadowych
i obnizenia ich nosnosci.

e W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podfoza gruntowego w
dnie wykopu fundamentowego, warstwe takg nalezy usungc¢ i w zaleznosci od jej
migzszosci, zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15-25cm
do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu podsypki
powinno sie dobraé¢ ubijaki o takich parametrach, aby nadmierna wibracja nie
uplastycznita gruntéw spoistych podscielajgcych bezposrednio zageszczang warstwe
podsypki.

® Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowga fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy
niezwtocznie zlikwidowac przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem
rodzimym - nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu i resztek budowlanych.

® Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie
zapoznaé sie z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek niejasnosci czy watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdci¢ sie do
wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom oraz
unikniecia uszkodzenia uzbrojenia.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

2.1. Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie konstrukcji wsporczych w formie stép oraz taw
fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (W8) jako zbrojone
stalg A-lIlIN(RB500) i A-0. Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie grubosci 10cm oraz
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. min. 30cm i 1s>0,97. Zbrojenie ptyty
fundamentowej PF1 siatka goéra dot rozstaw pretéw # 14mm co 16 cm, dozbroi¢ w
miejscach oparcia stupow stalowych pretami # 12mmco 16 cm w obu kierunkach.
Zbrojenie ptyty fundamentowej PF2 siatka géra dot rozstaw pretow # 14 co 16 cm,
dozbroi¢ w miejscach oparcia stupéw stalowych pretami # 12 co 16 cm w obu
kierunkach. Zbrojenie fundamentow F1 pretami 4#12mm oraz strzemionami ¢ 6 co
20cm.
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2.2.  Stupy, krawezniki
Stupy i krawezniki konstrukcji wsporczych zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych
RK 70x4, RK 120x5, HEA 160, HEA 200. Wszystkie elementy wykona¢ z profili stalowych
walcowanych (stal S355). Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ scisle wg projektow
wykonawczych. Stupy oraz kraweziniki kotwi¢ do fundamentu za pomocg 4 kotew
ptytkowych M16 (stal S355).

2.3. Belki
Na przedmiotowym konstrukcjach wsporczych zaprojektowano belki stalowe pod oparcie
krat pomostowych (przekroje wg rysunkéw technicznych). Wszystkie belki wykona¢ z
profili stalowych walcowanych (stal S355). Wszystkie elementy stalowe wykonac scisle
wg projektéw wykonaweczych.

2.4. Stezenia
Zaprojektowano stezenia konstrukcji z RK 50x3 oraz L 60x5 (stal S355). Wszystkie
elementy stalowe wykonaé scisle wg projektéw wykonawczych.

2.5. Podesty
Podesty zaprojektowano z krat pomostowych o profilu nosnym 40x2mm ze stali S235JR.
Rozstaw krat pomostowych wg projektéw wykonawczych.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie wbudowywane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Kategoria korozyjnosci C3. Po ocynkowaniu konstrukcje
pomalowa¢ w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego. Sposéb przygotowania
elementow do malowania jak rowniez samo malowanie wykonac Scisle wedtug instrukcji
producenta przyjetego zestawu malarskiego.

3. Konstrukcja stalowa

Konstrukcje obiektu nalezy wykonaé wg szczegétowego projektu warsztatowego. Klasa
wykonania konstrukcji EXC2. Wpyklucza sie stosowanie elementéw z wadami
materiatowymi i spawalniczymi wg PN-B—-06200. Do pofaczen srubowych stosowac sruby
klasy 8.8.

Uwaga: O$ réwnolegta do dtuzszego boku konstrukcji wsporczych musi pokrywac sie
z osig liny.

4. Wytyczne spawania

Elektrody 1.46 EA7 wg ,0godlnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci
ztgczy spawanych w konstrukcjach spawanych i Zzelbetowych w budownictwie
przemystowym” — wydanej przez Spawalniczy Os$rodek Budownictwa, Warszawa.
Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru elementéw wysytkowych stalowych konstrukcji budowlanych” wydanych przez
Branzowy Osrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej ,Mostostal” — Warszawa.
Grubosci i rodzaj spoin wg projektu wykonawczego.
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5. Odbidr elementéow

Nalezy kazdorazowo dokonywa¢ odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania
z dokumentacjq i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich
wykonania.

6. Elementy wyposazenia

- lina trakcyjna - $12mm — 6x19S-IWRC-1960 N/mm? — min. sita zrywajgca 100kN

- lina pomocnicza do podwieszenia systemu hamujacego - ¢8mm — 6x19S-IWRC-
1960N/mm? — min. sita zrywajgca 44,7kN

- kotwienie lin za pomocg marek stalowych do projektowanych konstrukcji

System hamuijacy:

- urzadzenie ZIPSTOP IR — montaz wg instrukcji producenta

- sprezyna odbojowa o dtugosci 1,5m — montowana przy koricu zjazdu na linie trakcyjnej
- materac ochronny — montowany na konstrukgji.

Wszystkie elementy pokazano na rysunkach architektonicznych w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

7. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

e Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe
rozwigzanie.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot" i sztukg budowlang.

¢ Maksymalne dopuszczalne obcigzenie uzytkowe podestéw przyjete do obliczen —
3,0kN/m?.

e Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac scisle wg projektéw wykonawczych.

* Nalezy pamieta¢ o obowigzkach wtasciciela i zarzadcy obiektu o utrzymaniu go
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

e Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nie sg projektowane na sity powstate na
skutek uderzenia srodkami transportu, w przypadku zaistnienia takiej mozliwosci
nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci odboi.

e Montaz wszelkich elementéw wyposazenia obiektu do jego konstrukcji stalowej
i zelbetowej moze by¢ wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektantow.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Pietrucha mgr inz. Sebastian Rzepka
upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15 upr. bud. nr PDK/0261/PO0OK/15
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Il. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zatozenia przyjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Eurokodami:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie sniegiem - PN-EN 1991-1-3

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie wiatru - PN-EN 1991-1-4

e Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow - PN-EN 1992-1-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN
1996-1

® Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw -
PN-EN 1996-2

® Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych -
PN-EN 1996-3

e Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne - PN-EN 1997-1

Zastosowano nhastepujace materiaty konstrukcyjne:

e beton klasy C20/25 o parametrach Ecm=30GPa, f .¢ =13,3MPa, f «ta =1,0MPa

® stal zbrojeniowg pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy
A-IIIN o parametrach Es=200GPa, f y¢ =350 MPa

e stal konstrukcyjna S355
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2. Charakterystyczne obcigzenia obiektu:

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4;
gk=0,3kN/m2 - dla 3 strefy obcigzenia wiatrem (teren A)

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3;
gk=1,2 kN/m2 - dla 3 strefy obcigzenia

Obcigzenie oblodzeniem;
gk=0,006kN/m

Obciazenie uzytkowe

* obcigzenie uzytkowe pomostu przy wiezy startowej pse =1,5kN/m?2
* dodatkowa sita naciggu w czasie zjazdu pse =5kN
* obcigzenie pomostoéw i1 biegéw wiezy ladowiska pse =3kN

(dopuszcza si¢ jednoczesne przebywanie maksymalnie trzech oséb)

Obcigzenie state

wg danych materiatowych zawartych w projekcie branzy architektonicznej lecz nie wigcej
niz:

*naciag liny tyrolki w temperaturze +10 °C z uwzglgdnieniem cw liny 15kN
*naciag liny hamulca w temperaturze +10 °C z uwzglednieniem cw liny 10kN
*cigzar krat pomostowych 0,35 kN/m2
Uwaga

Nie dopuszcza si¢ korzystania z tyrolki w czasie ujemnych temperatur.

Przekraczanie przyjetych obcigzen uzytkowych i statych, dowieszanie dodatkowych
obcigzen bez uprzedniej weryfikacji nosnosci catej konstrukcji jest zabronione.

Sity wewnetrzne elementach konstrukcyjnych okreslono na podstawie kombinacji
oddziatywac¢ w przypadku trwatej lub przejSciowej sytuacji obliczeniowej (kombinacja
podstawowa dla standw graniczych STR i GEO) jako wyrazenie mniej korzystne z dwdch
podanych ponizej wzory na podstawie PN-EN 1990:

Z?’G, G ;" "ypP "+"?’Q,|‘/fo,1Qk,1"+"ZTQ,iWO,ka,i

J=l i>l

25 Y6.;Gr ;Y PP "+"7Q,1Qk,1"+"ZYQJWO,J'QA—,:'

izl i>1
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Przemieszczenia konstrukcji (ugiecia, rysy) na podstawie kombinacji czestej oraz quasi-
statej wg PN-EN 1990:

ZGk, S PO "+"ZW2,;-Q;(,:-

=l izl
ZGfr,j"_l_"P”'i_"ZWZ,iQk,i
jzl izl
3. Modele obliczeniowe konstrukcji wsporczych i podstawowe wyniki obliczen

3.1. Konstrukcja wsporcza wiezy startowej

Maksymalna sita osiowa w krawezniku: 50kN

Maksymalne przemieszczenia: 0.5cm
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3.2. Konstrukcja wsporcza wiezy koncowej

Maksymalna sita osiowa w stupie: 68kN
Maksymalny moment w stupie: 68kNm

Maksymalne przemieszczenia: 3.4cm

3.3. Fundamenty

Maksymalny moment w ptycie fundamentowej wiezy startowej: 80kNm
Maksymalne naprezenie pod ptytg fundamentowg wiezy startowej: 60 kN/m2
Maksymalny moment w ptycie fundamentowej wiezy koicowej:50kNm

Maksymalne naprezenie pod ptytg fundamentowa wiezy koricowej:50kN/m?2

Strona17



Schematy obliczeniowe weztow:

Pofaczenie fundamentu PF2 z konstrukcja
ladowiska:

el
% |
/ -3

=)=

Projektant:

mgr inz. Tomasz Pietrucha
upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15

Pofaczeniu fundamentu PF1 z wiezg
startowa:

f% | . |VA‘
. RK 70x70x4
1 100| L
e ——1b
| 1|
g
al vl
LB
B | - 9—‘% *ﬁg
= D16 S 355
LD //"
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Sprawdzajacy:

mgr inz. Sebastian Rzepka
upr. bud. nr PDK/0261/PO0OK/15
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Cruxwall Karol Kadyjewski
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1. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Cruxwall Karol Kadyjewski.

Firma Drillgeo z Miechowa wykonata badania warunkéw gruntowo-wodnych, w celu
opracowania niniejszej dokumentacji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz
w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
- PN-B-06050/1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
- PN-B-04452/2002 — Geotechnika. Badania polowe.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunkoéw gruntowo-wodnych dla

projektu tyrolki.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie otworéw badawczych.

Lokalizacje punktow badawczych wyznaczono za pomocg domiardw prostokatnych,
na podstawie mapy zasadniczej z koncepcjg zagospodarowania terenu, otrzymanej od

Zleceniodawcy.

2.2. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla budynku mieszkalnego wykonano
2 otwory badawcze o gtebokosciach 3,0 m. £gcznie wykonano 6,0 mb.

Otwory wykonano wiertnicg RKS o $rednicy prébnikéw 60 mm.

W trakcie robot przeprowadzono badania makroskopowe prébek gruntu.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewierconych warstw.

Prace terenowe prowadzone byty pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr
inz. Krzysztofa Staneckiego.



2.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntéw obejmowaty wykonanie analiz makroskopowych.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatdw geologicznych
uzyskanych z prac terenowych i laboratoryjnych.

Warunki gruntowo-wodne charakteryzujg karty dokumentacyjne otworow (zat. 3).
Uogolnione wartosci parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw podano
w zestawieniu tabelarycznym (zat. 4). Lokalizacje wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2). Uzupetnieniem czes$ci graficznej jest niniejszy tekst.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Administracyjnie obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Ulina Wielka
(wojewddztwo matopolskie), w rejonie dziatek nr.: 589, 568/4, 571/2, 664, 573/2, 574/2,625/1
i 631/1. Przedmiotowy teren to rejon nieczynnego kamieniotomu.

Lokalizacje przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: orientacyjnej
w skali 1:25 000 (zat. 1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2).

Wedtug informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje
sie poza aktualnym obszarem gérniczym jednak w obrebie granicy ztoza kamieni tamanych i
blocznych.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie
posiada szczegolnych wartoéci krajobrazowych; nie wystepuja:

e Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze kryteriéw
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000
(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1713);

e Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z pozniejszymi zmianami).

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg réwniez pozostate formy
ochrony przyrody, wymienione w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

Morfologia powierzchni terenu jest urozmaicona — antropogenicznie zmieniona.
Wysokosci otwordw sczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej od
Zleceniodawcy.

Hydrograficznie teren badan nalezy do zlewni rzeki Dtubnia, ktéra przeptywa okoto

2 km na S od przedmiotowego terenu.



4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegotowg mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Skata
(946), w bezposrednim podtozu projektowanej inwestycji znajdujg sie czwartorzedowe lessy.
Gtebiej zalegajg utwory kredowe.

Na podstawie interpretacji 2 otwordw wiertniczych o gtebokosciach 3,0 m p.p.t.,
stwierdzono: w otworze nr 1 warstwy utworéw spoistych w postaci pytdbw w stanie
plastycznosci od plastycznych do potzwartych, w otworze nr 2 pod nieznaczng warstwg
nasypu nawiercono zwietrzeling gliniastg w stanie pétzwartym.

Wyksztatcenie litologiczne oraz gtebokos¢ zalegania nawierconych utwordéw

przedstawiono graficznie w kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 3).

5. WARUNKI WODNE

Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych

oraz roztopow nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia licznych sgczen.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkdéw geotechnicznych utworéw stwierdzonych
w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw, w oparciu o wyniki badan
makroskopowych. Podziatu na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne,
litologiczne i fizyczno-mechaniczne wiasnosci gruntow.

Biorgc pod uwage powyzsze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwal | - to nasyp niekontrolowany w postaci pytu z kawatkami gruzu ze
wzgledu na nieznany sposob powstania nie okreslono parametrow

geotechnicznych dla tej warstwy, zaleca sie uznanie tej warstwy za

stabonosna.
Warstwa lla - to czwartorzedowe pyly lessowe w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci [.=0,35  okreslonym na  podstawie badan

makroskopowych. Sg to grunty stabonosne, odksztatcalne.

Warstwa llb - to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,20 okreslonym na
podstawie badan makroskopowych. Sg to grunty nosne, sSrednio

odksztatcalne.
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Warstwa llb - to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w stanie
polzwartym o stopniu plastycznosci 1,=0,00 okre$lonym na podstawie

badan makroskopowych. Sg to grunty nosne, mato odksztatcalne.

Warstwa lll - to zwietrzelina gliniasta utworéw kredowych wyksztatcona w postaci
pylu z okruchami wapieni. Stopien plastycznosci okreslono

makroskopowo jako I,=0,0 — grunty nosne, mato odksztatcalne.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne
otworéw badawczych (zat. 3.

Parametry geotechniczne warstw gruntow zostaty wyznaczone metodg A i B wg
normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,
stanowigcej podstawe charakterystyki gruntow wraz z okresleniem ich parametrow fizyczno-
mechanicznych.

Jako ceche wiodacg przyjeto stopien plastycznosci gruntu.

Uogdlnione wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegodlne
warstwy podano w zatgczniku tabelarycznym (zat. 5). Wartosci charakterystyczne zostaty
pomniejszone o0 wspotczynnik materiatowy vy, = 0,9 ze wzgledu na punktowy charakter
wykonanych badan oraz posrednig metode oznaczania parametrow.

Wykonane badania warunkoéw gruntowo-wodnych wykazaty, ze do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. wystepujg grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, nalezgce do
réznych klas pod wzgledem nosnosci i przydatnosci do celow budownictwa.

Nawiercone utwory warstw | i lla zaliczono do gruntéw stabonosnych, niekorzystnych
do posadowienia fundamentoéw. Zaleca sie posadowienie obiektu w obrebie no$nej warstwy
b, lic i lll.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze w profilu nawiercono grunty spoiste, ktére pod wptywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu
nalezytej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, tatwo mogg ulec
uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wpltywem wod
opadowych. Mate zageszczenie lessOw oraz makroporowatosé¢ powoduje, ze less ulega
tatwo dziataniu wody, ktéra przeptywajgc przez kanaliki i pory niszczy jego wewnetrzng

strukture, powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.

Zgodnie z normg PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze wzgledu na
urabialnos¢ grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii
urabialnosci: 4 i 5 (grunty Srednio i trudno urabialne).

Pod wzgledem wysadzinowosci, do gtebokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t,

stwierdzono gtéwnie warstwy, ktére zaliczono do wysadzinowych.



7. WNIOSKI

1.

10.

11.

Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych na
potrzeby projektu tyrolki w Ulinie Wielkiej w rejonie nieczynnego kamieniotomu.

Podtoze budowlane do gtebokos$ci rozpoznania wynoszgcej 3,0 m p.p.t. ma charakter
niejednorodny, zbudowane jest z warstw czwartorzedowych i kredowej zwietrzeliny.

Warstwy | i lla — stanowig niekorzystne podtoze budowlane. Zaleca sie posadowienie
obiektu w obrebie warstw llb, lic i lIl.

Wody gruntowej do gtebokosci wierceh nie nawiercono. W okresie intensywnych
opadow atmosferycznych oraz roztopdw nalezy sie liczyé z mozliwoscig wystgpienia
licznych sgczen.

W profilu nawiercono grunty spoiste, ktére pod wptywem zawilgocenia znaczaco
pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu nalezytej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, tatwo moga ulec uplastycznieniu.

Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wptywem wod opadowych. Mate
zageszczenie lesséw oraz makroporowatos¢ powoduje, ze less ulega tatwo dziataniu
wody, ktéra przeptywajac przez kanaliki i pory niszczy jego wewnetrzng strukture,
powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.

Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwosé wystgpienia
poszczegodlnych warstw na odmiennych gtebokosciach.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatgczniku 5.
Gtebokos¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m.
Obszar badan znajduje sie poza obrebem obszaréw gorniczych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe pod warunkiem wykluczenia gruntow
stabonosnych z poziomu posadowienia bedzie mozna uznac za proste. Ostateczng
decyzje co do kategorii budynku podejmuje projektant.
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Temat:

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

Ulina Wielka

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

wartos¢ charakterystyczna x ™
wspotczynnik materiatowy y (m)

wartos¢ obliczeniowa x

* - warto$ci ustalone metodg "A"

- pozostate wartosci ustalone metodg "B" i "C" (przyjete z normy PN-81/B-03020)

stratygrafia

Czwartorzegd

Kreda

§ *g Stan gruntu § % g"’ EdOmS.i'i;yﬁgéyCT"d”' Modut odksztatcenia
4 Opis litologiczny g symbol gruntu wg PN-86/B-02480 s £y ] § z ® g § £ g §
% ?} IDN I W, > C b Mo M o E
% tm” kPa ° MPa MPa MPa MPa
Nasyp niebudowlany 1 nN - nasyp niekontrolowany
11,9 | 12,4 | 21,3 35,5 14,9 24,8 | o
IIa - 0,35 24 2 09 | 09 0,9 0,9 0,9 0,9 Yim
10,7 | 11,2 | 19,2 31,9 13,4 224 | o
16,9 | 14,8 | 29,4 49,0 20,6 343 | o
Pyt 1Ib II - 0,20 22 2,05 09 | 09 0,9 0,9 0,9 0,9 Yo
C 15,2 | 13,3 [ 26,4 441 18,5 30,9 | o
30,0 | 18,0 | 48,3 80,6 33,8 56,4 |, o
IIc - 0,00 18 2,1 09 | 09 0,9 0,9 0,9 0,9 Yim
27,0 1 16,2 | 43,5 72,5 30,5 50,8 | 4o
30,0 | 18,0 | 48,3 80,6 33,8 56,4 | o
e | KW(IT+w) - o000 | 18 20 (0909 ] 09 [ 09 ] 09 [ 09 [ ]
27,0 | 16,2 | 43,5 72,5 30,5 50,8 | x®
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RODZAJE GRUNTOW

nN
nB

ST
M

W
Wg
KW
KWg
KR
KRg
KO

ig
Po
Pog
Pr
Pd
Pd

Pg
Ip

Gp
G
G
Gpz
Gz
Gz

Ix

NASYPOWE
nasyp mekontrolowany
nasyp budowlary
HG=hakda gamicza

skata twarda

skoh migkka
hinieskaliste
rwietrzeling
zwietrzeling gliniosta
zwietrzeling kamienista
zwietrzeling gliniasta
rumosT

rumasz gliniasty
otoczaki

Iwir

zwir gliniasty
pospdtka

pospétka gliniasta
plasek gruby

piasek drobmy

plasek fredni

piasek pylasry

plasek gliniasty

Pyt plaszezysty

prt

glina piaszczysta
glina

glira pylasta

glina piaszczysta zwigzha
glina zwiezha

glina pylasta zwigzin
it plaszezysty

it

it pylasty

RODZIME MINERALNE

/

drobnoziarniste,

<

kamienisie

erubo=

Fiarmiste

niespoiste

drobnoziarniste, spoiste

OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYINYCH

|STM~IY GRUNTOW

a) _grunty skaliste
L skaa lita
Ms  skafa moto spekana
S5 skoda drednio spekana
Bs  skola bardzo spekana
b) _gruniv niespoiste
In luzrmy
SEE  Zrednic zogeszczony

7  zageszcTony

¢} gruniy spoiste
pl.  prynny
mpl  migkkeplastyczey
pl plastyezny
tpl  rwardoplastyczny
pew  pitzwarty
W zwarty

d) _wilgotnosé grumiow

su suchy
mw  mcdowilgotny
W wilgetmy
nw  nawodniony
ORGANICZNE= RODZIME
H  grunt préchniczny Tom >2%
Nm  nomut Tom 2%

T torf - 30% <Iom

Gy gytia-namut o zaw, CaCO3» 5%
WK wegiel kamienry I WB weziel brunatny
|inne

N nawierzchnia
P podbudowa
Tr  trylinka

Kp kostka piaskowcowa
Kb kosthka betonowa
Ky kosthka granitawa
Kk kosthka klinkierowa
Kha kostka bazaltowa

Be  befon cementowy
Bs  beton smotowy
Ba  befon asfaltowy

kruszywe

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genelyczne

Q, Crwartorzed - holocen

Q,  Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed
c Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skal

sw  Siwak Y W wapied
pc  plaskewiec Y ogt  granit
me  mukowies ozl zlepieniec
m  margiel “d  dolomit
ic  Hewies ‘em cement
B ikhupek

i fupek ilasty

b tupek

Ip  tupek piaszczysty

¢ symbole gruntéw  antropegenicznych

i innych skladnikdéw nasypiw
B- beton, e-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,
wk- fupek weglowy, wh - okruchy wegla , mwk- mict
weglowy, xwk- pyt weglowy, pe-okeruchy pioskowea, k-
kamienie, kp-kamien piecowy, ok -dpady komunalne, sm-
smofa, sph-spieki hutricze, sp- spieki, s2m- szmaty, szk

szhbo, szl-szloka, sSm- smieci, Zl -iuzel, #o- zelozo, cm-

1

220,25

-nr wiercenia (otworu)
-rzedna wiercenia{tereny) m npm
Dprédovwanie

b . gl

I -prébka o naturalnej strukturze (MMS)

N

350
4,
500

]

-pribka o naturalnej wilgotnadei (NW)
-pribka wody gruntowe] (WE)

Oznoczenie wody w wierceniy

~swobodry poziam wody gruntowe)
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany

ustalony w czasie wiercenia, glebokodé w m ppt

-nawiercony peziom wody gruntowe j
ghebokosé wm ppt
-sqcIenia wody
Stan grunty
ludmy
fredniozogeszczony
rOgESICTONY
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
Bodzaj sondowania
FVT -sonda krzyiakowa
DPSH - senda bardzo cigtka

&}
o
L
-~

DPL - sonda lekka

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watplivy
GMW grunt make wysadzinawy

cement GBW grunt bardzo wysadzinowy
Inne oznaczenia Rodzaj widra
202 ilogE wateczhkowan sz dwider rurowy do wiercenin okregtnego

+ domieszki
i grunt na pograniczu
I przewarstwienie
PR przecigcie z przekrojem
III  nrwarstwy gestechniczne]

szl dwider rurowy do wierces udarowych
dl diuto

SR éwider rdzeniowy

88 Swider spiralny

Zat.

k koronka wiertnicza




