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Nr sprawy: RIR.271.1.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa parku aktywnej przygody w miejscowosci Ulina Wielka, Gmina Gotcza

Czes¢ 2.2. Dostawa fabrycznie nowej i nieuzywanej kolejki turystycznej

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowej i nieuzywanej kolejki turystycznej (zestawu

ztozonego z lokomotywy i dwéch wagonikéw) spetniajacej nastepujgce wymagania:

1. Kolejka turystyczna fabrycznie nowa catoroczna (zadaszona), w sktad ktérej wchodzi lokomotywa

oraz 2 wagoniki;

a)
>
>
>

>

lokomotywa

produkcja europejska z gwarancjg i homologacjg na rynek polski,

lokomotywa wyposazona w silnik elektryczny,

minimalna moc silnika 8kW przystosowana do swobodnego ciggniecia catego zestawu z
maksymalng iloscig oséb. Maksymalna ilos¢ oséb wynosi 16. (w ofercie nalezy poda¢ nazwe
producenta),

naped: skrzynia biegéw, naped na dwa kota,

kolejka turystyczna poruszajgca sie na pompowanych kotach (opony 4,5-10C) z predkoscig do
ok 25 km/h,

lokomotywa powinna przypomina¢ wyglgdem lokomotywe kolejowg historyczng ,

wagoniki

liczba wagonikow: 2 sztuki,

wagonik z przeznaczeniem do przewozu 8 0sdb,

wagonik nie jest przystosowany do przewozu wdézkow inwalidzkich, dopuszczalne sg osoby
niepetnosprawne, ktére sg wstanie chodzi¢, wchodzic i siedzie¢ w wagonie.

podwozie wagonika winno zosta¢ wykonane ze stali, natomiast korpusy zewnetrzne wagonikéw
z widkna szklanego,

podtoga winna by¢ wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,

wersja podstawowa pociggu,

wagonik wyposazony w cztery tawki, kazda tawka przeznaczona jest dla dwéch pasazeréw,
tawki wykonane z widkna szklanego,

drzwi do wagonikéw muszg posiada¢ mozliwos¢ blokady otwarcia przez pasazera od wewnatrz,
wejscie do wagonikéw winno by¢ oddzielne dla kazdego rzedu siedzisk, kazdy wagon powinien
mie¢ cztery pary drzwi, dwoje drzwi z kazdej strony,

z przystosowaniem do podtgczenia kolejnych wagonikéw o tych samych parametrach,

2. Pojazd (kolejka) winien by¢ wyposazony w:
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a) zewnetrzne i wewnetrzne nagtosnienie, z mozliwoscig komunikacji maszynisty z wagonikami
oraz mozliwoscig odtworzenia odgtoséw ruszajgcej lokomotywy parowej (gtosniki, radio,
wzmacniacz),

b) gwizdek,

c) dzwon,

UWAGI:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw umozliwiajgcych rejestracje pojazdu.

2. Wykonawca wykona dwie alternatywne wizualizacje graficzne catego zestawu wraz z kolorystyka
(rekomendowana kolorystyka: bialo — czerwona z oznaczeniami ULINA PARK (finalowa nazwa
zostanie wskazana przez wladze Gminy w ciggu 14 dni od rozstrzygniecia przetargu). Projekt winien
by¢ utrzymany w stylu kolejki zabytkowej, z zamieszczonym logo ULINA PARK. Dopiero po
akceptacji wizualizacji projektu kolejki wraz z kolorystykg przedmiot Zamodwienia bedzie
realizowany.

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obstugi zakupionej kolejki i prawidiowej
eksploataciji.

4. Przewiduje sie, ze kolejka powinna moc poruszac¢ sie po terenie kamieniotomu i okolicy po
zréznicowanym terenie.

5. Sprzet winien by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany i kompletny oraz oznakowany przez producenta w
taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta, a takze by¢ objete
gwarancjg producenta. Ponadto sprzet winien by¢ wolny od wad oraz od obcigzen prawami os6b
trzecich oraz pochodzi¢ z legalnych zrodet. Sprzet zostat opisany przez okreslenie minimalnych,
wymaganych i potrzebnych zamawiajgcemu ,parametrow funkcjonalnych” co oznacza, ze
dopuszczalny jest sprzet posiadajgcy parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

6. Na terenie budowy roboty réwnolegle prowadzone bedg przez innych wykonawcéw, wszelkie
kwestie z tym zwigzane, w tym czasowe ograniczenia nalezy wczesniej zgtasza¢ zamawiajgcemu,

w celu koordynacji przebiegu prac.

ROWNOWAZNOSC:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw lub technologii wykonania robét traktowac nalezy jako przyktadowe.
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych lub innych dokumentach zamdwienia zostat wskazany znak towarowy (marka), producent,
dostawca, patent, pochodzenie, Zrodto lub szczegdlny proces, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczone przez konkretnego Wykonawce Ilub nastgpito wskazanie norm, europejskich ocen
technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o ktérych mowa w art. 101
ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza ztozenie oferty
réwnowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan ,réwnowaznych” w stosunku
do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz bedg zgodne pod wzgledem:
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— gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢é materiatow),

— parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

— standardéw emisyjnych.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy zobowigzany jest

do okazania w stosunku do wskazanych materiatdbw znakéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci

lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszgacg normy europejskie

lub normg panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcg te norme

lub Polskg Normg w przypadku braku Polskiej Normy przenoszgcej europejskie.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji technicznej mowa jest o

polskich normach, nalezy przez to rozumie¢ polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty,

o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.



Wymiary lokomotywy i wagonikéw




