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BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i LADOWISKA
WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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631/1_GOLCZA
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DATA OPRACOWANIA :30 Listopad 2023r.

OSWIADCZENIE -

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczamy,

ze projekt architektoniczno - budowlany
dla inwestycji pn.:

BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i LADOWISKA
WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA (PROJEKTOWANE DOJSCIA | DOJAZDY , PLAC DO WYPOCZYNKU) NAD
KAMIENIOLtOMEM NA DZIALKACH NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3,
626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIE) GMINA GOLCZA.

dla

GMINA GOtCzZA
32-075 Gotcza 80

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto jednoczesnie dotgcza sie wykaz oséb biorgcych udziat w opracowaniu projektu :

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. TOMASZ PIETRUCHA
UPR. NR PDK/0267/PWOK/15

MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. NR PDK/0261/POOK/15

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GEOWNY:

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. NR 35/PKOKK/2017

MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. NR Rz/A -10/06
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{7BA .'\R(‘HITFKT(’)W
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszéw

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow_RP, w ter-
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. /

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
Wiceprzewodniczgcy Komisji Wiadystaw Boczkaj
Sekretarz Komisji: D T Jan Bulsza
Cztonek Komisji:
Cztonek Komisji: /°
Czionek Komisji: |

ol RO SRR

Czionek Komisji

Otrzymuija: % : 3

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gtdéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 35/ PKOKK /2017,
jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0418.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0418-CY5F-5B9C-52YY-DA31

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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NINIEJSZA DECYZJA | A pps A

STALA 7 OSTATECZNA

= dniem !

Wiadydianw “Wozniak
Przewddnic

Podkgrp&ckie" Okrgé%vigg
Komisjs Kwalifikacyjnej
izby Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

6]
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD  ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczgcy

2. Adam Kardys z-ca przewodniczacego

3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego

4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkayj Cztonek

6. Danuta Gatarska Czionek

7. Grzegorz Kalita Cztonek AR B F o

Otrzymuia:

1. Pan Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzynskiego 6/19

2. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl

NIP: 813-32-70-441 Regon:

017466395-00146 Konto:

PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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|ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz,/A-10/06,
jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2022 r. Rzeszow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-YCC9-88Y6-FB3F-6YC5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wladciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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E PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/105/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z péin. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
z poi. zm.) oraz §10, §12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz Pietrucha
magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
urodzony dnia 31 lipca 1986 r. miejsce urodzenia-Rzeszéw
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0267/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2013 r., poz. 267) odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OlIB
mgr inz. Andrzej Mamczur...... A7 -
inz. Stanislaw Dokgowski( A B2 v/ A

in2. Andrzej Tarczydski...... S\ [\ . o
.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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B POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerte wengflaoynym:

PDK-BGS-1UQ-I1YV *

Pan Tomasz Stanistaw Pietrucha o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0032/16
adres zamieszkania m. Stobierna 9984, 36-002 Jasionka k Rzeszowa
|est czlonkiem Podkarpackie] Okregowe| lzby Inzynlerdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwladcrenle zostado wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern  elektroniczrym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubilk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe lzby Indynierdw Budownictwa.

* Weryfikacy poprawncécl danych w ninlgjszym zaswisdoreniu moina sprawdnid za pomocy numery weryfikangnego adwiadcoenia na
stronie Polskiej lzby Incynierdw Budownichea wwwpilb.orgpl lub kontakbujgc sig @ beurem wiaschwe| Oerggowe| lzby Inzynbence

[ButcrwTiCTwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
] 35-060 Rzeszdw, ul. ], Stowackiego 20

Clirggown Komisja Kwalifikaeyjna
PDK OUB/KRA54/95/15

Rzesziw, 2005-12-31

DECYZJA

Na podstawie ait. 24 vst. | pki 2 ustawy z dufa 15 gradnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych
architcktow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.I z 2014 r., poz. 1946 z pdin. zm.} i art. 12 ust, |
vkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 21 ust, 3, arf, 12 ust. 4 pht 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 7 ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2
ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( D2.U. z 2013 », poz. 1409 z podn. zm) oz § 10,
§ 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju = dnia 11 wizesnia 2014 & w sprawie
samodzielnych Funkcji technicenych w budownictwic (Dz.U z 2044 v, poz, 1278), po ustaleniu,
zo zostaly spelnione wanmki w zakresie praypotowania zawodowege oraz po zloZenw egzaminy na
uprawnicaia budowlane z wynikiem pozytywrnym, stwierdzamy, Ze!

Pan Sebastian Rzepka

magister inZynicr
{ klerunck studiéw - budownictwo )
urodzeny dnia 16 czerwea 1986 1. migjsee urodzenin-Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDK/0261/POOK/3
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzlu ¢ uweglednieniem w calofel Zadania strony, na podstawic wd, 07 § 4 Kodeksy
postgpowania adminisiracyinego (Dz. U 7 2013 r, poz. 267) odstepufe sig od uzasadnienta decyzji.

Zakres nadanych wprawniedt budowlanych wskazano va‘odwrocie deeyzji.

Pouczenie

1, Zgodniv = art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawoe budowkme - podstawe du wykonywania sancodzielnych fankeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis 'do cenfralnege rejestra Gidwnepo Inspektora Madvoru
Budowlanegn araz wpis na Hste eztoukdw windeiwej izby samerzgdu zewodewege,

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajewej Komisii Kwalifikacyinej Pelskigj Izby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawle, za podredniciwem Podkarpackie] Ckregowej lzby Inzynicréw Budewnictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sldad Orzeldfyey PDK OTI]

N_._ygﬂ

in%, Stanistav chmosﬂ

rogr inz. Andrzej Mame

Szezegblowy akves uprawnief
do projelctownain bez ograniczed
w speejalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Schastian Rzepka

T. Ma macy arl, 12 ust, 1 pkt | 1 pkt 5 oruz att. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlune, w zokresic
objetym wyze] wymieniong specjalnosoiy, niniejsze uprawnienia stanowi podstawe do:

1. projektowanin, sprawdzania projektiw architekéoniczne - budowlanych

i sprawowania nadsoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli teehnicznej utrzymania obfektéw budowkenych.

L Na mocy §10, § 12 ust. | rozperzadzenia Ministra Infrastrultury i Rovwoju z dnia
11 wrzesnia 20141, w sprawic samedzielnych fonkefi technicznych w budownictwic
{Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uptawnienis budowlanc w specjainodei konstrukeyjne -
budowlanej bez ograniczeA upravmiajy do projektowania konstrukefi obickt.

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawniajg réwniez do sporzgdzania
projekiéw  zagospodarowania dualki lub terenn w zakresic specjalnode, objgte]
nintejszymi uprawnieniami.

treymeig:
Q\. Pan Sebastian Rzepka
UL Witkaceyo /131
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2. Gloway lspektor
Nadzory Budowlanego
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in2. Stanistaw Dotegovski
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INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTiaogjnym:
PDE-KNC-WQQ-2MS *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDE/BO/0071/16
adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rereszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zosta®o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

* wWergfikaci; poprewnofd danych w ninisjszym mfwisdczeniuy moine sprawdst za pomomg numery wengfikacgnego caswisdczenia na
stronie Polskisj lzby Indyriendw Budownictwa www.piibonz.pl lub kontakiujgc s z biurem wimicheej Okrggowsj lzby Indynierce
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2.11.2023r.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANY

DLA ZADANIA pn. : BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, W TYM STARTOWEJ i
LADOWISKA WRAZ Z LINAMI "ZJAZDU TYROLSKIEGO" ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA (PROJEKTOWANE DOJSCIA | DOJAZDY , PLAC DO WYPOCZYNKU) NAD
KAMIENIOLtOMEM NA DZIAtKACH NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3,
626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 W ULINIE WIELKIE) GMINA GOLCZA.

INWESTOR:

GMINA GOtCzZA
32-075 Gotcza 80

ADRES INWESTYCII

NR EWID. 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3,
631/1 ULINIA WIELKA, GMINA GOtCZA

DATA OPRACOWANIA.

LISTOPAD 2023
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1. KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu budowlanego: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i ladowiska
wraz z linami "zjazdu tyrolskiego" oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (projektowane
dojscia i dojazdy , plac do wypoczynku) nad kamieniotomem na dziatkach nr ewid. 589,
622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1 w Ulinie
wielkiej gmina Gotcza.

Inwestycja skfada sie z:

- stacji gornej — startowej. Fundamenty ptyta zelbetowa, pomost startowy konstrukcja stalowa,
elementy utrzymujace liny konstrukcja zelbetowa, schody terenowe stalowe, konstrukcja stalowa,

utwardzenie wykonczone kostkg betonowg

- stacji dolnej — ladowiskowej. Fundamenty ptyta zelbetowa, konstrukcja stalowa, dojscie —
utwardzenie wykonczone kostkg betonowg

- 2 liny stalowe:

- lina trakcyjna - fi 12mm - 6x19S-IWRC - 1960 N/mm? - min. sita zrywajgca 100kN
- lina pomocnicza do podwieszenia systemu hamujgcego - fi 8mm - 6x19S-IWRC - 1960 N/mm? - min.
sita zrywajaca 44,7kN

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V — OBIEKTY SPORTU | REKREACII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- stacja gorna startowa dla oczekujgcych posadowiona jest na rzednej gérnej nr 1 —przeznaczona jest
dla oséb zamierzajagcych wykona¢ zjazd tyrolski. Osoby oczekujace na zjazd zaktadajg uprzeze
zjazdowe.

- stacja dolna — ladowiskowa przeznaczona jest dla oséb korczacych zjazd tyrolski. Osowe zdejmujg
uprzeze zjazdowe pod wiezg (konstrukcja) lgdowiska.

- zjazd odbywa sie po linie druga lina stuzy do ewentualnej ewakuacji

Obiekty nie posiadajg powierzchni uzytkowe;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- stacja gérna — startowa to platforma startowa konstrukcji stalowej o posadzce z krat pomostowych

osadzona na ptycie fundamentowej zelbetowej. Na platformie startowej zamontowano bariery
wykonane z rur ze stali nierdzewnej. Konstrukcja mocujgca liny niezadaszona.

- stacja dolna — Iadowiskowa to konstrukcja kratowa konstrukcji stalowej o posadzce z krat
pomostowych osadzona na ptycie fundamentowej zelbetowej oraz otoczona z trzech stron barierg
wykonana z rur ze stali nierdzewnej. Konstrukcja mocujaca liny niezadaszona.

Kolorystyka obiektu spokojna w tonacjach cieptych, wykornczenie naturalne materiaty, ew. drewno,
beton, stal nierdzewna.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow:
- pow. terenu inwestycji (dziatki o nr ewid. 589 ( czes$¢ dziatki w zakresie oznaczonym na PZT-

17 002m?), 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1)

30 558 m2

- Powierzchnia terenu dziatek budowlanych objetych zakresem opracowania (589, 622/1, 623/1,

624/1,625/1, 625/3, 626/1, 627/3, 628/3, 629/1, 630/3, 631/1)

- pow. zabudowy konstrukgcji startowe;j

- pow. zabudowy lagdowiska

- istniejgca pow. utwardzona (chodniki)

- projektowana pow. utwardzona (chodniki)

— projektowana powierzchnia utwardzona plac do wypoczynku

- pow. biologicznie czynna

Wysoko$¢ platformy startowej 4,04m<15m — warunek spetniony

Wysoko$¢ Iagdowiska 8,55m <15m — warunek spetniony

4.2. Zestawienie powierzchni:

36 846 m2

18,1 m2
19,5 m2
1035 m2
608 m2

150 m2
35015,4 m2

Stacja gérna

Stacja dolna

startowa ladowisko
Powierzchnia projektowanej zabudowy 18,1 m? 19,5m?
Wysokos¢ obiektu budowlanego 4,04 m 8,55m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ
BUDOWLANEGO

INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.
2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Nie przewiduje sie wykonania odwodnien budowlanych.
3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy

4) Zaprojektowanie barier lub ekrandow uszczelniajgcych.
Nie przewiduje sie wykonania ekranéw uszczelniajacych.
5) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.
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6)

7)
8)
9)

10

-

No$no$c¢ podtoza gruntowego okreslono w wys.: q=1,5kG/cm? (obliczeniowe). Podtoze gruntowe
w rejonie projektowanych konstrukcji wsporczych jest stateczne. Nie wykazuje przemieszczen.
Osiadanie gruntu pod projektowanymi fundamentami miescie sie w granicach dopuszczalnych
norma.

Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego ipodtoza gruntowego w rdznych
fazach budowy ieksploatacji, atakie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi.

Z uwagi na przyjeta lokalizacje projektowane konstrukcje wsporcze nie beda oddziatywaty na
budynki sasiednie. W fazie zarowno budowy jak i eksploatacji wzajemne oddziatywanie obiektu
budowlanego i podioza gruntowego bedzie zgodne z obowigzujgcymi warunkami i przepisami
w tym zakresie.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw.

Nie przewiduje sie wykonania oceny statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypow.

Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypdw.
Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza gruntowego, ani stabilizacji zboczy, skarp czy wykopdw.
Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia konstrukcji.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.
Podtoze gruntowe w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowych konstrukcji wsporczych
(biorac pod uwage jego charakter) nie bedzie zanieczyszczane. W zwigzku z powyiszym nie
zajdzie koniecznosc¢ oczyszczania gruntow.

PROJEKTOWAL (konstrukcja)
mgr inz. Tomasz Pietrucha
upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji badan podifoza gruntowego, ktérego celem byta analiza warunkéow

gruntowych dla potrzeb niniejszej inwestycji, stwierdza sie ze:

w podtozu budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne
umozliwiajace realizacje przedmiotowej inwestycji

na badanym obszarze nie zaobserwowano wystepowania wdd gruntowych

projektowany obiekt budowlany nalezy posadowié¢ na warstwie nosnej ponizej poziomu
przemarzania terenu

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)ze wzgledu

na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne oraz ze wzgledu

na charakterystyke obiektu, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

roboty ziemne zaleca sie wykonywac w suchej porze roku

kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu wykopu
fundamentowego powinien sprawdzié¢ nosnosc i opér podtoza gruntowego

Konstrukcja projektowanych obiektéw i sposdb posadowienia

Projektowany obiekt jest niewielkim obiektem budowlanym, niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji
nadziemnej. Konstrukcja stalowa w formie kratownicy przestrzennej, posadowiona na ptycie
zelbetowej i stopach zelbetowych.

Strona15



Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Projektowane obiekty o prostej konstrukcji, posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczam
do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z §4, ust. 3 pkt. 1a) Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Uwagi do posadowienia:

Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykonaé¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych recznie lub przy uzyciu wytgcznie lekkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po wykonaniu wykopdw
fundamentowych dokona¢ weryfikacji wyksztatcenia iparametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania
warunkdw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich scian.

Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na diuzszy czas gdyz stwarza to mozliwosé dodatkowego
uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wdéd opadowych i obnizenia ich no$nosci.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentdéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie
zlikwidowac przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym - nie dopuszcza sie do
tego celu uzywania gruzu i resztek budowlanych.

Nalezy zwréci¢ uwage na odprowadzenia wody opadowej z konstrukcji wsporczych oraz miejsc
utwardzonych z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanych obiektéw, aby uniemozliwic
zalewanie podtoza gruntowego w obrebie fundamentéw

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie zapoznaé sie
z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci czy
watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdci¢ sie do wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom
oraz unikniecia uszkodzenia uzbrojenia.

Nie dopuszcza sie podkopywania fundamentéw.

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Projektowany obiekt budowlany nie ma lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
(DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH)
Nie dotyczy.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany obiekt budowlany nie ma lokali uzytkowych.

Dostep poprzez schody terenowe na ktéorych zamontowano schodotaz.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych.
Nie dotyczy.
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9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnej (przewidzianej dla obiektéw sportu i
rekreacji) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

9.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.
W projektowanym obiekcie przewiduje sie wytworzenie odpaddw bytowych w ilosciach nie
przekraczajgcych norm dla max 10 oséb korzystajgcych z obiektu.

9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt nie bedzie powodowat ponadnormatywnej emisji drgan i promieniowania oraz
pola magnetycznego i innych zaktdcen.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (wariant z kottem na

gaz)
Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy z uwagi, ze projektowana inwestycja jest nieogrzewana i nie wystepuje w nim urzadzenia
regulujgce ciepto.

12. INFORMACIE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie wyposazony w instalacje.

ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU

FUNDAMENTY:
- stopy fundamentowe oraz ptyta fundamentowa o gr 50cm - wg projektu technicznego

Przyjeto Il strefe obcigzenia wiatrem i lll strefe obcigzenia sniegiem

Przyjeto nastepujace rodzaje stali:

A-IIIN B500SP - stal zbrojeniowa

Przyjeto nastepujace klasy betonu:

C25/30 (B30) — fundamenty, elementy konstrukcyjne - zabezpieczone emulsjg asflatowa.
Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania terenu tj. ~1,40m.
Sciany fundamentowe — zaprojektowano jako zelbetowe gr.25cm

Strop — nie projektuje sie stropu

Dach — nie projektuje sie dachu
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Warstwy podiogowe, przyziemia— zageszczona podsypka zwirowa 30 cm, warstwa zageszczonego

piasku 5 cm, kostka betonowa 6 cm w kolorze szarym

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgce deklaracje zgodnosci i oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.
— Instalacje wodno-kanalizacyjne
brak
— Instalacje c.o., c.w.u.
brak
— Instalacja elektryczna — brak

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Przedmiotowy obiekt budowlany i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb
ograniczajacy mozliwos$¢ powstania pozaru.

o Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiadujacych

Projektowane obiekty konstrukcji wsporczych zostaty usytuowane zgodnie z § 271 - 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdin. zm.). Odlegtosci
wymagane przepisami, w stosunku do granic, jak i sgsiednich budynkéw, zostaty zachowane.

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Kategorie zagrozenia ludzi
Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdin. zm.).
przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, zaliczanym do kat. ZL lub PM zagrozenia ludzi,
i nie podlega przepisom dotyczgcym ochrony Ppoz.

Brak jest pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Na konstrukcji wsporczej jednoczesnie
maksymalnie moze przebywac tacznie do 100s6b.

o Przewidywang gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Przy zatozeniu, ze masa materiatdw palnych nie przekroczy wartosci 2500 kg. Na podstawie
wiedzy technicznej przyjeto w oparciu o norme ,,PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru” obliczona wartos¢ sSredniej gestosci obcigzenia ogniowego miesci sie w
przedziale do 500 MJ/m2 do okre$lenia warunkéw technicznych oraz do 200 MJ/m2 dla
okreslenia warunkéw zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru [2500 kg x 40
MJ/kg ($rednie ciepto spalania)/525 m2]=190,5 MJ/m?2
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o Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Dla projektowanych konstrukcji wsporczych nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie
sg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.

o Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Obiekt stanowi jedng strefa pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dopuszczalng klasg opornosci pozarowej dla tego obiektu jest D klasa odpornosci pozarowej —
mozliwos¢ wykonania obiektu z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Na podstawie wymagan okreslonych w § 216. 1. Rozporzadzenia [3.2] elementy budynku
zakwalifikowanego do D klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosc gtéwna konstrukcj $ciana Sciana przekryci
i konstrukcj a st;op zewnetrznal) | wewnetrznal e
pozarowej a nosna dachu ) ,2) ) dachu3)
budynku
1 2 3 4 5 6 7
"D R 30 ) R |E1300c D) ) -

Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, zaliczanym do kat. ZL lub PM zagrozenia ludzi,

i nie podlega przepisom dotyczgcym ochrony Ppoz.

o Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekty budowlany posiada 1 strefe pozarowa, nieprzekraczajgcg dopuszczalnej wielkosci.

o Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Nie dotyczy

o Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy

o Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Nie dotyczy

o Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy
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o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
e zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, inwestycja
nie wymaga zapewnienia drég pozarowych.

e zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, inwestycja
nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

o Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)
- dla projektowanego obiektu budowlanego nie jest wymagana droga pozarowa.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty
zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagaja dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i powinny posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczennstwa”.

PROJEKTOWAL (konstrukcja) PROJEKTOWAL (architektura)
mgr inz Tomasz Pietrucha mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr PDK/0267/PWOK/15 upr. bud. nr 35/PKOKK/2017
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