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Nr sprawy: RIR.271.1.2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa parku aktywnej przygody w miejscowosci Ulina Wielka, Gmina Gotcza
Czes¢ 2.1. — wykonanie, dostarczenie i montaz 3 modeli motyli.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie 3 modeli motyli z zywicy poliestrowej i widkna szklanego na
samonos$nej konstrukcji wsporczej wg uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji oraz ich montaz
w miejscu wskazanym na obszarze kamieniotomu w m. Ulina Wielka.
W zakresie zamdwienia przewidziano: zaprojektowanie, wykonanie, dostawe oraz montaz trzech
kolorowych modeli motyli (barwy naturalne) w powiekszonej skali wg zamieszczonych ponizej
wytycznych. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dokumentacje warsztatowg wykonawczg
montazowg zawierajgcag szczegotowy sposéb montazu. Charakterystyka modeli:
1. Model motyla ,,Paz Krélowej”, na ktorg sktada sie posta¢ wielobarwnego motyla umieszczonego
na stabilnej, samonosnej podstawie imitujgcej paczek kwiatowy. Model kolorowy, wykonany
w catosci z zywicy poliestrowej i widkna szklanego. Wymiary:
¢ wysokos¢ modelu: min. 2,5 m,
e szerokos¢ podstawy: min. 1,7 m,

e wysoko$¢ podstawy: ~ 0,8 m,

2. Model motyla ,,Pawica Atlas” na ktérg skfada sie posta¢ wielobarwnego motyla umieszczonego na
stabilnej, samonosnej podstawie imitujgcej paczek kwiatowy. Model kolorowy, wykonany
w catosci z zywicy poliestrowej i widkna szklanego. Wymiary:
e wysokos¢ modelu: min. 3,0 m,
e szerokos¢ podstawy: min. 1,7 m,

o wysokos¢ podstawy: ~ 0,8 m,
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Model motyla ,,Motyl z Uliny”, unikalny, charakterystyczny tylko dla projektu, nazywany roboczo
“Smokotyl”. Aranzacja, na ktérg sktada sie posta¢ wielobarwnego motyla potgczonego ze smokiem
umieszczonego na stabilnej, samonosnej podstawie imitujgcej skate wykonana w catosci z zywicy
poliestrowej i widkna szklanego, wymiary:

¢ wysokos¢ modelu: min. 3,0 m,

e szerokos¢ podstawy: min. 1,7 m,

e wysokos$¢ podstawy: ~ 0,8 m,
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UWAGI:

e Modele przeznaczone bedg do catorocznej ekspozycji na zewnatrz jako edukacyjny obiekt
dekoracyjny i muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne,

e Wykonawca przygotuje teren, na ktérym stanie obiekt, w tym wykona fundament, zgodnie
z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg warsztatowg wykonawczg montazowa,

o Wykonawca winien prowadzi¢ nadzér autorski nad realizacjg, aranzacjg i montazem modeli,

o Wytrzymato$¢ samonosnej konstrukcji modelu powinna zosta¢ sprawdzona i potwierdzona przez
osobe uprawniong,

e Modele muszg by¢ bezpieczne dla otoczenia oraz uzytkownikow,

o Wykonawca dokona przeniesienia praw wtasnosci i majatkowych praw autorskich do modeli oraz
projektu,

e Wykonawca wykona wizualizacje graficzne modeli motyli, wizualizacje muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego przed ich wykonaniem i montazem,

o Wykonawca przeprowadzi szkolenie i poda wytyczne w zakresie prawidtowej eksploatacji i
konserwacji modeli.

¢ Na terenie budowy roboty réwnolegle prowadzone beda przez innych wykonawcéw, wszelkie
kwestie z tym zwigzane, w tym czasowe ograniczenia nalezy wczesniej zgtasza¢ zamawiajgcemu,

w celu koordynaciji przebiegu prac.

ROWNOWAZNOSC:

Wszelkie nazwy wiasne produktow lub technologii wykonania robét traktowac¢ nalezy jako przyktadowe.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych lub innych dokumentach zaméwienia zostat wskazany znak towarowy (marka), producent,

dostawca, patent, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi

dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastgpito wskazanie norm, europejskich ocen

technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o ktérych mowa w art. 101

ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza ztozenie oferty

réwnowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan ,réownowaznych” w stosunku

do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie

gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz bedg zgodne pod wzgledem:

— gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamosé funkgciji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

— parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

— standardéw emisyjnych.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy zobowigzany jest

do okazania w stosunku do wskazanych materiatdbw znakéw bezpieczehstwa, deklaracji zgodnosci
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lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszacg normy europejskie
lub normg panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcg te norme
lub Polskg Normg w przypadku braku Polskiej Normy przenoszacej europejskie.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, dokumentacji technicznej mowa jest o
polskich normach, nalezy przez to rozumieé polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty,

o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.



