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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. W ramach

inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LESNICZOWKI BORSZTAL .

2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czgsciowego 1 koncowego wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuije:

e montaz instalacji c.o. z rur wielowarstwowych - przeniesienie podejscia do nowego miejsca mon-
tazu grzejnika

e montaz grzejnika drabinkowe lazienkowego z termostatem

e wymiana grzejnika przy wejsciu,

e montaz glowic termostatycznych,

e montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej,

e wykonanie robot budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osa-
dzenie tulei ochronnych, uszczelnienia ..... ),

e przeprowadzenie prob szczelnoscei,

e rozruch i regulacja instalacji.

Szczegbtowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w
pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

Szczegolowy zakres prac zostal okreslony w DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,0goblnej Specyfikacji Techniczne)” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢pujacych
dziatoéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

-3-
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KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bez-
pieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfi-
kat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg lub réwnowazng Normg lub odpowiednig aproba-
tg techniczng.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST s3:

Centralne ogrzewanie

Rury wielowarstwowe

Otulina z pianki PU

Grzejnik tazienkowy drabinkowy

Grzejnik dwuptytowy

Glowice termostatyczne

Rury ostonowe

Materialy powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowa wykonaé z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbe¢dnych do dzia-
fania instalacji.

Dodatkowe wymagania, ktore powinny spelnia¢ zar6wno materiaty jak i urzadzenia to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych 1 biologicznych (pgknigé, zarysowan,
wgniecen, §ladow korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary 1 ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub zaktado-
wych lub rownowaznych,

- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ fabryczne oznakowanie m.in. tabliczk¢ znamionowa, wy-
magane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura 1 ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana,

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materialow i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy w tym réwno-
wazne, W szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wyma-
ganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno
by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.
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Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje In-
spektora Nadzoru. Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzy-
nier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamdwienia —
Wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ..lub rbwnowazne”.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Techniczne, Dokumentacji Projektowej lub Pro-
gramu_Prac konserwatorskich , zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mate-
rialow czy urzadzen stuigcych do wykonania niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajg-
cy dodaje wyrazy ,,lub rownowazine”.

Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:
e Zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna
do giecia, szczgki,
Pro$ciarka do rur,
Zaciskarka do rur PE-RT/AL/PE-RT.
Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe ,
Pompa do proéb,
Przyrzady pomiarowe.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Transport, wytadunek 1 skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentow i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Rury
Rury moga by¢ przewozone §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczeg6lng ostroznos$¢ na-
lezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.
Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejni-
kow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejni-
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ki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Do-
puszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skia-
dowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodka-
mi transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszcze-
niem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych po-
winny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych lub
réwnowaznych.
Srodki transportu:

e Samochod dostawczy do 0,9t

e Samochod samowytadowcezy ST

e Srodek transportowy .

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych wykona¢ nalezy w istniejacych przegrodach budowlanych otwo-
ry umozliwiajace przeprowadzenie przewodow instalacji. Przej$cia przewodow przez przegrody bu-
dowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ochronnych jak opisano w pkt 7.4.

7.2. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako dwururowa, wykonang z rur wielowarstwowych w
kolorze biatym. Stosowa¢ ksztalttki systemowe dla systemu rur wielowarstwowych PE z wktadka
Al.
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Przewody instalacji c.o. rozprowadza¢ w piwnicy, w posadzce. Podejécia do grzejnikdw wykonaé
od $ciany przy pomocy zawordéw katowych.

7.3. Polaczenia przewodow

Laczenie przewodow nalezy wykonaé przez potaczenia zaprasowywane mosi¢zne cynowane 16-75
mm. Ziaczki metalowe wykonane sg z prasowanego cynowanego mosiadzu oraz tulei zaciskowej
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-Ring w ztaczkach - z odpornego na starzenie si¢
materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie wysokich temperatur.

7.4. PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia rur instalacyjnych wykona¢ w rurach ostonowych zgodnie z DP o dlugosci wigkszej od
grubosci rury o 2 cm i $rednicy wigkszej o 1 cm. Wolne przestrzenie migdzy rurg ostonowa a insta-
lacyjng - uzupetni¢ materiatem plastycznym nie oddziatujagcym na przewody.

W miejscu przejscia przez przegrode nie wykonywaé potaczen rur.

7.5. Izolacja cieplna

Przewody c.o. zaizolowaé cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. PE by spelni¢ wymagania nor-
mowe obowigzujace w momencie wykonania instalacji.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka
antykorozyjna.

7.6. Montaz grzejnikéw

Ogrzewanie pomieszczen wykonac przy pomocy grzejnikow stalowych 1, 2 i 3-ptytowych oraz ze-
browych z wbudowanym zaworem termostatycznym (zintegrowanym) wraz odpowietrznikiem i
korkiem spustowym.

W pomieszczeniach WC grzejniki nalezy stosowac, jako ocynkowane, natomiast w kuchni oraz ca-
tym jego zapleczu grzejniki higieniczne.

Przy montazu grzejnikow nalezy pamigtac o kolejnosci wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwor6éw 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by o osuszac, grzej-
nik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny spo-
sob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zia-
czek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powo-
dowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.
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7.7. Montaz armatury

Do grzejnikow z wbudowang wktadka zaworowa (termostatyczng) stosowac zawor @15, prosty,
dwururowy do grzejnikow zintegrowanych. Do zaworéw termostatycznych stosowaé glowice ter-
mostatyczne. Odpowietrzenie instalacji realizowaé poprzez zastosowanie automatycznych zaworow
odpowietrzajacych na pionach oraz w razie potrzeby na ostatnich grzejnikach obiegow.

7.8. Préba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji c.o.

Po zamontowaniu grzejnikéw instalacj¢ nalezy ja doktadnie trzykrotnie przeptuka¢ az do wypty-
wu czystej wody i przeprowadzi¢ proby szczelnosci na zimno i goragco zgodnie z PN-64/B-10400
dla poszczeg6lnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac¢ prébie ci$nienia na
zimno rownej 1,5 razy ci$nienia roboczego. Proba na goragco eksploatacyjna tzn. przy max parame-
trach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, polaczona z regulacja parametrow
pracy. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je

usuna¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Tabela 1. Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instala-

cji c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

Instalacia c.o. . najvs‘/y‘ngfe ci$nienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar
Szczegolowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — bran-
Za sanitarna.
Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowg oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.
Zestawienia Srednic rur, izolacji, grzejnikow, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne)” OST.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich lub réwnowaznych Norm i Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia
materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przepro-
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10.

wadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zosta-

ty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i przewodow z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych rob6t i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpor ruchomych oraz punktow statych

- sprawdzenie mozliwo$ci przesuwania si¢ rurociggoéw po podporach ruchomych na skutek wydiu-
zen cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicz-
nym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialdow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robd6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robet.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

10.1. Odbiory czgsciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i do-
konany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- demontaze

- wytyczenie trasy instalacji
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- wykonanie bruzd

- uktadanie rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci

- wypelnienie bruzd, prace naprawcze budowlane

- proby rozruchowe, regulacja

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania
wykonywa¢ przed zakryciem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

10.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja projektowa (po
uwzglgdnieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdéw

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji

- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegd-

lowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow

komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji 1 szczelnosci calej instalacji) zostaty spetnione.

Jezeli jakiekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji 1 w zaleznos$ci od tego okresli¢ ko-

nieczne dalsze postepowanie.

10.3. Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wy-
konania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Protokoéty czesciowych odbiorow robot,
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- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Normy i przepisy.

Roboty b¢dg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi / PN / lub rownowaz-
nymi Normami warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji mate-
riatow i urzadzen.

a) Normy:

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggéow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych sytemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
BN-81/897650 - Przejscia przez $ciany.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

b) Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.
Wytyczne producentéw urzadzen.
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