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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

PROJEKTANT I NR UPRAWNIEN DATA 1 PODPIS

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
PROJ EKTANT upr. nr W/8/2006 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

08.2023



DOKUMENTY

1. Uprawnienia i izba projektanta

KRAJOWA RADA 14ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 KRIAZ006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt: KRIAW/272005

DECYZJAW 812006

Na podstawie arl. 12 ust 1 pkt Tiust 2, art. 13 ust® pkt 1l art 14 ust. 1 pki 1w 2w. 2 &t 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowlane (tekst jednollty: Dz. U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.
2z 20047. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959 oraz 2 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 1133 pkt 9 uslawy z dnia 15 gadnia 2000 r. o sarmorzadach zawodowych architekitw,
ingynieréw budosmictwa oraz urbanistow [Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Mr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004r, Nr 141, poz. 1482
oraz z 2005c. Nr 150, poz. 1247), orez art104 § 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania adminisiracyjnego (lekst jednolily: Dz. U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. 7 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 . Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 1. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz, 1892 oraz z 2005r, Nr 78, poz. 682)

shwierdza sig, ze
Pan dipl. ~ ing. arch. Jarosfaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zswodows
i nadaja sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Deayzja nintejsza jako uwzgledniajzca wcalosci Zadanle strony nle wymaga uzasednienia.

Od deoyzii niniejszej przystuguje waloskodawsy odwotanie do Ministra Transportu:i Budowrictwa Cthwolanie wnosi sle za
poérednictwem organu, kiory wydst decyzjg . Krejowsj Redy lzby Architektéw, w termirie 14 dni od dnla dorgazenia
niriejsze] decyzj.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systernie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-EAAB-6461-6B11-1865

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpesrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu pozostaje bez zmian.
Obiekt budowlany poddany przebudowie jest budynkiem mieszkalnym .
Kategoria obiektu: |.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W piwnicy znajdujgq sie pomieszczenia piwniczne- magazynowe, sktad opatu i kottownia.
Piwnica posiada potaczenie z poziomem parteru poprzez klatke schodowa.

W poziomie parteru zlokalizowano trzy pokoje mieszkalne, kuchnie, tazienke, jadalnie, spizarnie
i korytarz

W poziomie poddasza zlokalizowano komunikacje, dwa pokoje, tazienke, pomieszczenie gospodarcze
i dwa pomieszczenia strychu.

W ramach przebudowy planuje sie powiekszenie otworu drzwiowego miedzy kuchnig i jadalnia
oraz migdzy pokojami nr 1/04 i 1/07.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowany obiekt to wolnostojacy budynek mieszkalny o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki nr ewid. 984.

Forme budynku stanowi prostokatna bryta. Wejscie gtéwne zlokalizowano po stronie pdinocnej
i potudniowej z uktadem ciggu pieszego.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Tab.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego

Tab.4 Pomieszczenia w poziomie piwnicy

Powierzchnia uzytkowa PIWNICY
0/01 PIWNICA 2.61m,
0/02 PIWNICA 3.05m,
0/03 PIWNICA 1.40 m,
0/04 PIWNICA 3.20m,
0/05 PIWNICA 3.14m,
0/06 PIWNICA 2.71m,
0/07 PIWNICA 4.53m,
0/08 PIWNICA 4.37m,
0/09 PIWNICA 4.44m,
0/10 PIWNICA 3.46m,
0111 PIWNICA 3.41m, 36.32 m2
Tab.5 Pomieszczenia w poziomie parteru Tab.6 Pomieszczenia w poziomie poddasza
Powierzchnia uzytkowa PARTERU: Powierzchnia uzytkowa PODDASZA:
1/01 Kuchnia 7.34m, 2/01 Pokoj 10.51 m,
1/02 Jadalnia 693m, 2/02 Komunikacja 1343 m,
1/03 Korytarz 16.56 m, 2/03 Pom. gosp. 3.64 m,
1/04 Pokgj 20.79m, 2/04 Pokdj 15.56 m,
1/05 WC 223m, 2/05 tazienka 5.58m, 48.72 m2
1/06 Wiatrotap 5.86m,
a7 Poke 16.71m, Powierzchnia nieuzytkowa PODDASZA:
1/08 Pokdj 14.97m,
1/09 tazienka 2.89m, 2/06 Strych 9.32m,
1/10 Spizarnia 3.05m, 97.33 m2 2/07 Strych 626 m, 15.58 m2

Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”
obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

Liczba lokali uzytkowych

Budynek sktada sie z jednego lokalu mieszkalnego.



7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
Obiekt stanowi budynek mieszkalny.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych
Zapotrzebowanie na wode uzytkowa i zrzut Sciekow przyjeto zgodnie z wymaganiami normowymi.

Normy zuzycia wody okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.nr 8, poz.70). Zaopatrzenie w wode: istniejace
przylacze do sieci wodociagowej na podstawie umowy z gestorem sieci Scieki sanitane bytowe beda
odprowadzane do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - z dachdw poprzez system rynien
i rur spustowych na teren biologicznie czynny.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady gospodarcze i bytowe bedq segregowane i sktadowane w zewnetrznym miejscu gromadzenia odpadow
na terenie dziatki i wywozone w ramach umowy z koncesjonowang firma bedaca odbiorca odpadéw statych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie dodatkowym zrédtem hatasu, ktdry nie spemitby wymagan normowych.
Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz przed hatasem zewnetrznym.

Rozbudowywany obiekt nie emituje drgan, promieniowania jonizujgcego i nie wytwarza pola
elektromagnetycznego czy innych zaktdocen.

Budynek bedacy przedmiotem projektu nie jest zrédiem emisji zanieczyszczen do atmosfery, ktére nie spetnityby
wymagan normowych. Projekt uwzglednia wymagania ochrony srodowiska co do emisji gazéw i pytéw.

Budynek te nie powoduje roéwniez zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw oraz otoczenia
oraz nie stanowig przedsiewziecia mogacego znaczaco wptywacé i w sposob niekorzystny oddziatywac
na Srodowisko.

Rozbudowe i przebudowe budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, z uzyciem materiatow
dopuszczonych do obrotu w budownictwie spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne, posiadajace
niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.



Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie przewiduje wycinki zadnych drzew i krzewow, ani zmniejszania powierzchni terendw zielonych.
Projekt zaktada pozostawienie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego zakresu powierzchni biologicznie
czynnej na terenie inwestycji.

Nie przewiduje sie wptywu obiektébw bedacych przedmiotem opracowania na wody gruntowe.
Zgodnie z dokumentacja techniczng prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie narusza warstw z wodg gruntowa,

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylaciji

System istniejacy

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

100,0 10098,7

System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

100,0 10098,7

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

System istniejacy

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

100,0 4046,2

System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

100,0 4046,2
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Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawcze;j

NIE.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=187,47 m%h, Vve2=107,93 m%h.

NIE.
Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek istniejacy

Miejscowe
wytwarzanie
energii w 100,0
budynku -
Biomasa

4,28 kWh/kg |23317,4 5448,0 kg/rok

Sie¢
elektroenerget
yczna
systemowa -
Energia
elektryczna

- - 1,00 kWh/kWh | 0,0 0,0 kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie
energii w 100,0 0,43 10,08 | kWh/I 23317,4 2313,2 I/rok
budynku - Olej
opatowy

Sie¢
elektroenergetycz
na systemowa - - - 1,00 kWh/kWh | 10098,7 10098,7 kWh/rok
Energia
elektryczna

Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegblnych systeméw i nosnikéw energii

Budynek istniejagcy

109

wﬁ£§?zgﬁie kg/ 0,0 0,0 0,0 76 0,0 0,0 0,0

S 000 000 000 ’ 000 000 000
energii w GJ 00 00 00 000 00 00 00
budynku - 0

11



Biomasa

Sie¢
elektroenergety
czna
systemowa -
Energia
elektryczna

kg/
kW

0,0
091
00

0,8
120
00

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Biomasa

kg/
GJ

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe

wytwarzanie - 8,5 5,0 0,6 1065’ 18 0,0 0,0
energii w A 500 000 000 000 000 000 000
budynku - Olej 00 00 00 00 00 00 00
opatowy

Sie¢

g'zen‘:me”ergety kg/ 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
oystomowa - KW 091 023 006 120 015 000 000
Energia h 00 00 90 00 00 03 00
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Olej
opatowy

kg:{

8,5
500
00

5,0
000
00

0,6
000
00

165
0,0

000
00

1,8
000
00

0,0
000
00

0,0
000
00

Emisja zanieczyszczen poszczegbinych systemdéw w budynku

Budynek projektowany

System
ogrzewania i

kg/r

ok

0,0

000

0,0
000

0,0
000

255

9,3

0,0
000

0,0
000

0,0
000

12



wentylaciji 194
l?ryZS;geg':owania kalr 0.0 0,0 0,0 1;; 0,0 0,0 0,0
cieplej wody ok 000 000 000 091 000 000 000

Budynek z alternatywnymi zrédtami

120
System 111 34, 19,
ogrzewania i ké;ér 67 793 586:3 ;960 311 37% 80%
wentylacji 64 2 0 9
System 171
praygotowania | ST ZR o Sp B8 25| B0 Gl on
cieptej wody 297

Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 120,550430 -120,550430
0,000000 39,982691 -39,982691
0,000000 8,978788 -8,978788
3707,628445 13729,519696 -10021,891251 -270,30
0,000000 21,180101 -21,180101
0,000000 0,027267 -0,027267
0,000000 0,000545 -0,000545
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Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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B-a-P kg/rok

Frojektowany

Alternatywny

B-a-F
= kodrak

00

0o

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o

Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan
Kpye = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = esoz/e; = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €s02/€t = 20/0,001 mg/m°® = 20000,00

Tabela emisji rbwnowaznej

SO, 1,00 0,000000 120,550430 0,000000 120,550430
NOx 0,50 0,000000 39,982691 0,000000 19,991346
PYL 0,50 0,000000 21,180101 0,000000 10,590051
SADZA 2,50 0,000000 0,027267 0,000000 0,068166
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000545 0,000000 10,906605
0,000000 162,106597
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Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
2000
1500
1onoa
a0,0
an
Budynek Budynek z
prajektowany  |altermnatywnymi
Zradtami
Emisja a0 1621
rdwnowazna
Wy
rok]
Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant istniejacy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

1.

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Ogrzewanie budynku grzejnikami ptytowymi.

Dla pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng do ogrzewania budynku zastosowano kociot na biomase
Zlokalizowany w pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Biorgc pod uwage rodzaju zabudowy przyjete rozwigzania uznaje sie za optymalne i zasadne pod

wzgledem technicznym i ekonomicznym.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia:
Instalacja wodociggowa
Instalacja centralnego ogrzewania zasilang z kotta na biomase

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Instalacja elektryczna

Instalacja teletechniczna

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a)

b)

d)

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

L. Parametr
p.
1. Powierzchnia
zabudowy 146,32 m?
istniejaca
2, Powierzchnia 18237 e
uzytkowa
3. Kubatura brutto 1042,65 m3
4. Wysoko$¢
budynku 9,60 m
S, D*UgOéC 15,65 m
6. Szeroko$¢ 9.40 m
7. Liczba .
kondygnacj 3 (piwnica, parter, poddasze)

charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do
celéw projektowych,

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ sktadowania ani przetwarzania substancji stwarzajacych

zagrozenie wybuchem.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Projektowany budynek spetnia wymagania klasy D odporno$ci pozarowej.

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen,

Caly budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIV

Pomieszczenia piwniczne przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi (2-4godz./dobe).
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Szymon
Prostokąt


e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Nie dotyczy.
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Projektowany budynek spetnia wymagania klasy D odporno$ci pozarowej.
KIa_sa . odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku
gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana Przekrycie
konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI () ()
30 E130
(0 1)
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okre$lonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie
miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.
h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ sktadowania ani przetwarzania substancji stwarzajacych
zagrozenie wybuchem.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

W budynku zlokalizowano dwa wyjécia ewakuacyjne- po stronie wschodniej i zachodnie;.
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IV.

j)

k)

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

Nie dotyczy.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Typowej drogi p.poz nie wymaga sie.

Dojazd dla pojazdow pozarniczych zapewniony jest od strony zachodniej.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek usytuowany jest na terenie lesnym. W odlegtosci 10m zlokalizowany jest budynek
gospodarczy.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno -budowlanym;

Nie dotyczy.

CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
RYS. S1 STYUACJA 1:500
RYS. 1 RZUT PIWNICY 1:100
RYS. 2 RZUT PARETRU 1:100
RYS. 3 RZUT PODDASZA 1:100
RYS. 4 PRZEKROJ A-A 1:75
RYS. 5 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
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