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Warszawa, dn. 24.04.2023r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my
nizej podpisani, oSwiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany sieci
wodociggowej z przylagczami w pasie drogowym w msc. Grabowo i Kordowo,
gm. Olszewo — Borki” — tzw. ,ulica bobinkowska" zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanych obiektow
budowlanych do istniejacej sieci cieptowniczej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Tomasz Gatazin mgr inz. Grzegorz Glifiski
sieci sanitarne sieci sanitarne
MAZ/0199/PO0S/08 MAZ/0059/PO0S/12



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z
przytgczami w pasie drogi gminnej.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien
niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania przedmiotowej sieci i przytaczy wodociggowych do granicy
dziatek budowlanych.

Kategoria obiektu — XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody na cele bytowe i
przeciwpozarowe do budynkow usytuowanych wzdtuz ulicy objetej opracowaniem
w m. Grabowo i stanowi¢ bedzie element sieci wodociggowej funkcjonujacej na
obszarze gm. Olszewo - Borki. Sie¢ wodociggowa funkcjonowa¢ bedzie
bezobstugowo, okresowo moze by¢ wymagane odpowietrzanie i ptukanie
przewoddw wodociggowych przez jednostki posiadajace zgode na takie dziatanie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

obiektu budowlanego
Obiekty budowlane objete niniejszym opracowaniem stanowig podziemne
uzbrojenie terenu, stad nie posiadajg okreSlonej formy z architektonicznego
punktu widzenia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Sie¢ wodociggowa rozdzielczg projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10 $160x9,5 mm
przeznaczonych do wykonania metoda wykopu otwartego. Przewody przewidziano
tgczy¢ przez zgrzewania doczotowe elektrooporowe.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ budowy catego wodociggu metodg bezwykopowg przy
uzyciu rur dwuwarstwowych.
Rury winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajgcy do budowy sieci wodociggowej.

tacznie zaprojektowano 459,7 m sieci wodociggowej ¢160x10,7 mm

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w nadziemne hydranty ppoz. @ 80mm oraz zasuwy
odcinajgce z miekkim uszczelnieniem. Hydranty zlokalizowano co ok. 150 m w terenie
zabudowanym. Kazda zasuwa posiada obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw.
Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i oznakowac
tabliczkami informacyjnymi. Ksztattki i armatura zastosowane w weztach
wodociggowych z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kotnierzowych.

Na wszystkich zatamaniach i fukach sieci rozdzielczej nalezy wykonac bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ.I.C.



Armatura i ksztattki winny posiadac aktualng aprobate techniczna, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajgcy do budowy sieci
wodociggowej.

Przytgcze wodociggowe projektuje sie z rur PES0 SDR13,6 PN10 o Srednicy ¢40 od
sieci wodociggowej rozdzielczej do granicy dziatki prywatnej.

Potgczenia z przewodem sieci wodociggowej zaprojektowano z zastosowaniem
opasek samonawiertnych z zasuwg odcinajgcg DN32 z klinem gumowym.
Wszystkie przyfacza tgczone metodg zgrzewania doczotowego elektrooporowego.
W granicach pasa drogowego zaprojektowano 1 odcinek przytgcza wodociggowego
PESO ¢40 o dtugosci 1,7 m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego
Kategorie geotechniczng obiektu ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego :
a) warunki gruntowe - przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
b) projektowany obiekt to sie¢ wodociggowa z wykopami nie przekraczajgcymi 1,2m
ponizej poziomu terenu, posadowiona na podsypce piaskowej.
Na podstawie powyzszych informacji ustala sie drugg kategorie geotechniczna.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Ilos¢ wody przeptywajacej przez projektowang sie¢ wodociggowg w celu zasilenia
rozpatrywanego obszaru okreSlono na poziomie 31,0 dm3/s. JakoS¢ wody spetniac
bedzie wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

6.2 Ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow
Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie bedzie zrédtem Sciekdw

6.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
phynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania Si¢

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie szczelny, zamkniety system i nie
bedzie powodowac emisji do otoczenia zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych.



6.4 Rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stanowita zrédta wytwarzania odpaddw.

6.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie uzbrojenie w catosci podziemne.
Nie bedzie zatem zrédtem emisji drgan a sktad wody wodociggowej wyklucza
mozliwo$¢ emisji promieniowania.

6.6 Wphw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie szczelny, zamkniety system i nie
bedzie wptywac na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Na terenie objetym wnioskiem wystepujg drzewa, cze$¢ z nich
przewidziana zostata do usuniecia.

7. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
Projektowana sie¢ wodociggowa bedaca wodociggiem rozdzielczym, w Swietle
przepisOw o ochronie Srodowiska, nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne. Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej
bedacej wodociggiem rozdzielczym, co oznacza, ze zgodnie z ustawg — Prawo
ochrony $rodowiska nie jest to inwestycja moggca znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.



	1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego
	2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
	4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
	5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
	6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
	6.1 Zapotrzebowanie i jakość wody
	6.2 Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków
	6.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	6.4 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
	6.5 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
	6.6 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

	7. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

