OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej z przytagczami
w pasie drogowym w miejscowosci tazy, gm. Olszewo-Borki

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

45113000-2 - Roboty na placu budowy
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdédw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekdw

Inwestor:
GMINA OLSZEWO-BORKI
ul. Wt. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

Lokalizacja: DZIALKI NR EWID.: 435; 196/11
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141509_2 OLSZEWO-BORKI
OBREB EWIDENCYJNY: NR 0013, tAZY
gmina: Olszewo-Borki, powiat: ostrotecki, wojewddztwo: mazowieckie

1. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora;

warunki techniczne wydane przez Ostroteckie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

obowigzujgce normy i przepisy;

uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci;

wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,Rozbudowa sieci wodociggowej
z przytgczami w pasie drogowym w miejscowosci tazy, gm. Olszewo-Borki."

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:
sie¢ wodociggowa:
Dz 110x6,6mm, SDR17, PE 100 RC, PN10 - 235,0 mb;




Dz 90x5,4mm, SDR17, PE 100 RC, PN10 - 3,0 mb;
przytgcza wodociggowe:

Dz 40x2,4mm, SDR17, PE100, PN10 - 64,0 mb;
rury ostonowe:
Dz 90x5,4mm PE-RC -50,0mb;
hydranty p.poz.:
DN 80mm, nadziemny wraz z zasuwg odcinajacg - 3kpl.;
Armatura:
tuk 15°/110mm PE - 2s7t.;
tuk 45°/110mm PE - 5szt.;
tuk 60/110mm PE - 1szt.;
zaslepki DN100mm - 2szt,;
tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/80/100mm - 3szt,;
tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/100/100mm - 1szt.;
tréjnik kotnierzowy zeliwny 150/100/150mm - 1szt.;
tréjnik siodtowy PE 110/32mm - 12szt.;
zasuwa odcinajgca DN 32mm - 12szt.;
zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa DN 80mm - 3szt.;
zasuwa odcinajaca zeliwna kotnierzowa DN 100mm - 2szt.;
zasuwa odcinajaca zeliwna kotnierzowa DN 150mm - 2szt.;
tuleja kotnierzowa TK+K PE DN 150mm - 2szt;
tuleja kotnierzowa TK+K PE DN 100mm - 6szt.;
tuleja kotnierzowa TK+K PE DN 80mm - 4szt;
prostka zeliwna dwukotnierzowa FF DN 80mm L=1,0m - 1szt,;
korek polietylenowy DN32mm - 3szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami jest obiektem podziemnym,
zlokalizowanym na dziatkach gminnych. W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach
projektowanej sieci wodociggowej wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, projektowana siec¢
kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

Gtebokosci  posadowienia urzadzen podziemnych, wrysowanych na planie
zagospodarowania terenu sg orientacyjne. Wykonawca robdét zobowigzany jest przed
rozpoczeciem prac ziemnych zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanej
sieci wodociggowej i przytgczy oraz uzbrojenia podziemnego w terenie na trasie przebiegu
budowanych rurociggéw. Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej



ewidencji sieci uzbrojenia (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 376) w szczegdlnosci dla prac
podlegajgcych zakryciu.

3. Szczegbétowe rozwiagzania techniczne:

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami
w pasach drogowych. Trasa projektowanej sie¢ wodociggowej przebiegaé¢ bedzie wzdtuz
istniejgcej zabudowy i drég w drogach gminnych.

Wodociag krzyzowat sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. sieciag
elektroenergetyczng, projektowang siecig kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE-HD 110x6,6mm, SDR 17,0 PE 100, RC,
taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.

Przytacza wodociggowe nalezy  wykonac z rur PE-HD 40x2,4mm,
SDR 17,0 PE 100, faczonych za pomocg zgrzewania

Odgatezienia do hydrantéw nalezy wykonaé z rur PE-HD 90x5,4mm, SDR 17,0 PE 100, RC,
taczonych za pomoca zgrzewania.

Do wykonania rur ostonowych nalezy zastosowac rury Dz 90x5,4mm PE-RC.

Do montazu w wykopach otwartych zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur do wody
pitnej, jednowarstwowych z polietylenu, PE100, RC, SDR17, PN10 (wg normy PN-EN 12201-
2:2011 oraz wg normy PN-EN 1555-2:2012) tgczonych za pomocg zgrzewania (doczotowego lub
elektrooporowego).

Na tréjnikach, w celu zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowac bloki oporowe
betonowe.

Uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac
trwale w widocznym miejscu.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaé warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15 ° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie
tukéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowaé formujac fuki na zimno na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w nadziemne hydranty p.poz. oraz zasuwy
odcinajgce. Kazda zasuwa odcinajgca powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce



do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac
tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Standardy:

Wezet wodociggowy:

- tréjnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10, zasuwa PN 10;
Zasuwy odcinajace:

- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG- 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

-nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

-klin: zeliwo sferoidalne GGG- 50 nawulkanizowane (tgcznie z rdzeniem) powtoka z gumy EPDM.
Zamontowana na state nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

Hydranty nadziemne:

- wraz z zasuwg odcinajacg z wktadem miekkim o ci$nieniu 1,0 MPa zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN-91/M-51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajgcy system odwadniajacy,

- mozliwo$¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretto, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgcego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe — zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 do EN 1563.

Zasuwy odcinajgce na przyfaczach:

- zasuwy odcinajgce PN 10 z klinem wykonanym z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym
powtoka z gumy EPDM, koncédwki zasuwy kielichowe do rur PE,

- uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy NBR, cztery ringi z gumy NBR, uszczelka
manszetowa z gumy EPDM.

Skrzynki zeliwne do instalacji wodnych o wymiarach: @ 270x270x157mm. Ostona
obudowy zasuwy — rura PCV @160mm, stosowal jednoczesnie jako podbudowe skrzynki
zasuwowej wodociggowej.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700, umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 metrow lub na stupkach betonowych w kolorze niebieskim, na wysokosci
ok. 1,0 m. Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspétrzednych
i obrzeza kolor niebieski. Tabliczki aluminiowe lub ze stali ocynkowanej, domiary wybijane
stemplami w metalu.



W pofaczeniach nalezy stosowac ksztattki i armature kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego
(GGG-40-DIN 1693) — PN 16 zaizolowanego fabrycznie zewnetrznie i wewnetrznie farba
epoksydowg naktadang metodg proszkowa. Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac
ocynkowane stalowe $ruby, nakretki, podkfadki z oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym przez producenta, uzywaé klucza dynamometrycznego i uszczelek z wktadkami
metalowymi. tgczenie kro¢céw kotnierzowych z rurociggami PE za pomocg tulei kotnierzowych
z luznymi kotnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania (Rys.
nr 2).

Jakos$¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Sie¢ wodociggowa nalezy poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa przy udziale
przedstawicieli OPWiK.

Sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami przysypaé warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase
przewodéw oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski
z wktadka stalowq ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,
a ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnic¢
przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone
powierzchnie.
Trasowanie sieci

Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:

- zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole z Narady Koordynacyjnej;

- ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie planéw zagospodarowania terenu;
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia

do robot;

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemne;j

poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego

rodzaju przewodu.

Wytyczenie trasy nalezy wykonac zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie minimalne

odlegtosci:

¢ od budynkdéw niepodpiwniczonych - 3,5 m

¢ od budynkéw podpiwniczonych - 3,0 m

e od stupéw - 1,0 m

e od pasadrzew-2,5m

¢ od pojedynczych drzew - 1,5 m

¢ od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m

¢ od przewoddéw kanalizacyjnych - 2,0 m



¢ od punktow geodezyjnych - 1,5 m

¢ od transformatoréw - 5,0 m

Dopuszcza sie usytuowanie przewoddw wodociggowych w odlegtosciach mniejszych
od podanych, pod warunkiem wykonania sieci wodociggowej metoda podkopu, przewiertem
lub przeciskiem w rurze stalowej ostonowe;j.

Przytacza wodociggowe

Zaprojektowano przytacza wodociggowe do budynkéw mieszkalnych (w granicach pasa
drogowego), poprzez zabudowe na sieci wodociggowej obejm siodtowych PE, zgrzewanych
elektrooporowo, z dolng czescig montazowa.

Rury ostonowe

Przejscia poprzeczne pod drogami nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych PE-RC.
W rurze ostonowej zamontowac ptozy dystansowe. Na koncach rur ostonowych zamontowac
manszety gumowe z opaskg ze stali nierdzewnej. Ptozy dystansowe montowac zgodnie
z wytycznymi producenta.

Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw rurociggéw PE ogranicza sie do
stosowania przy ,,mieszanych zestawach materiatowych”- przy zasuwach zeliwnych, hydrantach
zeliwnych, krdécécach oraz tréjnikach kotnierzowych Zzeliwnych. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05 oraz na rysunkach.

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu w kolorze niebieskim z wktadky stalowg ze stali nierdzewnej, umozliwiajgca
zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢
podtagczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokalizacja armatury
i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub na stupkach
betonowych w kolorze niebieskim, na wysokosci ok. 1,0 m. Tabliczki wykona¢ zgodnie ze
wzorem zamieszczconym w normie. Dla tabliczek oznaczajagcych zasuwy wodociggowe
obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski. Tabliczki
aluminiowe lub ze stali ocynkowanej, domiary wybijane stemplami w metalu.

Szerokos$¢ wykopu

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002. Natomiast szerokos¢ wykopdéw dla montazu
obiektéw na sieci jakimi beda studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony



zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa
wykopu co najmniej 0,5m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu zgodnie z wymogami PN EN
1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

4, Odtworzenie nawierzchni drég

Odtworzenie podioza gruntowego

J grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia
wszystkich kryteriow i wymagan spetniajgcych jego przydatno$¢ do uzytkowania tak, aby
konstrukcje nawierzchni podatnych i pdfsztywnych spoczywaty na podtozu niewysadzinowym
grupy nos$nosci G1;

J bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozoochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubos$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama
jak warstwy istniejacej;

. odtworzenie po wykopach wykonaé¢ ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni. Szerokos¢ poszerzen powinna odpowiadac grubosci warstw lub
wynosi¢, co najmniej 10 — 20cm w zaleznosci od ich grubosci i ograniczen szerokosci wykopu.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych

. do wykonania warstw podbudowy, zwfaszcza w warstwie dolnej, moze by¢
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat
zanieczyszczony gruntem podfoza oraz innymi materiatami obcymi;

J nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materiatdw, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe
zastosowanie takich samych materiatéw, to w uzgodnieniu z Zarzadcg Drogi nalezy zastosowac
materiaty podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach.

Odtworzenie poboczy

. nawierzchnie poboczy nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta
tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wéd opadowych,



a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego

wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi;

. materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany, jako materiat

pierwotny, jesli nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza i byt sktadowany oddzielnie.

J przed zajeciem pasa drogowego nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

opracowaé dokumentacje zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac;

. do odbioru robét odtworzeniowych wymagane jest przedstawienie przez zajmujgcego
pas drogowy laboratoryjnych badan wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego

i zageszczenia warstw odtworzonych konstrukcji, deklaracji zgodnos$ci na wbudowane nowe

materiaty.

Zasypki wykopdéw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii
ruchu na drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00.
Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia
z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

5. Ochrona drzew

Zabezpieczenie korzeni

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew
niedopuszczalne jest:

. bezposrednie uszkadzanie drzew ( mechaniczne i chemiczne),

. sktadowanie materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno,
cement, gips itp.),

J sktadowanie materiatéw budowlanych,

J ruch i parkowanie pojazdéw,

. zmiana poziomu gruntu,

o palenie ognisk,

J mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni
drzew,

e prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne w glebie
(jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac przy wykopach

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen: wykop zlokalizowaé¢ w miare mozliwosci 2,0 m od pnia,



. roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4,0 m od pnia musza
by¢ wykonywane recznie,

. zaleca sie wykonywanie wykopdw w okresie jesiennym,

. niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

J niedopuszczalne jest odcinanie korzeni szkieletowych,

. wszystkie ciecia korzeni nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

a w szczegdlnosci: korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej
tkanki, ciecia dokonywaé pod katem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany powinna
by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym, s$ciany wykopu w zasiegu wystepowania
systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci
ok. 20 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg
ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci ponizej poziomu
terenu, gdrng warstwe wypetnic¢ ziemig zawierajgcg 30 % kompostu. Tak zbudowang warstwe
ochronng utrzymywac w stanie statej wilgotnosci, w przypadku kolizji systemu korzeniowego
z instalacjami podziemnymi stosowa¢ ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej
od strony systemu korzeniowego, nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdéw
znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu korzeniowego, przed zasypaniem wykopu
na skarpe nalezy natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej, po zasypaniu wykopdéw drzewo
nalezy podlaé znaczng iloscig wody, teren wokot drzewa, ktdre utracito czesé korzeni powinien
by¢ przykryty warstwg sciétki (np. kory, rozdrobnionej trawy lub stomy, trocin, kompostu itp.).

UWAGA! Za zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznac¢ odlegtos¢
mierzong obrebem korony powiekszong o0 1,0 m.

Zabezpieczenie czesci naziemnych drzew
1. Zabezpieczenie pni:
J przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony powinien obejmowaé powierzchnie réwna
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona powinna obejmowaé obszar
o srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.
2. Zabezpieczenie koron drzew:
o podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
J wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem,
e wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (ciecia powinny byé wykonane przez
specjalistyczng firme ogrodnicza).

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, BN-83/8863-0,
PN-86/B-02480 oraz PN-81/B-10725.



Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie (80% robdt)i
recznie (20%) jako wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniem scian balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Przy realizacji budowy na terenie prywatnych posesji, wykonywaniu przytaczy
wodociggowych, wykopy wykonywac wytacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych.

Srednia glebokos¢ osi sieci rozdzielczej oraz przytaczy przyjeto c.a. 1,80m. Wykopy, tam
gdzie pozwalajag na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek,
ze skarpami ze sktadowaniem ziemi na odktad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych
wykopy wykonywaé recznie lub w wykopie waskoprzestrzennym, z szalunkiem scian wykopu
z belek drewnianych, wyprasek stalowych, systemowych typu ,,BOX” lub metoda podkopu.
Nawierzchnie drég po wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projektu wodociggu
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonac recznie,
bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego
do drzew, przewdéd uktada¢ metoda podkopu. W miejscach zblizen do stupow teletechnicznych
roboty nalezy wykonywaé recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN,
nalezy wykonac recznie, kabel wytgczy¢ spod napiecia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczyc
rurg ochronnga. Przy stupach zachowac odlegtos¢ min. 1,0 m od podziemnych czesci stupéw oraz
zapewnic¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych. Zasypanie wykopdéw
nalezy wykonac po przeprowadzonej probie na szczelno$é przewoddédw wodociggowych.

Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety
wykopu do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych deskowanychi rozpartych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca sie
stosowac ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rdéwnolegle w wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopdédw do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub srednioziarnistym bez
grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem kategorii
Il — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr $cian wykopu.
Wskaznik zageszczenia wykopu — min. 0,97. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm,
nalezy go wymienic.

Odktad urobku wykonac po jednej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac¢. Dodatkowa gtebokos¢ dla wyrdwnania dna wykopu
musi by¢é wykonana sposobem recznym. Warstwa wyréwnawcza o grubosci ok. 15 cm musi by¢
luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Do wykonania mozna uzy¢ gruntéw rodzimych: piaskdw srednich, drobnych i grubych z wykopu.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 20 mm.

Obsypka kanatu w wykopie sktadaé sie bedzie z dwdch warstw:



- warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury;

- warstwy nad rurg o wysokosci 30 cm.

Do wykonania obsypki mozna uzyé gruntu rodzimego, materiat uzyty do obsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 40 mm. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 s$rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke
nalezy zageszcza¢ réwnoczes$nie po obu stronach przewodu. Zageszczenie obsypki pod
nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw nalezy prowadzi¢ do osiggniecia stopnia
zgeszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora, a poza drogami do osiggniecia stopnia
zgeszczenia 85% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Wysoko$é obsypki nad wierzchotkiem
rury po zageszczeniu powinien wynosi¢ co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy dn <400 mm
i co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy dn > @400 mm. Obsypka powinna by¢ prowadzona po
wykonaniu posadowienia rurociggu i jego odbiorze.

Do zasypania wykopéw mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i sprawdzeniu jej
stopnia zageszczenia. Do zasypania wykopu do poziomu terenu mozna wykorzystaé grunt
rodzimy w postaci piaskéw drobnych, srednich i grubych.

7. Sktadowanie urobku i materiatow

Ziemie z wykopow sktadowa¢ na odkfad. Urobek z wyporu gruntu pod rury,
i podsypki nalezy odwiezé na staty odktad. Materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy
sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanej sieci wodociggowej. Odktad urobku wykonaé po jednej
stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m.

8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robdét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oswietlenie na okres nocy. Nalezy rowniez
wykonaé¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagréod nad prowadzonymi
wykopami. W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe
dojscia do poszczegdlnych posesji. W miejscu skrzyzowan trasy wodociggu z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02
wraz z poéziniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa
przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopdéw, montazu,
transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz z zachowaniem warunkéw okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.



9. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematem weztéw.
W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w weztach wykona¢ bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonaé réwniez
w miejscach montazu hydrantéw (pod trojnik).

10. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej nie nizszej niz +1° ¢
Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie - 1,0 MPa / 10 KG/cm2 /. W czasie préby wszystkie
zfacza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociggu ujete s3 w PN-B-10725: 1997 "Wodociagi
- przewody zewnetrzne. Wymagania i badania". Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
szczelnosci nalezy badany odcinek poddac ptukaniu czystg wodg wodociggowa. Woda ptuczaca
po zakonczeniu pfukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan bedg wskazywaty na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten nalezy wykona¢ przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin / zalecane stezenie: 1 dm’ podchlorynu sodu na
500 dm> wody /. Po tym okresie kontaktu pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mg Clz/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukaé. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ badania jakosci wody przez Panstwowgq Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczna.

11. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie nalezy
oznakowaé wg obowigzujgcych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowacd tabliczkami
malowanymi umieszczonymi na stupkach betonowych, na budynkach Ilub trwatych
ogrodzeniach zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki mozna umieszcza¢ na budynkach oraz
na ogrodzeniach jedynie za pisemng zgoda wiasciciela nieruchomosci. Trase przewodu
wodociggowego oznakowaé tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski
z wkfadka stalowq ze stali nierdzewnej.

12. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci zasad BHP podanych
w rozporzadzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.)
i rozporzadzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Teren prowadzenia robét



powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi, oznakowany i o$wietlony
W porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie prgdu nalezy przewidzie¢ oswietlenie
zastepcze. W razie prowadzenia robdét na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.

13. Warunki wykonania

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktore
zapewniajg mozliwos¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkdw sieci wodociggowej. Wytyczne trasy
rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W trakcie realizacji robdt nalezy
doktadnie rozpoznac i zlokalizowac przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach
na posesjach nalezy ustali¢ z ich witascicielami czy nie wystepujg urzadzenia podziemne, ktére
nie sg zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkopac recznie uzbrojenie
podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie. W trakcie prowadzenia
robét winny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci wodociggu i odbiory czesciowe robodt
ulegajgce zakryciu. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢
dokonywane za zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego
petnienia. Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢
wykonywane recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Wszystkie czynnosci winny by¢é wpisywane do dziennika budowy. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt Inwestor zobowigzany jest ustali¢ z wtascicielami poszczegdlnych
nieruchomosci przebieg granicy dziatek i istniejgcych ogrodzen zlokalizowanych (wedtug map do
celéw projektowych) w pasach drogowych. Jezeli ogrodzenia wykonano bez uprzedniego
geodezyjnego wytyczenia granicy miedzy dziatkami (skutkiem czego jest wgrodzenie sie
w tereny nalezgce do gminy oraz powiatu) witasciciel nieruchomosci powinien przebudowad
ogrodzenie na wiasny koszt w taki sposdb aby nie przekroczyto ono linii rozgraniczajacej ulice
badz droge. Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej wykonawca powinien
sprawdzi¢ rzedne istniejacych sieci w miejscu projektowanego wtgczenia. Przed przystgpieniem
do robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié¢ aktualne uzbrojenie w obrebie
inwestycji. Po wykonanych robotach teren budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi
w “Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”, materiatami technicznymi producentéw urzadzen i materiatéw oraz PN-
B-10725: 1997 "Wodociggi - przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Zgodnie
z wymaganiami powyzszej normy winny by¢ przeprowadzone odbiory techniczne czesciowe
podtoza, obsypki, gtebokosci utozenia przewodu, montazu przewodu, przejs¢ przez przeszkody,
bloki oporowe, zasypki, proby szczelnosci / i odbiér techniczny korncowy. Wykonawca powinien
opracowaé harmonogram oraz organizacje robdt uwzgledniajac fakt, ze woda gruntowa moze
w réznym stopniu utrudnia¢ wykonawstwo prac — zalecany do wykonania robdt okres letni, przy
niskich stanach wéd gruntowych i powierzchniowych. Przed przystgpieniem do robét nalezy



zweryfikowac¢ rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek
z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez
innych wykonawcéw branzowych. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji
niezbednych dla oceny utrudnied w wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu
budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw, warunkdéw prowadzenia robodt itp. W rejonie
wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy wykonac
recznie poprzeczne wykopy sondazowe gtebokosci do 2,0 m. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Czasowe
ograniczenie dostepnosci do terenéw przyleglych realizowanej inwestycji nalezy przed
rozpoczeciem robdét uzgodni¢ z witascicielami gruntdw i w miare mozliwosci zorganizowac
objazdy, ktore okresli wykonawca roboét na etapie realizacji inwestycji.

14.Uwagi i zalecenia

e Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robdt
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

e Przed zasypaniem wykopu przewdd wodociggowy zgtosi¢ do odbioru;

e Roboty wykonywac zgodnie z: “Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — cz. Il “Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

e Prowadzac roboty ziemne zwrdcié¢ uwage na:

-zabezpieczenie scian wykopow;

-ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;
-zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

-zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdét;

e Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;

e Rzedne i zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego;

e Zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku ich zniszczenia badZ uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest
wznowienie w/w punktow na koszt wtasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego;

e W miejscach skrzyzowan i zblized do istniejgcej sieci energetycznej prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniu z siecig
kablowg, istniejagcy kabel ostoni¢ rurami dwudzielnymi. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci;



e Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowaé do rzednych terenu istniejgcego;

e W czasie prowadzenia rozbudowy sieci wodociggowej nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy pracy urzadzen moggcych spowodowaé zanieczyszczenie gleby i wéd
substancjami ropopochodnymi;

e Teren robdt prowadzonych w pasie drogowym oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z ,SZCZEGOtOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKOW | SYGNALOW
DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH
UMIESZCZANIA NA DROGACH.”;

e Oferenci przed ztozeniem oferty sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalnej
w terenie w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu niezbednych robdét
do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych. Do Wykonawcy nalezy
zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,
wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terendw,
warunkéw prowadzenia robét itp.;

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié projektanta;

e Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

- inwentaryzacji geodezyjnej;
- dokumentacji powykonawczej;
- dziennika budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiafow innych producentow niz wskazanych
przyktadowo w projekcie. Wykonawca mozie zastosowaé¢ materialy i urzqdzenia réownowazne
o parametrach techniczno — uZytkowych odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego i wydajnosciowego (gwarancja tego samego efektu uZytkowego,
technicznego oraz identyczna trwatosc i bezpieczenstwo uzytkowania).







