OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy inwestycji p.n.:

»,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLtACZAMI W PASIE DROGOWYM W MIEJSCOWOSCI
tAZY, gm. OLSZEWO-BORKI”

Inwestor:

Gmina Olszewo-Borki

ul. Wt. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

Lokalizacja:
DZIAtKI NR EWID.: 435; 196/11

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141509_2 OLSZEWO-BORKI

OBREB EWIDENCYJNY: NR 0013, tAZY

gmina: Olszewo-Borki, powiat: ostrotecki, wojewédztwo: mazowieckie

zostat opracowany w sposéb zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22 wrzesnia 2015r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015
nr 0, poz. 1554) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:

mgr inz. Jacek Zebrowski
nr upr.: MAZ/0177/PWQS/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Gorczynski
nr upr.: MAZ/0195/PWQS/06



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociggowej z przytaczami w pasie
drogowym w miejscowosci tazy, gm. Olszewo-Borki

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

e 45113000-2 - Roboty na placu budowy
e 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekow

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;
warunki techniczne wydane przez Ostroteckie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.;
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
« mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- obowigzujace normy i przepisy;
uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci;
wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Stan istniejacy

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami jest obiektem podziemnym,
zlokalizowanym na dziatkach gminnych.

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociggowej
wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, projektowana kanalizacja sanitarna. Nie wyklucza sie mozliwosci
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami
w pasie drogowym w miejscowosci tazy, gm. Olszewo-Borki "

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:
sie¢ wodociggowa:




Dz 110x6,6mm, SDR17, PE 100 RC, PN10 - 235,0 mb;
Dz 90x5,4mm, SDR17, PE 100 RC, PN10 - 3,0 mb;

przytacza wodociggowe:

Dz 40x2,4mm, SDR17, PE100, PN10 - 64,0 mb;

rury ostonowe:

Dz 90x5,4mm PE-RC -50,0mb;

hydranty p.poz.:

DN 80mm, nadziemny wraz z zasuwg odcinajgca - 3kpl.;

4.Warunki gruntowo-wodne i opis geotechnicznych warunkéw posadowienia.

vk wnN

druga.

Na badanym terenie pod warstwg holocenskiej gleby wystepujg plejstocenskie grunty
mineralne rodzime pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne w-wy I.

Grunty wydzielonej warstwy | sg nosne.

Podtoze gruntowe nalezy traktowad jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).
Grunty warstwy |: piaski drobne nie majg wtasnosci wysadzinowych.

Warunki wodne sg niekorzystne. Woda gruntowa wystgpita na gtebokosci 1,40 m ppt
i rzednych 95,30- 95,80 m npm, bedzie ona utrudnia¢ wykonawstwo prac ziemnych
i kontaktowal sie z posadowiong siecig. Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna
przyja¢ wartos¢ wspédtczynnika filtracji dla warstwy |......,k"= 12,0 m/d, lustro wody mozna
czasowo obnizy¢ przez zastosowanie igtofiltrow.

Zalecany letni okres realizacji prac ziemnych, przy korzystnych warunkach atmosferycznych.

Warunki gruntowe zaliczono do: prostych, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

W przypadku koniecznosci - odwodnienie wykopdéw: za pomoca igtofiltréw.
Zabezpieczenie Scian wykopdw: systemowe szalunki typ ,BOX”.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym obszarze
oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

5.0bszar objety inwestycjq

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami w pasie drogowym zostanie

usytuowana na dziatkach:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami: obreb: tazy dziatki nr ew.: 435, 196/11.

6.Dane informacyjne i zagrozenia dla srodowiska

a) informacja czy teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkdow:

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

b) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym dziatalno$cig gérnicza.

c¢) informacja o cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska




Nie planuje sie wycinki drzew;

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zadnych zmian w stosunkach wodnych
na przylegtym terenie ani nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko i wody
podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, ktére mogg znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisdw Prawa ochrony srodowiska oraz
Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dziennik Ustaw RP z dnia
18.01.2016 r. poz. 71) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Wobec tego nie jest
przedsiewzieciem, dla ktérego zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.), uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.



