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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa linii kablowe]
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Moszezenica na czesci  dzialtki o numerze
ewidencyjnym 149/1 (obreb Moszczenica).  Zasilanie projektowanego o$wietlenia
drogowego bedzie realizowane z projektowanej szafy oswietlenia SO przy zlaczu ENEA
Operator Sp. z 0.0. Nr 0215543 na dzialce j.w.. Inwestorem jest Gmina Chojnice ul. 31
Stycznia 56a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Chojnice. Podstawg do opracowania byly:
a) Warunki przytaczenia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
c) Odpis protokotu z Narady Koordynacyjne;j
d) obowigzujgce przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,
e) karty katalogowe,
f) uzgodnienia,
g) wizja na obiekcie,
h) mapa 1:500 do celéw projektowych

3. DANE OGOLNE

- stacja transformatorowa - Moszczenica wies - N33506
- napiecie sieci zasilajgcej - 400/230 V,
- projektowana moc szczytowa - 0,825 kW,
— pomiar energii elektrycznej —  projektowany licznik energii czynnej

w ukladzie bezposrednim,
trojfazowy, jednostrefowy, C52,

400/230V w zlgczu
kablowo-pomiarowym
- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- granica stron - istn. zaciski na wyjéciu przewodow od

zabezpieczenia w zlgczu, w kierunku
instalacji podmiotu przylgczanego

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:
- kabel zasilajgcy
- szatke oswietleniowg
- linie kablowg o$wietlenia drogowego,
- ochrone od porazen.



4.2 Kabel zasilajacy nN
Od projektowanego zlgcza kablowego ZK2x-2P (odrebny PB ENEi) wyprowadzié¢
kabel YAKXS 4x35 mm’ do projektowanej szafki o$wietlenia drogowego SO.
Dhugos¢ kabla 3m(trasy 1m). Wykonaé tabliczkami grawerowanymi opisy
koncowek kabla. Trase pokazano na rys.1.

4.3 Szafka oswietlenia SO
W miejscu zgodnym z rysunkiem nr 1 zabudowa¢ szatke oswietlenia drogowego SO.
Obudowa szafki z tworzywa sztucznego niepalnego zamykana na zamek patentowy.
Schemat pokazano na rys. 2.

4.4, Linia kablowa oéwietlenia drogowego z stupami o$wietleniowymi
Od projektowanej szafy oS$wietleniowej SO wykona¢ dwa obwody linii kablowej
o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35mm” w rurze ochronnej DVK 75 mm o
tacznej diugosei 607m (trasy 517m). Trasa kabli pokazana jest na rysunku nr 1.
Na na latarnie w ilodci 15 szt zastosowaé shupy stalowe ocynkowane o wysokosci 8m z
wysiggnikami o wysokodei Im 1 wysiegu 2m na prefabrykowanych fundamentach.
Oprawy os$wietleniowe LED, 50W, 5-cio poziomowa regulacja mocy, IP66. W wnekach
stupoéw zabudowac izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 z zabezpieczeniami
Bi Wts 10A, fazowe [7K-4-02, zerowe [ZK-4-03.
Wytyczenie trasy kabla zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel ukfada¢ na 10cm warstwie
piasku linig falista, na glebokosci 0,7m. Przy latarniach pozostawi¢ 1,0m zapasy kabli.
Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna $rednica kabla.
Przejécia przez projektowana jezdni¢ wykona¢ w rurze ochronnej SRS 110mm na
glebokosci minimum 1,0m od docelowej powierzchni jezdni. Przy wszystkich
zblizeniach i na skrzyzowaniach istniejacych linii kablowych energetycznych bedacych
wilasnosciag ENEA Operator Sp. z o0.0., na linie te nalozy¢ rury ochronne niebieskie
dwudzielne A 110 PS. Konce rur dluzszych (powyzej 8m) nalezy zabezpieczyé przed
zamulaniem gniazdowymi wkladami uszczelniajgcymi EK 186/75 (110).
Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10m, przy stupach w oznaczniki OKi, ktore
powinny zawiera¢ napis: ,,YAKXS 4x35mm?, 2023, 400/230V, o$wietlenie Gmina
Chojnice”. Oznaczniki grawerowane wykonane z tworzywa sztucznego mocowane
do kabla (rury) w ukladzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4 mm.
Ulozony kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i nastgpnie 15cm warstwa ziemi
rodzimej na ktorej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 30cm
1 grubo$ei min. 0,5mm. Réw kablowy zasypywaé warstwami, ubijajgc
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad wykopem dla poézniejszego
osiadania.
Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i namiaru przez
Geodezje. Przed zasypaniem dokona¢ réwniez pomiaru cigglosci zyt i opornosci izolacji,
Kable w shupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z napisem: typ 1 przekrdj kabla,
oraz dokad idzie (nr stupa).
Uwaga!
Z uwagi na zageszezenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop rowu kablowego
prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie. Zachowaé wymagane odleglo$ci i uwagi z
uzgodnien branzowych.




4.5. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen na oswietleniu drogowym zastosowa¢ wylgczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodoéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyly
ochronne barwy zétto-zielonej. Przewodd neutralny nie moze posiadaé¢ w calej dtugosci
instalacji zadnych zabezpieczen ani facznikéw jednobiegunowych. W stupach nr 104,
206 i 211 zacisk neutralny uziemi¢ laczac go z uziomem o wartosci max 5Q. We
wszystkich shupach dokona¢ potaczenia przewodem LY 16mm? o kolorze izolacji z6tto-
zielonej konstrukeji stupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do eksploatacji
nalezy dokona¢ pomiaru opornosei izolacji, cigglosci zyt i sprawdzenia skutecznosci

szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

4.6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed

rozpoczgeiem prac uzyskaé stosowne pozwolenia.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Moc zainstalowana

Moc zainstalowana w szafce oswietl. drogowego SO na:

obwodzie 100 4 szt x 0,055 = 0,220 kW
obwodzie 200 11 szt x 0,055 = 0,605 kW
Razem Pz = 0,825kW

5.2. Moc szczvtowa

Moc szczytowa bedzie rowna zainstalowanej

5.3. Prad szczytowy

na obwodzie 100

220
Fos =035.4
T 173x400x090
na obwodzie 200
605 ~0.97 4

Js=
ST 73 3 400x0.90
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5.4, Dobor zabezpieczen

Zabezpieczenie projektowanych obwodow w szafce o$wietleniowej SO:
3xS301B10A

w latarniach zastosowac zabezpieczenia:
BiWts 6A

Przed licznikiem pomiaru energii elektrycznej zabezpieczenie:

1 xS 301 B25A

5.5. Dobdr kabla zasilajacego

Kabel zasilajacy, ziemny typu YAKXS 4x35mm?* 0 max obcigzeniu 80A.
o dlugosé 3m (trasy 1m).

5.6. Spadek napiecia na kablu zasilajacvm

na kablu od zlacza kablowo-pomiarowego do szafki SO wyniesie:

_ 100289508 _ s oy

AU = £
35x35%400

i bedzie mniejszy od dopuszczalnego

5.7. Dobér kabla oswietleniowego

Na linie oswietleniowa dobieram kabel ziemny typu YAKXS 4x35mm® o max
obcigzeniu 80A. Calkowita dtugosc projektowanej linii oswietlenia drogowego
wynosi 607m (trasy 517m).

5.8. Dobor opraw i latarni

Oprawy 1 latarmie dobrano zgodnie z zyczeniem UM



Y0,523°+0,112°
0.75

Zobhl=

Izw= ﬂ =322A

0,713

Iw=4,9x 10 =49A

=0,713Q

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.

b/.Sprawdzam przy zwarciu w proj. latarni nr 211

Moszczenica

\;v(i)%ékVA ZK2x-2P Proj.80
ol I
@----;60; ------- R s Latarnia
nr 211
3xS 301 3xS 301
B25 A B10A
R X
Transformator 100 kVA 0,037 0,072
Kabel YAKY4x120 - 400m 0,204 0,027
Kabel YAKXS4x35-3m 0,005 0,001
Kabel YAKXS 4x35 - 448m 0,779 0,033
Razem 1,025 0,133
Pl V1,0257+0,1332 _ 19786
0,75
230 _
Izw= T,ﬁ =170A

Iw =49 x 10=49A

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.
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Informacja dotyczaca
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia drogowego

Adres:  Moszczenica
Dziatka nr; 149/1

Inwestor:  Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

PROJEKTANT
w specjalnggci instalacyjno inzyniaryjng)
w zakresie \axe] | finsthlacyi

Chojnice, dnia 24.11.2023r.
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OPIS

1. Zakres robot budowlanych:

ludzi:

Wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 0,8m dla utozenia kabla o$wietlenia
drogowego

Utozenie rur ochronnych,

Ulozenie kabla,

Montaz i ustawianie latarni o$w.,

Podlaczenie kabli w latarni o$w.,

Wykonanie uziemien

Wykonanie pomiardw,

Zasypanie i odtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace linie elektroenergetyczne,
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
- istniejaca sie¢ kanalizacyjna,

- istniejaca sie¢ wodociagowa,

— istniejaca sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

— Linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN

— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,

— Istniejgce nawierzchnie,

— Uklad drogowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,

— ruch pieszych,

— mozliwo$¢ osuniecia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopdow,

— prace montazowe prowadzone na wylgczonych urzgdzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napieciem.

Spos6b przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

W miegjscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w  zespole
pracownikéw ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach w
miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych  zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw biorgcych udzial w
realizacji robot.

M



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robot:

calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylgczeniu i dopuszezeniu do prac zgodnie z obowigzujacag procedura w RD
Chojnice,

na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,

na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, montazowych i rozbidrkowych” wraz z
pdzniejszymi zmianami,

stosowa¢ si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci.

Z
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz PROJEKTAMT Chojnice, 07.06.2023 r,
Rejon Dystrybucji Chojnice w specialnogey nsiglacying indynieryjnej
ul. Sepolenska 15 W 2akIesig Qc\lﬁr _rala-:i@gklr,-hz 3
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27037/2023/0D1/ZR3

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Moszczenica, , dz. nr 149/1
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 16 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejgce zlacze kablowo-pomiarowe ZKP1 nr 506 przy granicy dzialki nr 152/12 w pasie drogowym,
wymienié na zlacze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Qd zlgcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg.
potrzeb, przygotowa¢ instalacj¢ odbiorcza.

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE!:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym , w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

trojfazowego, licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x 25A  w zlgczu kablowo-pomiarowym
- na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ instalacyjne ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z

27037/2023/0D1/ZR3 UTBD RN Strona 1
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w sprawue usytuowanla pro;ektowane; sieci uzbro;enla terenu
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: X . Linia energetyczna oswaetlema drogowego W miejscowosci Moszczenlca
i Przedmiot narady:
na dz:a’rce nr 149/1.

| UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ EDMUND HAPKA

i Whioskodawca: | u! w|smowa 2, 89-600 Chojnice

GMINA CHOINICE
ul. 31 Stycznia 564, 89 600 Chojnice

Przewodmczacy Andrzej Kaptur speqahsta Wydz. GEOdEZ]I

oo — e S e —— - e S g T ok ST i

Inwestor:

F- RO s s iR R B A Pl —r e T3

Sposob przeprowadzanla narady elektromcmy

|
I o e st e e S i g =l
|

Data wp’(ywu | 30.10.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacy;nel wraz z uwagaml

! Nazwa instytucji i Stanowisko lmle i nazwusko
| Lp. .
; i Sposdb uczestmctwa Uwagl uczestnika
1 rEI\IEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozvtywne Szymon Klimas
Rejon Dystrybucji w w miejscu skrzyzowari i zblizen projektowanej infrastruktury z kablami
_‘ Chojnicach energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable energetyczne natoiyé
[ elektroniczny | rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD Chojnice celem
i | odebrania stanu technicznego naszych urzgdzen, zachowa¢ odlegtos¢ min 0,5
m projektowanych urzadzer od istniejgcej i projektowane] infrastruktury
energetycznej. Ustala sig¢ dwumetrows strefe ochronng z kazdej strony kabla.
W strefie ochronnej prace naleiy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
; sieci oswietlenia drogowego, ktére nie jest wiasnoéciq Enea Operator
2 | Orange Polska S. A. | Uczestnik meohecny na naradzie |
| ‘ i
' 3| Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Gdaniec
sp. 2 0.0, Oddzial Zaktad Uzgodniono trasg projektowanej linii energetycznej oswietlenia drogowego w
| Gazowniczy w Gdarisku, miejscowosci Moszczenica na dz. nr 149/1, z uwagami jak nizej:
| Gazownia w Chojnicach
! i elektroniczny | 1. Rozpoczecie robét nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Chojnicach, na min.
! 7 dni przed ich rozpoczeciem.
‘ 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub
} uszkodzenia istniejace] sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Chojnicach.
I 3 Wszelkle uszkodzema sieci gazowej zostana usumqte na koszt lnwestora i

Dokument wygenerowal{a): Andrzej Kaptur, dn. 10-11-2023 09:12:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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SEC Chojnice Sp. z 0.0.

Wykonawcy.

| 4. Szczeg6lowy przebieg trasy sieci gazowej sredniego cisnienia (w celu

! potwierdzenia lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej gazociggu), nalezy ustali¢
i na budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do

| Dziennika Budowy. Zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

; ¢ Przekopy kontrolne wykonaé, dla przebiegu réwnoleglego projektowanej !
linfrastruktury w stosunku do gazociggu (w celu potwierdzenia lokalizacji ’
i zgodnej 2 mapg), w miejscach co 10-20 m;

. ® Zachowac bezwzglednie odleglo$¢ proj. kabla oraz skrajni proj. stupow |
: o$wietleniowych min 50 cm od istniejacych i zaprojektowanych sieci gazowych; i
; ® W miejscach skrzyzowarn kabla energetycznego z siecig gazowg, bezwzglednie |
| zatozyé na kablu rury ostonowe o dlugoéci wiekszej od 0,5 m od osi gazociggu |
| {(minimalna diugos¢ rury 1,0 m); 1
* W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z w/w zadaniem, sie¢ gazowg wraz |
ze wszystkimi jej elementami, zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz
osiadaniem gruntu, stanowigcego jej podbudowe i ostone;

¢ Za aktualnosc¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéé ze stanem
rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

5. W pobliiu sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie

; recznie, nie skladowac mas ziemi i materiatéw, nie pracowac ciezkim sprzetem.
16, Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Stanowisko pozytywne
| Uzgodniono bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| N S

elektroniczny

4
1 elektroniczny

5 |PETRUSSp.z0.0.w
Chojnicach
elektroniczny

6 | ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.
RO Bydgoszcz

7 | Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

8 |NETIAS.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Maciej Szylman

J6zef Stominski

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

!
E
_

Treé¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej,

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy gecdezyjnej: 620516.1.1051, 620516.1.1052, 620516.1.1054,
620516.5.1053,

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytuc)i zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (L.
Dz U.z2020r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moie nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na
mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z poin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 2020
r. poz.2052 z poéin. zm.)

Podpis przewodniczqcego naro

Dokument wygenerowal(a): Andrzej Kaptur, dn. 10-11-2023 09:12:08
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89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.p]

Stwierd.am zgodinesd

keerokopii z oryginatem Chojnice, dnia 25.10.2023r.
1D.7012.146.2023

W specjainoscl .i (aiacyino iniyniery|nej

w zakiesie ™~ Insthlagii elekirycznej
Dani apkg

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), uchwaty
nr 843/2023 Zarzadu Powiatu Chojnickiego z dnia 23.02.2023 r. w sprawie upowaznien do
wydawania decyzji w sprawach wynikajgcych z ustawy o drogach publicznych
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2023r. firmy Ustugi Projektowe i Nadzory Branizy
Elektrycznej Edmund Hapka ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice wystepujacej w imieniu Gminy
Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice dot. lokalizacji urzadzern — budowy
elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego na dzialce nr 149/1
obr. Moszczenica w ciagu drogi powiatowej nr 2631G Moszczenica - Moszczenica PKP

zezwala sie

1. Gminie Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice na lokalizacje i umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej oéwietlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogi
powiatowej nr 2631G Moszczenica - Moszczenica PKP  (dz. drogowa nr 149/1
obr. Moszczenica) zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2. Zobowiazuje sie inwestora przed przystagpieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do:

1) dokonania zgtoszenia budowy dla wykonywanych robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe budowy elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego
lub przystapienia do realizacji budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) tj. bez zgtoszenia;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia, - uzgodniono.

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.



3.Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1) zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1518),

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych

3)

w pasie drogowym nalezy uzupeini¢ o projekt organizacji ruchu, ktéry naleiy

uzgodni¢ z zarzadcg drogi, Komendga Powiatowg Policji oraz nalezy uzyskac jego

zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Chojnickiego,

roboty dotyczace planowanej inwestycji na odcinku stanowigcym pas drogowy

drogi powiatowe]j nalezy wykonac z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a)

b)

e)

g)

umieszczenie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym
projektem zagospodarowania terenu,
utozenie elementéw przedmiotowe] inwestycji w czesci nieutwardzone;j
oraz chodniku nalezy wykonaé¢ wykopem otwartym, przeciskiem lub
przewiertem sterowanym przywracajgc naruszone elementy konstrukeji
do stanu pierwotnego,
wykopy w czesci nieutwardzonej odbudowal przywracajgc naruszone
elementy konstrukcji do stanu pierwotnego (podbudowa, humus,
nasadzenia),
przejscie linii kablowej poprzez jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
oraz zjazdy nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem sterowanym
w rurze ochronnej bez naruszenia poszczegélnych elementéw drogi,
wykopy w czeéci chodnika o nawierzchni z kostki betonowej nalezy
odbudowaé po montazu projektowanych elementow linii kablowej:
- zageszczenie gruntu dols 21
- warstwa gruntocementu Ci,5/2 MPa gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 10 cm
- podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
- kostka betonowa gr. 6 cm
rozbiérke i odbudowe nawierzchni chodnika bezwzglednie naleiy
wykonaé na catej jego szerokosci oraz diugosci w zakresie prowadzonych
rob6t wraz z wymiang zniszczonych elementéw na nowe przywracajac
nawierzchnie do stanu pierwotnego,
w przypadku naruszenia pobocza czy krawedzi jezdni o nawierzchni
bitumicznej przy realizacji inwestycji nalezy wykona¢ odbudowg
naruszonych elementow drogi:
- pobocze gr. 10cm stab. mechanicznie KtSM Cgo/3
- odbudowe konstrukgcji zniszczonych odcinkéw jezdni bitumicznych:

e stabilizacja 15 cm C1,5/2 MPa

s podbudowa 20 cm KtSM Coo/3

e w-wwigigca AC1I6 WBcm



h) wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni na catej dtugosci odcinka
wystgpienia zniszczenia jezdni obustronnie przedtuzonego o 0,5 m oraz
na 1/2 szerokosci drogi o nawierzchni bitumicznej wykonaé wymiane
warstwy scieralnej jezdni:

e w-wa ScieralnaAC11S4cm

i) zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen. W przypadku  wystgpowania  gruntéw  (np.
trudnozageszczalnych, itéw, organicznych, darniny, korzeni, odpadkdw)
natezy dokonaé jego wymiany.

Zasypke i zageszczenie gruntu nalezy wykonywac warstwowo zgodnie z PN
—-5-02205-1998 Roboty ziemne,

i) nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi o przeprowadzeniu badan zageszczenia
gruntu celem odbioru i przedtozenia wynikow zageszczenia gruntu
Is o parametrach 2 1 dla Evd 2 50MPa,

4) koszty budowy lub przebudowy urzadzert w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

5) w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych, zaistnienia w zwigzku z zajgciem terenu wypadkdw i kolizji, skutki ponosi
inwestor umieszczajgcy urzgdzenia w pasie drogowym,

6) zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

7) zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) - dziatka nr 149/1
obr. Moszczenica.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy,
zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzeri niezwigzanych z potrzebami ruchu mozie nastgpi¢ wylgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalajacej na lokalizacje
obiektéw budowlanych lub urzadzen okresla sie w szczegdlnosci:

21
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1. rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz
pouczenie inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany
do:
1) dokonania zgtoszenia budowy dla wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe budowy elektroenergetycznej linii kablowej os$wietlenia
drogowego lub przystapienia do realizacji budowy na podstawie art. 29 a ustawy
z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) tj. bez
zgloszenia;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzadzenia, - uzgodniono.
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.
W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajagce wyrazenie zgody na lokalizacje i umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowe] nr 2631G Moszczenica - Moszczenica PKP (dz. drogowa nr 149/1
obr. Moszczenica) zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkow.
Decyzja jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystagpieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym, zobowigzany jest uzyskac od zarzadcy drogi decyzje zezwalajgcg na zajecie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie tabela czes¢ Il poz. 44
kol. 4 pkt. 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j (t. j. Dz. U.
22022 r. poz. 2142 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Przed uptywem potowy w/w terminu strona ma prawo zrzec sie odwoiania Z dniem

wykonaniu.

Otrzymuia:
1. Ustugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej

ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice
2.a/a



WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

na ktorych lokalizuje sig projektowang elektroenergetyczna linie kablows o$wietlenia
drogowego w czesci dziatki 149/1 w Moszczenicy gmina Chojnice

2

L. |Numer |Charakter|Nazwa wlasciciela dziatki lub Adres zamieszkania (siedziba)
p. |dzialki |wiladania |witadajacego

1 | 149/1 |wihasnosé |POWIAT CHOJNICKI - 89-600 Chojnic_e ul. 31 Stycznia 56




GE. 6621. 38> =5

STAROSTA CHOJNICKI

(nazwa organd wydajgcego dokument)

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220203_2, Chojnice - G
Obreb ewidencyjny: 0015, Moszczenica

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G184
Osoby-1 ,
Udziat |

Forma wiadania |

sporzgdzono dnia: 10-10-2023 10:19:35

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 'POWIAT CHOJUNICKI
siedziba: ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

wiasnosc

Dzialki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna | .
Identyfikator [ha] Oznaczenie Pow. [ha] | Nr KW lub inne dokumenty
14911 ; ‘
220203_2.0015.149/1 Moszczenica 20 | j.53 dr , 1.53 7 Su1 C{’OOO57116_/11
' . Razem powférzchn@ d?fag‘glf;[:f_réj: 153_ _ _ha o
Stownie: jeden hektar pigcdziesiat trzy ary
Oznaczenia uzytkow i klas
dr - bhog_i
Sporzgdzit(a): Paulina Rymon Lipirfiska 10-10-2023

~ (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Stwierdzam zgo

kserokopii z ory

-
1NC.HC

5maiem
dnia ... 03-11- 2L

PROJEKTANT
w specjainodci instalacyjno indyniery|nej
w zakresieGiecN jnstdiacij elektiycans

Danid! ka
GP-KZ-7342/210/93

Strona 1z 1

25



